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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej remontu
ulicy Malinowej w Augustowie o dlugosci 363 mb wraz z regulacjg zasuw, studni,
kratek $ciekowych i telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe (wymiana nawierzchni: jezdni, wjazdow, dojs¢ do furtek).
Sposdéb odprowadzenia wod opadowych pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania projektu

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,
- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Objeta opracowaniem ulica Malinowa stanowi drogg publiczng klasy ,,L” 102526B
prowadzaca ruch w osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
szeregowe;j.

Przebieg ulicy zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Rajgrodzka i konczy na
skrzyzowaniu z ul. Nowomiejskiej, a jej przebieg ma ksztatt litery I.

W ciggu ulicy zlokalizowane sg krzyzowania z ulicami Wisniowg, Jabtoniowa,
Lazienng, Agrestowa, Wrzosow3 i Jasna.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje luzna zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drogi wynosi od 10,0 m do 20,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ cze$ciowo z trylinki, a czg¢sciowo z nawierzchni
asfaltowe).

W ulicy znajduje sig¢ sie¢ kanalizacji deszczowej. Woda sptywa do kratek.

W pasie drogowym ul. Malinowej wystepuja nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- kanalizacja deszczowa,

- kablowa linia o$wietlenia ulicznego,

- tp.

4. Charakterystyka inwestycji

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania ulicy poprzez
nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:
- zmiana nawierzchni jezdni z trylinki na nawierzchni¢ bitumiczng, zjazdow
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indywidualnych oraz chodnikoéw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,

- wymiana istniejacego oznakowania pionowego na nowe,

- regulacja zasuw wodociggowych oraz studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz tp,

- zatozenie rur ostonowych na kablach tp przechodzacych pod zjazdami 1 jezdnig.

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Parametry techniczne droqi

- klasa drogi — L,

- obcigzenie ruchem KR1-2,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- szeroko$¢ jezdni — zmienna 6,2 — 7,4 m,

- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy).

5.2. Geometria

Zaprojektowano wymiang nawierzchni jezdni na bitumiczng szerokoséci 6,2 —
7,4 m. Zjazdy indywidualne przewidziano o szeroko$ci dostosowanej do
szeroko$ci bram ze skosami wjazdowymi o wartosci 1:1 na dtugosci 1,0 m. Na
zjazdach i wzdhuz jezdni ulicy ustawione beda krawezniki betonowe najazdowe
obnizone do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig¢ jezdni.

Na wszystkich przejsciach dla pieszych ulozy¢ kostke betonowag z
wybrzuszeniami.

5.3. Niweleta jezdni

Niwelete jezdni ul. Malinowej zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych
istniejgcego  zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, nawierzchni
istniejacych zjazdoéw, droég bocznych, zapewniajac normatywne pochylenia
podluzne jezdni oraz zjazdéw na posesje.

Zaprojektowane spadki podluzne zapewniaja prawidtowe odwodnienie do
istniejacych wpustow ulicznych.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

W ramach remontu ulicy zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia ul. Malinowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. Scm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm,

Opdr boczny nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem.

b)  zjazdy indywidualne oraz parkingi

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
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mechanicznie grub. 20 cm.

Opdr boczny zjazdow indywidualnych stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm, a
wzdhuz krawedzi jezdni kraweznik najazdowy 15x22 ¢m obnizony do wysokosci
h=3cm.

Opdr boczny parkingéw stanowi kraweznik najazdowy, tylny kraweznik wysoki
15x30 cm, wzdtuz krawedzi jezdni kraweznik najazdowyl5x22 cm obnizony do
wysokos$ci h=3 cm.

c) chodniki dla pieszych — remont istniejacych dojs¢ do furtek:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej barwy szarej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowanej
mechanicznie grub. 10 cm,

Opdr boczny chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania
koryta pod nawierzchnie. W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej $rednio grub. 20 cm. Czg$¢ bedzie wykorzystana do humusowania z
obsianiem trawg warstwg grub. 15 cm nowych pasoéw zieleni.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac recznie 1 prowadzi¢ je pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio
zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

5.6. Odwodnienie

Odbiér wod opadowych z projektowanej jezdni i zjazdow przewiduje si¢ do
istniejacych studzienek S$ciekowych skad odbierana bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

5.7. Zielen

Powierzchnie zielehcow nalezy zahumusowac i1 obsia¢ trawg do granicy pasa
drogowego.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew 1 krzewow.

W ramach prowadzonych prac nie zostanie naruszony istniejacy drzewostan.

W  przypadku wykonywania robot blisko istniejacego drzewostanu nalez
zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w
obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiac
odkrytej wierzchniej warstwy =ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa
nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta.
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6. Roboty branzowe

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot drogowych nalezy:

- wykonaé¢ regulacje wysokoSciowa armatury na istniejacej sieci wod.-kan. i
telefonicznej do projektowanych rzednych nawierzchni, wymieni¢ pokrywy na
zeliwno — betonowe typu cigzkiego D z herbem miasta Augustowa wg
wytycznych Inwestora.

- zalozenie rur ostonowych na kablach tp przechodzacych pod zjazdami 1 jezdnia.

7. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu zostaje bez zmian. Nalezy wymieni¢ na nowe dwa znaki A- 7
oraz stupki stalowe ocynkowane.




