System automatycznego nawadniania boiska
treningowego - trawa syntetyczna

Przekr6j wykopu

Schemat potgczen sterownika

Sterownik
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Zraszacz/Sekcja 1 o_,_l

Przewody sterujace,
od sterownika do pompy

Zraszacz/Sekcja 2 oJ | ’_,
Zraszacz/Sekcja oJ

Sterowni SC 8 + stacyjka

Pompa (Q=45m3/h, p=9 bar)
Zasuwa

¥xo X

Zawor kulowy

Zraszacze z gumowa donicg do wypetnienia trawg syntetyczng
¢, Sektorowy z wbudowanym elektrozaworem VP3 KR @20; R 45m; Q=45m3/h; 6bar

Rurociagi

———— PE-HD / PN16 090
PE-HD / PN16 0J110

— — —— Przewdd sterujacy YKY 3*1,5mm2

Schemat zabudowy zraszacza

z wbudowanym elektrozaworem i funkcjg Sectorscout

Zraszacz z gumowa donicg do montazu trawy

syntetycznej oraz wypetnienia identycznego, jak na catym boisku

Poziom wypetnienia

Warstwy kruszywa

Drenaz zraszacza
- otoczaki ptukane 8-16

—_—

m—

VP3
Cidnienie |dysza/nozzle dysza/nozzle|dyszamozzle|dysz
pracy 16mm mm 24 mm
operating
pressure |MYh| m m¥h| m |m¥h| m | mA
256 | 40 361 400 | 487 | 420
4,0 bar s : A / 3 ]
‘ 5,0 bar 200 37,0 | 404 | 420 | 544 | 44,08
6,0 bar 7| 400 | 443 | 450 | 596 | 490
7.0 bar 343 | 420 | 479 | 480 | 644 | 520
‘ 8,0 bar ‘ 36,7 | 440 | 51,2 | 50,0 | 889 ‘ 54,0

Schemat potaczen sterownika

System automatycznego nawadniania boiska
treningowego - trawa syntetyczna

Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego
(zraszacz z gumowa donicg - trawnik naturalny)

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

Sterownik
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Zraszacz/Sekcja 2 oJ | ,_,

Zraszacz/Sekcja oJ |

Przekréj wykopu
w obrebie ptyty boiska
15 - 20cm

Naturalna darr i humus

Ztaczki kablowe DBR-’

Przewdd sterujac
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Rurocigg PE-HD

Zraszacz z gumowa donicg w pozycji zamknietej

Drenaz zraszacza
‘Otoczaki ptukane - frakcja 8-32

" £0.0

od 60 do 70 cm

B sterownik SC 16
© Pompa (Q=16m3/h przy p=7bar)

Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami

Zigczki kablowe DBR-Y

Drenaz zraszacza
otoczaki ptukane

acznik ela:

Przewdd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2
Rurociag PE-HD

[} Petnoobrotowy z gumowg donicg @12; R 26,5m; 14,5m3/h; 5,5bar

®  Sektorowy ©@12; R 27m; 13.5m3/h; 5,5bar

Rurociagi

PE-HD / PN10 O075
PE-HD / PN10 063
—— — Przewdd sterujacy YKY 2(3)*1,5mm?2

Schemat potaczen przewoddw sterujgcych na plycie boiska

——— Przewdd sterujgcy YKY 3*1,5mm?2

Przewdd sterujacy YKY 3*1,5mm?2

Przewody sterujace YKY 3*1,5mm2

do kazdego zraszacza utozone
w wykopie obok instalacji PE63
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System automatycznego nawadniania boiska

- stacja pomp

Schemat podtaczenia dwdch zraszaczy
do przewody YKY 3 x 1.5mm2

Sterownik

Zraszacz

Zraszacz

Przewdd ekranowany do przetwornika cisnienia

Studnia PW

-

Zbiornik ZB

YKY 2x1.5mm2
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Zawor odcinajacy DN50

Wodomierz DN50

Kréciec z zaworem 1" do odwodnienia rurociggu
Zawor antyskazniowy typ EA DN50
Elektrozawor mosiezny 2"

Stacja pomp ( 2 x pompa SP 30-11) uruchamiana automatycznie przez

przez sterowniki nawadniania (pompy wyposazone w ptaszcz i sito)

Rozdzielnia sterujaca stacjg pomp wraz z regulatorem predkosci
(w tym sterownik E 2 x 11,00 E)

. Przetwornik ci$nienia sterujacy regulatorem predkosci (16 bar)
. Ptywak zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem

Instalacja wodociggowa-doprowadzenie wody do zbiornika.

10. Manometr (1 do 16 bar)
11. Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym powietrzem.

12. Plywak awaryjnego napetniania zbiornika - steruje elektrozaworem na instalacji wodciggowej

13. Zasuwa odcinajagca DN100

14. Naczynie przeponowe minimum 50 litoréw

15. Sterownik S1 SC 8

16. Stacyjka na kluczyk

17. Elektrozawor 3"

18. Pompa gtebinowa - dobra¢ do wydajnosci studni
19. Sondy - zabezpieczenie przed suchobiegiem
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Studnia| gtebinowa z pompa~

DN 50

20. Plywak automatycznego napetniania zbiornika - steruje pompa w studni gtebinowej

21. Sterownik S2 SC 16
22. Czujnik deszczu
23. Elektrozawor 2"

24. Zasuwa odcinajgca DN65
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Zabezpieczenie przed suchobiegiem—-| [ 19
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