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1.2

OPIS

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z projektantami - autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami),

obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji wod.-kan. dla zespotu

miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ul. Sportowej w Pyrzycach.

1.3

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Zewnetrzng instalacje wodociggowg ( cele socjalno-bytowe) i przytgcze wodociggowe
Zewnetrzna instalacje do nawadniania boisk
Instalacje do napetniania zapasu zbiornika p.poz. oraz zbiornika retencyjnego (na potrzeby nawadniania)
Zewnetrzng Instalacje kanalizacji sanitarnej i przytacze kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej (odwodnienie powierzchni utwardzonych, dachow
budynku szatni, trybun gtéwnych i kortu tenisowego)

Drenaz boiska gtdwnego i boiska do treningu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
Przebudowy przytacza gazowego — wg odrebnego opracowania

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach Inwestora 31, przy ul. Sportowej w Pyrzycach. Teren
nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.4
141

ZEWNETZRNA INSTALACJA WOD.-KAN.
BILANS WODY | SCIEKOW

1.4.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE
ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE

JEDN. | CZAST.  |CZASTK. |CzZASTK.
ILOSC [ JE0N | SREDNIE | MAKS. MAKS.
Lp. | ETAP | RODZAJ UZYTKOWNIKA OSOB | wopy | DB | D | AR NeWE
m[os.] J[Zdwma/prd] Qwérdi[m3/d] meaxdi[ma/d] meaxdi[m3/h]




1 proj. | pracownicy korzystajacy z natryskéw | 4 60 0,24 0,26 0,05

2 | proj. | pracownicy niekorzystajacy z natrysku | 3 15 0,05 0,05 0,01
. osoby przebywajace Czasowo

3 proj. (korzystajace z natrysku) 85 60 510 5,61 1,03
. kibice

4 proj. (niekorzystajacy z natrysku) 400 15 6,00 6,60 1,21

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qusra [m?/d] 11,39

Wspétczynnik nierownomiernosci dobowej Ny [-] 1,1

Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ny [-] 2,2

lloé¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrz. wody ng [h] 12

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qumaxa [Mm®d] 12,52

Maksymalne godzinowe zapotrzebowania wody Qumax» [M*/h] 2,30

Obliczenia wykonano na podstawie:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
. Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekdw.

1.4.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY P.POZ. (WEWNETRZNE)
Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. (wewnetrzne gaszenie hydrantem Dn25) wynosi:

Qp.poz = 2x1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s—> Przyjeto rownoczesnos¢ pracy dwdch hydrantéw dn25

1.4.1.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY P.POZ. (ZEWNETRZNE)
Do potrzeby zewnetrznego gaszenia projekt przewiduje zbiornik magazynowy podziemny o pojemnosci
100 m3 oraz 2 nasady hydrantowe Dn100 wyprowadzone ponad teren. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

1.4.1.4 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
llos¢ Sciekdw sanitarnych powstajgcych w budynku szatni odpowiada 100% ilosci sredniodobowego
zapotrzebowania na wode i wynosi:

Qera = 11,39 [m¥/d]

1.4.1.5 BILANS WOD DESZCZOWYCH
Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i potgczeniowych kanalizacji deszczowej qd [I/s] obliczono
wedtug wzoru:

|
% =¥ 4" 75000
W ktérym:
e W-wspodtczynnik sptywu,
Dachy, teren utwardzony ( kostka) — 0,9
Teren utwardzony (nawierzchnia z szutru, kamien naturalny, ttuczen granitowy) — 0,7

Teren utwardzony — nawierzchnia syntetyczna — 0,5

e powierzchnia odwodnienia [m2]

* miarodajne natezenie deszczu [dm3/(s"ha)] — przyjeto 203,9 dm3/seha

Bilans wéd deszczowych:



POW. NATEZENIE | WSP. ZQXZ'TKOWE ILos¢ woD
RODZAJ POWIERZCHNI | CZASTKOWE DESZCZU | SPLYWU | oo OPADOWYCH
(i) i

Fi[m?  |F(hal ‘[*;mg,/s_ha] Ui [-] | Far [hal Qai [dm?/s]
dachy budynkéw 2481,78 [0,25 |203,9 0,9 0,22 45,54
Teren utwardzony - drogi,
chodniki (nawierzchnia z|1431,82 |0,14 |203,9 0,9 0,13 26,28
kostki)
Teren  utwardzony -
nawierzchnia 2 s2utr, | o0 53 16 16 (9039 0,7 0,07 13,95
kamien naturalny, ttuczen
granitowy
Teren  utwardzony -1, /00 1011 45 | 203,9 0,5 0,72 147,72
nawierzchnia syntetyczna
Parkingi - kostka 1567,20 | 0,16 |203,9 0,9 0,14 28,76
Powierzchnia 264,68 [0,03 |203,9 0,2 0,00 0,81
utwardzona - piasek
Powierzchnia 21407,09 [2,14 |203,9 0,2 0,32 65,47
biologicznie czynna

1.4.2  OBLICZENIA

1.4.2.1 SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wadd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej

SUMA: 328,53 dm?/s

e terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zalicza-
nych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingédw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 dm3
na sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem
przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/dm3 zawiesiny
ogdlnej oraz 15 mg/dm3 weglowodordéw ropopochodnych.

llos¢ wod opadowych i roztopowych ze zlewni wymagajgca podczyszczenia:

gdzie:

Qnom = Futw - gr - fd [dm?3/s]

e Futr — pole powierzchni z ktérej wody opadowe wymagajg podczyszczenia [ha],

e gr—natezenie deszczu dla powierzchni szczelnej zanieczyszczonej wg rozporzadzenia,

¢ fd — wspdiczynnik gestosci substancji ropopochodnych.

Maksymalna odptyw wdéd deszczowych i roztopowych ze zlewni trafiajgca do separatora jest rdwna ilosci
waéd opadowych sptywajacych po parkingu mianowicie 28,76 dm3/s. Wielko$é nominalna osadnika dla separatora
wyznacza sie z powierzchni dla wod opadowych o sredniej zawartosci zawiesin.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNE)J

Maksymalna przeptyw doptywajacy do separatora z kan. deszczowej

Qus [dm?/s]

28,76

Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej

Fzr [ha]

0,14




Natezenie deszczu wg rozporzadzenia gr [dm3/s-ha] | 15

Wspodtczynnik uwzgledniajacy gestosé substancji ropopochodnych fa [-] 1

Przeptyw nominalny przez separator Qnom [dmM3/s] | 2,12

Vos [de] 423
Wielko$¢ nominalna osadnika dla sredniej ilosci zawiesin

Vos [m3] 0,4

Separator lamelowy na przeptyw nominalny 3,0 dm3/s, przeptyw maksymalny 30

DOBRANO: . L. . L, . .
dm3/s o pojemnosci osadnika 180 dm? i $rednicy zbiornika Dw1200 mm

1.4.2.2 POJEMOSC CZYNNA ZBIORNIKA RETENCYINEGO
Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego uwzgledniajgcg 100% retencji wynosi:

WYMAGANA POJEMNOSC CZYNNA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
llo$¢ wéd opadowych retencjonowanych w zbiorniku [%';‘13 /s] 328,53
lm |45
Czas trwania deszczu miarodajnego [min]
tam [s] | 60
- 15% - wspotczynnik bezpieczenstwa k[%] | 115%
Vit | 340026
- . ix s — . [dm?]
Minimalna pojemnos$é uzytkowa zbiornika retencyjnego v
l 340,03
[m°] ’

Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci 340 m3, dtugosci L=40m, szeroko$ci L=6 m i gtebokosci zbiornika 1,42 m.
Zbiornik nalezy wykona¢ jako zelbetowy. Szczegétowy opis wykonania zbiornika w opisie branzy konstrukcyjne;j.

1.4.2.3 ZESTAW WODOMIERZOWY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE | P.POZ. ( WEWN.)

Za zasuwg, 1 m od granicy dziatki nalezy zamontowaé komore wodomierzowg betonowg z wodomierzem.
Wodomierz bedzie liczyt zuzycie wody na cele socjalno-bytowe i p.poz. budynku szatni ( wewnetrzne gaszenie
hydrantami). Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Dn32 JS10 NK zabudowany pomiedzy zaworami
odcinajgcymi Dn50 a Dn32 i zaworem antyskazeniowym Dn40 typu EA. Komore wodomierzowa nalezy wyposazy¢
w odwodnienie (rzgpia w rogu komory). Przejscie przewodem wodociggowym przez $ciany komory nalezy
wykonac jako szczelne z uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci. Pod komore nalezy wykona¢ podtoze fundament
grubosci 15 cm z chudego betonu. Komore wyposazy¢ w szczelny zeliwny wtaz kl. B125 osadzone na ptycie
pokrywowe;j.

Przeptyw obliczeniowy na cele socjalno-bytowe okreslono na podstawie ilosci przyboréw sanitarnych zgodnie z
norma i wynosi:

CELE BYTOWO-SOCJALNE
oS | e | cema | seom.
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO

n [szt.] Qnz [dM3/s] Qnc [dm3/s] qn [dm?3/s]
Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw 3 0,07 0,07 0,42
Zmywarka do naczyn 0 0,15 - 0
Pralka automatyczna 0 0,25 - 0
Zawor czerpalny bez perlatora Dn15 14 0,3 - 4,2
Zawor czerpalny bez perlatora Dn20 0 0,5 - 0
Zawor czerpalny bez perlatora Dn25 0 1 - 0




Bateria czerpalna dla umywalki 22 0,07 0,07 3,08
Bateria czerpalna dla natrysku / wanny 14 0,15 0,15 4,2
Bateria czerpalna dla bidetu 0 0,07 0,07 0
Ptuczka zbiornikowa 13 0,13 - 1,69
Zawor sptukujacy do pisuaréw 7 0,3 - 2,1
2gn [dm?3/s] 15,69

gobl = 0,682 - (2gn)0,45 - 0,14 = 2,21 [dm3/s] = 7,97 [m3/h]
Wodomierz nalezy dobraé na q obliczeniowe czyli gobi= 2,21 dm3/s = 7,97 [m3/h]
Dobér wodomierza mozna uznaé za prawidtowy jezeli s spetnione ponizsze warunki:

Qobl < 0,8-Qmax
7,97 m3/h < 0,8:12 m3/h
7,97 m3/h <10 m3/h
oraz
Dnw £ Dnp
32<50

gdzie:

— g —rzeczywisty przeptyw przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy) [m3/h],

— Qmax — maksymalny strumien objetosci [m3/h],

— DNw —srednica nominalna wodomierza [mm],

— DNp —érednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony [mm].
Zaprojektowano zawor antyskazeniowy z mozliwoscig podwdjnego nadzoru na podstawie:

— przeptywu,
kategorii ptynow.

1.4.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE — UZBROJENIE LINIOWE

1.4.3.1 ZEWNETZRNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia terenu, parkingu ( po oczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych), boisk ( drenaze ), boisko treningowych, biezni oraz dachéw trybun i
budynku szatni odprowadzane beda poprzez nowoprojektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej na
dziatce Inwestora do projektowanego zbiornika retencyjno-magazynowego o pojemnosci catkowitej 340 m?3
(woda zgromadzona w zbiorniku bedzie wykorzystywana na biezgco na potrzeby podlewania boiska gtéwnego i
boiska treningowego) zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. W przypadku przepetniania sie zbiornika (
przekroczenia stanu maksymalnego) nalezy nadmiar wody odpompowac na teren zielony. Konieczne jest aby
Zarzadca budynku na biezgco kontrolowat poziom wody w zbiorniku retencyjnym. Ze wzgledu na niekorzystne
warunki gruntowe nie ma technicznej mozliwosci odprowadzenia nadmiaru ze zbiornika w grunt.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora wykonaé z rur PVC-U SDR34 SN8 w
zakresie $rednic Dz160-Dz500 PVC-U oraz z rur strukturalne PP SN8 o s$rednicy Dn600 w kierunku zbiornika
retencyjnego. Na ciggach kanalizacyjnych zostaty zaprojektowane:

e studzienki rewizyjno-potgczeniowe betonowe, z kregdw betonowych Dn1500-1000 (beton B-
45) z wtazami zeliwnymi klasy D400,

e studzienki rewizyjno-potgczeniowe z tworzywa sztucznego Dn600, z wiazami zeliwnymi klasy
B125i D400



e studzienki osadnikowe (osadnik min 0,5 m) z tworzywa sztucznego Dn600, z wtazami zeliwnymi
klasy B125 i D400

¢ odwodnienie liniowe z korytem betonowym i ruszcie zeliwnym o klasie odpornosci min D400 z
pretami wzdtuznymi o szerokosci 200mm, odptyw poprzez studzienke osadnikowg.

e separator lamelowy z osadnikiem, prefabrykowany betonowyz wtazem zeliwnym D400.

Na ciggu kanalizacji deszczowej odwadniajgcej parking przed odptywem do zbiornika retencyjnego
nalezy zabudowaé separator substancji ropopochodnych. Projektuje sie separator lamelowy betonowy
o przeptywie nominalnym Qnom=3 |/s z osadnikiem. Doktadna lokalizacja wg. czesci rysunkowej opracowania.

Jako$¢ i sktad $ciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sciekdw
deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach beda odpowiadaty wymogg
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U.
z 2006, nr 137 poz. 984).

1.4.3.2 ZEWNETZRNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ — DRENAZ NA BOISKACH

Do odwodnienia murawy boiska gtdwnego i boiska treningowego zaprojektowano sie¢ perforowanych
rur drenarskich z PVC-U w zakresie srednic Dz50-Dz200 mm zgodnie z PN-C-89221. System rur drenarskich
odprowadzajg wody deszczowe w kierunku studzienek osadnikowych i dalej przez zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego. Trasy rur drenarskich zgodnie z czescig rysunkowa.

Rury drenarskie nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,3 % w rowkach o gtebokosci 0,7 — 0,8 m (max. 1,0 m).
Rowki drenarskie wypetnia sie obsypka filtracyjng ze zwiru, az do poziomu warstwy nosnej boiska.

Gtebokos¢ rurociggu w najwyzszym punkcie nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm ponizej powierzchni boiska.
Rurociggi odwadniajace podtgczone sg do rurociggdw zbiorczych.

1- nawierzchnia boiska
2-warstwa filtracyjna
3-rurociag odwadniajacy PVC

W celu gromadzenia wody deszczowe] i wykorzystywanie jej do celéw nawadniania boisk projektuje sie
zbiornik retencyjny o pojemnosci catkowitej 340 m3 . Lokalizacja zbiornika zgodna z zatgczonymi rysunkami.

Nadmiar wody deszczowe] bedzie wypompowywany ze zbiornika na teren zielony za pomocg pompy
zatapialnej wyposazonej w waz.

Studnie drenarskie osadnikowe projektuje sie z polipropylenu PP-B o srednicy wewnetrznej 600.

Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z aprobatg Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB), w inzynierii komunikacyjnej w zakresie dréog publicznych bez ograniczen zgodnie z
aprobatg Instytutu Badawczego Drég i Mostow (IBDiM) oraz Instytutu Kolejnictwa (IK).



Studzienka osadnikowa powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

e ruratrzonowa dwuscienna z PP-B o srednicy wewnetrznej 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm,
1000 mm i sztywnos$ci obwodowej SN > 8 kN/m2

e dno podwdjne z polipropylenu PP

e krocéce kielichowe do tgczenia z rurami i ksztattkami strukturalnymi o srednicach DN/ID od 200
mm do 600 mm

e pierscien z betonu zbrojonego

e uszczelka elastomerowa

e zwienczenie zeliwne z pokrywag lub kratka sciekowa wg PN-EN 124.
Studzienki powinny posiada¢ odpornosé chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

1.4.3.3 ZEWNETZRNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane zewnetrzna kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzato s$cieki sanitarne z toalet,
natryskow, umywalek i zlewéw budynku szatni do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
Sportowej. Ze wzgledu na brak technicznej mozliwosci grawitacyjnego wtaczenia przytacza do sieci miejskiej
projekt przewiduje montaz przepompowni Sciekéw zlokalizowanej w komorze Dn1200 na dziatce Inwestora. Przed
wtgczeniem do sieci miejskiej Scieki nalezy rozprezy¢ w studni rozprezne;j.

Projektowang zewnetrzng kanalizacje sanitarng grawitacyjng na dziatce Inwestora zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160 z litg budowa Scianki tgczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami
tréjwargowymi. Przewody bedg prowadzone ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek kanalizacji
umozliwiajgcym samooczyszczanie projektowanego przewodu. Przewody uktadaé na podsypce i obsypcie
piaskowej o grubosci min. 30cm. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody utozone powyzej ociepli¢
warstwg keramzytu. Na ciggach kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

e Studzienki rewizyjno-potaczeniowe betonowe o sSrednicy Dn1000 wyposazone we wtaz zeliwny
klasy D400

Przed przystgpieniem do budowy ciggéw kanalizacyjnych bezwarunkowo nalezy wykonaé wykopy
kontrolne celem sprawdzenia rzednych wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia. Przewody ukfada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15cm i obsypcie piaskowej o grubosci min. 30cm. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m,
przewody utozone powyzej ociepli¢ keramzytem.

Jako$¢ i sktad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom sciekdw
sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen w $ciekach bedg odpowiadaty wymogg
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw  wprowadzania Sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U z 2006, nr 136, poz. 964).

1.4.3.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Ze wzgledu na rozlegty instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora oraz ptytkie studnie
zabudowane na sieci miejskiej w ul. Sportowej, Scieki sanitarne powstate w budynku szatni muszg byc
odprowadzone do sieci miejskiej poprzez przepompownie sciekdow.

Przeptyw Sciekdw sanitarnych Quw liczony zgodnie z normg PN-EN 12056-2 wynosi:

PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH
ILOSCE PRZEPLYW | SEP
Lp. | RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO
n [szt.] DU [dm¥/s] DU; [dm¥s]
1 Bateria czerpalna dla zlewozmywakow 3 0,8 2,40
2 Zmywarka do naczyn 0 2 0,00




3 Pralka automatyczna 0 1,5 0,00
4 Whpust podtogowy Dn70 ( ilosc ztaczek) 14 1,5 21,00
5 Bateria czerpalna dla umywalki 22 0,5 11,00
6 Bateria czerpalna dla natrysku/wanny 14 0,8 11,20
7 Bateria czerpalna dla bidetu 0 0,5 0,00
8 Ptuczka zbiornikowa 13 2 26,00
9 Zawor sptukujgcy do pisuaréw 7 0,5 3,50
2DU; [dm¥/s] 75,10
Wspétczynnik czestosci K 0,70
Natezenie przeptywu sciekow Qyw [dm¥/s] 6,07

Dobrano przepompownie na parametry Quw = 6,07 dm3/s, oraz wysokoéci podnoszenia H=4,0 m, z dwoma
pompami pracujgcymi w uktadzie praca + rezerwa, z szafg sterownicza, z petng armaturg przepompowni
i zbiornikiem betonowym Dn1200 o wysokosci 3,0m. Do szafy sterowniczej pompowni nalezy doprowadzi¢
zasilanie 1,10 kW, 400V.

Przewdd ttoczny przepompowni zaprojektowano z rur PE100 SDR11 RC o srednicy Dz110. Przewdd ttoczny ze
wzgledu na topografie terenu ociepli¢ warstwg keramzytu.

1.4.3.5 PRZYLACZE | ZEWNETZRNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kompleks w stanie istniejgcym posiada przytacze wodociggowe Dz50 . Ze wzgledu na wyliczone
zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe i p.poz. ( zasilanie hydrantow wewnetrznych) istniejgce przytacze jest
niewystarczajgce i przeznaczone jest do demontazu. Konieczny jest montaz nowego przytacza o srednicy Dz63
PE100 RCSDR11. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu woD100 w ulicy Sportowej nalezy przewidzie¢ prze opaske
do nawiercania do rur stalowych oraz zabudowe zasuwy kotnierzowej Dn50. Nawiert wykona¢ pod cisnieniem.

Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15cm i
obsypki wynoszacej 30 cm. Na catej dtugosci projektowanego wodociggu, w odlegtosci 30 cm od wierzchu rury
nalezy utozy¢ tasme PVC z wktadkg metalowa o szerokosci 20 cm. Przekroczenie przewodami $cian komory
wodomierzowej bedzie wykonane przy uzyciu przejs¢ szczelnych z tworzywa sztucznego. Minimalne przykrycie
wodociggu h=1,5 m, przewody utozone powyzej ociepli¢ keramzytem.

Doktadne rzedne wtaczeni do istniejgce;j sieci ustali¢ na montazu.

Doktadna lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniac z Projektantem.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg przytagcza wodociggowego teren nalezy przywrdci¢ do stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt (odtworzeniem terendw zielonych, nawierzchni drég i chodnikdw).

1.4.3.6 INSTALACJA NAWADNIANIA
Zrédtem zasilania sg dwie odrebne stacje pomp zabudowane w ptaszczu chtodzacym w zbiorniku

retencyjnym. Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny by¢ zapewnione nastepujgce warunki pracy:

*  wydajnoéé Q = 15 m3/h BOISKO GtOWNE
* dlaciénienia p = 7,0 bar BOISKO GtOWNE
* wydajnos$é Q = 45 m3/h BOISKO TRENINGOWE
e dlacisnienia p = 9,0 bar BOISKO TRENINGOWE

Sterownik (Control MPC -E 2 x 11,00 E) nadzorujacy prace pomp jest uruchamiany automatycznie przez
sterownik systemu zraszania. Pompy s3 zabezpieczone przed suchobiegiem (w zbiorniku umieszczono ptywak)
oraz wzrostem cis$nienia powyzej 10 bar (przetwornik cisnienia umieszczony w komorze zaworowej). Za pompg
(w komorze zaworowej) zainstalowano dodatkowo elektrozawdr oraz zasuwe, ktdra odcina doptyw wody do
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boiska i ciSnieniowe naczynie przeponowe min. 100l. (16 bar). W komorze zabudowano manometry oraz ztgcze
do podtaczenia kompresora.

SIEC PODZIEMNA — BOISKO GtOWNE

Wykonana jest jako pieréciert dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na
gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierécieh z rury @ 63 pofgczony jest ze stacja pomp
rurociggiem @ 75.

Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg podtaczenie kompresora w celu przedmuchania
catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej. Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do
Srednic rurociggdéw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ préobe cisnieniowg utozonego przewodu
zgodnie z PN-EN-805. Préobe wykonac przy odstonietych ztgczach. Przygotowany do préby szczelnosci odcinek
wodociggu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowad szczegdlng starannos¢ i ostroznosé). Cisnienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je
usung¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku.

Po zakoniczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czystg woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnat sterujgcy
24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.
Przebieg trasy rurociggdw nalezy oznaczy¢ taSma PCV z metalowg wktadka.

ZRASZACZE — BOISKO GEOWNE

W projekcie zastosowano zraszacze typu:

*  zraszacze srodkowe dwie sztuki @12mm, o kotfowym obszarze zraszania (zraszacze posiadajg
gumowa donice o gtebokosci 12cm do ktdrej wktada sie naturalng darn). Parametry pracy: pro-
mien R=27 m, zuzycie wody Q=14,5 m3/h

»  zraszacze boczne dziesieé sztuk z dyszg @12mm o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane poza polem gry. Parametry pracy: promieri R=27 m, zuzycie wody Q=13,5 m3/h

STEROWANIE — BOISKO GtOWNE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwo$¢ wprowadzenie
pieciu niezaleznych programdéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komunikaty na
wyswietlaczu sterownika sg w jezyku polskim. Sterownik posiada mozliwos¢ automatycznego uruchomienia
stycznika pompy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajgcego doptyw wody
do boiska (elektrozawor zabudowany na rurociggu gtéwnym). Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu
zwtoki w wytaczeniu pompy oraz regulacji czasu przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu
wymaganych czaséw pracy poszczegélnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktoéry
powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody
sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

OPIS SYSTEMU PRACY — BOISKO Gt OWNE
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Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE ¢ 63. Kaidy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawdr, do ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg
pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyltaczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za
pomocy kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej
pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na
okoto 4 godziny.

Zakfada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 4
godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca
systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na
wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy
zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.

SIEC PODZIEMNA — BOISKO TRENINGOWE

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggdéw polietylenowych PEg90 PN 16. Sie¢ sktada
sie z pierscienia okalajagcego ptyte boiska. Wszystkie potgczenia wykonac ztgczkami elektrooporowymi
spetniajgcymi wymogi szeregu cisnieniowego PN16.

ZRASZACZE — BOISKO TRENINGOWE

W projekcie zastosowano zraszacze typu:

®  zraszacze wynurzeniowe z dyszg 20mm osiem szt, o regulowanym obszarze zraszania — zamon-
towane na obrzezu boiska. Parametry pracy: promier R=45m, wydajno$¢ Q=45 m3/h

STEROWANIE — BOISKO TRENINGOWE

Sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci uruchamia elektrozawory zabudowane obok zraszaczy. Zraszacze potgczone
sg ze sterownikiem przewodem YKY 2 (3)x1.5mm?2. Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

Do sterownika nalezy podtgczy¢ stacyjke, ktéra bedzie uruchamiata zraszacze w zaprogramowanym wczesniej
cyklu. Zewnetrzna stacyjka zabezpieczona kluczem umozliwi np. trenerowi uruchomienie cyklu zraszania
bezposrednio przed wejsciem pitkarzy na ptyte boiska (bez koniecznosci posiadania umiejetnosci obstugi
sterownika).

OPIS PRACY SYSTEMU—- BOISKO TRENINGOWE

Woda z stacji pomp do ptyty boiska doprowadzana jest rurociggiem PE @ 110 i nastepnie w obrebie ptyty boiska
rurociggiem PE ¢90. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory wbudowane do zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie w 8 cyklach

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomoca
sprezarki, ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy.

1.4.3.7 ZEWNETRZNE ZABEZPIECZENIE P.POZ. OBIEKTU

W celu pokrycia zapotrzebowania kompleksu sportowego na wode do celdw p.poz. projektuje sie
wykonanie podziemnego zbiornika do celéw p.poz. o objetosci czynnej 100 m3 wraz z dwoma stanowiskami
czerpalnymi — rura ssawna z dwoma nasadami p.poz. typu 110. Do zbiornika woda bedzie doprowadzona
nowoprojektowana zewnetrzng instalacja wodociagowa z rur PE Dz50 mm. Zrédtem zasilania zbiornika bedzie
istniejgca studnia z pompa gtebinowa o maksymalnej wydajnoéci 105 |/min = 1,75 dm3/s — dane pozyskane
z zatwierdzonego operatu wodnoprawnego.

Rurocigg ssawny projektuje sie z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie Dn150 mm. Na
przewodzie ssawnym nalezy zabudowac dwie nasady D110 typu strazackiego.

W zbiorniku jako wyposazenie projektuje sie:
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e zawdr napetniajacy ptywakowy Dn50 wraz z zasuwg montowang na zewnatrz zbiornika
e kosz ssawny Dn150 mm z zaworem zwrotnym

e zasuwe spustowg Dn50 umozliwiajgcg oprdznianie przewodu ssawnego

¢ kominek wentylacyjny grawitacyjny Dn110

Dobrano stalowy, spiralnie karbowany zbiornik o wymiarach Dwew = 3,10 m, L=14 m co daje nam pojemnos¢
uzytkowq zbiornika 100m3. Zbiornik wykonany jest ze spiralnie karbowanych rur stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez obustronne pokrycie w procesie cynkowania ogniowego warstwg cynku o grubosci min.
40 mikrometréow oraz obustronnie elastyczng warstwg termoplastycznego polimeru TrenchCoatTM o grubosci
300 mikrometréw. Zastosowanie zewnetrznej powtoki polimerowej wydtuza ochrone antykorozyjna (szacunkowa
trwatos¢ powtok ochronnych do ok.90-100 lat), jej elastycznos¢ powoduje witasciwg wspoétprace z korpusem
zbiornika. Zapobiega to ztuszczeniu i pekaniu powtoki w trakcie eksploatacji. Wewnetrzna powtoka polimerowa
wykonana na zbiorniku zapewnia nieprzywieranie osadow i szlamu, ufatwia konserwacje oraz oczyszczenie
urzadzenia. Zbiornik przystosowany do montazu bezposrednio w pasach jezdnych drég bez wzgledu na ich klasie,
przy zachowaniu minimalnego naziomu nad zbiornikiem 0,7m ( klasa A wg PN-S-85/10030).

Stalowe spiralnie rury wykorzystywane do budowy zbiornikdw sg rurami o bardzo wysokich wskaznikach
wytrzymatosciowych, we wspotpracy z gruntem mogg przenosi¢ znaczne obcigzenia. Dzieje sie tak dzieki zjawisku
przesklepiania gruntu, ktére polega na wtaczeniu gruntu otaczajgcego rure do wspdtpracy, doprowadzajgc do
znacznych ( do 70%) redukcji obcigzen przekazywanych na sama rure. Dzieki temu stalowe rury spiralne oraz
wykonany z nich zbiornik mogg pracowaé¢ w gruncie na znacznych gtebokosciach, przy naziomie do kilkunastu
metrow i wiecej. Zbiorniki mogg by¢ stosowane w terenach drogowych wszystkich kategorii. Zbiorniki oraz stuzgce
do ich wykonania stalowe rury spiralne powinny posiada¢ wazna aprobate techniczng IBDiM.

Zbiornik bedzie posadowiony na ptycie betonowej o grubosci ok 0,5 m, a sam zbiornik bedzie zabezpieczony
za pomocg systemowego kotwienia przed sita wyporu.

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane sg z materiatu o analogicznych
parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowanej z fabrycznie zainstalowang
drabinkg ztazowg wykonang z aluminium.

Szczelne facznie modutéw zbiornika oraz nadbudowy do korpusu zbiornika wykonuje sie jako
kotnierzowe z uszczelkg EPDM lub NBR. Kotnierze, krééce przytgczeniowe, dennice oraz inne elementy
wyposazenia zbiornika wykonane fabrycznie, zabezpieczone antykorozyjnie analogicznie jak korpus zbiornika.

1.4.3.8 OBLICZANIE CZASU NAPEENIANIA ZBIORNIKA P.POZ.
Przewdd napetniajacy zbiornik o $rednicy Dz50 PE100 SDR11 o wydajnosci ok 1,00 dm3/s (3,6 m3/h)
napetni zbiornik w ciggu:

100 m3/ 3,6 m3/h = 28 godzin
Zgodnie z norma PN-B-02857:2017-04 obliczony czas napetniania zbiornika nie przekracza 48 godzin.

Podczas napetniania zbiornika nie powinno sie korzysta¢ z wody na pozostate cele po to aby utrzyma¢d
czas napetniania zbiornika zgodnie z norma. Stad zaleca aby zbiornik zostat napetniony w porze nocnej przez
maksymalnie 2 doby.

1.4.4  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1.4.4.1 UKLADANIE PRZEWODOW | UZBROJENIA

Podczas prowadzenia robdét na sieciach wod.-kan. nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢é wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych
warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producentéw. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego
— wibratory, ubijaki do 200kG. Wspdtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

e dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95

* ponizej—0,97.
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1.4.4.2 OCIEPLENIE PRZEWODOW

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ keramzytem. Odpowiedni
stopien zageszczenia materiatu wokot rury powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat
termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna
wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

1.4.4.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. w czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wdéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Odwodnienie wykopdw mozna wykonywa¢ metodami:

* Metoda powierzchniowa (Powierzchniowe odprowadzenie wody w miare gtebienia
wykopu, przy uzyciu rgczych lub spalinowych pomp membranowych itp. czerpigcych
wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu);

¢ Metoda drenazu pozimowego (Odprowadzenie wody za pomocg poziomych drenazy
w obsypcie zwirowe]j utozonych w rejonie dna odwadnianego obiektu. Odptyw wdd z
drenazy jest realizowany w kierunku studzienek zbiorczych, skagd woda odprowadzana
jest do odbiornika przy uzyciu pomp. Po zakonczeniu procesu odwadniania drenaz wraz
ze studzienkami nalezy zdemontowac);

¢ Metoda drenazu pionowego (Odprowadzenie wody za pomocg igtofiltrow lub studni
depresyjnych w kierunku odbiornika);

Odprowadzenie wdéd z wykopédw wymaga zgody wtasciciela kanalizacji deszczowej na zrzut wéd
opadowych pochodzacych z odwodnienia budowlanego. W przypadku odprowadzenia wody z wykopdéw do waod
powierzchniowych nalezy dokonac zgtoszenia wodnoprawnego.

W przypadku zastosowania studni depresyjnych wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
wymaganych dok. Zgodnie z prawem geologicznym i gérniczym oraz prawem wodnym.

Technologie odwodnienia wykopdw wraz z wymaganymi pozwoleniami opracowuje Wykonawca.

1.4.4.4 PROBA SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji.
Prébe wykonaé przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

Dla wodociggu badanie szczelnosci ipréobe cisnienia wykona¢ zgodnie zPN-EN 805
oraz PN- B—10725:1997. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut prébnego cisnienia wynoszgcego 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

Dla przewodéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykona¢ préobe wodng poddajac
rurociag dziataniu cisnienia nie wiekszym niz 50 kPa i nie mniejszym niz 10kPa przez czas 30 minut.
Préba jest pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody idopetniana ilos¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,20 I/m? powierzchni przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
whazowymi.

Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac zgodnie z punktem 1.4.4.1

1.4.4.5 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wykonanej wodociggu w celu
usuniecia zanieczyszczen do momentu, kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje, poprzez wprowadzenie do wodociggu roztwor
podchlorynu sodu na czasie 24 h (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po okresie
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24 h pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok 10 mg Cl/dm3. Nastepnie konieczne jest
spuszczenie wody iponowne przeptukanie oraz pobdr prébki wody w obecnosci pracownika
przedsiebiorstwa wodociggowego, w celu wykonania analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej
pobranej wody w akredytowanym laboratorium. w przypadku nie uzyskania pozytywnej opinii
zdatnosci wody do spozycia i na potrzeby gospodarcze, proces ptukania i dezynfekcji nalezy powtérzyc,
do momenty uzyskania pozytywnego orzeczenia.

1.4.4.6 SKRZYZOWANIE Z ISTN. UZBROJENIEM

e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ otym zainteresowang instytucje izabezpieczyé przewody wg ich
wymogoéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié przedstawicielom wiasciciela sieci;

e W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem
i naprawg ponosi Wykonawca;

e W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci;

1.4.4.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych oraz uzbrojenie nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia.

1.4.4.8 WYKOPY

Dla budowy sieci nalezy wykonaé wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo zrozporami. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe ikanalizacyjne
powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sy wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie
elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. w czasie zasypywania obudowanych
wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu istopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio j3
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oznakowad. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac:

e Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,
e Warunkéw technicznych wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB,
¢ Warunkodw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
* BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Wykonawca jest zobligowany do wykonania zabezpieczenia wykopdw dostosowanych do istniejgcych
warunkow wodno-gruntowych zgodnie z dokumentacjg geologiczng. Technologie zabezpieczenia
wykopow opracuje Wykonawca.

1.5 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ:

e BRANZA ELEKTRYCZNA
- ZASILANIE POMP DO ZRASZANIA ( 2 SZTUKI: BOISKO TRAWA SYNTETYCZNA: 9,2 kW, 3x380-400-
415V, BOISKO NATURLANE :9,2 Kw, 3x380-400-415 V)
- ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:3~400 V, P2 = 1,10 Kw, P1 = 1,46 kW.

e BRANZA KONSTRUKCYJNA
- WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO BETONOWEGO O POJEMNOSCI CZYNNEJ 340 m?

1.6 OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane przewody wraz z uzbrojeniem
nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

1.7 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych”).

1.8 ZAGADNIENIA BHP

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,

e Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S5.G.G.i K,

e Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych”),

e Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem,

e Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

e Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami,

e Pofaczenia i uktadanie w gruncie wykonad zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw
oraz uzbrojenia,

* Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w opracowaniu,

¢ Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej,

e Na trasie projektowanych ciggdw nie nasadza¢ drzew ani krzewoéw,

e Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji harmonogramu prac na budowie
z pozostatymi branzami w celu zapewnienia prawidtowej kolejnosci montazu
elementéw (min. koordynacja prac montazowych studni z posadowieniem murdéw
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oporowych, koordynacja prac montazowych uzbrojenia w uktadach drogowych,
koordynacja prac montazu drenazu wraz z posadowieniem muréw oraz wykonywania
fundamentu iscian garazu podziemnego). Zaleca sie przeprowadzenie narady
koordynacyjnej pomiedzy wszystkimi stronami zaangazowanymi w roboty budowlane
zwigzane z przedmiotowg inwestycja.
e W projektowanym i istniejgcym terenie objetym ruchem kotowym (drogi, place
manewrowe, parkingi) oraz chodnikach nalezy zabudowaé elementy infrastruktury
dostosowane do obcigzenia ruchem kotowym typu ciezkiego.

1.9 ZESTAWIENIE MATERIALOW
1.9.1 WODOCIAG
.~ | NORMA, KATALOG
LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewody cisnieniowe wodociggowe PE100 RC SDR11
1. mb.
- Dz63
150 typ handlowy
) Tasma PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm, mb
’ koloru niebieskiego z napisem ,,WODOCIAG” ’ 150 typ handlowy
3 Uniwersalna opaska do nawiercania do rur stalowych ot
' z odejsciem kotnierzowym Dn50 na rure Dn100 ' 1 typ handlowy
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
4, PN16 szt.
-Dn50 1 typ handlowy
5. Skrzynka uliczna sztywna z zeliwna szarego szt. 1 typ handlowy
6. Obudowa teleskopowa do zasuwy szt.
1 typ handlowy
7. Ptyta podktadowa prefabrykowana szt.
1 typ handlowy
Studnia wodomierzowa Dn2000 wraz ze stopniami zta-
zowymi z wtazem zeliwnym kl. B125 i osprzetem:
- zawor kulowy odcinajgcy Dn50 petnoprzelotowy
- wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy Dn32
JS10-NK + prostki przed i za wodomierzem
8. . . kpl.
- zawor kulowy odcinajacy Dn32 petnoprzelotowy
- zawor antyskazeniowy EA Dn40
- zawor kulowy odcinajacy Dn50 petnoprzelotowy
- mufy elektrooporowe Dz63 - kpl
1 typ handlowy
9. Kolana elektrooporowe 90 ° Dz63 szt.
3 typ handlowy
Rura dwudzielna Zabezpieczenie
10. |-Dz160 szt. 1 istn. kabla elek-
- Dz200 1 typ handlowy trycznego i gazu
1.9.2  KANALIAZCJA SANITARNA
> NORMA, KATALOG
LP. | NAZWA ELEMENTU JEDN. |[ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewody grawitacyjne, kanalizacyjne, PVC-U SDR34
11. SNS, z ,litg” budowg scianki, wraz z ksztattkami, z ob- | mb.

sypka i podsypka piaskowa

typ handlowy
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NORMA, KATALOG

LP. | NAZWA ELEMENTU JEDN. |[ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
- Dz160
160
Studzienki wtazowe, prefabrykowane, z kregéw beto-
nowych/zelbetowych (zgodne z PN-EN 1917), z wypro-
filowana kinetg i przejsciami szczelnymi, wyposazone
12. | we wtazy zeliwne klasy D400 zamykane na zatrzask | szt.
oraz stopnie ztazowe, posadowione na ptycie zelbeto-
wej
- Dn1000 6 typ handlowy
Kompletna przepompownia Sciekow fekalnych ( uktad
praca+rezerwa) w zbiorniku betonowym Dn1200 wraz
13. ze stopami montazowymi, armaturg i sterownikiem szt.
- Wydajnoéé: 6,07 dm3/s
- Wysokos$¢ podnoszenia 4m 1 typ handlowy
Rurocigg ttoczny
14. | Rurociag thoczny PE100 Dz110x6,6 SDR17 szt. nalezy na catej dfu-
gosci ociepli¢ ke-
40 typ handlowy ramzytem
1.9.3 KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ BOISK
‘z NORMA, KATALOG
LP. | NAZWA ELEMENTU JEDN. |[ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewody grawitacyjne, kanalizacyjne, PVC-U SDR34
. s . 185
SN8, z ,litg” budowa scianki, wraz z ksztattkami, z ob- 135
sypka i podsypka piaskowg
320
- Dz160 18
- Dz200
15. - D250 mb. ;(5)
- Dz315
- Dz400
- Dz500
typ handlowy
Przewody grawitacyjne, kanalizacyjne, strukturalne PP
16. SN8, wraz z ksztattkami mb.
- Dn600 15 typ handlowy
Rury drenarskie PVC-U z filtrem kokosowym, wraz z
ksztattkami, z obsyka zwirowa drenazu 20 cm (wielko$é
17. |frakcji wg. zalecen producenta) zabezpieczona geo- | mb.
wtdkning
- Dz126 340 typ handlowy
18 Rura drenarska nieperforowana PVC-U Dz125 ( rura mb Drenaz boiska gtow-
" | zbiorcza boiska gtéwnego i boiska treningowego) ' 270 typ handlowy nego i treningowego
19 Rura drenarska perforowana PVC-U Dz65 ( drenaz bo- mb
) iska gtéwnego i treningowego) ' 1470 typ handlowy
Studzienki wtazowe, prefabrykowane, z kregéw beto-
nowych/zelbetowych (zgodne z PN-EN 1917), z wypro-
20 filowang kinetq i przejsciami szczelnymi, wyposazone ot
" | we wiazy zeliwne klasy D400 zamykane na zatrzask ’
oraz stopnie ztazowe, posadowione na ptycie zelbeto- 4
wej 17 Typ handlowy
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NORMA, KATALOG

LP. | NAZWA ELEMENTU JEDN. |[ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
- Dn1500
- Dn1000
Studzienki wtazowe osadnikowe, prefabrykowane, z
kregdw betonowych/zelbetowych (zgodne z PN-EN
1917), z wyprofilowang kinetg i przej$ciami szczelnymi,
21 wyposazone we wtazy zeliwne klasy D400 zamykane ot
) na zatrzask oraz stopnie ztazowe, posadowione na pty- ’
cie zelbetowej
- Dn1000 Osadnik min 0,5-1,0
4 Typ handlowy m zgodnie z profilem
29 Studnie tworzywowe Dn600 osadnikowe z wtazem ze- ot Osadnik min 0,5-1,0
" |liwnym kl. min B125 ’ 7 Typ handlowy m zgodnie z profilem
23 Studnie tworzywowe Dn600 z wiazem zeliwnym kl. ot
" | min B125 ' 3 Typ handlowy
Studnia tworzywowa drenarska Dn315 witaz klasy min.
24. szt.
B125 9 Typ handlowy
Separator lamelowy o przeptywie nomilanym 3 dm3/s,
25. | maksymalnym 30 dm3/s i pojemnosci osadnika V=180 | szt.
dm?, o érednicy Dn1200 z wtazem zeliwnym D400 1 typ handlowy
Ze wzgledu na brak
odptywu awaryj-
nego ze zbiornika
nalezy na biezgco
Zelbetowy zbiornik retencyjny (wg. projektu konstruk- wykorzystywacé
cji —wykonac na budowie, z kominkami Dn1000 zakon- wode na potrzeby
czonymi wtazami zeliwnymi klasy D400, wyposazone podlewania muraw
26. | wdrabinki ze stali nierdzewnej. boiska a w razie po-
- dtugos¢ 40 m, szerokosé 6m, gtebokos¢ czynna zbior- trzeby  wypompo-
nika 1,42 m, gtebokos¢ catkowita zbiornika ok 2,37m waé nadmiar wody
(dno zbiornika 28,73 m n. p. m.) na teren. Pompa do
awaryjnego oproz-
niania zbiornika po
stronie Zarzadcy bu-
Typ handlowy dynku
Betonowe odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym
27 klasy D400, z pretami wzdtuznymi, o szerokosci kpl
) 200mm i dtugosci 28 m, odptyw wyposazy¢ w stu-
dzienke osadnikowg systemowg 1 typ handlowy
Podtaczy¢ do rury
28. | Systemowe odwodnienia skoczni do skokdw o tyczce | szt. kanalizacyjnej w
2 Typ handlowy gruncie.
Systemowe odwodniania belek do skokéw w dal i o Pod’rq.czyc. d(.) rury
29. tyczce szt. kanalizacyjnej w
6 Typ handlowy gruncie.
30 Systemowe odwodnienie kota do pchniecia kulg i ot Podtaczy¢ do najbliz-
" | rzutni do rzutu dysku i mtotem ' 2 Typ handlowy szej studni
31. Systemowe odwodnieni biezni wokét boiska. szt. Poc'Haczyc'do najbliz-
8 typ handlowy szej studni
32. | Wszystkie wigczenia w studniach wtazowych powyzej 0,6m wykonac jako kaskada zewnetrzna (rura spadowa)
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1.9.4 INSTALACJA NAPELNIANIA ZBIORNIKA P.POZ. | NAPELNIANIA ZBIORNIK RETENCYJNEGO
.~ | NORMA, KATALOG
LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewdéd z istn
studni gtebinowej
Przewody cisnieniowe wodociggowe PE100 RC SDR11 doprowadzi¢  do
33. mb. L .
- Dz50 zbiornika p.poz.
oraz zbiornika re-
210 typ handlowy tencyjnego
34 Tasma PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm, mb
" | koloru niebieskiego z napisem ,WODOCIAG” ’ 210 typ handlowy
35. | Tréjnik réwnoprzelotowy Dz50 elektrooporowy szt.
1 typ handlowy
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
36. | PN16 szt.
-Dn40 1 typ handlowy
37. | Skrzynka uliczna sztywna z zeliwna szarego szt.
1 typ handlowy
38. | Obudowa teleskopowa do zasuwy szt.
1 typ handlowy
39. Ptyta podktadowa prefabrykowana szt.
1 typ handlowy
Stron ssawna za
40. |Rura stalowa Dn150 mb. zbiornikiem
12 typ handlowy
a1 2xNasada hydrantowa Dn100 typu strazackiego plus kpl
" | tréjnik Dn150/150 + reedukacja Dn150/100 ' 1 typ handlowy
Zbiornik p.poz ze stali spiralnie karbowanej o pojem-
nosci 100 m3, wyposazony w 2 witazy zeliwne, beto-
nowy pierscien odcigzajacy, zelbetowa pokrywa z
otworem rewizyjnym D400 oraz w:
- zawor napetniajgcy ptywakowy katowy zeliwny kot-
nierzowy Dn40
- kréciec wentylacyjny z kominkiem wentylacyjnym w
terenie
42. |- systemowa drabina ztazowa z aluminium kpl.
Strona ssawana:
- zasuwa spustowa Dn50 PN10/16 z kétkiem do spustu
wody z przewodu ssawnego (wyprowadzona w komi-
nie)
- kosz ssawny Dn150 zeliwny z zaworem zwrotnym
- krociec ssawny zakonczony kotnierzem Dn150
PN10/16
ZBIORNIK MAGAZYNU WODY NA CELE P.POZ. 1 typ handlowy
1.9.5 INSTALACJA NAWADNIANIA
.- | NORMA, KATALOG
LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Komplety zestaw automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego z trawg naturalna
43. |- stacja pomp wraz ze sterownikiem ( wydajnos¢ Q=15 | kpl.
m3/h, ci$nienie p=7,0 bar) Boisko z trawa na-
- pierscien ruru z polietylenu HDPE Dz63-PN10 1 typ handlowy turalng
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NORMA, KATALOG

LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
- kpl zraszaczy z elektrozaworami
- sterownik ( progarmator na 12 sekcji)
- czujnik deszczu
Komora zaworowa — studnia Dn1000 betonowa na po-
trzeby podlewania boiska gtéwnego wraz z elektroza-
44. | worem oraz zasuwg Dn63, cisnieniowe naczynie prze- | kpl.
ponowe min 100 |, manometry oraz ztgcze do podta-
czenia kompresora 1 Typ handlowy
Komplety zestaw automatycznego nawadniania boiska
treningowego z trawa syntetyczna
- stacja pomp wraz ze sterownikiem ( wydajnos¢ Q=45
m3/h, ci$nienie p=9,0 bar)
45. | - pierscien rur z polietylenu HDPE Dz90-PN10 kpl.
- kpl zraszaczy z elektrozaworami
- sterownik ( progarmator na 8 sekcji)
- czujnik deszczu Boisko z trawa syn-
1 typ handlowy tetyczng
Komora zaworowa — studnia Dn1000 betonowa na po-
trzeby podlewania boiska gtéwnego wraz z elektroza-
46. | worem oraz zasuwg Dn100, cisnieniowe naczynie prze- | kpl.
ponowe min 100 |, manometry oraz ztgcze do podta-
czenia kompresora 1 Typ handlowy
Rurocigg do stacji pomp Dz75 PE100 SDR11 plus tasma Przewdd zasilajacy
47. PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm, koloru | mb zraszacze - Boisko
niebieskiego z napisem ,,WODOCIAG” 60 typ handlowy gtéwne
Rurocigg do stacji pomp Dz110 PE100 SDR11 plus ta- Przewdd zasilajacy
48. $ma PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm, ko- | mb zraszacze - Boisko
loru niebieskiego z napisem ,, WODOCIAG” 50 typ handlowy treningowe
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2. SPIS ZAtACZNIKOW
ZAtACZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WO.D-KAN.

YA
WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO

SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJINEJ*  strona 172
NR 16/z-w/2021

Pyrzyckie Przedsighiorstwo Komunalne e "
Spélka z o.0. w Pyrzyeach Pyrzyce, dn. 2021-04-14
ZAKLAD WODOCIAGOWOW [ KANALIZACJI
ul. Kosciuszki 26 74-200 Pyrzyce

Gmina Pyrzyce
ul. Plac Ratuszowy |
74 =200 Pyrzyce

Warunki Techniczne

podtaczenia do sieci wodociggowo- kanatizaeyinei* obiekiu

dziallca Nr 31 Pyrzyee 12 (Sportowa 5

I. Wodociag — podiaczenie do sieci woD 100 w dz. nr 35 (drogowa)
Przylacze do obiektu wg projektu, wodomierz w studni wodomierzowej 1.0 m 7a granicq
dziatki, za wodomicrzem zawdr zwrotny antyskazeniowy,

2. Kanalizacja sanitarna - podlgezenie do sieei ksD200 w dz. nr 35 (drogowa)

Przytacze do obiektu wg projektu
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w strona 2/2

[¥5]

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt techniczny 1 uzgodni¢ z  Pyrzyckim
Przedsicbiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0.
4. Przedsichiorstwao zastrzega sobie prawo kontroli rabdt na kazdym etapie realizacji.
O zamiarze wlgczenia do sieei Inwestor zawiadamia Przedsi¢biorstwo pisemnie lub
telefonicznie nie poiniej niz na 3 dni przed planowanym wlgczeniem.
Po wykonaniu instalacii 1 przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé pomiar
geodezyjny powykonawezy i zglosié je do Pyrzyckiege Przedsigbiorstwa Komunalnego
Spolka z 0.0, w celu dokonania odbioru w stanie odkrytym,
6. Po wykonaniu przylgeza Inwestor zabowigzany jest do zamontowania wodomicrza

i zawarcia umowy na dostawe wody/odbidr sciekdw™*.
7. Przedsicbiorstwo nie zapewnia parametréw wody do ecléw p-poz.
8. Warunki techniczne sg waine przez okres 2-ch lat.

W

INFORMACIA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OS0BOWYCH.
Na podstawie Rozporzadzenia 2016/679 Parlamentt Europejskicga t Rady Unii Europeiskicg 2 dnia 27 kwictnia 2016 roku oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, oraz w zwiazko z wejsciem w zycie ustawy 2 dinia 10 maja 2018 o ochronie danveh osobowyeh Dz L2018 1000,
informujemy, iz przysiugua Panstwa okreslone ponizej prawa zwiazane z przetwarzaniem danych esobowych:
| Administratorem Panstwa danych oschowych jest Pyrzyckie Przedsichiorstwo Komunalne Sp. 7 0.0 w Pyvrzyeach # siedziba w
Pyreyeach prev ul. Kodciuszki 26, Pyrzyckie Przedsichiorstwe Komunalne Sp. 7.0 0. wyznaczylo inspekiora ochrony danych
nsohowyeh, ktorym jest Pam Karolina Chiciak. Kontakt: chiciak kiiéppkpyreyce.pl. telefon: 91 579 19 62,
2 Paistwa dane osobowe hedq przetwarzane w nastepujacych celach: w celn wydania warunkdw technicznych pravlacra, dla celow

wypetnienia ochowigeku prawnego cigzqeepo na Pyreyckim Preedsighiorstwie Komunalaym Sp. ¢ 0.0 na podslawie powszechnie
obowigzujacych praepiséw prawa, przepisdw podatkowych i z zakresu rachunkowodci oraz w cclu realizacji prawnie
uzasadnionegzo interesu Pyrzyekicgo Przedsigbiorstwa Komunalnege Sp. 2 0.0, polegajaccgo na ustalenin/dechodzeniu roszezen
Tub w obronic przed roszezeniami,

3, Paistwa dane osobowe sy pozyskivane wozakresie mezbgdnym do wydania warenkow techmesnych przylyeza do sicct
wodocggoweykamdizacypgy nalesgee) do Pyreyekiego Przedsigbionstwa konmunalnego Spo zo.o/0miny Pyrayee, o tym
okresie dime bedy prectwarzane jedvnie w zakeesie | przez czas wyimagany praepisann prsva. Konsekwencia me poduma
wymaganvel danych jest brak mozliwosei wydania warunkéw technicznych preylacza.

I Paistwa dane osohowe moeg hy¢ preekazywane podmiotem swiadezgeym dzialalnosc pocztowa i kurierska, bankam w zakresie
realizacii plainesci, organom uprawnionym do otrzymama Paistwa danych osebowych na podstawie preepisow prawa,
podmiotom abslugujgeym rasze systemy weleinformatyczne, podmiotom dzialajacym na nasze zlecenie, np. $wiadezace pomoc
prawng. Panstwa dane osebowe nie bgda podlegaly profilowaniu.

5. DPrzysluguje Parstvu prawe dostgpu do tresei przetwarzanyeh danyeh, wycotania zgody na przetwarzanic, 2adania ich
Sprostowania, usunigein, ograniczenia przetwarzania, prawvo praenoszenia dunych oraz prawo winiesicnia sprzeeivi wzglgdem
przewwarzanych danveh osobowych

6. Preyslaguje Punstwa prawo wiiesicnia shargi do organu nadzorezego zajmujicego sig ochronyg dinyeh osobuwych.

ierownik t Wod. Kan,
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mgeing. Tafieusz Kuli
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SWKO02
SWKO03
SWK04
SWKO05
SWKO06
SWKO07
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SPIS RYSUNKOW

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — INSTALACJE ZEWNETRZNE NA DZ. INWESTORA
SCHEMAT — INSTALACJE ZEWNETRZNE NA DZ. INWESTORA

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE)

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGU, NAWADNIANIA ORAZ ZASILANIA ZB.P.POZ.
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW FEKALNYCH

SCHEMAT SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISK

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWE)

SKALA 1:500
SKALA 1:500
SKALA -
SKALA —
SKALA-
SKALA-
SKALA-



