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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbiodrka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02
0,55*0,87*1,95 m3 0,933
RAZEM 0,933
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
(3,25*4,35-1,95*1,6-1,1*1,4) m?2 9,478
RAZEM 9,478
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrki podtogi z ptyt pilsniowych m?2
d.1.1{0440-06
(3,25*4,35-1,95"1,6-1,1*1,4) m?2 9,478
RAZEM 9,478
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
1,1*1,4 m?2 1,540
RAZEM 1,540
5|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
1,1*1,4 m?2 1,540
RAZEM 1,540
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z dwéch warstw desek otynkowanych m2
d.1.1]0438-04
(1,25+1,55)*2,85-0,7*2 m?2 6,580
RAZEM 6,580
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m?2
d.1.1|0701-05 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapienne;j
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1]0821-08
(1,1+1,4)*2,85+3 m?2 10,125
RAZEM 10,125
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |szt
d.1.1]0353-07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1]0353-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0353-11
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
12|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly dla otworéw drzwio- |m?2
d.1.1/0331-02 wych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.2|45430000-0, |Okiadziny wewnetrzne
45430000-3
1.2.1 Okladziny scian i sufitow
13|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach  |m?2
d.1./2003-03 metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
21
2,35*2,85 m?2 6,698
RAZEM 6,698
14/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.|0324-02
21
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonane recznie na podtozach z cegly, |m?2
d.1.|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierz-
2.1 chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
m?2 20,000
RAZEM 20,000
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16| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet w pomieszczeniu o powierzchni m2
d.1./1202-09 podtogi ponad 5m2
2.1
sufity 5,25*4+(3,25"4,35-1,95"1,6)+1,8"2,35 m?2 36,248
Sciany (5,25+4)*2*2,85-0,95*2+(3,25+4,35)*2*2,85-0,9*2*2+(1,8*2+2,35)*2,85-0,8*2 m?2 105,903
RAZEM 142,151
17|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodg smarowania - m?2
d.1./0621-01 dwukrotne
21
(5,25+4)*2*2,85-0,95*2+(3,25+4,35)*2*2,85-0,9*2*2+(1,8*2+2,35)*2,85-0,8*2 m?2 105,903
RAZEM 105,903
18/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegty w $cianach z |m
d.1./0338-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
21
0,4*2 m 0,800
RAZEM 0,800
19|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
21
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez  |m?2
d.1.|2611-02 jednokrotne gruntowanie
21
sufity 5,25*4+(3,25*4,35-1,95*1,6)+1,8*2,35 m?2 36,248
Sciany (5,25+4)*2*2,85-0,95*2+(3,25+4,35)*2*2,85-0,9*2*2+(1,8*2+2,35)*2,85-0,8*2 m?2 105,903
RAZEM 142,151
21|KNR-W 2-02 |Gfadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2
d.1.|0830-04
2.1
Sciany (5,25+4)*2*2,85-0,95*2+(3,25+4,35)*2*2,85-0,9*2*2+(1,8*2+2,35)*2,85-0,8*2-  |m?2 97,068
8,835
RAZEM 97,068
22|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.1.|0830-06
21
sufity 5,25*4+(3,25*4,35-1,95*1,6)+1,8*2,35 m?2 36,248
RAZEM 36,248
23|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem m?2
d.1./1510-03
21
sufity 5,25*4+(3,25*4,35-1,95*1,6)+1,8*2,35 m?2 36,248
Sciany (5,25+4)*2*2,85-0,95*2+(3,25+4,35)*2*2,85-0,9*2*2+(1,8*2+2,35)*2,85-0,8*2- |m?2 97,068
8,835
RAZEM 133,316
24|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-02
21
(1*2+1,1)*2,85 m?2 8,835
RAZEM 8,835
25|KNR K-04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie |m
d.1.|0602-04
21
2,85 m 2,850
RAZEM 2,850
26|KNR K-04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie|m
d.1.|0602-03
21
1*2+1,1 m 3,100
RAZEM 3,100
27|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|/0829-01
21
(1*2+1,1)*2,85 m?2 8,835
RAZEM 8,835
28|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykta m?2
d.1.|0829-06
21
(1*2+1,1)*2,85 m?2 8,835
RAZEM 8,835
1.2.2 Podtogi i posadzki
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29|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt osb gr 25mm m2
d.1./0819-03
2.2
5,25*4+(3,25"4,35-1,95"1,6)+1,8"2,35 m?2 36,248
RAZEM 36,248
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.1./1123-02
2.2
5,25*4+(3,25"4,35-1,95"1,6) m?2 32,018
RAZEM 32,018
31|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych m
d.1.|0415-07
2.2
(5,25+4)*2-0,95+(3,25+4,35)*2-0,9*2 m 30,950
RAZEM 30,950
32|KNR-W 4-01 |Wymiana progéw drzwiowych szt
d.1.|0415-08
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.|1134-01
2.2
1,8*2,35 m?2 4,230
RAZEM 4,230
34|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
2.2
1,8*2,35 m?2 4,230
RAZEM 4,230
35|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1./1118-01 podtoza
2.2
1,8*2,35 m?2 4,230
RAZEM 4,230
36|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach m2
d.1./1118-08 30x30cm metodg zwykig
2.2
1,8*2,35 m?2 4,230
RAZEM 4,230
37|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania pty- |m
d.1./1119-02 tek o wymiarach 10x10cm metodg zwyktg
2.2
1,8*2+2,35*2-0,9 m 7,400
RAZEM 7,400
1.3|45421131-1 |Stolarka drzwiowa
38|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1,5m2 m2
d.1.3/1027-02
drzwi 0,8*2,0+0,9*2 m?2 3,400
RAZEM 3,400
39|KNR-W 2-02 |Drzwi metalowe jednoskrzydtowe m2
d.1.3{1040-01
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
40 Naprawa klatki schodowej po wymianie drzwi kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45421132-8 |Stolarka okienna
41|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m?2
d.1.4/1018-04 nwietrzakami okiennymi
1,15%1,7*3 m?2 5,865
RAZEM 5,865
42|KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw drewnianych lub stalowych do |szt
d.1.4/0323-01 1,5m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.5/45111220-6 |Prace towarzyszace
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43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.5/0109-09 do 1km
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na |m3
d.1.5/0109-10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km x7
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
45 Doptata za utylizacje gruzu m3
d.1.5
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
2/45310000-3 |Instalacja elektryczna
46 Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej kpl.
d.2 Lokal mieszkalny Pu = 36,25m2, sktadajacy sie z 3 pomieszczen: pokdj
(21,0m2), kuchnia (11,02m2), tazienka (4,23m2)
Ogrzewanie projektowane: centralne zasilane za pomoca kondensacyjnego kot-
ta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komorg spalania; wyposazenie pod-
stawowe wymagajgce zasilania elektrycznego: kuchnia: kuchenka gazowa z
piekarnikiem elektrycznym, lodéwka, okap, czajnik elektryczny, kociot gazowy
dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania, oswietlenie gorne, dodatkowe
gniazda wtykowe podwdjne 4kpl ; Lazienka: pralka, oSwietlenie gérne i $cienne,
gniazda wtykowe podwadjne, wodoszczelne - 2kpl; pokéj: oswietlenie gorne,
gniazda wtykowe podwdjne 5kpl, gniazdo telewizyjne; Rozdzielnia w pomiesz-
czeniu kuchni przy drzwiach wejsciowych; linia zasilajgca z klatki schodowe;j
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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