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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45421132-8 |Stolarka okienna
1|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1.1/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
Uw < 0,9 W/(m2-K), a g > 50%; Pakiet trzyszybowy, wypetniony argonem Ug =
0,5-0,6 W/(m2-K) Okno w kuchni wyposazone w nawiewnik higrosterowany (wy-
dajnos¢ 10 Pa = 7-30 m3/h; 20 Pa = 8—42 m3/h)
1,48*1,46+1,17*1,46 m?2 3,869
RAZEM 3,869
2|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - drzwi  |m2
d.1.1/0930-12 balkonowe - rozwierno-uchylne z oknem dwudzielnym rozwierno-uchylnym
Drzwi balkonowe z profilem progowym izolowanym o wysokosci 5cm
Uw < 0,9 W/(m2-K), a g > 50%; Pakiet trzyszybowy, wypetniony argonem Ug =
0,5-0,6 W/(m2-K)
0,89*1,46+0,87*2,23 m?2 3,240
RAZEM 3,240
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.1]0354-12
1,48+1,47+0,89 m 3,840
RAZEM 3,840
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1,48+1,47+0,89)*0,3 m?2 1,152
RAZEM 1,152
5|KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej pod parapetem o szerokosci 1 ceg. poziomych |m
d.1.1]0312-01
1,48+1,47+0,89 m 3,840
RAZEM 3,840
6|KNR 2-02 Podokiennik wewnetrzny z okleinowanej ptyty wiérowej, gr. 28mm, szeroko$ci  |szt.
d.1.1/1218-05 30cm, dtugosci 1,5m; z zaslepkami bocznymi PCV
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-02 Podokiennik wewnetrzny z okleinowanej ptyty wiérowej, gr. 28mm, szeroko$ci  |szt.
d.1.1/1218-05 30cm, dtugosci 1,2m; z zaslepkami bocznymi PCV
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-02 Podokiennik wewnetrzny z okleinowanej ptyty wiérowej, gr. 28mm, szeroko$ci  |szt.
d.1.1/1218-05 30cm, dtugosci 0,9m; z zaslepkami bocznymi PCV
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/NNRNKB Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej m2
d.1.1]202 0541-02
(1,48+1,47+0,89)*0,3 m?2 1,152
RAZEM 1,152
10/KNR 4-01 Wywiezienie okien z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km i |m3
d.1.1]0108-09 koszt utylizaciji
0108-10
analogia
(poz.1+poz.2)*0,05 m3 0,355
RAZEM 0,355
1.2/45421131-1 |Stolarka drzwiowa
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0354-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnatrzklatkowych, drzwi wyposa- |m2
d.1.2|0702-06 zone w dwa zamki antywltamaniowe, numer lokalu, wizjer
0,9*2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.2|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworu
drzwiowego
0,15*2,170,25 m3 0,079
RAZEM 0,079
14|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane laminowane 80/205cm m?2
d.1.2{1026-01
analogia
0,8*2,05*4 m?2 6,560
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RAZEM 6,560
15/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.1.2/1022-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone, z
kratkg wentylacyjna, tazienkowe, laminowane CPL
tazienka 0,8*2,05*1 m?2 1,640
RAZEM 1,640
16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.1.2/1022-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone, z
kratkg wentylacyjna, laminowane CPL
kuchnia 0,8*2,05*1 m?2 1,640
RAZEM 1,640
17|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.1.2|1022-04 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie
wykonczone, laminowane CPL
0,8*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 3,280
18/KNR 4-01 Wywiezienie drzwi i o$cieznic z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1.2|/0108-09 tos¢ 8 km i koszt utylizaciji
0108-10
analogia
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
19|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy - uszczel- |m
d.1.2|0417-01 nienie progu przy drzwiach balkonowych
; m 0,900
RAZEM 0,900
1.3/45430000-0, |Okladziny wewnetrzne
45430000-3
1.3.1 Okladzina Scian i sufitow
20|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1.|0713-01 raniem tapet na $cianach
3.1
kuchnia (2,56+2,89)*2*2,5+(1,49*2+1,17)*0,23-(1,17*1,46+0,9*2,1) m?2 24,606
tazienka (1,92+1,42)*2*2,5-0,9*2,1 m?2 14,810
pokoj (4,93+2,57)*2*2,5+(1,76+1,46+2,23)*0,23-(0,89%1,46+0,87*2,23+0,9*2,1) m?2 33,624
pokoj (3,37+2,47)*2*2,5+(1,46*2+1,48)*0,23-(1,48*1,46+0,9*2,1) m?2 26,161
p.pokoj (3,64+1,94)*2*2,5-(0,9*2,1*5) m?2 18,450
RAZEM 117,651
21|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.1./1202-08
3.1
kuchnia 2,4%2,56+0,481,05 m?2 6,648
tazienka 1,92%1,42 m?2 2,726
pok¢j 4,93*2,57 m?2 12,670
pokoj 3,37*2,47 m?2 8,324
p.pokoj 3,64*2,59+0,48*1,05 m?2 9,932
RAZEM 40,300
22|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne scian i sufitow, preparat gruntujgcy na podtoza chtonne m2
d.1.|/0102-01
3.1
poz.20+poz.21 m2 157,951
RAZEM 157,951
23|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0830-04
3.1
poz.20-poz.29 m2 99,633
RAZEM 99,633
24|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0830-05
3.1
poz.21 m2 40,300
RAZEM 40,300
25|KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe, |m?2
d.1./0204-01 warstwa gr. 2 mm
3.1
tazienka (1,92+1,42)*2*1,5-0,9*1,5 m?2 8,670
kuchnia (2,4+1,52)*1,0 m?2 3,920
RAZEM 12,590
26|KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe, |m?2
d.1.|0204-02 dodatek za pogrubienie 0 1 mm
3.1
poz.25 m?2 12,590
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RAZEM 12,590
27|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamow uszczelniajgcych na m2
d.1./0402-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
3.1
tazienka (1,92+1,42)*2*1,5-0,9*1,5 m?2 8,670
kuchnia (2,4+1,52)*1,0 m?2 3,920
RAZEM 12,590
28|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje cemento-|m?2
d.1.|0101-04 we
3.1
tazienka (1,92+1,42)*2*2,1-0,9*2,1 m?2 12,138
kuchnia (2,4+1,52)*1,5 m?2 5,880
RAZEM 18,018
29|KNR AT-42 |Okfadziny $cienne na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; ptytkio |m?2
d.1./0104-05 wymiarach 20x25 cm uktadane za pomocg kleju elastycznego
3.1
poz.28 m2 18,018
RAZEM 18,018
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.1
poz.21+poz.24 m2 80,600
RAZEM 80,600
31/KNR AT-40 |Wykonanie fasety z szpachlowki uszczelniajgcej - tazienka m
d.1.|0416-01
3.1
(1,92+1,42)*2-0,9 m 5,780
RAZEM 5,780
32|kalkulacja Naprawa s$cian klatki schodowej po wymianie drzwi i robotach elektrycznych kpl
d.1.|wlasna
3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne szt.
d.1./1215-02
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.1./1215-02
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.2 Podlogi i posadzki
35|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu |m?2
d.1./0803-02 z zatarciem na gtadko, uzupenienie po wymianie oscieznic i przekuciach insta-
3.2 lacyjnych
0,9%0,2*5+3,5*0,3 m?2 1,950
RAZEM 1,950
36/KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0101-01
3.2
kuchnia 2,4%2,56+0,481,05 m?2 6,648
tazienka 1,92%1,42 m?2 2,726
p.pokoj 3,64*2,59+0,48%1,05 m?2 9,932
pokoj 4,93*2,57 m?2 12,670
pokoj 3,37*2,47 m?2 8,324
RAZEM 40,300
37|/KNR W-02 |Gruntowanie podfoza mineralnego m2
d.1./0101-02
3.2
kuchnia 2,4%2,56+0,481,05 m?2 6,648
tazienka 1,92%1,42 m?2 2,726
p.pokoj 3,64*2,59+0,48*1,05 m?2 9,932
RAZEM 19,306
38|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na  |m?2
d.1./0401-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
3.2|analogia
tazienka 1,92*1,42 m?2 2,726
RAZEM 2,726
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39|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.1./0401-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
3.2|analogia
kuchnia 2,4*2,56+0,481,05 m?2 6,648
p.pokoj 3,64*2,59+0,48%1,05 m?2 9,932
RAZEM 16,580
40|KNR W-02 |Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu cementowego; ptytki o wy-|m?2
d.1.]0206-02 miarach 30x30 cm
3.2
poz.37 m?2 19,306
RAZEM 19,306
41/KNR W-02  |Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm m
d.1.|0214-02
3.2
p.pokoj (3,64+1,94)*2-(0,9*5) m 6,660
kuchnia 2,56+2,89+0,48 m 5,930
RAZEM 12,590
42|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych laminowanych ACV, gr 8mm z podkia- |m?2
d.1.|202 1136-01 |dem
3.2
pokoj 4,93*2,57 m?2 12,670
pokoj 3,37*2,47 m?2 8,324
RAZEM 20,994
43|KNR AT-23 |Listwy progowe aluminiowe m
d.1.|0102-02
3.2
1*5 m 5,000
RAZEM 5,000
44|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.1.|/0806-01
3.2
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/145442000-7 | Malowanie grzejnikow
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng odporna na dziatanie wysokich temperatur - |m?2
d.1.4{1212-19 grzejnikow radiatorowych
0,6*0,8+0,8*0,8*2 m?2 1,760
RAZEM 1,760
46 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng odporng na dziatanie wysokich temperatur  |m
d.1.4/1212-28 rur c.o. o $rednicy do 50 mm
2,0+3,0+3,0+1,3 m 9,300
RAZEM 9,300
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.1.4{1212-28
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2/45310000-3 |Roboty elektryczne
48 |kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu kpl.
d.2|wlasna Ogrzewanie: sie¢ miejska
Kuchenka gazowa z piekarnikiem eletrycznym
Rozkfad: 1 pokdj (4 gniazda wtykowe podwojne, 1 wytgcznik, 1 punkt swietlny)
1 pokdj (5 gniazd wtykowych podwaéjnych, 1 wylgcznik, 1 gniazdo telewizyjne i
internetowe, 1 punkt swietiny)
tazienka (1 gniazdo podwadjne, 1 wytacznik, 2 punkty Swietine), kuchnia (6
gniazd wtykowych podwadjnych, 1 wytgcznik, 1 punkt swietlny), p.pokdj (1 gniaz-
do wtykowe podwajne, rozdzielnia elektryczna, stuchawka domofonowa, roz-
dzielnia internetu i telewizji kablowej, 1 puknt $wietlny), dzwonek z osprzetem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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