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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Remont mieszkania - roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbiodrka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02
0,55"0,9*2,02 m3 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
(4,55*4,35+1,8*2,25)+(3,2*1,9+2,65*1,35) m?2 33,500
RAZEM 33,500
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1.1]0438-03
1,35*2,82 m?2 3,807
RAZEM 3,807
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m2
d.1.1/0701-05 odbijanych tynkédw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1]0353-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly dla otworéw drzwio- |m?2
d.1.1/0331-02 wych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.2 Okladziny scian i sufitow + malowanie
7|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty do osciezy lub powierzch- |m2
d.1.2|0306-02 ni $cian na zaprawie cementowo-wapiennej
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach  |m?2
d.1.2|/2003-03 metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
2,25*2,82+1,35*2,82-0,9*2,1 m?2 8,262
RAZEM 8,262
9|KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.2/0324-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonane recznie na podtozach z cegly, |m?2
d.1.2|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw na Scianach ptaskich, o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet w pomieszczeniu o powierzchni m2
d.1.2{1202-09 podtogi ponad 5m2
sufity 4,55*4,35+1,9*3,2+2,25%1,65+2,55*1,35 m?2 33,028
Sciany (4,55+4,35)2*2,82-0,9*2,1+(1,9+3,2)*2*2,82-0,9*2*2+(2,25+1,65)*2*2,82-0,9* |m?2 109,692
2,1+(2,55+1,35)*2*2,82-0,9*2,1*2-1*2,1
RAZEM 142,720
12|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodg smarowania - m?2
d.1.2/0621-01 dwukrotne
(4,55+4,35)2*2,82-0,9*2,1+(1,9+3,2)*2*2,82-0,9*2*2+(2,25+1,65)*2*2,82-0,9* |m?2 109,692
2,1+(2,55+1,35)*2*2,82-0,9*2,1*2-1*2,1
RAZEM 109,692
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegty w $cianach z |m
d.1.2|0338-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,4*2 m 0,800
RAZEM 0,800
14|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2{0132-05
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez  |m?2
d.1.2|2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
sufity 4,55"4,35+1,9*3,2+2,25%1,65+2,55"1,35 m?2 33,028
$ciany (4,55+4,35)*2*2,82-0,9*2,1+(1,9+3,2)*2*2,82-0,9*2*2+(2,25+1,65)*2*2,82-0,9* |m?2 109,692
2,1+(2,55+1,35)*2*2,82-0,9*2,1*2-1*2,1
RAZEM 142,720
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16| KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na scianach m2
d.1.2{0830-04
$ciany (4,55+4,35)*2*2,82-0,9*2,1+(1,9+3,2)*2*2,82-0,9*2*2+(2,25+1,65)*2*2,82-0,9* |m?2 100,950
2,1+(2,55+1,35)*2*2,82-0,9*2,1*2-1*2,1-8,742
RAZEM 100,950
17|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2
d.1.2{0830-06
sufity 4,55*4,35+1,9*3,2+2,25%1,65+2,55*1,35 m?2 33,028
RAZEM 33,028
18/KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem m?2
d.1.2{1510-03
sufity 4,565"4,35+1,9*3,2+2,25%1,65+2,55"1,35 m?2 33,028
$ciany (4,55+4,35)*2*2,82-0,9*2,1+(1,9+3,2)*2*2,82-0,9*2*2+(2,25+1,65)*2*2,82-0,9* |m?2 100,950
2,1+(2,55+1,35)*2*2,82-0,9*2,1*2-1*2,1-8,742
RAZEM 133,978
19/KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o po- |m?2
d.1.2{1209-04 wierzchni ponad 1,0m2
1,15*1,7*1,5*3 m?2 8,798
RAZEM 8,798
20|KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw uprzednio |szt
d.1.2{1209-11 malowanych o powierzchni do 0,52m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
21|/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-02
(1*2+1,1)*2,82 m?2 8,742
RAZEM 8,742
22|KNR K-04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie |m
d.1.2{0602-04
2,82 m 2,820
RAZEM 2,820
23|KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolaciji z folii w ptynie|m
d.1.2{0602-03
1*2+1,1 m 3,100
RAZEM 3,100
24|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.2/0829-01
(1*2+1,1)*2,82 m?2 8,742
RAZEM 8,742
25|/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwyktg m2
d.1.2{0829-06
(1*2+1,1)*2,82 m?2 8,742
RAZEM 8,742
1.3 Podtogi i posadzki
26|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt osb gr 25mm m?2
d.1.3/0819-03
4,55"4,35+1,9*3,2+2,25%1,65+2,55"1,35 m?2 33,028
RAZEM 33,028
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.1.3{1123-02
4,55*4,35+1,9*3,25+2,55*1,35 m?2 29,410
RAZEM 29,410
28|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przys$ciennych m
d.1.3|0415-07
(4,55+4,35)*2-0,9+(1,9+3,2)*2-0,9*2+(2,55+1,35)*2-0,9*2-1 m 30,300
RAZEM 30,300
29|KNR-W 4-01 |Wymiana progéw drzwiowych szt
d.1.3|0415-08
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.3{1134-01
1,65*2,25 m?2 3,713
RAZEM 3,713
31|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.3/0602-01
1,65*2,25 m?2 3,713
RAZEM 3,713
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32|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1.3{1118-01 podtoza
1,65*2,25 m?2 3,713
RAZEM 3,713
33|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach m?2
d.1.3/1118-08 30x30cm metodg zwykig
1,65*2,25 m?2 3,713
RAZEM 3,713
34|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania pty- |m
d.1.3/1119-02 tek o wymiarach 10x10cm metodg zwyktg
1,65*2+2,25*2-0,9 m 6,900
RAZEM 6,900
1.4 Stolarka drzwiowa
35|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1,5m2 m?2
d.1.4/1027-02
drzwi 0,8*2,0*2+0,9*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.5 Prace towarzyszace
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.5/0109-09 do 1km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na |m3
d.1.5/0109-10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km x7
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
38 Doptata za utylizacje gruzu m3
d.1.5
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
2 Instalacja elektryczna
39 Wymiana instalacji elektrycznej kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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