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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 |Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
(3,44*1,46+2,0"3,19) m?2 11,402
RAZEM 11,402
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych z oderwaniem listew lub cokotéw - |m?2
d.1.1/0816-06 analogia
5,75*4,63- 0,54*0,85+3,44*1,70 m?2 32,012
RAZEM 32,012
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - rozebranie ptytek na $cianach w kuchni i tazien-|m?2
d.1.1/0820-08 ce
2,64*(0,58+2,04)+0,9%(0,25+1,25+0,75) m2 8,942
RAZEM 8,942
4|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z ptyt g-k gr. 12 cm - analogia m2
d.1.1]/0348-01
2,64*(2,40+1,1) m?2 9,240
RAZEM 9,240
5|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02
0,54*0,78*1,75+0,54*0,87*1,95 m3 1,653
RAZEM 1,653
1.2/45400000-1 |Okladziny wewnetrzne
1.2.1/45432100-5 |Posadzki i warstwy podposadzkowe
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
2.1
11,402+32,012 m?2 43,414
RAZEM 43,414
7|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadziny |m?2
d.1.{1115-01 podtogowe z tworzyw sztucznych
2.1
43,414 m?2 43,414
RAZEM 43,414
8|KNR AT-27 |Wyréwnanie poditozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm - wyréwnanie po- m2
d.1./0104-03 wierzchni podtogi pod izolacje podptytkowg w fazience
2.1
3,22*1,55 m?2 4,991
RAZEM 4,991
9|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych - pogrubienie o 1 mm m2
d.1.|0104-04
2.1
3,22*1,55 m?2 4,991
RAZEM 4,991
10/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1./0401-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.1
3,22*1,55 m?2 4,991
RAZEM 4,991
11/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty-  |m?2
d.1./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejne 2 warstwy gr. 0,5 mm
21 Krotnos¢ = 2
3,22*1,55 m?2 4,991
RAZEM 4,991
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
2.1
3,22*1,55 m?2 4,991
RAZEM 4,991
13|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie m2
d.1./0809-04 cementowej z plytek - podtoga w fazience (bez kabiny)
2.1
3,22*1,55-0,9*0,9 m2 4,181
RAZEM 4,181
14|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikow o diugosci ponad 1 m z jednego rzedu ptytek terakoto- |m
d.1./0810-02 wych o wys. 10 cm
2.1
3,22*2+1,55*2-0,8 m 8,740
RAZEM 8,740
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15|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ze szkta piankowego poziome na sucho m2
d.1.|0611-03
2.1
5,75*4,63+3,19*2,0+3,22*1,78 m?2 38,734
RAZEM 38,734
16|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.|202 1136-01
2.1
5,75*4,63+3,19*2,0+3,22*1,78 m?2 38,734
RAZEM 38,734
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow podtég - progi aluminiowe szt.
d.1.|0415-08
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.2|45430000-0, |Oktadziny sScian i sufitow
4544000-3
18/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - projektowana $cianka gr.
2.2 15 cm pomiedzy kuchnig i tazienkg
2,64*3,22 m?2 8,501
RAZEM 8,501
19|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.1./1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
(5,75*4,63+3,19*2,0+3,22*3,44)+2,64%(5,75*2+4,63*2+2,0*2+3,19*2+3,44*2+  |m?2 161,375
3,22*4)-1,1*1,6*3-2*0,9*3-0,8*2*4
RAZEM 161,375
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne powierzchni $cian i sufitow m?2
d.1.|/0102-01
2.2
(5,75*4,63+3,19%2,0+3,22*3,44)+2,64*(5,75*2+4,63*2+2,0*2+3,19*2+3,44*2+  |m2 161,375
3,22*4)-1,1*1,6*3-2¥0,9*3-0,8"2*4
RAZEM 161,375
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn- |m?2
d.1./202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
2.2
2,64%(5,75*2+4,63*2+2,0*2+3,19*2+3,44*2+3,22*4)-1,1*1,6*3-2*0,9*3-0,8*2*4  |m2 117,296
RAZEM 117,296
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z tyn- |m?2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2.2
(5,75*4,63+3,19*2,0+3,22*3,44) m?2 44,079
RAZEM 44,079
23|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.1.|0104-01
2.2
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
24|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczel- |m?2
d.1./0205-01 niajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
2.2
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
25|KNR AT-27 |lzolacja z krystalicznych zapraw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy- |m?2
d.1./0205-05 réwnanym podtozu - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
2.2
poz.23 m2 3,600
RAZEM 3,600
26|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi - $ciany wewnatrz kabiny m2
d.1.|0822-06
2.2
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
27|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.{1206-03 lamperia wys. 2,0m w tazience
2.2
2,0%(3,22*2+1,55*2)-0,8*2,0-0,8*2*2 m?2 14,280
RAZEM 14,280

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39074




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.1.|/1204-01
2.2
(5,75*4,63+3,19*2,0+3,22*3,44) m2 44,079
RAZEM 44,079
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1./1204-02
2.2
2,64%(5,75*2+4,63*2+2,0*2+3,19*2+3,44*2+3,22*4)-1,1*1,6*3-2*0,9*3-0,8*2*4- |m2 99,416
0,9*2*2-14,28
RAZEM 99,416
30|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3|45421000-4 |Stolarka drzwiowa i okienna
31|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pokojowych - 2 szt. petne, 1 szt. fa- |m2
d.1.3|0702-04 zienkowe
0,8*2,0*2+0,9*2,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
32|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1.3|0702-06
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
33|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1.3{0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami
1,1*1,6*3 m?2 5,280
RAZEM 5,280
34|KNR 2-02 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe dtugosci 1,2 m - parapety wewnetrzne z po- |szt.
d.1.3/1218-04 stformingu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4/45111220-6 |Prace towarzyszace
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 |m3
d.1.4/0108-09 km - wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki
0108-10
1,653+9,24*0,12+(11,402+32,012+8,942)*0,01 m3 3,285
RAZEM 3,285
36 Kalkulacja indywidualna - koszt utylizacji odpadéw z rozbiorki t
d.1.4
3,285"1,6 t 5,256
RAZEM 5,256
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