STAROSTWO POWIATOW
w Pruszczu Gdanski
JENOSTKA ul. Wojska Polskicgo 16
PROJKETOWA: ANDRZEJ NAGORSKI 83000 Prusacz Geaski

83-000 Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A kl. IX
Tel. 607882337

STADIUM
OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY - TOM i

NR UMOWY TI. 032.023. 2018 z dnia 12.04.2018 r

TEMAT:
PRZEBUDOWA ODCINKA UKt ADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W
PRUSZCZU GDANSKIM OD ZAKRESU PROJEKTOWANEGO PRZEZ ZDW
DO WJAZDU NA TEREN RONDA DWORCOWA/ PODMIEJSKA W PRUSZCZU
GDANSKIM Z REMONTEM MOSTU NAD RZ. RADUNIA | ODCINKIEM
SCIEZKI ROWEROWEJ Z MOSTKIEM NAD RZ. RADUNIA Z WLACZENIEM
DO UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ W UL.
PODMIEJSKIEJ

OPRACOWANI E:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONT MOSTU

LOKALIZACJA: dziatki : 52/2, 56, 58 obreb 12
jedn. ewid. 220401_1 Miasto Pruszcz Gdanski

INWESTOR: Gmina Miejska Pruszcz Gdariski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski

KOD | NAZWA
g 74.23.22.00-6 — USLUGI INZYNIERSKIE PROJEKTOWE W ZAKRESIE
WG. CPV: INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
KTG. OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVIII I EGZEMPLARZ ...
ZESPOL PROJEKTOWY:
Drinz. Marcin Dudek
L upr. w spec. mostowej bez ograniczen
PROJEKTOWAL: W_2 del POM/0283/POOM/09
mgr inz. Andrzej Kozakiewicz
3 upr. w spec. konstr.-bud. bez ograniczen
SPRAWDZIL: W 177/Gd/2002
Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng cze$é < Z up. STAROSTY
pozwolenia na budowe z dnia Od.0 ..Ll : ,2,01/3 Prs';ailj“qzlgy vj%“‘} o ylu‘:ia Duma
R eraudoms..... s ... NACZELNIK WYDZIALU
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Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M. 11

STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczo Gdanskim
ul Woiskg Pm\-h»!u_n 16

SPIS ZAWARTOSCI

83-000 Pruszc7 Gdanski

CZESC OPISOWA
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

g

z izby inzynieréw budownictwa
Pisma, opinie, uzgodnienia i notatki
Opis techniczny

Inwentaryzacja obiektu mostowego

o 0 h oW

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

CZESC RYSUNKOWA
RYS. 01 | Orientacja
RYS. 02 | Plan sytuacyjny, skala 1:500

RYS. 03 | Most - Stan istniejqcy — 1:50
RYS. 04 | Karta kolorystyki obiektéw - 1:50

RYS. 05 | Most - stan projektowany - 1:50

Kserokopie uprawnien zespotu projektowego oraz kserokopie zaswiadczen

001

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



STAROSTWO POWIA IU\S&2
Andrzej Nagérski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 w Pruszezu Gdanskim
U WOTSRE TODKICEO TO
83000 Pruszcz Gdansk i

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



: g==pss : ; STAROSTWO PUWIAIUWébs
Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 w Pruszeze Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 1€

GddAR Erusie oot s r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim w ramach zadania:

,Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy dworcowej w
Pruszczu Gdanskim od zakresu projektowanego przez ZIDW do
wjazdu na teren ronda dworcowa/ podmiejska w Pruszczu
Gdanskim z remontem mostu nad rz. Raduniq i odcinkiem scieiki
rowerowej z mostkiem nad rz. Raduniq z wiqczeniem do
vprzednio zaprojektowanej sciezki rowerowej w ul. Podmiejskiej.”

na dziatkach nr:

gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. pomorskie; dziatki nr:

OBREB 0012: 52/2; 56; 58

dla inwestora:

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
vl. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski

w zakresie: branza mostowa
zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant drinz. Marcin Dudek

specjalizacja: mostowa b/o MQ«DQ&L,
nr uprawnieh: POM/0283/POOM/09
Sprawdzajgcy mgarinz. Andrzej Kozakiewicz

specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana b/o pDV

nr uprawnien: 177/Gd/2002

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



S IARUS] WO POWIATOWE
Andrzej Nagdrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 2 v Pruszczu Gdanskim
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KSEROKOPIE UPRAWNIEN ZESPOLU
PROJEKTOWEGO ORAZ KSEROKOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



STAROSTWO POWIATOWIDS
w Pruszczu Gdanskim
ul. Woyska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdansk i

P OMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatisk, nl. Swigtojatiska 43/44

o e v aaioe Gdasisk, dnia 7 grudnia 2009 .

syg. akt 285/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK
doktor inzynier
urodzony dnia 26.12.1978 r. w Gdarisku

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia.
Skdad orzekajgcy Okregowgj/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOA'NICZACY
Okrggowe; ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowejpKomisji Kwalifikacyjnej

NiedostatRiewicz

CZLONEK
Okregowsj isji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Marcin Krzysztof Dudek
80-180 Gdansk, ul. K.Porgbskiego 35/15
2.0kreggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/

za 2godnos¢ z oryginalem

M

dr inz. Marcin Dudek



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim 006
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Pan Marcin Krzysztof Dudek upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR EGOwA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojatiska 43/44
@ Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98

za 2godnos¢ z oryginatem

M )del

dr inz. Marcin Dudek



STAROSTWO POWIAT
w Pruszezue Gdanskim
ul. Woyska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

® POLSKA
I Sl T
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B1J-NTZ-39B *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. Mitosza 17, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

T st pramicowy



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
R3-000 Pruszcz Gdanski

RR-AB-11-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 177/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951r.)

nadaje:

Panu: Andrzejowi Kozakiewiczowi
magistrowi inZynicrowi budownictwa

urodzony w dniu 02 czerwca 1974 r. w Lgborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Andrzej Kozakiewicz _ ;
ul. Topolowa 60 1=/ : z wp.
84-300 Le¢bork { : !

2. ala \ { mgr ind. Jare azimierd Nor
mant
. . tora WyHziala ;

DY

za 2godnos$¢ z oryginatem

drinz. Marcu‘?\%leek



w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3839/03 Warszawa, 2003-12-4°

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.),

mgr inz. budownictwa Andrzej Kozakiewicz

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-11-7131/02
nr 177/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 3354/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-11-7131/02, nr 177/Gd/2002
w przedmiocie nadania Panu Andrzejowi Kozakiewiczowi uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze 0rzeczono
jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawg
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji
wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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STAROSTWO POWIATO
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

® POLSKA
S S TRy
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPG-1TI-5YW *

Pan Andrzej Leszek Kozakiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/2356/02

adres zamieszkania ul. Dubois 73, 80-419 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Yoo



STAROSTWO POWIATO w&l 1
Andrzej Nagdrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 w Pruszczu Gdanskim
ul. Wo)ska FOISKICRO 1O
83-000 Pruszcz Gdanski

PISMA, OPINIE, UZGODNIENIA | NOTATKI

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



STAROSTWO pUWlAT()WFZ

Andrzej Nagérski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 w Pruszezo Gdanskim
ut-Wojska PoIskicgo 16
83000 Pruszcz Gdanski

SPIS PISM

DOKUMENT ZNAK ZDNIA
Decyzja Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego MW.M1-5040/M2/22/2017 05.07.2017r.
Decyzja Dyrektora RZGW ZPU/71-127/88L/04/2017/sz 20.07.2017r.
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski ZUM.721.111.2017.PZ 11.08.2017r.
Opinia RZGW TU/53-11-0845/2017/A0 30.08.2017 r.
PGW Wody Polskie GD.RPP.603.260.2018.DF 14.11.2018r.

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim



STAROSTWO POWIATOWE

MARSZALEK w Pruszezo Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
WOJEWOD%; POMORSKIECO b il o
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
MW.M1-5040/M2/22/2017 Gdansk, dnia 05—.07.2017 I.

DECYZJA

Na podstawie art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015r.
poz. 469 — tekst jednolity z p6zn.zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 — tekst jednolity
z pézn. zm.), orzekam

zwolni¢:
Gming¢ Miejskg Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdanski

od zakazow okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3, 4 1 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity z p6zn.zm.), dotyczacych
rozkopywania waldéw, wbijania shupéw, ustawiania znakéw przez nieupowaznione osoby,
wykonywania obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowow,
uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony waléw w odleglosci mniejszej
niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Raduni po stronie
odpowietrznej w celu realizacji robdt zwigzanych z przebudowa odcinka uk}adu
drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdanskim z remontem mostu drogowego nad
rzekg Radunig do wjazdu na teren PARK&RIDE, przebudowg 30mb ulicy Dworcowe;j
wraz ze $ciezkg rowerowa i chodnikiem do wiaczenia do sciezki rowerowej przy wejsciu
do budynku dworca PKP na dzialce nr 58 obr¢b nr 12 w Pruszczu Gdanskim, powiat
gdanski ziemski, wojewddztwo pomorskie zgodnie z przedlozonym projektem
architektoniczno-budowlanym, z zachowaniem nast¢pujgcych warunkéw:

1. Projektowang przebudowe odcinka ukiadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim z remontem mostu drogowego nad rzekag Radunig do wjazdu na teren
PARK&RIDE, przebudowe 30mb ulicy Dworcowej wraz ze $ciezkg rowerows
i chodnikiem do wilgczenia do $ciezki rowerowej przy wejsciu do budynku dworca
PKP na dzialce nr 58 obreb nr 12 w Pruszczu Gdanskim od strony prawego walu
przeciwpowodziowego rzeki Raduni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przediozonym
projektem architektoniczno-budowlanym opracowanym przez Andrzeja Nagorskiego
ul. Pilsudskiego 1A kl. IX m.11, 83-000 Rotmanka, w maju 2017 r.

2. Roboty ziemne nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum z uwagi na lokalizacje
budowy w sgsiedztwie prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Raduni,
a zasypanie wykopow wykonaé warstwami w taki sposob aby zapewnié¢ przywrocenie
poprzedniego uktadu warstw oraz zaggszczenia do stanu pierwotnego.

3. Nie nalezy wykonywa¢ wiercen i podplukiwan w celu uniknigcia powstania stref
rozluzZnienia i spgkania gruntu.

za 2godnosc z oryginatem
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4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie korony 1 skarpy walu przeciwpowodziowego
jako drogi technologicznej oraz jako miejsca na skladowanie materialow, sprzetu,
parkowania pojazdéw i innych maszyn.

5. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ prace porzadkowe.

6. Inwestor zobowigzany jest do:

6.1. Zawiadomienia Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego
w Gdansku o terminach rozpoczgcia i zakonczenia prac, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

6.2. Zawiadomienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku o terminach
rozpoczgcia 1 zakonczenia prac, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Ponadto ustala sie:

7.1. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ wobec wszelkich organéw administracji
i0s6b trzecich za ujemne skutki zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét.

7.2. Inwestor ponosi wylgczne ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tytutu lokalizacji inwestycji
w strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego, z powodéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie wydania decyzji.

7.3. Wykonywanie rob6t w strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego moze by¢
przerwane przez administratora watu, bez odszkodowania, w przypadku wystgpienia
zagrozenia powodziowego.

7.4. Decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna, nie
uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania
WW. robét.

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Nagorski ul. Pilsudskiego 1A kl. IX m.11, 83-000 Rotmanka,
dzialajagcy na podstawie Pelnomocnictwa Burmistrza Pruszcza Gdanskiego z dnia 4
stycznia 2017 r. nr 10/2017 zwrécit si¢ do Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego
o wyrazenie zgody na zwolnienie od zakaz6w okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3,4 i5
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity
z pbézn.zm.), dotyczacych rozkopywania waldw, wbijania stupdéw, ustawiania znakéw
przez nieupowaznione osoby, wykonywania obiektéw budowlanych, kopania studni,
sadzawek, doléw oraz rowéw, uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony
waléw w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy prawego walu przeciwpowodziowego
rzeki Raduni po stronie odpowietrznej w celu realizacji rob6t zwigzanych z przebudows
odcinka ukiadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdanskim z remontem mostu
drogowego nad rzeka Radunig do wjazdu na teren PARK&RIDE, przebudowg 30mb ulicy
Dworcowej wraz ze Sciezkg rowerowg i chodnikiem do wiaczenia do $ciezki rowerowej
przy wejsciu do budynku dworca PKP na dzialce nr 58 obreb nr 12 w Pruszczu Gdanskim,
powiat gdanski ziemski, wojewddztwo pomorskie.

za 2godnos$c¢ z oryginatem
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Zwolnienie od zakazu jest mozliwe po wypelnieniu zobowigzan 1 ustalen
okreslonych w niniejszej decyzji.

W $wietle powyzszego orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. Odwolanie nalezy z s: Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewédztwa

Z up. Marszatka Wojewaaziwa Pomorskiego

Zarzadu Melioraciji i Urzadzen|\Wodnych
Wojewddztwa Pcmorskigge

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Andrzej Nagérski
ul. Pilsudskiego 1A kl. IX m.11, 83-000 Rotmanka.

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk.

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdarnisk.

4. ala.

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.

Za 2godnosc z oryginatem
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i

Dyrektor
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gdarsku

ZPU/71-127/881/04/2017/sz Gdarnsk, dmaz‘oo']'ZON fi:
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-303/881/2017

Na podstawie art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017
poz. 1121) oraz art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski ziozonego w dniu 20.03.2017 r. wraz z uzupetnieniem
zdnia 05.07.2017 r. w sprawie zwolnienia z zakazéw okreélonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo
wodne dla inwestycji polegajacej na budowie kiadki pieszo-rowerowej w ciggu przebudowywane;j
ul. Dworcowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa odcinka ukfadu drogowego ul. Dworcowej
w Pruszczu Gdariskim z remontem mostu drogowego nad rzekq Raduniq do wjazdu na teren
Park&Ride + ca 30 mb ul. Dworcowej i odcinkiem sciezki rowerowej z chodnikiem od mostku przy CKiS
do wigczenia do uprzednio zaprojektowanej Sciezki rowerowej i chodnika na odcinku od Park&Ride do
wejscia na dworzec PKP”, zlokalizowanej na dziatkach nr 52/2, 56 i 58 obreb 12 w miejscowosci
Pruszcz Gdanski
orzekam
1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwigzane z inwestycjq prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
na dziatce nr 52/2 obreb 12 w zakresie objetym zatagczong do wniosku dokumentacja.
2. Umorzy¢ postepowanie w zakresie prac prowadzonych poza obszarem szczegblnego zagrozenia
powodzig tj. na dziatce nr 56 oraz 58 obreb 12 w m. Pruszcz Gdanski.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdarski zostalo wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazéw okreélonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji
polegajacej na budowie kiadki pieszo-rowerowej w ciggu przebudowywanej ul. Dworcowej w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa odcinka ukfadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim z
remontem mostu drogowego nad rzekq Raduniq do wjazdu na teren Park&Ride + ca 30 mb ul.
Dworcowej i odcinkiem Sciezki rowerowej z chodnikiem od mostku przy CKiS do wiqczenia do
uprzednio zaprojektowanej Sciezki rowerowej i chodnika na odcinku od Park&Ride do wejscia na
dworzec PKP”, zlokalizowanej na dziatkach nr 52/2, 56 i 58 obreb 12 w miejscowosci Pruszcz Gdanski.

Dziatki nr 56 i 58 nie stanowig obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Raduni,
gdyz dziatka nr 56 stanowi wody plynace rzeki Raduni, a dziatka nr 58 stanowi wat
przeciwpowodziowy.
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Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego (MZP), ktéra zostata opracowana w ramach
projektu ,Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagroieniami” (ISOK)
przedmiotowa inwestycja znajduje sie czeéciowo na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
na dziatce nr 52/2.

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek robdt oraz czynnoéci utrudniajacych ochrone
przed powodzig lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe, w tym m.in. wykonywania urzadzen
wodnych, budowy obiektéw budowlanych, zmiany uksztattowania terenu czy wykonywania innych
robot. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 88 ust. 2 ww. ustawy
w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazdw okreélajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia,
jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie ktadki pieszo-rowerowej przez
rzeke Radunie w sgsiedztwie istniejagcego mostu w ciggu ul. Dworcowej. Ktadke zaprojektowano jako
konstrukcje stalowa, kratowg, o pomoscie drewnianym.

W trakcie postepowania inwestor uzyskat pozytywng opinie administratora rzeki Radunia
dla technicznych rozwigzan projektowanej ktadki, przy zachowaniu okre$lonych warunkéw bedacych
przedmiotem odrebnego uzgodnienia.

Ponadto, w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze mniejszym niz 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej inwestor zostat wezwany do przediozenia decyzji
marszatka wojewddztwa zwalniajacej z zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Dnia 10.07.2017 r. do tut. Zarzagdu wptyneta decyzja
Marszatka Wojewoédztwa Pomorskiego z dnia 05.07.2017 r. zwalniajagca Gmine Miejska Pruszcz
Gdanski z zakazu okreslonego w art. 88n ust.1 ustawy Prawo wodne z zachowaniem okre$lonych
warunkéw zawartych w ww. decyzji.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjy stwierdzono, ie wykonanie przedmiotowych prac
na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig na dziaice nr 52/2 obreb 12 w zakresie objetym
wnioskiem, nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Postepowanie w zakresie prac prowadzonych poza obszarem szczegdlnego zagroienia
powodzia tj. na dziatce nr 56 i 58 obreb 12 nalezato umorzy¢ ze wzgledu na bezprzedmiotowosé
wniosku w tym zakresie.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. T

2. Nlmejsza decyzja wygasa jezeli w termmle 2 aT od dma“, w\ktorym stata sie ostateczna,

robét.

rZ up Dyrektora’

S ﬁ/_
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opftacie skarbowe;.

Otrzymuja:

1 Burmistrz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdariski, ul Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski, & Xy S

2 Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;j, :,,;‘ 7 DI & :"%’-Ju, IIIC’UI('& ([, L/\(’/
3.\ Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Sucha 12, 80-001 Gdarisk ) /

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdariski,

2. Starostwo Powiatowe Powiatu Gdariskiego, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdaniski,

3: Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,
4\. a/a

WYSEANG

2017 ~07- 2 1
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STARUSTWO FOWIATOWE

GMINA MIE}SK A w Pruszezu Gdanskim 019
PRUSZCZ GDANSK I ul. Wojska Poiskiego 16
83-000 Pruszcz Gdarski 834000 Pruszcz Gdarski

ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674810, NID 562 49 np_an

Pruszcz Gdanski, 11 sierpnia 2017 r.

ZUM.721.111.2017.PZ
JZGODNIENILE
projektu
W oparciu o & 77, 78 i 113 ust. 7 Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 20 ust. 7, 12, 29, 29a, 30 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz kodeks ruchu drogowego uzgadnia sig projekt pn.:
1. ,Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim” — stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia,
2. ,Budowa kiadki przez rzeke Radunie w sasiedztwie istniejagcego mostu w ciggu ul. Dworcowej”
stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszego uzgodnienia, uwagi:
- nalezy przedstawic do uzgodnienia co najmniej dwa warianty wizualne konstrukcji ktadki.

ZASTEPCA.BURMISTRZA

unsalnych

Gawkowski

Otrzymujy:
1. Andrzej Nagorski ul. Pilsudskiego 1A K1 IX m. 11, 83-000 Rotmanka,
2 aa

za zgodno$¢ z oryginatem
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TU/53-11-0845/2017/A0 Gdansk, dnia 30.08.2017 r.

Andrzej Nagorski
ul. Pitsudskiego 1A kl. IX m.11
80-000 Rotmanka

Dotyczy: remontu mostu przez rzeke Radunie w ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim w
km 8+550 rzeki Raduni.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku warunkowo pozytywnie opiniuje
przedstawiong dokumentacje remontu mostu przez rzeke Radunig w ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim w km 8+550 rzeki Raduni polegajaca na usunieciu stwierdzonych usterek oraz
doprowadzeniu konstrukcji do pierwotnego stanu uzytkowania. Obecnie wnioskowany obiekt nie
spetnia wymogow jakie tut. Zarzad stawia nowym obiektom mostowym przechodzacym przez wody
znajdujace sie w naszej administracji poniewaz aktualna rzadna spodu konstrukcji mostu wynosi 6,39
m n.p.m. tji. 0,24 m ponizej zwierciadta wody o Qi Ze wzgledu na obecne doswiadczenie
sugerowana rzedna spodu konstrukcji powinna by¢ wyniesiona ponad wode o Qi 0 1,0 m tj. do
rzednej 7,63 m n.p.m. Jednakze charakter prac wskazany w dokumentacji, obejmujacy gtéwnie
naprawe uszkodzer oraz brak ingerencji w konstrukcje przyczotkow i przesta mostu wskazuje, ze w
ramach wnioskowanej inwestycji nie ma mozliwosci wyniesienia mostu na powyzsza rzedng.

W zwiazku z powyiszym tut. Zarzad wnosi o zaplanowanie w przysztych latach prac polegajacych na
wyniesieniu mostu do wskazanej rzednej. Tak jak odniesiono sie do tego warunku w dokumentacji
budowy ktadki przez rzeke Radunie w sasiedztwie wnioskowanego mostu wynoszac ktadke na rzedng
7,76 m n.p.m. Wyniesienie mostu spowoduje poprawe bezpieczeristwa powodziowego dla terenow
przylegtych oraz zmniejszy ryzyko uszkodzen samego obiektu w momencie wystepowania wysokich

stanéw wody.

Warunki opinii

I.  Przed wykonaniem inwestycji:

1. Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem do RZGW- w Gdarisku o zawarcie umowy
uzytkowania na zajecie gruntéw pokrytych woda, druki wnioskéw znajdujq si¢ na stronie
internetowej RZGW w Gdarisku www.gdansk.rzgw.gov.pl zaktadka — 0 RZGW/Zarzgdzanie
Majatkiem Skarbu Panstwa.

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku NIP:957-00-27-503, Regon:150536641
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl
Zarzad Zlewni Zufaw i Rzek Przymorza Wschodniego Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej
z siedzibg w Tczewie z siedzibg w Toruniu
83-110 Tczew, ul. Wodna 14 87-100 Torun, ul. Klonowica 7
Tel.: (58) 530 41 20, fax: (58) 53041 21, 531 20 87 Tel.: (56) 65 778 40, fax: (56) 65 778 44

za z2godno$¢ z oryginatem

drinz. Marcin Dudek



STAROSTWO POWIATO \ggo
w Pruseczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
. : ‘ . 83-000 Prusacz Gdanski
2. Przed rozpoczeciem robét, dla sprawdzenia aktualnych rzednych dna rzeki oraz cz\lvnr":3 o
pozostaty w korycie pozostaloéci z poprzednich remontow, nalezy wykona¢ przekroje

poprzeczne w osi projektowanego obiektu oraz przed i za nim w odl. ok. 10 -25m.

W trakcie realizacji inwestycji:

1. Nalezy powiadomié Nadzor Wodny w Przegalinie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac z
7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Nalezy sporzadzi¢ z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Przegalinie protokét wejscia na dziatki
pokryte woda przed rozpoczeciem prac oraz po ich zakoriczeniu (protokét zdawczo —
odbiorczy + dokumentacja fotograficzna).

3. Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b uniemozliwiajgcy przedostanie sie materiatow
budowlanych do rzeki.

4. Nalezy przewidzie¢ w rejonie remontowanego mostu likwidacje ewentualnych pozostatosci
wczesniejszych konstrukeji, a w razie koniecznoéci odmuli¢ dno.

5. Wszelkie zmiany w projekcie w obrebie obiektow nalezacych do RZGW w Gdarisku naleiy
uzgodnié z tut. Zarzadem.

Po zrealizowaniu inwestycji:

1. Po zakorczeniu inwestycji, inwestor przekaze 1 egz. operatu powykonawczego do ZZZiRPW
w Tczewie oraz atest czystosci dna rzeki w obrebie inwestycji wraz z wykonaniem przekroi
sprawdzajacych w osi mostu oraz przed i za mostem.

2. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren oraz naprawi¢ na swoj koszt wszelkie szkody
wynikte podczas roboét.

3. W przypadku uszkodzenia skarp i brzegéw rzeki (m.in. projektowanego umocnienia),
splywajacg wodg opadowg, wszelka naprawa powstalych uszkodzen lezy po stronie
Inwestora, a pézniej uzytkownika mostu.

4. Uizytkownik mostu winien utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym koryto rzeki pod
mostem oraz w jego sgsiedztwie na dtugoéci umocnien.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Gmina Miejska Pruszcz Gdariski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
3. aa

Do wiadomosci:
1. ZPU
2. TN
3. TZR

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku

M A

222 za zgodno$¢ z orygeijiem
dr inz. Marcin Dudek
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Dotyczy: udzielenia informacji nt. waznosci wydanych, w 2017 r., decyzji administracyjnych dla inwestycji pn.
Przebudowa odcinka ukfadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim, od zakresu projektowanego przez
ZDW do wjazdu na teren ronda Dworcowa/Podmiejska w Pruszczu Gdariskim (...).

W odpowiedzi na zapytanie, w sprawie j.w. informuje, co nastepuje.

W poprzednim stanie prawnym dla przedmiotowej inwestycji wydane zostaly:

1. Decyzja Dyrektora RZGW w Gdarisku zwalniajgca z zakazé6w okreslonych w art. 88| ust. 1 uchylonej ustawy
zdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121), nr decyzji: ZW-303/881/2017 z dnia
20.07.2017 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. decyzji decyzja jest waina przez okres 2 lat.

2. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego zwalniajaca z zakazéw okreSlonych wart. 88n ust. 1
uchylonej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121), znak decyzji: MW.M1-
5040/M2/22/2017 z dnia 05.07.2017 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. decyzji decyzja jest wazna
przez okres 2 lat.

3. Decyzja — pozwolenie wodnoprawne Starosty Gdariskiego, na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art.
122, art. 9, art. 128 i art. 131 uchylonej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz.
1121), znak decyzji: R0S.6341.93.2017.EST z dnia 19.09.2017 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww.
decyzji decyzja jest wazna przez okres 3 lat.

W ocenie tut. Zarzadu, w zwigzku z tym, ze na przedmiotowg inwestycje zostato wydane pozwolenie
wodnoprawne, ww. decyzje, w tym pozwolenie wodnoprawne nie stracity wainosci, s3 zatem wigzace

i obligatoryjne w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa.

Jednakie, nalezy zaznaczy¢, ze ww. decyzji nie mozna ani zmieni¢ ani skorygowaé. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany, np. lokalizacji czy zakresu przedmiotowej inwestycji, konieczne bedzie powtdrzenie
procedury administracyjnej, na podstawie juz nowych przepiséw wynikajacych z ustawy Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r., ktéra weszta w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z-CA DYREKFORA

Krz

Otrzymuia:

1. Adresat,
—

2. RPPaa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Za 2g0dnosc z oryginalem
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku }‘QL\ (LLL

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk dr inz. Marcin Dudek
T.+48 58 326 18 88 « F. +48 58 326 18 89 » E. gdansk@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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OPIS TECHNICINY

Przebudowa odcinka ukfadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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Opis techniczny

Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej w
Pruszczu Gdanskim w ramach zadania:
~Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy dworcowej w
Pruszczu Gdanskim od zakresu projekiowanego przez ZDW do
wjazdu na teren ronda dworcowa/ podmiejska w Pruszczu
Gdanskim z remontem mostu nad rz. Raduniq i odcinkiem $ciezki
rowerowej z mostkiem nad rz. Raduniq z wiqczeniem do
uprzednio zaprojektowanej sciezki rowerowej w ul. Podmiejskiej.”

1. INWESTOR

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

2) wizja lokalna dokonana w grudniu 201ér.,

3) pomiary uzupetnigjqce,

4) norma PN-85/S-10030: "Obiekty mostowe. Obciqzenia",

5) norma PN-99/S-10040: "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania”,

6) PN-91/5-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie",

7) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
(Zarzgdzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010r.),

8) Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich
(Zatgcznik do Zarzqdzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r.),

9) “Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie".

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont mostu drogowego przez rz. Radunie w
ciggu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim. Obiekt potozony jest na dziatkach nr
52/2, 56, 58, obr. 0012, gmina Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. pomorskie.

Remont obejmuje swoim zakresem naprawe elementdw konstrukcyjnych (przesto
oraz podpory) oraz wymiane elementdw wyposazenia mostu, w szczegdlnosci:
nawierzchni na moscie, dylatacji, kraweznikéw, izolacji ptyty pomostu, elementéw
odwodnienia oraz wymiany balustrad na bariery ochronne.

Przyjety zakres robdét nie bedzie miat wptywu na zmiane parametréow
technicznych oraz uzytkowych obiektu.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt nie posiada dokumentacji archiwalnej. Konstrukcja mostu stanowi
jednoprzestowy uktad belkowy o schemacie statycznym belki wolnopodparte;.
W przekroju poprzecznym ustrdj nosny stanowi 6 dzwigaréw gtébwnych - dzwigary
prefabrykowane, strunobetonowe typu korytkowego BSK w rozstawie osiowym 1,50
m i wysokosci 0,90 m z obustronnymi wspornikami o wysiegu 0,72 m. Belki zostaty
stezone poprzecznicami zelbetowymi: nad oraz za przyczétkami oraz w okoto 1/3
i 2/3 rozpietosci przesta. Wsporniki wykonstruowano jako zelbetowe grubosci ~0,2 m.
Na warstwie nadbetonu utozono izolacje oraz nawierzchnie bitumiczng wraz
z kapami betonowymi gr. ~0,2 m oraz kraweznikami betonowymi. Od strony dolnej
wody zlokalizowany jest chodnik szerokosci 0,85 m, a od strony gérnej wody chodnik
szerokosci 1,8 m. Na chodnikach wykonano nawierzchnie asfaltowqg. Po obu
stronach zamontowane sq balustrady stalowe o wysokosci h=1,2 m. Skrzydta
przyczétkdw wykonstruowano w postaci betonowych murkéw réwnolegle do osi
ul. Dworcowej. Konstrukcja oparta jest na zelbetowych monolitycznych
przyczétkach.

Jezdnia asfaltowa na obiekcie nosi liczne Slady biezgcych napraw. Z tego
wzgledu nawierzchnia nie jest rdwna. Brak normatywnego wyniesienia kraweznikéw,
ktére w stanie istniejgcym wynosi okoto 3 cm.

Obiekt nie posiada systemu odwodnienia. Wody odprowadzane sq za pomocq
spadkéw podtuinych i poprzecznych poza obiekt i dalej do systemu kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty na dojazdach.

Obiekt posiada uszkodzonq lub zdegradowang izolacje poziomqg na przesle.
Obiekt nie zostat wyposazony w sqczki.

Przerwy dylatacyjne zostaty najprawdopodobniej przykryte nawierzchniq
bitumiczng.

Brak dokumentaciji archiwalnej mostu nie pozwala w jednoznaczny sposdb
okresli¢ sposobu posadowienia obiektu, przyczétki prawdopodobnie zostaty
posadowione w sposdb bezposredni. Od strony dolnej i gdémej wody pod
wspornikami w stalowych rurach ostonowych przebiegajq sieci energetyczne i
telekomunikacyjne.

4.1. Podstawowe parametry

e klasa drogi: L
e Uksztattowanie niwelety: w spadku podtuznym 0,73%
e przekrdj poprzeczny jezdni: daszkowy, spadki ~2%

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim



STAROSTWO POWIAT( )@2[;‘

Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 w Pruszczu Gdanskim

ut-Wojska PolsKiego 16
83000 Pruszcz Gdansk i

e kaqt skrzyzowania z przeszkodq: ~81°

e rozpietos$¢ teoretyczna przesta: 17.4m

e dtugos¢ catkowita: 21,7 m

e szerokos¢ catkowita: 10,3m

e szeroko$¢ jezdni: 6,95m

e szeroko$¢ chodnikdw: 1,80mi0,85m
e spadek poprzeczny chodnikdw: ~1%

4.2. Stantechniczny

Na powierzchni konstrukcji widoczne sq wyrazne efekty korozji betonu. Lokalne
ubytki betonu odstaniajqg prety zbrojenia dzwigaréw oraz gzymséw doprowadzajqc
do ich korozji. Brak mozliwosci okreslenia stanu ptyty nadbetonu na dzwigarach
gtéwnych. Stwierdzone objawy braku szczelnoici izolacji pomostu uprawniajg do
stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego ptyty.

Skarpy oraz ciek wodny od strony wody dolnej wymagajq uporzgdkowania.
Nalezy poprawi¢ system odwodnienia poprzez wykonanie nowej izolacji, drenazy na
ptycie pomostu oraz uksztattowanie nawierzchni w sposéb umoizliwiajgcy sprawne
odprowadzenie wody. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na brak barier ochronnych.

Szczegdbtowy opis stanu technicznego konstrukcji wraz z dokumentacjq
fotograficzng przedstawiono w ,Inwentaryzacji obiektu mostowego”.

5. ZAKRES REMONTU

5.1. Informacje ogdine

Opisany w projekcie zakres robdét umozliwi przede wszystkim usuniecie
stwierdzonych usterek oraz umozliwi doprowadzenie konstrukcji do pierwotnego
stanu uzytkowania, wptynie réwniez na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw
obiektu.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest
utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokosciowe i sytuacyjne wszystkich elementéw
jezdni, chodnikdw, belek gzymsowych. W czasie prowadzenia robdét nalezy
niwelowaé wszystkie warstwy nawierzchni. Operaty geodezyjne nalezy przekazad
nadzorowi celem weryfikacji zatozen projektowych.

Na etapie projektu zatozono, ze rozbidrki oraz roboty budowlane na przesle
prowadzone bedq przy ruchu wahadtowym (remont wykonywany potdéwkowo).
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zaktdécal ruchu pieszych na
chodniku.

Etap 1 - roboty rozbiérkowe:

- rozbidrka balustrad stalowych na obiekcie;

- zabezpieczenie urzqdzen obcych;

- rozbiérka kap chodnikowych, kraweznikbw betonowych oraz skucie

wspornikdw podchodnikowych;

- frezowanie warstw nawierzchni bitumicznej na jezdni;

- rozbiérka podbudowy tqcznie z izolacjq i warstwg ochronng na przesle.

Etap 2 - remont czesci przejazdowej mostu:
- wykonanie warstwy wyrédwnawczej na przesle oraz wykonanie nadbudowy

wspornikdw wraz z kapami chodnikowymi i elementami wsporczymi pod
urzqdzenia obce;

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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- utozenie izolacji, montaz elementéw odwodnienia;

- regulacja wysokosciowa kraweznikéw dojazdach;

— utozenie nawierzchni na przesle;

- utozenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo
poliuretanowych gr. ~5mm na nabudowywanych wspornikach;

- regulacja wysokosciowa nawierzchni na chodniku;

- wbudowanie barier energochtonnych na moscie;

Etap 3 - remontu spodu przesta oraz podpor:
- odkucie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych

mostu (dzwigary, przyczotki, skrzydta, wsporniki) metodq strumieniowo-$cierng;

- iniekcja rys i peknieé;

- naprawa ubytkéw betonu za pomocq zapraw i szZiamu PCC po uprzednim
zabezpieczeniu skorodowanego zbrojenia;

- zabezpieczenie srodkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni
stykajgcych sie z powietrzem;

- oczyszczenie i zabezpieczenie tozysk stalowych;

- reprofilacja, umocnienie skarp materacami gabionowymi (w ramach budowy
nowej ktadki);

- oczyszczenie koryta cieku przed, pod i za obiektem;

Wszelkie zmiany przyjetej w niniejszym opracowaniu technologii wymagajq

vzgodnienia z Projektantem.

5.2. Podstawowe materialy
e beton klasy C12/15 jako beton podktadowy:
e beton klasy C30/37 W8 F150 dla elementéw zelbetowych;
¢ stal zbrojeniowa klasy A-IlIN gatunku BSt 500S.

5.3. Klasy ekspozyciji elementéw w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych
nadbudowa wspornikdw: XF2, XC4, XD2;
ptyta wyrbwnawcza: XF2, XC4, XD1.

5.4. Roboty rozbiorkowe

5.4.1. Rozbiérka elementéw wyposazenia i gzymséw zelbetowych

Rozbiérke elementéw wyposazenia nalezy wykonywaé recznie Iub
z wykorzystaniem lekkich narzedzi elekirycznych oraz mtotéw udarowych
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zdemontowane elementy stalowe (balusirady, elementy wsporcze pod
urzqdzenia obce) nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, podlegajq
wywiezieniu na sktadowisko ztomu lub miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie odkryte w trakcie robdt rozbidérkowych prety nalezy pozostawic. W
przypadku stwierdzenia kolizji z elementami projektowanymi nalezy zgtosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

5.4.2. Rozbiérka nawierzchni na moscie

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna na jezdni jest przeznaczona do rozbidrki (na
ptycie pomostu oraz dojazdach). Usungé nalezy réwniez warstwe ochronnq izolacji
oraz izolacje ptyty pomostu. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
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nie dopusci¢ do uszkodzenia elementdw konstrukcji mostu. W przypadku uszkodzenia
w/w elementdw, koszt ich naprawy lub wymiany pokryje Wykonawca.

5.5. Remont czesci przejazdowej

5.5.1. Wykonanie ptyty wyréwnawczej oraz nadbudowa wspornikéw

Po usunieciu nawierzchni, warstw wyréwnawczych oraz izolacji powierzchnie
ptyty pomostu nalezy oczyscic metodq strumieniowo-Scierng (zgroszkowad),
oczysci¢, a nastepnie dokonaé przeglgdu powierzchni. W trakcie przeglgdu zwrécié
szczegdbing uwage na wystepowanie rys i peknie¢ na powierzchni ptyty.

Na powierzchni ptyty nalezy wykonaé pomiary niwelacyjne w celu potwierdzenia
zatozeh przyjetych w projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci konieczny
bedzie kontakt z Projektantem w celu wskazania rozwigzania.

Wszystkie odkryte w trakcie robdt rozbidérkowych prety nalezy pozostawié. W
przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym zbrojeniem nalezy zgtosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

Przed przystgpieniem do nadbudowy elementdw zelbetowych powierzchnie
styku nowego i starego betonu uszorstni¢, oczyici¢ i nasqgczyé wodq. Kotwy
zespalajgce wkleja¢ na zywice w uprzednio przygotowanych otworach. Elementy
zelbetowe wykonywa¢ w szalunkach zapewniajgcych gtadkqg fakture betonu. Po
zdjeciu szalunkdéw i wyschnieciu betonu powierzchnie stykajgce sie z gruntem
zabezpieczy¢ powtokowq izolacjqg bitumiczng.

Na gérnej powierzchni przesta osadzi¢ stalowe kotwy zespalajgce, a nad
wspornikami - tuleje do kotew barier ochronnych.

Przed wklejeniem kotwy otwér nalezy doktadnie oczysci¢ i potwierdzi¢ minimalng
gteboko$¢ zakotwienia. Podczas osadzania kotew potwierdzié zachowanie
wiasciwe] wysokosci ze wzgledu na zmienng wysoko$¢ projektowanej ptyty
nadbetonu.

Na zewnetrznych krawedziach wspornikdw projektuje sie gzymsy prefabrykowane
z polimerobetonu grubosci 4 cm. Gérna powierzchnia desek gzymsowych
przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ ptaska i bez powtoki zelkotowej, co
umozliwi wiasciwe uszczelnienie styku z czescig nadbetonowywang oraz umozliwi
wyprowadzenie warstwy nawierzchnio-izolaciji.

Przed przystgpieniem do wykonywania ptyty wyréwnawczo-spadkowej
powierzchnie pomostu starannie oczysci¢, odpyli¢ oraz nasqczyé wodg zgodnie z
zapisami STWIORB.

Beton pielegnowac po utozeniu przez okres minimum 7 dni.

5.5.2. Ulozenie izolacji

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji poziomej przesta powierzchnie
ptyty nalezy wyrdwnac - ew. ubytki oraz nieréwnosci wygtadzi¢ za pomocq zapraw
PCC. Na moscie zaprojektowano nastepujqce izolacje:

e izolacja ptyty pomostowej — papa termozgrzewalna o grubosci 5 mm. Na
powierzchni ptyty pomostu w osiach odwodnienia pod jezdnig nalezy utozyé
prefabrykowane dreny podiuine i poprzeczne umozliwiajgce odprowadzenie
wody z poziomu izolacji do drenu za przyczétkiem, pape wywingé na
powierzchnie pionowq wspornika (za kraweznikiem),

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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e izolacja elementéw zelbetowych stykajgcych sie z gruntem: dwukro #é'
zabezpieczenie preparatem bitumicznym, powtoke zakonczy¢ 15 cm nad

powierzchniq terenu lub umocnienia.

5.5.3. Odwodnienie
Wody opadowe z ptyty pomostu oraz kap chodnikowych bedg
odprowadzane poprzez system spadkdw podtuznych i poprzecznych do wpustéw
zlokalizowanych poza obiektem.
Odwodnienie izolacji pomostu bedzie realizowane poprzez system sqczkdédw oraz
drenéw podtuinych i poprzecznych. Dreny podtuzne nalezy uktadaé w osi
odwodnienia.

5.5.4. Nawierzchnie

Nawierzchnie na ptycie pomostu wykonaé w dwédch etapach: warstwa
wigzqca z asfaltu lanego MAT11 gr. 6 cm na bazie polimerdéw, warstwa $cieralna SMA
4 cm. Na moscie, na styku nawierzchni z kraweznikiem nalezy utozy¢ bitumiczne
tadmy uszczelniajgce lub wykonaé zalewke z bitumicznej masy zalewowe;.

Na kapach przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji chemoutwardzalnej
o grubosci § mm. Powtoka z zywic bedzie petnita jednoczesnie funkcje izolacji i
antypodlizgowej warstwy $cieralnej. Nawierzchnie zatozy¢é na gémg powierzchniq
kraweznikéw, a z drugiej strony wyprowadzi¢ na krawedzie gzymsow.

Jako materiat uszorstniajgcy stosowacé piasek kwarcowy lub drobnoziarnisty
grys bazaltowy. Przy uktadaniu powtoki i wykonywaniu warstwy uszorstniajgcej nalezy
SciSle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Na obu kohcach przesta nalezy wykona¢ dylatacje bitumiczne.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej chodnikéw dla pieszych przed i za
mostem w minimalnym niezbednym zakresie.

5.5.5. Kraweiniki mostowe

Na przesle nalezy wbudowacé typowe krawezniki mostowe, granitowe o
przekroju 20x18 cm. Krawezniki uktada¢ na podlewce niskoskurczowej na bazie
modyfikowanej zaprawy cementowej. Kazdy element kamienny powinien miecé
wyfrezowany rowek o wymiarach 5 x 30 mm biegngcy wzdtuz gémej krawedzi od
strony styku z kapg chodnikowq umozliwigjgcy odpowiednie wyprowadzenie
nawierzchnio-izolac;ji.

Kazdy element kraweznika nalezy kotwi¢ w kapie za pomocq dwdch kotew
stalowych @14 dtugosci 500 mm. Kotwy  przed wbudowaniem  zabezpieczyé
antykorozyjnie. Styki elementéw kamiennych od strony jezdni uszczelni¢é pomiedzy
sobg masq trwale plastycznq. Na styku z nawierzchniqg bitumiczng zastosowacd
elastyczng, termoplastycznq, asfaltowo-kauczukowq mase zalewowq uktadang na
gorqco.

5.5.6. Urzqdzenia dylatacyjne
Zaprojektowano dylatacje szczelne, bitumiczne, wykonywane w formie masy
zalewowej zatopionej w warstwach nawierzchni bitumicznej.

W szczelinach dylatacyjnych na chodnikach zastosowad systemowe tasmy
uszczelniajgce do szczelin  dylatacyjnych i przerw roboczych. Dodatkowo
zastosowaé odpowiednio wyprofilowane blachy zabezpieczajgce gr. min. 5 mm
oparte na blachach Slizgowych wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej
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gatunku minimum 1.4571 wg. PN-EN 10088-3 lub réwnowaznej. Blachy mocowac¢ do
konstrukcji za pomocq kotew wklejanych w rozstawie co 50 cm. Blachy kotwic tylko
wzdtuz jednej krawedszi. Szeroko$¢ blach powinna by¢ dostosowana do szerokosci
szczeliny dylatacyjnej. Powierzchnie elementéw zabezpieczajgcych pokry¢ powtokqg

malarskg o podwyzszonej odpornosci na scieranie o grubosci min. 85 um.

5.5.7. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie mostowym zaprojektowano bariery ochronne o parametrach H2 W1.
Przyjety typ barier ochronnych powinien petni¢ funkcje barieroporeczy, w
szczegodlnosci od strony gérnej wody.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zakonczenia barier ochronnych powinny byC
pozostawione ponad powierzchniq chodnika lub gruntu.

Mocowanie barier do ustroju nosnego nalezy wykonaé wg rozwigzania
katalogowego, z wykorzystaniem kotew tulejowych.

Bariery ochronne powinny by¢ zabezpieczone przez metalizacje na wytworni.
Pod ptytq stupkdw wykonaé podlewki z mieszanki niskoskurczowe;.

Blachy podstaw barier mostowych powinny by¢ réwnolegte do powierzchni kap
chodnikowych, tzn. powinny by¢ spawane do stupkéw pod odpowiednim kqtem
wynikajgcym z przyjetych spadkéw poprzecznych kap.

Wszystkie powierzchnie stalowe przed naktadaniem powtok malarskich powinny
byé przygotowane wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504(U). Wykonanie wszystkich
prac malarskich zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7.

5.6. Remont spodu przesta oraz podpor

5.6.1. Naprawa powierzchni betonowych
Naprawa powierzchni betonowych dotyczy:
—  przyczbtkdw,
- dzwigaréw belkowych, poprzecznic.
Naprawa powierzchni betonowych polega¢ bedzie na:
— odkopaniu skrzydet i korpusu do gtebokosci ~0,5 m celem uzupetnienia
izolaciji bitumicznej,
- oczyszczeniu wszystkich powierzchni  betonowych stykajgcych sie
z powietrzem, w szczegdlnosci nalezy usunq¢ luzny i skorodowany beton,
rdzawe zacieki z konstrukcji przesta oraz brud,
— zainiektowaniu widocznych rys,
— naprawie wiekszych ubytkéw betonowych za pomocq zapraw PCC,
- wyréwnaniu powierzchni betonowych za pomocgq szlamu PCC,
— pokryciu powierzchni malarskimi powtokami antykorozyjnymi do betonu.
Na powierzchniach wyzej wymienionych elementéw nalezy zainiektowac
wszystkie rysy o rozwarciu powyzej 0,2 mm. Rysy o mniejszym rozwarciu oraz dtugosci
mniejszej niz 1,0 m mogq pozostaé bez iniekcji. Stosowana iniekcja powinna spetnia
warunek uciqglajgco-uszczelnigjqcy.
Nalezy stosowaé spdjne, pochodzqce od jednego producenta systemy do
napraw betonu PCC oraz powtok antykorozyjnych.
Prace naprawcze na korpusach podpér prowadzi¢ w okresie niskich standw wéd,
ewentualnie stosowaé worki z piaskiem w celu wykonania naprawy powierzchni
betonowych ponizej zwierciadta wody w cieku.
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Sposdéb zabezpieczenia odkrytych powierzchni be’rbnowych po wykonaniu

napraw zaprawami lub szZlamem PCC powinien by¢ nastepujqcy:

e powierzchnie korpuséw przyczétkdw: ochronna powtoka malarska
Z minimalng zdolnoscig do pokrywania zarysowan (klasa B2 zgodnie z PN-EN
1062-7),

e powierzchnie spodu ustroju nosnego: ochronna powtoka malarska
z minimalng zdolnosciq do pokrywania zarysowan (klasa B2 zgodnie z PN-EN
1062-7),

e spdd wspornika oraz bok ustroju nosnego: ochronna, malarska powtoka
elastyczna z podwyzszong zdolnosciqg do pokrywania zarysowan (klasa B3.1
zgodnie z PN-EN 1062-7),

5.6.2. tozyska

tozyska stalowe nalezy oczysci¢ z zabrudzen oraz pozostatosci powitok
antykorozyjnych. tozyska zabezpieczyé za pomocq powtok malarskich, w razie
koniecznosci wyregulowad i pokry¢ smarem grafitowym.

5.6.3. Oczyszczenie i naprawa umochienia stozkéw nasypow

Istniejqce skarpy od strony dolnej wody nalezy oczysci¢ i wykonac ich reprofilacje
w ramach budowy nowej ktadki zgodnie z odrebnym opracowaniem. Od strony
gérnej wody nalezy uzupetni¢ ubytki skarp i uporzqdkowac teren.

5.6.4. Urzqdzenia obce

Kable teletechniczne oraz energetyczne zlokalizowane pod wspornikami mostu
na czas trwania remontu nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.
Wszystkie rury ostonowe nalezy oczysci¢ z zewnetrznych zabrudzen (btoto, piasek)
oraz ewentualnie oczysci¢ ich powierzchnie za pomocqg szczotek stalowych
i zabezpieczyé antykorozyjnie. Nowe elementy podwieszajgce wykonaé z profili
stalowych zamknietych.

Przed przystgpieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne celem inwentaryzacii
istniejgcych sieci oraz ew. instalacji podziemnych nieujetych na mapie do celéw
projektowych.

Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzqdzen obcych prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznosciq i zachowaniem przepiséw BHP.

5.6.5. Iagospodarowanie terenu

Przestrzeh podmostowq oczysci¢ z kamieni i roslinnosci oraz usung¢ naniesione
przez rzeke przeszkody.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakonczeniu robdt
nawierzchniowych odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome i pionowe.

6. TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje, uzgodni i uzyska
zatwierdzenie projektu organizaciji ruchu na czas robdét. W czasie trwania remontu
musi zostaé zachowana ciggto$¢ ruchu pojazddw i pieszych. W projekcie zatozono
etapowanie robét, w zwiqzku z czym roboty budowlane nalezy wykonywaé
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potéwkami - zgodnie z wprowadzonymi wytqgczeniami paséw ruchu. Zaleca sie
zastosowanie tymczasowej, catodobowej sygnalizacji $wietinej do automatycznego
kierowania ruchem. Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ obecnie obowiqzujacq
organizacje ruchu.

Wiasciwe zabezpieczenie strefy robdt prowadzonych przy ruchu odbywajgcym
sie na obiekcie nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzanie robdét w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska (w szczegdlnoéci wod rzeki Radunia).

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. Etap realizacji robét budowlanych

Uciqzliwosci akustyczne fazy budowy bedq miaty ograniczony zasieg oraz czas
trwania. Mimo, ze oddziatywanie akustyczne inwestycji na Srodowisko w fazie
budowy nie podlega regulacjiom prawnym, to nalezy wprowadzi¢ zakaz
prowadzenia gto$nych prac w czasie godzin nocnych. Zaleca sie stosowanie w
miare mozliwosci cichego sprzetu budowlanego z napedem elekirycznym i
obudowq dzwiekochtonng.

Gospodarka odpadami powstajgcymi w czasie budowy i eksploatacji zadania
inwestycyjnego powinna odbywaé sie zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami. W szczegdlnosci nalezy przestzegac¢ zasady
zapobieganiu  powstawaniu  odpaddédw i minimalizacji ich iloSci, a takze
wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpaddéw w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.

Wszystkie inne odpady powstajgce w czasie budowy bedq ewidencjonowane
przez wytwarzajgcego i odbiorce. Przewiduje sie, ze odpady bedq przejsciowo
deponowane na placu budowy, a nastepnie czeSciowo przekazywane do
powtdérnego wykorzystania Ilub wywozone na podstawie stosownej umowy
z odbiorcq odpaddéw na najblizsze wysypisko lub utylizowane.

Realizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowego zapotrzebowania na wode,
poza koniecznosciq czasowego zabezpieczenia potrzeb wykonywanych prac
budowlanych oraz socjalno-bytowych zatég budowlanych. W okresie realizacii
wykorzystywana bedzie woda, np. do polewania betonowanych elementéw
konstrukcyjnych, a jej zuzycie uzaleznione bedzie od potrzeb oraz panujgcych
warunkéw atmosferycznych.

Podczas realizacji inwestycji nie bedqg uzywane substancje szkodliwe mogqce
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

7.2. Etap eksploatacji obiektu

Remont mostu nie bedzie sie wigzat ze zmianami sposobu i intensywnosci
oddziatywania obiektu na srodowisko. Do potencjalnych zrédet wibracji mogqcych
stanowi¢ zagrozenie dia srodowiska i ludzi w przypadku omawianej inwestyciji nalezy
zaliczyé: ruch drogowy oraz prace ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednak nie
przewiduje sie negatywnych oddziatywan drgan na ludzi oraz budynki.

Przebudowa wiaduktu doprowadzi przede wszystkim do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikdw oraz przywrécenie parametréw uzytkowych obiektu.
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8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz w
sposéb gwarantujgcy bezpieczehnstwo uzytkownikdw drogi, pracownikéw oraz
wtascicieli terendéw przylegtych.

Przed rozbiérkg elementéw mostu nalezy utrwali¢ geodezyjnie ich potozenie
wysokosciowe i sytuacyjne oraz potwierdzi¢ przyjete zatozenia projektowe ze stanem
faktycznym.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzqdzi¢ dokumentacije
powykonawczq wraz z inwentaryzacjq obiektu.

Hare.. (24,
drinz. MorchDue ek

numer uprawnien:
POM/0285/POOM/09
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INWENTARYZACJA
OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

Nazwa obiektu: drogowy most betonowy

JNI:

Nr drogi i kilometraz: ul. Dworcowa w Pruszczu Gdanskim

i [ nul "
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INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1
JNI: Lokalizacja szczegélowa
Nazwa przeszkody: rzeka Radunia
Rodzaj i nazwa obiektu: drogowy most betonowy °
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Chgpina
Nr drogi i kilometraz: ul. Dworcowa ’\’
Noénos$¢ projektowana: ‘\1 g
No$nos¢ lub aktualna no$nos$¢ uzytkowa: : g ;é %‘&'
Rok budowy:

Dane o dokumentacji: brak dokumentacji archiwalnej

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:

W ostatnim czasie zostaly wymienione balustrady zabezpieczajace ruch pieszych, brak informacji
o wczesniejszych remontach

Opis obiektu:

Obiekt jednoprzgstowy, swobodnie podparty. Rozpigto§¢ catkowita przesta ~18,0 m. Konstrukcja przesta
— belki prefabrykowane (6 szt.), strunobetonowe typu BSK z monolityczng ptyta nadbetonu

i obustronnymi wspornikami podchodnikowymi. Na obiekcie jezdnia asfaltowa szer. ok. 7,0 m.
Obustronne kapy chodnikowe szerokosci 2,15 m (od strony gérnej wody) oraz 1,20 m (od strony dolne;j
wody). Catkowa szeroko$¢ przgsta ~10,3 m. Na krawedziach obiektu zamocowane balustrady stalowe
wys. 1,2 m. Przgslo oparte na przyczétkach betonowych. Na przyczétku od strony ul. Chopina przgsto
oparte na tozyskach stalowych jednowatkowych. Na przyczétku od strony ul. Podmiejskiej przesto oparte

bezposrednio (na przektadkach stalowych). Brak informacji nt. posadowienia obiektu. Catkowita dlugo$é
obiektu (ze skrzydtami) ~21,7 m.

Zespdl projektowy Podpisy | Data: 21.12.20167.
Projektant: dr inz. Marcin Dudek MQ & & Stan pogody: bezchmurnie,
specjalnosé: mostowa b/o sucho

nr uprawnienn POM/0283/POOM/09

Temperatura: +5 °C
Opracowal: mgr inz. Jarostaw Trzcinski
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Karta nr 2

JNIL: z dnia 21.12.2016 1.

-

Fot. 1. Widok bietu strony dolnej wody
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kt e 3.1
z dnia 21.12.2016r. )

Fot. 1. Widok na przeslo od strony dolnej wody — §rodek rozpigto$ci przesta
Widoczny uszkodzony element podwieszenia rur ostonowych sieci obcych, duze ugigcie rur ostonowych,
widoczne zanieczyszczenia gzymsow betonowych (gtéwnie mchy i porosty)

HHM

» AN & 3 e s -
Fot. 2. Widok gzymsu od strony gérnej wody w kierunku ul. Podmiejskiej
Niedbale wykonane elementy podwieszajgce sieci obce, zanieczyszczenia rur ostonowych,
zanieczyszczenia gzymsow betonowych (gtéwnie mchy i porosty)
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INI: DOKUMENTACJA FQTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta r 3.2
z dnia 21.12.2016r.

5 5
<3

Fot. 3. Lawa podlozyskowa, przyczélek od ul. Chopina, widok od strony gérnej wody
Widoczne zanieczyszczenia tawy podlozyskowej, rdzawe przebarwienia tozysk stalowych, silnie
zabrudzone tozyska, widoczne ubytki (odpryski) betonu dzwigarow giownych, przebarwienia oraz bialy
nalot na powierzchni przyczotka

y -~ 2 .

Fot. 4. Przyczélek od ul. Podmiejskiej, widok od strony gérnej wody

Widoczne przebarwienia, ubytki, odspojenia oraz nierownosci betonu dzwigarow glownych, wyrazne

zacieki wapienne (stalaktyty) na styku dzwigarow prefabrykowanych, przebarwienia i ubytki betonu
przyczotka, zanieczyszczona przestrzen podmostowa
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JNI:

Fot. 5. Blacha podstawy balustrady
Widoczne niewielkie zanieczyszczenia oraz nieznaczne punktowe ogniska korozji, brak podlewek
wyrownujgcych

Fot. 6 Widok od spodu na wspornik podchodnikowy przy przyczétku od strony ul.
Podmiejskiej, po stronie géornej wody
Widoczne rysy i ubytki betonu, rysy na styku wspornika z déwigarem prefabrykowanym oraz w miejscach
tgczenia szalunkow, zawilgocenia i przebarwienia betonu
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Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 STARGS FW (G POWIATOWE

W Prusacze Goanskim 04

INI: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZI{N“F ProafE mﬂ 4

z dnia 21.12.2016 1.

Fot. 7. Widok z boku od strony gérnej wody na przerwe dylatacyjng od strony ul.
Podmiejskiej
Catkowita degradacja fragmentu gzymsu z odslonigciem pretéw zbrojeniowych, zanieczyszczenia
_biologiczne

T

Fot. 8. Widok w kierunku ul. Chopina
Widoczne nieréwnosci i taty nawierzchni asfaltowej na obiekcie, nieréwne krawezniki, brak
cigglosci kraweznikow na przesle i dojazdach, ubytki oraz nieréwnosci nawierzchni chodnikéw
na obiekcie, zanieczyszczenia chodnikéw oraz jezdni przy kraweznikach

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: z dnia 21.12.2016 1.

Karta nr 3.5

i.

Fot. 9. Widok od spodu na skrany dzwigar od stroliy gornej wody
Widoczne ubytki i odpryski betonu, wilgotne plamy, miejscowe ubytki otuliny,
odstoniete i skorodowane zbrojenie miekkie
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83-000 Pruszcz Gdansk i

JNI:

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 21.12.2016 . Karta nr 4.1

Stan nawierzchni jezdni:

Jezdnia asfaltowa na obiekcie nosi liczne Slady biezqcych napraw (latanie dziur) — z tego wzgledu
nawierzchnia nie jest réwna (glownie przy koncach przgsta). Brak normatywnego wyniesienia
krawgznikow (istniejqce wyniesienie ~3 cm). Widoczne rysy na polgczeniu nawierzchni na obiekcie
i dojazdach (ubytki masy zalewowej).

Stan chodnikéw (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawezniki):

Nawierzchnia asfaltowa na kapach chodnikowych jest w zlym stanie — liczne dziury, peknigcia,
ubytki i deformacje. Nawierzchnia silnie zabrudzona (piasek, bloto). Na gzymsach wystepujq liczne
ubytki i odpryski. Fragment gzymsu przy przerwie dylatacyjnej od strony ulicy Podmiejskiej (po
stronie gornej wody) ulegl catkowitemu zniszczeniu (odstonigcie pretow zbrojeniowych). Boczne
powierzchnie gzymséw (na przesle oraz skrzydlach przyczétka) silnie porosnigte (mchy, porosty),
widoczne zacieki. Krawgzniki betonowe o nienormatywnym wyniesieniu. Widoczne ubytki betonu
kraweznikow, gtownie w miejscach styku kolejnych segmentéw.

Stan balustrad, barier i oslon:

Balustrady stalowe sq w dobrym stanie. Stwierdzono jedynie niewielkie zanieczyszczenia oraz
punktowe rdzawe Slady w blachach podstawy. Brak podlewek wyréwnujgcych pod blachami
podstaw. Na obiekcie brak barier ochronnych.

Stan urzadzen odwadniajacych:

Obiekt nie zostal wyposaiony w zamknigty system odwodnienia (wpusty, kolektory). Wody
sprowadzane sq powierzchniowo za pomocq spadkéw podiuinych i poprzecznych poza obiekt
i dalej do systemu kanalizacji deszczowej (ulicznej) poprzez wpusty umieszczone na dojazdach. O
odwodnienia (linia splywy podiuinego) wzdluz krawginikéw mocno zanieczyszczona (bloto). W
dniu inwentaryzacji nie bylo mozliwosci okreslenia poprawnosci odpltywu wod z obiektu (dzien
bezdeszczowy), jednak nie stwierdzono oznak wystgpowania lokalnych zastoisk wody na
nawierzchni.

Stan izolacji:

Od spodu konstrukcji, na styku poszczegélnych dzwigaréw prefabrykowanych stwierdzono
wystegpowanie licznych stalaktytéw wapiennych. Swiadczy to o uszkodzeniu lub degradacji izolacji
poziomej na prze¢sle, degradacji betonowej plyty pomostu oraz o nieszczelnosci stykow
prefabrykatéw (beton monolityczny). Biale zacieki oraz przebarwienia stwierdzono réwniez na
Scianach przyczotkow (brak szczelnosci izolacji w obrebie dylatacji). Obiekt nie zostal wyposazony
w sgczki.

Stan urzadzen dylatacyjnych:

Na obiekcie brak urzqdzen dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne zostaly najprawdopodobniej
przykryte bezposrednio nawierzchnig bitumiczng. Na Sciance iwirowej przyczétka od strony ulicy
Chopina zinwentaryzowano rdzawe zacieki, ktore mogq swiadczy¢ o nieszczelnosci przerw
dylatacyjnych oraz degradacji betonu i zbrojenia w ich obrebie.
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ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 21.12.2016 1. Karta nr 4.2

7. | Stan konstrukcji przesel

7.1. | Stan dzwigaréw gléwnych:

Na powierzchniach prefabrykowanych diwigaréw glownych stwierdzono wystgpowanie ubytkow
oraz odpryskow betonu (glownie na krawedziach stop prefabrykatéw), zaciekow, zanieczyszczen
powierzchniowych. Na spodnich powierzchniach pdlek gornych prefabrykatow wystepujq liczne
slady korozji zbrojenia migkkiego poprzecznego (czgsciowe odstonigcie pretow).

...................................................................................

7.2. | Stan plyty pomostu:

Brak mozliwosci okreslenia stanu plyty nadbetonu na dzwigarach gléwnych. Stwierdzone objawy
braku szczelnosci izolacji pomostu uprawniajg do stwierdzenia niedostatecznego stanu
technicznego piyty.

7.3. | Stan wspornikéw podchodnikowych:

Na spodniej powierzchni wspornikéw podchodnikowych stwierdzono nieznaczne ubytki betonu oraz
zarysowania na styku z diwigarami giownymi oraz w miejscach, gdzie gczyly si¢ elementy
deskowania.

8. | Stan podpér

8.1. | Stan przyczétkéw (fundamentéw i korpuséw):
Na powierzchni przyczotkow widoczne sq liczne zabrudzenia, zacieki oraz wilgotne plamy.
W miejscach tgczenia elementéw szalunkow widoczne sq ubytki betonu (prawdopodobnie efekt Zle
dogeszczonego betonu). Lawa podlozyskowa silnie zanieczyszczona (piasek, bloto, kurz). Stan
gzymsow na skrzydlach jak na przesle. Brak mozliwosci okreslenia stanu fundamentow.
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INI:

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 21.12.2016 1. Karta nr 4.3

8.2.

Stan filaréw (fundamentéw i korpuséw):
Nie dotyczy.

Stan lozysk:

Lozyska stalowe (przyczolek od strony ul. Chopina) sq silnie zabrudzone oraz w duzej czesci
pokryte rdzg (korozja powierzchniowa). Nie stwierdzono nadmiernych przesuwow ani odksztatcen
tozysk. Na przyczotku od strony ul. Podmiejskiej dzwigary oparto za posrednictwem blach
stalowych. Blachy skorodowane oraz silnie zabrudzone.

10.

Stan dojazdow:

Dojazd od strony ul. Podmiejskiej jest w dobrym stanie. Stwierdzono jedynie zabrudzenia wzdiuz
kraweznikow (piasek, bloto) oraz lokalne wytarcia oznakowania poziomego. Na dojezdzie od
strony ul. Chopina, w nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystgpowanie lokalnych rys, sladow
naprawy nawierzchni (laty). Nierowna nawierzchnia w obregbie wpustu mostowego oraz
studzienki. Chodnik od strony gornej wody w dobrym stanie. Chodnik po stronie przeciwnej
zanieczyszczony (bloto, piasek), niewielkie nierownosci piyt chodnikowych.

11.

Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:

Przestrzen podmostowa jest w dobrym stanie. Stwierdzono nieznaczne zanieczyszczania
organiczne oraz ubytek skarpy od strony ul. Podmiejskiej (po stronie dolnej wody) ponizej
umocnienia z plyt typu IOMB. Na przediuzeniu skrzydta przyczotka od ul. Chopina (po stronie
gornej wody) wykonano murek oporowy oraz ustawiono ogrodzenie stalowe. Murek oporowy jest
w zlym stanie technicznym, fragment na polgczeniu ze skrzydlem ulegl degradacji. Ogrodzenie
stalowe na duzej powierzchni pokryte sq rdzq oraz graffiti.

12.

Administrator i stan urzadzen obcych:

Od strony gornej wody przebiegajq trzy rury ostonowe sieci elektroenergetycznych oraz trzy rury
ostonowe sieci telekomunikacyjnych. Rury ostonowe sq silnie zanieczyszczone (piasek, bloto,
zacieki) oraz powierzchniowo skorodowane. Stalowe mocowania rur (wykonane giéwnie z
kqtownikow) zostaly osadzone w sposob niechlujny. Powierzchnie stalowych elementow mocowan
sq silnie zabrudzone, widoczna jest korozja powierzchniowa. Od strony gornej wody przebiegajg
dwie rury oslonowe (brak informacji o sieci). Srodkowy element mocujgcy oderwal sie od gzymsu,
przez co rury wiszq swobodnie pod przestem. Stan rur ostonowych oraz podwieszen jw.
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ARKUSZ ZALECEN

JNL z dnia 21.12.2016 1.

Kartanr 5.1

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zaleca si¢ wykona¢ nast¢pujace roboty:

1. | W wyposazeniu:

Zaleca si¢ wymiang balustrad po obu stronach obiektu na bariery ochronne oraz wylgczenie
ruchu pieszych od strony dolnej wody ze wzgledu na nienormatywngq szerokosé¢ chodnika.

Przerwy dylatacyjne po odslonigciu nalezy oczyscic, stwierdzone ubytki i uszkodzenia betonu
naprawic za pomocq zapraw PCC. Odslonigte prety zbrojeniowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na
obu koncach przesta wykonaé dylatacje bitumiczne.

Krawezniki betonowe wymieni¢ na kamienne i dowigza¢ do krawegznikéw na dojazdach.

Gzymsy oraz kapy chodnikowe zaleca sig sku¢ i wykona¢ jako nowe, zgodnie z opisem w p. 3.
Nawierzchnig asfaltowg na chodnikach wymieni¢c na cienkowarstwowq, uszorstniong
nawierzchnio-izolacje Zywiczng.

Ze wzgledu na zalecang wymiang izolacji pomostu, nawierzchnig asfaltowg nalezy rozebraé
i wykonac nowg warstwe Scieralng oraz wigzqgcg.

Lozyska stalowe nalezy oczysci¢ z zabrudzen oraz pozostatosci powlok antykorozyjnych. Lozyska
zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok malarskich oraz wyregulowaé i pokryé smarem

grafitowym.

2. | W dzwigarach gléwnych:

Wszelkie odstonigte prety zbrojeniowe dzwigaréw oczyscié z produktow korozji i zabezpieczyé
antykorozyjnie. Ubytki i odpryski betonu uzupetni¢ za pomocq zapraw PCC. Powierzchnie
betonowe majqce stycznosc z powietrzem atmosferycznym wyréwnaé za pomocq szlamu PCC oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami malarskimi.

3. | W pomoscie:

Wsporniki podchodnikowe wraz z kapami i gzymsami zaleca sig rozebraé¢ oraz w ich miejsce
wykonac nowe fragmenty plyty pomostowej zakotwione w istniejgce konstrukcji. Nowe kapy wg
rozwiqzan typowych, umozliwiajgcych zachowanie przepisowego wyniesienie kraweznikéw.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania niezbednych rzednych, kapy mozna wykonaé jako
monolityczny element nowych wspornikow pochodnikowych.

Istniejgcq izolacje pomostu nalezy rozebraé. Gorng powierzchnig plyty pomostowej zgroszkowad,
ewentualne ubytki betonu uzupetni¢ za pomocq zapraw i szlamu PCC — lub w przypadku
znacznych uszkodzen — za pomocg warstwy betonu konstrukcyjnego. Nowq izolacje pomostu
wykonac z papy termozgrzewalnej lub natryskowo. Na izolacji zaleca si¢ utoZenie drenéw
podluznych i poprzecznych oraz w miarg mozliwosci — osadzenie sgczkow (przynajmniej

w strefach przydylatacyjnych.
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INI: ARKUSZ ZALECEN Kaste 1ic 5.2
z dnia 21.12.2016 .

4. | W podporach:

Odkryte powierzchnie betonowe przyczotkow nalezy oczyscié¢ i wyréwnaé poprzez groszkowanie
i pokrycie szlamem PCC. Wigksze ubytki naprawic¢ za pomocq zapraw PCC. Tak przygotowane
powierzchnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocq powlok malarskich z dodatkowg warstwg
antygraffitti. Zaleca si¢ rowniez odkopanie skrzydel i korpusu do gl. ~0,5 m celem
naprawy/uzupetnienia izolacji bitumicznej.

5. | Na dojazdach:

Dojazd od strony ul. Podmiejskiej nie wymaga ingerencji.

Dojazd od strony ul. Chopina zostanie przebudowany w ramach oddzielnej inwestycji (przebudowa
ul. Chopina w Pruszczu Gdariskim). Zaleca sig skoordynowanie remontu mostu z ww. inwestycjq.

6. | Pod obiektem i w jego otoczeniu:
Przestrzen pod i wokotl mostu nalezy uporzqdkowaé w ramach biezqcego utrzymania. Ubytki skarp
uzupetnic.

7. | W urzadzeniach obcych:

Zaleca sig tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonego podwieszenie rur ostonowych po stronie
dolnej wody do czasu wykonania remontu obiektu.

Wszystkie rury ostonowe nalezy oczyscic z zewnetrznych zabrudzen (bloto, piasek) oraz ew.
oczyscic ich powierzchnig za pomocq szczotek stalowych i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy
wykonaniu nowych gzymsow i kap, zaleca si¢ wymiang wszystkich elementéw podwieszajqcych
dostosowanych do nowej geometrii gzymséw. Nowe elementy podwieszajqce zaleca sig wykonaé
z profili stalowych zamknietych.
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Andrzej Nagdrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11

STARO

STWO P(‘)WiATUB/‘{:g

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo | ¢

INI: ARKUSZ w?;gglz(?gm SH DECYZJ1 Kadta 253
Lp. Rodzaj decyzji wl;r(t:::::a’ w§:;nm::ia

1. | Zamknigcie obiektu dla ruchu nie

2. | Ograniczenie no$no$cido ........ [Mg] nie

3. | Ograniczenie pregdko$ci ruchudo........ [km/h] nie

4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do. . . . . [cm] nie

5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo. .. ... [cm] nie

6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do. . . . . [cm] nie

7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo. ... ... [cm] nie

8. | Oznakowanie obiektu tak i prl:;z:;n S
9. | Wykonanie prac porzadkowych tak b pr lea;(;:lvtz:nego
10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach”:

Zalecenia ogélne:

Oznakowanie obiektu dotyczy zamknigcia ruchu pieszego po stronie dolnej wody — w przypadku

wymiany balustrad na bariery ochronne.

Niezaleznie od wykonania remontu, nalezy wykona¢ prace zwiqzane z biezgcym utrzymaniem

obiektu w zakresie oczyszczenie przestrzeni wokdt mostu po okresie zimowym.

Remont zaleca si¢ wykonac potéwkowo (ruch wahadlowy w czasie prowadzenia robot).
Brak dziatan remontowych bedzie skutkowaé coraz szybszq degradacjq konstrukcji, ktéra

w chwili obecnej znajduje si¢ w niezadowalajqgcym stanie technicznym.

Prace powinny by¢ wykonane w terminie:

Zespo6l projektowy

Podpisy

Projektant: dr inz. Marcin Dudek
specjalnosc: mostowa b/o
nr uprawnienn POM/0283/POOM/09

Opracowal: mgr inz. Jarostaw Trzcifiski

WOudel

* — wpisa¢ ,tak” lub ,,nie”
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Andrzej Nagdrski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KL.IX M.11 ul. Woska Polskiego 16 050
834U Pruszcz Gdansk:

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim 051
ul Wojiska Pnl\‘kiegfn 16

Andrzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11

83000 Pruszcz Gdanski

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. : W sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) - na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zm. )

STRONA TYTULOWA
BRANZA MOSTOWA

Nazwa i adres obiektu | Remont mostu przez rzeke Radunia w ciggu ul. Dworcowej
budowlanego | Wojewédztwo: pomorskie; powiat: gdarnski, gmina: Pruszcz

Gdanski

Obreb 0012, dz. nr.:52/2, 56, 58.

Imie i nazwisko lub nazwa | Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
inwestora oraz jego adres | Ul. Grunwaldzka 20
83-300 Pruszcz Gdanski

Imie i nazwisko oraz adres | dr inz. Marcin Dudek
projektanta sporzqdzajqcego | upr. budowl. w spec. mostowej b/o nr POM/0283/POOM/09
informacje | vl. Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdansk

Data opracowania | Wrzesien 2017 r.

Zawartos¢ opracowania: | 1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

2. Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okresdlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych ,
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacije,
umotzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
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Andirzej Nagorski, 83-000 Rotmanka ul. Pitsudskiego 1A KLIX M.11 B b R

83-000 Prusacz Gdanski
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest remont mostu drogowego przez rz. Radunia
w m. Pruszcz Gdanski, w ciqgu ul. Dworcowej. Obiekt potozony jest na dziatkach nr
52/2, 56, 58, obr. 0012, gmina Pruszcz Gdanski (miejska), pow. gdaniski, woj.
pomorskie.

Remont obejmuje swoim zakresem naprawe elementéw konstrukcyjnych (przesto
oraz podpory) oraz wymiane elementéw wyposazenia mostu, w szczegdInosci:
nawierzchni na moscie i dojazdach, kraweznikéw, izolacji ptyty pomostu, elementéw
odwodnienia oraz barier ochronnych.

Realizacja zadania wigze sie z wykonaniem nastepujgcych robét:

Etap 1 - roboty rozbiérkowe:

- rozbiérka balustrad stalowych na obiekcie;

- zabezpieczenie urzgdzen obcych;

— rozbiérka kap chodnikowych, krawezinikéw betonowych oraz skucie

wspornikdw poddchodnikowych;

— frezowanie warstw nawierzchni bitumicznej na jezdni;

— rozbiérka podbudowy tqcznie z izolacjq i warstwg ochronng na przesle.

Etap 2 - remont czesci przejazdowej mostu:

— wykonanie warstwy wyréwnawczej na przesle oraz wykonanie nadbudowy
wspomikédw wraz z kapami chodnikowymi i elementami wsporczymi pod
urzqgdzenia obce;

— utozenie izolacji, montaz elementéw odwodnienia;

- regulacja wysoko$ciowa kraweznikdéw dojazdach;

- utozenie nawierzchni na przesle;

— utozenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo
poliuretanowych gr. ~5mm na nabudowywanych wspornikach;

- regulacja wysokos$ciowa nawierzchni na chodniku;

- wbudowanie barier energochtonnych na moscie;

Etap 3 - remontu spodu przesta oraz podpér:

- odkucie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych
mostu (dzwigary, przyczétki, skrzydta, wsporniki) metodq strumieniowo-iciernq;

- iniekcja rys i peknieé;

- naprawa ubytkéw betonu za pomocq zapraw i szZiamu PCC po uprzednim
zabezpieczeniu skorodowanego zbrojenia;

- zabezpieczenie srodkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni
stykajgcych sie z powietrzem;

— oczyszczenie i zabezpieczenie tozysk stalowych;

- reprofilacja, umocnienie skarp materacami gabionowymi (w ramach budowy
nowej ktadki);
oczyszczenie koryta cieku przed, pod i za obiektem;

2. Wykaz istniejqcych obiektéow budowlanych
Istniejgce obiekty to:
e ul. Dworcowa i ul. Podmiejska,
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Ul. WojSKa POTSKiego 16
. ; 83-000 Pruszcz Gdanski
e most w ciqgu ul. Dworcowej,

o siec elekiroenergetyczna,
¢ sieC telekomunikacyjna,
e cieki wodny: koryto rzeki Radunia,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sieC elekiroenergetyczna (ryzyko porazenia prqdem),

przyczotki i strome skarpy (ryzyko upadku z wysokosci),

mozliwo$¢ potrgcenia na istniejgcych obiektach inzynierskich

rzeka Radunia (ryzyko utoniecia).

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystqgpienia
Przewiduje si¢ nastgpujqcy zakres zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych wraz z okredleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

e roboty rozbiérkowe;

* roboty budowlane wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie skarp,

e roboty budowlano-konstrukcyjne,

e roboty przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

e roboty w poblizu wéd ptynqgcych,

e prace wrejonie czynnego obiektu drogowego pod ruchem samochodowym.

Prace na czynnych obiektach muszq zostaé wykonane po uprzednim zgtoszeniu

zamiaru przystqpienia do robét odpowiednim instytucjom nimi zarzqdzajgcymi i winny

by¢ rozpoczynane po dopuszczeniu przez wyznaczonego przedstawiciela tych

instytucii.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazv pracownikéw przed przystqpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych na

wyznaczonym stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne

szczegotowe instruktaze wynikajqce ze specyfiki danej grupy robét (m.in. roboty

prowadzone w poblizu czynnego obiektu mostowego), w trakcie ktérych zostang

wskazane:

e zakres prac do wykonaniaq,

e mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz zostanq szczegétowo omdwione sposoby
unikniecia niebezpieczenstw,

* sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

e osoby odpowiedziaine za bezpoéredni nadzér nad robotami szczegdinie
niebezpiecznymi.
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83-000 Pruszcz Gdarski
Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajqgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedziwie, w tym zapewniajqcych

bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umotzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Budowa powinna by¢ zorganizowana tak, aby zapewnié¢ dobrg komunikacje, a w

sytuaciji zagrozenia - sprawnq i szybkq ewakuacje

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogqgcych wystgpié¢ zagrozeh podczas realizaciji

niniejszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw

zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowych drég ewakuacyjnych,

e wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

* wyposazenie terenu budowy i zaplecza w gasnice podreczne znajdujqce sie w
dobrze oznakowanym i tatwodostepnym miejscu,

* wyposazenie robotnikow w Srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki, kamizelki ratunkowe itp.,

» stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed
upadkiem z wysokosci, burty i kraweiniki na rusztowaniach, umocnienia i
oznaczenia wykopdw itp.,

* wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi (m.in.
sprzet reanimacyjny ratujgcy zycie),

o stosowanie = materiatbw  budowlanych  oraz  wykorzystywanie  sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty,

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnoi¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr,
itd.) oraz do oséb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu inwestycyjnego,

» stosowanie si¢ do zaleceh zawartych w kartach charakterystyki materiatéw
niebezpiecznych,

* przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzqdzen, bhp, pierwszej
pomocy, itp.,

» konsultowanie z projektantem wszelkich rozwiqzan technologicznych oraz
niebezpiecznych robét budowlanych (nadzér autorski).

Projektant: D\QA A EL

drinz. Marcin Dudek
upr. nr POM/0283/POOM/09
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