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Warstwa Scieralna SMAT1S 4 cm lzolacjo - nawterzchnia
Warstwa wigzgea MATT 6 cm Nadbudowa zelbetowa
lzolacja - papa termozgrzewaina 0,5 cm
Befon wyrwnawcezy 5- 10cm PARAMETRY TECHNICINE
Ptyta zelbetowa ~13 cm
Déwigar BSK ROIPIETOSC PRIESLA 17.90m
DLUGOSC CALKOWITA OBIEKTU 21,70m
KAT SKRZYZOWANIA 7 PRZESZKODAMI:
RZEKA ~81°
SZEROKOSC JEZDNI (Z OPASKAMI) 7,00m
SZFROKOSC CHODNIKA 1.56m
SIEROKQSC CALKOWITA 10.2m
KLASA OBCIAZENIA C wg PN-85/S-10030
REMONT CZESCI PRIEJAZDOWES MOSTY: REMONT SPODU PRZESEA ORAZ PODPOR:
~ Wykonanie warstwy wyréwnawczej na przedle oraz wykohanie ~ odkucie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie powlerzchni
nadbudowy wspomikéw wraz z kapami chodnikowymi i elementami betonowych mostu (diwigary, przyczétki, skrzydta, wspomiki) 2
wsporczymi pod urzqazenia obce: metodq strumieniowo-$ciema; ZAMAWMAJACY] OMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
~ Ulozenie izolaci, montaz elementéw odwodnienia; = Iniekcja rys I peknigc; Mromwmxww%my quvmwm%oomwﬂ“wmmw i
- ; (i s A , ~ naprawa ubytkéw betonu za pomocq zapraw | szlamu PCC po WYKONAWCA: y B0
regulacja wysokosciowa kraweznikdw dojazdach; v ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

~ ufozenie nawierzchni na przesle;

- Ufozenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo
polivretanowych gr. ~5mm na nabudowywanych wspornikach;

— regulacja wysokoéciowa nawierzchni na chodniku;

- whudowanie barler energochfonnych na moscie;

uprzednim zabezpieczeniv skoroclowanego zbrojenia;

~ zabezpieczenie Srodkami do powierzchniowej ochrony betonu
powierzchni stykajgeych sie z powietrzem;

~ oczyszczenie | zabezpieczenie tozysk stalowych;

- reprofifacja, umocnienie skarp materacami gabionowymi fw
ramach budowy nowej ktaciki);

- oczyszczenie koryta cieku przed, pod i za obiektem;

@ Oczyszczenie i zabezpieczenie Srodkomi
do powierzchniowej ochrony betonu,
iniekcja rys | pekniec

@ Oczyszczenie | zabezpieczenie tozysk
stalowych

@ Naprawa ubytkéw betonu za pomocq

PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADL BROGOWEGO UL DWORCOWES W PRUSZCZU GDARSKIM
OD ZAKRESU PROJ. PRZEZ ZDW DO WJAZDU NA TEREN RONDA DWORCOWA/ PODMIEJSKA
TEMAT: W PRUSZCZU GDANSKIM Z REMONTEM MOSTU NAD RZ, RADUNIA | ODCINKIEM SCIEZK|

! ROWEROWEJ Z MOSTKIEM NAD RZ. RADUNIAZ WEACZENIEM DO UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ
SCIEZKI ROWEROWEJ W UL, PODMIEJSKIE)
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