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P GE 20-F1/5/06248.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/06248 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Warunki przytaczenia nr 20-F1/WP/06248 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogi gminnej (PPE: 480548101001989326)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ tukawiec, nr dz. 2782/13

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniag 12-08-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji tukawiec 20. Stacja zasilajgca $S1-681 tukawiec 20.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 2,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 rozbudowa istniejgcego obwodu oswietleniowego od stupa 6/20/A (3 stupy oswietleniowe z oprawami)

6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza oznaczyé opaska

termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng

"wWo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejacy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 stanistniejacy, bez zmian

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ‘i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

H W

~

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylacze ia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik PGE Dystrybucia S.A
(a2 (4 Vifeaiiive
REjOI'! B - X

TadeusZ Gontarz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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USLUGI GEODEZYINE

Firma Handlowo-Ustugowa Sp. 1,
Mieczystaw | Maria Ciszkiewicz

35-504 Rzesz26w, ul.Ustrzycka 36 d
tel. 17 867 45 90, 601 405 754

GEODETA JPRA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181613 2~ Trzebownisko
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencynego: 0003~k ukawiec
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: PODGK.44 10, 15853 2020
Uktad wspdirzgdnych plaskich prostokgtnych: 2000

Uklad wysokosci: Kronsztad| 86
Data opracowania mapy: 28.09.2020
Granice obszaru aktudlizacji omaczone linig przerywang

Iformacja o shizebnosciach gruntowych: nie badano
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drogi gminnej—dz. nr : 2782 /13 w m. Lukawiec , gm. Trzebownisko
nadz. nr: 2782/13 ;2782/5 ;2782/6 5278277 2782/8; 2782 /9 ; 2782/10 s 2782/11,; 2782/ 28
obreb 0003 Eukawiec Jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkafcow

w zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikow drogi gminnej.

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

l.1.Zakres rzeczowy ~ dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw przylaczenia

nr 20-F1 / WP / 6248 wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. —Rejon Energetyczny

Rzeszéw projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla zasilania oswietlenia

drogowego zasilanego z istniejacego stupa bedacego wlasnoscig gminy Trzebownisko

nr 1/20/ WO zasilanego z stacji transf. 15/0,4 kV -Lukawiec- 20 z szafy — SOU-

Eukawiec-20 /2-WO przy drodze gminnej nadz. nr: 2782/13 w m. Lukawiec .
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

1. Budowa stupa oswietleniowego strunobetonowego —-E10,5/6 -kpl 2
2. Budowa stupa oswietleniowego strunobetonowego —E10,5/4,3 -kpl 1
3. Montaz przewodéw napowietrznych ASXSn — 2x35 - ml35
4. Montaz oprawy oswietleniowej -LED — wraz wysiggnikiem - kpl 3

1.2.Podstawa opracowania:

- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wybor
klas o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drég - Czesé 2: Wymagania
oswietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drég - Czesé 3: Obliczenia
parametrow o$wietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ;
IEC -EN 60 364 .

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 2782/13 52782/5 ;2782/6 ;2782 /7 ; 2782/8 ;
2782/9;2782/10 ; 2782/11 » 2782/28 obreb 0003 Eukawiec Jedn. ewid, 181 613 _2 Trzebownisko .
Na terenie znajduje si¢ linia napowietrzna niskiego napiecia a takze urzadzenia podziemne tj.
kable energetyczne NN s gazociag ; kanalizacja $ciekowa i wodocigg . O$wietlenie drogowe
wystepuje na sgsiednich drogach. Obecnie droga gminna —dz. nr 2782/13 na przedmiotowym
odcinku jest oswietlona tylko na poczatku drogi a na dalszym odcinku drogi brak jest
oswietlenia ulicznego ; dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego o$wietlenia .



lll.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdine

Projektowany odcinek wydzielonego oswietlenia o facznej dhugosci 135 m przewiduje sie
wzdhuz drogi gminnej dz. nr 2782/13 . Oswietlenie zrealizowane bgdzie na stupach
strunobetonowych typu E-10,5 /6 i E-10,5 / 4,3 z wysiegnikiem l-ramiennym rurowym o dt.
wysiegnika 0,5 x2,5 m i 1,0x3,0mz istniejacego stupa nr 1 /20 / WO zasilanego

z stacji transf. 15/0,4 kV Lukawiec-20 z szafy ~SOU-Lukawiec -20/2-WOQ z ktorego
nalezy wyprowadzi¢ przewod napowietrzny ASXSn 2x35 mm? zasilajgcy projektowane
oswietlenie,

2.Zasilanie oswietleniq -

Z istniejacego stupa nr 1 /20 / WO zasilanego z stacji transf. 15/0,4 kV —Lukawiec-20
nalezy wyprowadzié przewod napowietrzny ASXSn 2x35 mm? zasilajacy projektowane
oswietlenie .

3.Dobor urzqdzer oswietleniowych

700 mA NW -3¢ W-waska optyka .

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ

W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory Osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z og6lnodostepnej palety
materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

0
bezpoérednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° {montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa Oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz moduty zasilajacego
stopieni odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej - IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNEIF UNKCJONALNOSC

® moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 36W

® Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL] (opcja 5-cio
stopniowej autonomiczne;j redukcji mocy)

® ochrona przed przepigciami — 10 kv

® klasa ochronnosci elektrycznej: | lub If — zgodnie z projektem elektrycznym




PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta: 4500lm

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)

* wartoséci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oéwietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

* roznica danych fotometrycznych proponowane; oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz £ 5% w stosunku do podanych ponizej

* sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

® oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC+

5 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stup6w oswietleniowych z oprawami pokazano na zalaczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 . Dla kazdej oprawy o$wietleniowej dla stupéw strunobetonowych
zainstalowa¢ bezpiecznik stupowy SV.19.25 z zaciskiem przebijajgcym z wkiadka bezp.
typu -BiWts-6A . Wysiegniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru
z6ltego szerokosci 20 cm. ( oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majatku
inwestora).

Poniewaz projektowane o$wietlenie pozostaje na majatku i eksploatacji Gminy
Trzebownisko dlatego na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru
czerwonego o wym. A-5,/ np. skoroszyt plastikowy — czerwony — A-4 / przymocowany
do wysi¢gnika za pomoca min 3 — czarnych paskéw odpornych na promienie - UV .
Projektowane o$wietlenie uliczne realizowa¢ w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa stupa nalezy polaczyé przewodem o przekroju min

16 mm? z zaciskiem PE

6.0chrona od porazeri — ukfad pracy sieci dla stacji 15/0,4 —tukawiec-20 ~TN -C.
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC ~-EN 61 557 ; IEC60364.

7.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowiazuj gcymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogow przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektorow shuzb eksploatacyjnych
RDE Rzesz6w — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych

z montazem shup6w nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji

1 skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne. Wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza z budowy nowego o$wietlenia drogowego .



7.1.

7.2.

7.3.

7.4
7.5

7.6

Po wytyczeniu przez geodete miejsca proj. stupéw zglosi¢ do Inwestora

przekazanie placu budowy oswietlenia .

Po zakoniczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié o$wietlenie , a szczegolnie ustawié
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi .

Kody kreskowe opraw o§wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢

do gminy .

Wykona¢ obcinke galezi nad pasem drogowym na odcinku —okoto 80 m

Min . 7 dni przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy powiadomi¢ firme ~-WIST
w Lace celem przetozenia przewodow telefonicznych na nowy stup typu-E-10,5 / 6.
Na proj. stupie nr 16 /20 /WO zastosowaé dwa uchwyty odciggowe- SO 34 .250 oraz

uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 tzw.- Szpanowanie .



Zestawienie materiatéw do proj. budowlano- wykonawczego :

Budowa oswietlenia drogi gminnej — dz. nr : 2782 /13 w m. Eukawiec » gm. Trzebownisko
5 2782/28

nadz nr:2782/13 ;2782/5 $2782/6 ;2782/7; 2

obreb 0003 Lukawiec jedn. ewid. 18161 3_2 Trzebownisko . Odc. nr 5.

782/8 ;2782 /9 ; 2782/10 ; 2782/11

Lp. Materiat Jedn. | Ilo$¢ | Uwagi 1
1 | Wysiegnik rurowy l-ramienny ; 1,0m x2,5m ; kat 95 © szt |2 Prod. Alpar
2 | Wysiegnik rurowy l-ramienny ; 1,0 m x 3,0 m ; kat95¢; szt |1 Stup nr

prod. Alpar 16/20 /w0
3 | Kabel - YKY 3x2,5 ; 1000V m 15
4 | Przewod ASXSn-2x35 m 135
5 | Oprawa o$wietleniowa LED : Schreder TECEO S /5246 / kpl |2
16 x LEDs ,700 mA NW /409032 ; 36W -waska optyka
6 | Oprawa o$wietleniowa LED : Schreder TECEOS/5246/ | kpl |1 Stup nr
16 x LEDs, 800 mA NW /409032 ; 40 W -waska optyka 16/20 /wo
7 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 6A szt |3
8 Wkiadka bezpiecznikowa -BiWts- 16A szt |3
9 Pret stalowy - 20 — 1=6m szt |3
10 Bednarka Fe/Zn 25x4 m 12
11 Obejma do wysiegnika na stup wirowany- W 105 szt | 6
12 Obejma - 03 szt |7
13 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem — M16 szt |2
Stup nr 16/20/WO ; nr 1/20/WO
14 | Bezpiecznik stupowy SV.19.25 z zaciskiem przebijajgcym kpl |4
15 Zacisk przebijajacy izolacje SL11.118 szt |15
16 Stup strunobetonowy E-10,5/6 szt |2
17 Stup strunobetonowy E-10,5/43 szt |1 Stup nr
17/20 /WO
18 Sruba hakowa -M16x250 szt |6
19 Uchwyt przelotowy —SO-130 szt |1
20 Uchwyt odciggowy SO 34.250 szt | 4
21 Plyty ustojowe —U-85 szt |3
22 Plyty ustojowe —U-130 szt |3
23 Wkiadka gumowa PK 99.025 szt |8
24 Przew6d Lgy 20 -16 mm? m |6
25 Odgromnik ASA- 0,66/ 5kA z odlacznikiem kpl |2
i zaciskiem przebijajacym
26 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 6
27 Piyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt |6
odporna na UV -format —A5 — / firma : Plastics- ul.
Boya —Zeleniskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
28 Abizol litr 15
29 Obejma — OU-1 szt | 6
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