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HEE, WP.1
S {w201.10.2019}
Rzeszéw, 16-09-202¢0 .
20-F1/5/06385,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/06385 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija §.4.
GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWN}SKO N
Warunki przylaczenia nr 20-F1/WP/06385 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej O napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu Przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi powiatowej numer 1382R {PPE: 480548101001988114)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowosc tukawiec, nr dz. 7/1, 93

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. W sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
2 dnia 24-08-2020, okredia sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji tukawiec 1. Stacja zasilajaca $1-663 tukawiec 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoséci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotuy Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW {moc istn. 1,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytycza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6  Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 rozbudowa istniejacego obwodu os'wietleniowego od stupa 15/1/8 (stupy stalowe z Oprawami LED - 10 szt.)

>

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo—rozliczeniowego: stan istniejgcy.
8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo~rozliczeniowego i systemu pomiarowo~rozliczeniowego:

8.2  uktad pomiarowo»rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw systemow pomiarowych w
szczegblnoscei wymagania dla kategorii C1 okreslone w #Instrukcji Ruchuy i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. ora; ~Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 istniejace, bez zmian

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri Przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do €zynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz g =04

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchém j innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ 0soby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji Zwigzanych z przylgczaniem obiek
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier; w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmioty Przylgczanego oraz

Zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warurﬂd;am‘)mjejm%erdzﬂ.
Jacek Szczepanik elar 2392ia) Rzeszéw
*elon E”O?g?q:g;yny Rzeszdwy
I
Cirektor R
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH —
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LEGENDA:

stn. shp POE e

proj. przewdd ASXSn 2x25mm2; L=50m

proj. kabel YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej DVK—110

proj. sfup oSwietleniowy z oprawq oswietleniowg LED — 11 kpl

ROT

na cafej dfugosci wraz z bednarkq Fe/Zn 25x4mm2; L=530m

proj. podwiert sterowany — RO1; rura SRS-75; L=12m

TEMAT:

Budowa o$wietlenia drogi powiatowej 1382R na dz. nr: 7/1; 3/3; 2/3; 6/1;
6/3; w m. tukawiec oraz na dz. nr 93 w m. Terliczka gm. Trzebownisko.

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Nazwa rys: Mapa zagospodarowania terenu na dz. nri 7/1; 3/3; 2/3; 6/1; | skain Rys. nr

6/3; w m. tukawiec oraz na dz. nr 93 w m. Terliczka gm. Trzebownisko. 1:500 1
BRANZA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Flektryczna | PROJEKTANT  inz. J6zef Opiota F-506,/94 10-2020 g@g&u
Elektryczna | SPRAWDZIL mgqr inz. Piotr Opiota PDK /0226,/PO0E /15 10-2020




Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa o$wietlenia drogi powiatowej 1382 R na dz nr 7/1; 2/3; 3/3 ;6/1 ; 6/3 w m. Lukawiec ,
obreb 0003 Lukawiec oraz na dz. nr 93 w m. Terliczka, obreb 0007; jedn. ewid. 181 613 2
Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkancow

w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikéw drogi powiatowe;j .

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A.-Rejon Energetyczny Rzeszow
projektuje si¢ budowg sieci elektroenergetycznej dla zasilania o$wietlenia drogowego
z istniejacego stupa PGE nr 15/1/B zasilanego z stacji transf. 15/0,4 kV — Eukawiec-1
przy drodze na dz. j.w.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

1. Budowa shupa oswietleniowego stalowego S-90C-3 ; H=9 m -kpl 4
2. Budowa stupa oswietleniowego stalowego S-80C-3 ; H=8 m -kpl 6
3. Budowa stupa strunobetonowego -E-10,5/6 -/nr1/ - kpl 1
4. Budowa linii kablowej NN -YAKY -4x35 -m 460
5. Montaz przewodoéw napowietrznych ASXSn - 2 x 35 - m50.
6. Montaz opraw oswietleniowych -LED - na wysiegnikach - kpll
7. Montaz zigcza kablowo- stupowego- ZKS-1-istn. shap nr 15/1/B - kpl'1

I. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.
- Wizja w terenie
- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wybor
klas o$wietlenia
- Norma PN-EN 13201-2:2009 Os$wietlenie drég - Cze$é 2: Wymagania
oswietleniowe
- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drég - Czesé 3: Obliczenia
parametréw oswietleniowych
- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC —EN 61 557 .

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr : na dz nr 7/1; 2/3; 3/3 ;6/1 ; 6/3
w m. Lukawiec , obreb 0003 Lukawiec oraz na dz. nr 93 w m. T erliczka , obregb
0007; jedn. ewid. 181 613_2 Trzebownisko .
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie linia napowietrzna niskiego
napigcia -400V ; linia napowietrzna wysokiego napiecia -110 kV , telefoniczna linia
napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable energetyczne ; wodocigg,
gazociag 1 kanalizacja $ciekowa .
Oswietlenie drogowe wystepuje na sasiednich ulicach. Obecnie droga —dz. nr



7/1; 93 na przedmiotowym odcinku jest nieo$wietlona; dlatego zachodzi potrzeba
wybudowania nowego o$wietlenia .

II.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdlne

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o Igcznej dhugosei ~ 500 m

przewiduje si¢ wzdhuz drogi —dz. nr 7/1; 93. O$wietlenie zrealizowane bedzie

na nowych stupach stalowych oswietlenia drogowego typu- S-90C-3; H=9m

z oprawami LED —kpl 4 oraz typu- S-80C-3; H= 8m z oprawami LED — kpl 6

oraz na stupie strunobetonowym typu-E10,5 /6 / stup nr 1/ na ktérym

podwieszony zostanie przewod napowietrzny typu — ASXSN -2x35 mm 2 i oprawa

LED z wysiegnikiem . Projektuje si¢ na istniejgcym stupie PGE —nr 15 /1/B montaz

Ztacza kablowego —ZKS-1 z ktérego bedzie zasilane proj. oswietlenie drogowe przewodem
napowietrznym ASXSn- 2x35mm *do proj. stupa nr 1 typu E-10,5/ 6 nadz. nr 3/3.

2.Dobor urzqdzen oswietleniowych

Dobor klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Dobrano klase ME-6.
Projektuje si¢ oprawy o parametrach nie gorszych jak: Schreder IZYLUM 1 /5301 /

20 x LEDs 700 mA NW 409032 ;45 W .Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- ptaska szyba o IKO8

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 7000 Im przy max . mocy 45 W
f- wydajno$¢ swietlna oprawy min. 109 Im /W

g- mozliwos$¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI
i- odsetek uszkodzen ukladu zasilajagcego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC.

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stupdw o$wietleniowych z oprawami pokazano na zalaczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 . Dla kazdej oprawy oswietleniowej dla stupéw stalowych
zainstalowa¢ izolowane ztgcze kablowe —bezpiecznikowe —JZK-2 -25 A z wkiadkg bezp.
typu -BiWts-4A / starego typu-gtowka- K-2 /.

Jako zabezpieczenie dla stupa strunobetonowego —nr 1 zastosowaé bezpieczniki typu SV.19.25

z zaciskiem jednostronnie przebijajgcym z wkiadkami -6A.

Wysiegniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego
wielko$ci formatu —AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV do
wysiggnika . Na kazdym przesle przewodu ASXSn 2 x35 mm? nalezy zawiesi¢ tabliczki
WO/O ( oznaczenie urzadzen znajdujgcych si¢ na majgtku inwestora).



Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kaidg konstrukcj¢ metalowa wysiggnika nalezy polaczy¢ przewodem o przekroju min
16 mm” z zaciskiem PE lub N .

Kable oswietleniowe ukladaé¢ w rurach ochronnych ~-DVK-110 na calej dlugosci na min.
gigbokosci 80 cm liczac od gérnej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 90 cm . Co 10 m
natozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdhuz calej trasy utozy¢

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz polaczyé w kazdym stupie z konstrukcja
stalowg stupa .

Nastepnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych —do PGE oraz zglosi¢ do geodety celem
wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robot odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastgpnie zasypa¢ pozostala ziemie / ubijajac / i uporzadkowaé teren .

Nastgpnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji kabla i stupow
o$wietleniowych .

4. Ochrona od porazeri - uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV - tukawiec -1-TN-C

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC ~EN 61 557 ; IEC60364.
5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogéw przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych
RDE Rzesz6w — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych

z montazem shupow nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji

i skutecznosei ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5.1. Po wytyczeniu przez geodete miejsca proj. stupéw zglosi¢ do Inwestora
przekazanie placu budowy o$wietlenia .

5.2. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg z budowy nowego oswietlenia drogowego
na nowych stupach oraz na istniejgcych shupach PGE .

5.3. Po zakoficzeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowiazek wykonaé proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomi¢ o$wietlenie, a szczegélnie ustawié
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi .

5.4. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢
do gminy . e




Zestawienie materiatéw do proj. budowlano-wykonawczego :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :

Budowa oswietlenia drogi powiatowej 1382 R nadznr 7/1; 2/3; 3/3 ;6/1 ; 6/3 w m. Lukawiec,
obregb 0003 Lukawiec oraz na dz. nr 93 w m. Terliczka , obreb 0007, jedn. ewid. 181 613_2

Trzebownisko .
Lp. Materiat Jedn | llo$¢ | Uwagi
1 Przewod — YDY 3x2,5 m | 125
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 520
3 Kabel YKY - 3x2,5 - 1000V m |6 Stup —nr 1
4 Folia niebieska -PVC m | 460
5 Przewod ASXSn- 2x35 mm” m |55
6 | Oprawa LED o mocy 48 W, parametrach nie gorszych kpl |5 Shup nr
niz : Schreder -IZYLUM 1/5301/ 20 LEDs 750 mA 1,2,3:4,5
NW 740 - 48 W/ Light Exhauster / 450442
7 | Oprawa LED o mocy 42 W, parametrach nie gorszych kpl | 6 Stup nr
niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5301/ 20 LEDs 650 mA 6,789,
NW 740 —42W /Light Exhauster / 450442 10,11
8 | Stup stalowy , malowany , lakierowany , zabezpieczony kpl | 4 Stup nr
elastomerem typu S-90C-3 ; H=9 m/trzon S-80PC-3/; 2,3,4,5
z wysiggnikiem -ST-Y — 1r; L=2,0 m ; kat-10 stopni
9 | Stup stalowy , malowany , lakierowany , zabezpieczony kpl |6
elastomerem typu S-80C-3 ; H=8 m/trzon S-70PC-3/;
z wysiegnikiem -ST-Y —1r; L=1,5 m ; kat-10 stopni
10 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl | 10
11 | Stup strunobetonowy — E-10,5/ 6 kplt |1 Stup —nr 1
12 | Wysiegnik rurowy Ir- 1,0 x 2, 5 m ; kat — 1§ stopni szt |1 Stup —nr 1
13 | Plyta ustojowa-U-130 szt |1
14 | Plyta ustojowa-U-85 szt |1
15 | Obejma -OU1 szt |2
16 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt | 11
17 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
18 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
19 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 20
20 Uchwyt dystansowy S0.79.6 szt |8
21 Pret stalowy - 20 — 1=6m szt |3
22 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 480
23 Przewod Lgy 7o -16 mm” m |15
24 Odgromnik ASA- 0,66/ 5kA z odtgcznikiem kpl |2 Stup -nr 1
i zaciskiem przebijajagcym
25 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 20

odpornana UV -format —AS —/ firma : Plastics- ul.
Boya —Zelenskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555




26 Abizol litr | 10
27 Farba zo6lta litr |1
28 Z1acze kablowo- stupowe - ZKS-1 - mocowane na kpl |1
istn. stupie PGE —nr 15/ 1/ B ; wg rys. nr E-2
29 Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje —SL 21.127 | szt | 4 Stup —nr 1
30 Zacisk przebijajacy SL. 11. 1189 szt | 8
31 Rura BE-50 m |3
32 Uchwyt do rury na stupa-E10,5 / 6 na rure -BE-50- szt |3
Alpar- U 203
33 Palczatka na rure BE-50 kpl |1
34 Podwiert sterowany —rura SRS-75 — m |36
35 Rura DVK-110 -niebieska m | 460
36 Zabezp. przed odkreceniem S$rub- TZR 451 szt | 40
37 Z1acze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe / stary typ szt | 10
38 Z1acze kablowe stupowe — JZK-2 ~bezpiecznikowe szt | 10
/ stary typ /
39 Zigcze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ szt | 20
40 Tasma denso kpl |2
41 Bezpiecznik shupowy SV.19.25 z zaciskiem przeb. kpl |1 Stup —nr 1
42 Uchwyt odciggowy SO-34. 250 szt |2
43 Sruba hakowa -M16x250 szt |2
44 Obejma-uchwyt do wysiegnika na stup wirowany- szt |2 Stup —nr 1
W 105
45 Obejma — 03 szt |2
46 Wkitadka gumowa PK 99.035 szt | 4




proj. YAKY 4x35 w rurze ochronnej DVK-110 na calej dlugosci wraz z bednarke Fe/Zn 2ox4; L=540n

proj. ASXSn 2x89; L=0n

LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
% JIK-2 EJIK -2 EJIKB %Jﬂ(? %JIK -2 = JIK-2 = JIK-2 % JIK-2 = JIK-2 % JIK-C
proj AL proj /- proj - proj - proj / proj 6 proj - proj - praj - proj 4 roj -2 istn. 15/1/8 o
/N0 ] "I/ 15//0 ' 57V '} /1D " /I na /I 57 P v
7
proj. ASA - 0,66/5A
Re100hm
proj. ZKS-1 (40x50cm)
na istn. stupie PGE 15/1/8
proj. IxBigk-25A lub RBK-00
Hillii
lyy 0
grenica stron
proj ASKSn 2x35 proj ASKSn 2x33
do proj. stupa nr VI5/1/V0 stup nr 15/1/8
UWAGI:

1. Projektowane zlqcze kablowo-stupowe ZKS-1 na stupie 15/1/B montowat u géry stupa.

2. Przewody i kable wprowadza¢ od dolu zlqcza ZKS-1.

Stup stalowy, malowany, lakierowany, zabezpieczony elastomerem typu S-90C-3 | kpl ){é; Stup nr: 2, 3, 4,5

H=9m /trzon S-80PC-3/; z wysiegnikiem -ST-Y-1r; L=2,0m; kat 10 stopni

Stup stalowy, malowany, lakierowany, zabezpieczony elastomerem typu S-80C-3 | kpl | ¥ & Stup nr: j5\6, 7,8, 9 10, 11.
H=8m /trzon S-70PC-3/; z wysiggnikiem -ST-Y-1r; L=1,5m; kat/A0stopni '

Stup strunobetonowy - E-10,5/6 kpl | 1 Stup nr: 1.

UKLAD PRACY SIECE: TN-C

Stacja transf. [5/04V

Lukaviec-1 IN-C

Temat:

orazna dz. nr 93 w m. Terliczka gm. Trzebownisko.

Budowa os$wietlenia drogi powiatowej nr 1382R na dz. nr: 7/1; 3/3; 2/3; 6/1; 6/3; w m. Lukawiec

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy zasilania proj. o$wietlenia na dz. nr j.w. - odcinek nr 1.

Inwestor: Gmina Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976 Rys. nr E2
BRANZA FUNKCJA | NAZWISKO I IMIE, NR UPR. DATA PODPIS
Elektryczna Projektant | _inz. Jozef OPIOLA E-506/94 10.2020 @4&
Elektryczna Sprawdzit mgr inZ. Piotr OPIOLA [PDK/0226/POOE/15| 10.2020
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