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W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
WNIA ROBOTAMI BUDOWL. BEZ OGRANICZEŃ

nr ewid. WBPP-NB-7210/ 84 / 83
mgr inż.arch. Danuta Kaczmarek

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIERO-

                             tel. kom.: 602 739 812 
e - mail: danuta.kaczmarek@wp.pl

BIURO   USŁUG   PROJEKTOWYCH  I   INWESTYCYJNYCH
arch. Danuta Kaczmarek

INWESTOR :

ul. T. Golloba 5/28    85-791 Bydgoszcz

TREŚĆ RYSUNKU:

TEMAT: STADIUM

P A B

PROJEKTANT

BRANŻA

ARCH.
NR RYS.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO
MUZEUM OKRĘGOWE

W BYDGOSZCZY
UL.GDAŃSKA 4, 85-006 BYDGOSZCZ

3

DATA:   15.07.2024 R.

Z WYMIANĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
WODY W KONDYGNACJI PARTERU I W PIWNICY 
BIAŁEGO SPICHRZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY  

NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE 

UL. MENNICA 2 W BYDGOSZCZY DZ. NR 139 

RZUT PARTERU 
UPRAWN. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ 
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

nr ewid. NB- 7210/233/78

mgr inż.arch. Ewa Pasoń
SPRAWDZAJĄCY

HP

PROJEKTOWANA INSTALACJA 

OZNACZENIA:
ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU

UWAGI:
1.  PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM   

PROJEKTU BUDOWLANEGO I TECHNICZNEGO ORAZ Z PROJEKTEM
TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ.

PION DN50  Z PIWNICY

WZDŁUŻ BELEK STROPU

DALSZE PROWADZENIE
INST. POD STROPEM 

ZASILAJĄCEGO HYDRANTY NA PARTERZE 
PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU DN50  

PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO 
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INSTALACJI W ŚCIANCE G-K

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI  

DN25

HYDRANTU DN25

PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU DN50  
ZASILAJĄCY HYDRANTY NA PIĘTRACH

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI W ŚCIANCE G-K

DN50

WEWNĘTRZNA WODY

W ŚCIANIE G-K - ZAWÓR ODC. DN15

PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO 

ZAWÓR ODC. DN20
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI W ŚCIANCE G-K
ZAWÓR ODC. DN15I PIĘTRACH

HYDRANTU DN25

2. W OBRĘBIE POMIESZCZENIA 1.2 INSTALACJA PROWADZONA BĘDZIE 
W OTULINIE CZARNEJ KAUCZOUKOWEJ GR. 6mm.

3. W OBRĘBIE POMIESZCZENIA 1.8 INSTALACJA  PROWADZONA BĘDZIE 

W OTULINIE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ GR. 6mm POMALOWANEJ 
NA KOLOR ŚCIANY KORYTARZA  / "ZŁAMANA" BIEL/ POD BELKAMI

4. W  ŚCIANKACH GIPSOWO-KARTONOWYCH -  INSTALACJA W OTULINIE 
Z PIANKI POLIETYLENOWEJ GR. 6mm. W NIEBIESKIM PŁASZCZU PCV.

5. INSTALACJA WYKONANA ZOSTANIE Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE 

OCYNKOWANYCH.

6. NA FRAGMENTACH PRZEBIEGU INSTALACJI POPRZEZ ŚCIANKI Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH NALEŻY WYCIĄĆ ODPOWIEDNI FRAGMENT 
PŁYTY I PO WYKONANIU INSTALACJI, ODTWORZYĆ ŁĄCZNIE Z  
PRZEMALOWANIEM ODPOWIEDNIEJ PŁASZCZYZNY ŚCIANY W KOLORZE
ISTNIEJĄCYM NA TAKIEJ POWIERZCHNI, ABY NIE BYŁO DYSONANSU 
W ODBIORZE ESTETYCZNYM. 

STROPU NAD PARTEREM.

I SŁUPY

PODŁĄCZENIE DO 

OBRĘB 0097


