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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Celem jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych
dla zadania "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLE] KOTLOWNI NA POTRZEBY
ODDZIALU REHABILITACYINEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO
OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ; 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2;
Miasto Rypin, Obr. 0001 Rypin, Dz. nr: 828/14, 765/7”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z realizacja nastepujacych prac:
e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,
¢ instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
e przeciwpozarowy wytacznik pradu,
e wewngtrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,
e instalacja odgromowa,
e system sterowania drzwiami przeciwpozarowymi,
e instalacja przyzywowa,
e instalacje telekomunikacyjne:
o Iinstalacja RTV,
o instalacja telefoniczna,
o instalacja sieci strukturalnej.

e przeprowadzenie prob 1 badah oraz potwierdzenie ich protokotami.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektows, oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy. Przed oddaniem
do uzytku wszelkich instalacji, nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie  kontraktowej. Wykonawca Dbedzie przestrzega¢c  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie elementy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty do ich stosowania w

budownictwie. Rodzaj atestow i dokumentéw wymaganych dla ich potwierdzenia okreslaja

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1.

Oswietlenie podstawowe

Oprawy oSwietleniowe

2.1.2.

2.1.3.

oprawy LED

moc, typ, sposOb montazu, barwa S$wiatla, stopien szczelnosci — zgodne
rysunkami projektu

zasilanie 230VAC

Osprzet elektryczny

taczniki, przyciski — prad znamionowy min. 10A
gniazda - prad znamionowy min. 16A

instalacja w ramkach systemowych

stopien szczelnosci zgodnie z projektem

OSwietlenie awaryjne

Oprawy osSwietleniowe

2.14.

oprawa autonomiczna LED

moc, sposOb dziatania, czas dziatania — zgodna z projektem

zasilanie 230VAC

autotest

oprawa oswietlenia awaryjnego — jednozadaniowa

oprawa zewngtrzna odporna na warunki atmosferyczne oraz wyposazona

ogrzewang bateri¢

Kable, przewody

W miejscach ukladania przewodow w inny sposob niz podtynkowy stosowaé

przewody w izolacji bezhalogenowej.
Przewody YDY



e 7yly jednodrutowe wykonane z miedzi, 0 przekrojach zgodnych ze schematami,
e powloka — PVC biala,
e napigcie znamionowe 450/750V.
Kable LgY
e klasa zyt —klasa 5 - linka,

e przekroj zyty - zgodnie ze schematami,

materiat zyt — miedz,
e powloka — PVC koloru czarnego, zotto-zielonego
e napigcie znamionowe 450/750V
Kable YKY
o ksztalt zyt — drut,
e przekroj - zgodnie ze schematami,
e material zyl — miedz,
e powloka — PVC koloru czarnego,
e napigcie znamionowe 0,6/1kV
Telekomunikacyjny kabel stacyjny YnTKSY
e zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju I, 1,5 mm?
e powtoka — kolor czerwony, uniepalniona
e napigcie pracy — 150 V
e rezystancja zylty 1 mm — 24 QQ/km
e pojemno$¢ zyt —max 150 nF/km
e wymagane dokumenty — swiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci
Bezhalogenowy kabel energetyczny NHXH FE180/PH90
e 7zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o srednicy 1,5 Smm
e powtoka — kolor pomaranczowy, bezhalogenowa mieszanka polimerowa
e napiccie pracy — 0,6/1 kV
e podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 90 min.
e wymagane dokumenty — s$wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodnosci,
certyfikat zgodnosci
Przewod elektroenergetyczny OMY
e 7zyly z drutdbw miedzianych migkkich, $rednica 1,5 Smm
e powloka — polwinitowa koloru bialy

e napigcie pracy — 300/300 V



Kabel U/FTP kat. 6a

Parametry mechaniczne:

Srednica przewodnika: 23AWG

Izolacja podstawowa: Poliolefina

Material ekranu: Laminowane aluminium

Materiat powtoki kabla: LSOH

Nominalna $rednica zewngtrzna: 7,2

NVP: 75-77%

Ekran: Kazda para ostoni¢ta laminowang folig aluminiowa
Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyna
Maksymalna sita weiggania: 50 N/mm?2 maks.
Krétkoterminowy promien gigcia: 8 x §rednica zewnetrzna mm
Dhugoterminowy promien gigcia: 4 x $rednica zewngtrzna mm
Reaktancja pojemno$ciowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz
Rezystancja petli: 72 /Km maks.

Opdznienie propagacji: 514 + 36f1/2nS/100m maks. w zakresie 1-500 MHz
Rdznica opdznien propagacji: 45 nS/100 maks. w zakresie 1-500 MHz
Srednia impedancja: 100 Q=6 w zakresie 1-500 MHz
Niezrownowazenie rezystancji: 2% maks.

Thumiennos$¢ sprzezeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz
40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

Temperatura pracy:

Przechowywanie: -20°C do +75°C

Praca: -20°C do +60°C

Test odpornosci ogniowej IEC 60332-1

Kabel U/FTP kat. 5e

Parametry mechaniczne:

Srednica przewodnika: 24AWG
Izolacja podstawowa: polietylenowa
Material powltoki kabla: LSOH
Nominalna $rednica zewngtrzna: 5,5

Maksymalna sita wciggania: 00 N/pare maks.



Dhugoterminowy promien giecia: 4 x srednica zewngetrzna mm
Rezystancja petli: 190 Q/Km maks.

Srednia impedancja: 100 Q + 15w zakresie 1-100 MHz
Thumiennos$¢ sprzgzeniowa: 25 dB min w zakresie 10-20 MHz
25-7log (f/20) w zakresie 20-125 MHz

Temperatura pracy:

Przechowywanie: -10°C do +50°C

Praca: -20°C do +70°C

Test odpornosci ogniowej IEC 60334-2

Przewod RG59

e przewdd koncentryczny o impedancji 75

e drednica zyly wewnetrznej 1 mm

ekran — folia aluminiowo-poliestrowej

powloka zewngtrzna biata (PVC) o $rednicy 7,0mm

2.1.5. Instalacja odgromowa, polaczenia wyréwnawcze

Drut odgromowy

e drut stalowy ocynkowany FeZn fi8

Bednarka

e ptaskownik FeZn 25x4, 30x4

Zlacza kontrolno - pomiarowe

e ztacze ZK — obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montazu na
zewnatrz

Z}acze krzyzowe

e ztacze 4-otworowe 4xM8/30 — potaczenie drut/drut

Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
e rura z tworzywa sztucznego

e odcinek 2m laczony za pomocy ztaczek prostych i1 gigtkich
e przekroj zewnetrzny — 20mm

e przekroj wewnetrzny — 12mm

Maszt

e Wysoko$¢ zgodna z projektem

e podstawa — betonowa 0 wadze dobranej do wysokosci masztu



2.1.6. Sie¢ strukturalna

Szafa RACK
e Szafa stojaca zgodna z projektem

e kolor grafitowy
e drzwi przeszklone, zamykane na zamek patentowy
o glebokos¢ 600mm
e wyposazenie”
o listwa zasilajgca — 8 gniazd,
o switch zarzadzalny 24x10/1000Mbps
o patch panel 24 porty
o patch panel telefoniczny
o organizery kabli
o poéika

Gniazda kat. 6a
Parametry elektryczne
e Rezystancja: <20 mQ

e Tolerancja rezystancji: < 2,5 mQ
e Rezystancja izolacji: > 100 MQ
Parametry mechaniczne
e Trwato$¢: > 750 cykli
e Materiat stykow: Stop miedzi
e Powtloka stykow: 1.27 pum ztota na 2.50 pm niklu
e Materiat obudowy: UL94V0

Access point
e zainstalowana pami¢¢ RAM — 256MB

e flash zainstalowanej pamigci — 32MB

e form Factor — zewnetrzny

e technologia podiagczenia — bezprzewodowy

e predkos¢ przesyhu danych — 300 Mbps

e protokoty tacza danych — IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

e czestotliwo$¢ pracy — 2,4 GHz, 5 GHz

e antena— zintegrowana

e poziomu wzmocnienia — 4dBi
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e interfejsy — 1port Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 port konsolowy RJ-45

e wspoOlpraca z kontrolerem.

2.1.7. System sterowania drzwiami ppoz.

Centrala systemu oddymiania
e zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah
e mozliwo$¢ dolaczenia linii dozorowej konwencjonalne z przyciskami
alarmowymi
e przekaznik alarmu ogdlnego — NO/NC 1A/24VVDC
e przekaznik uszkodzenia ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
e prad wyjsciowy — 1x8A
e wyjscie przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciagtosci
Przycisk zwalniajacy
e kolor przycisku - czerowony
e montaz w puszkach fi 60 — wersja podtynkowa
e przycisk rozwierajacy obwod
Optyczna czujka dymu
e zastosowany Sensor — pomiar rozproszenia §wiatta
e max prad dozorowania — <0,55 mA
e wykrywane pozary testowe — TF2-TF5
e tryby pracy — normalny, podwyzszony, obnizony
zakres temperatur pracy —-20 °C — 65 °C
Chwytak elektromagnetyczny ze zwora
e napigcie zasilania — 24 VDC
e max pobierany prad — 75 mA
e mozliwo$¢ montazu podlogowego — wersja tamana
e silta trzymania — 850 N

charakter pracy — ciagly

2.1.8. Instalacja przyzywowa

e mozliwos¢ podtaczenia do 18 linii wewnetrznych

e sygnalizacja optyczna
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e sygnalizacja akustyczna

e wspolpraca z przyciskiem przywotawczym — manipulator z przewodem
e wspolpraca z przyciskiem przywotawczym-pociggowym

o mozliwo$¢ podtaczenia wskaznika optycznego

e wspoltpraca z przyciskami kasujgcymi

¢ identyfikacja na podstawie numeratora z numerem pomieszczenia

¢ instalacja elementow w puszkach fi60

¢ mozliwo$¢ instalacji w panelach nadtézkowych

2.1.9. Telewizja RTV/SAT

e antena UHF montaz na maszcie

e antena VHFIII - montaz na maszcie

e antena FM - montaz na maszcie

e antena satelitarna - montaz na maszcie
e konwerter satelitarny

e wzmacniacz do multiswitcha

o multiswitch 9 wejs¢, 24 wyjscia

e wzmacniacz kanatowy

2.1.10. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

e element wykonawczy — wytacznik mocy o obcigzalnosci 160A
e wyzwalacz wzrostowy — 230VAC
e przycisk uruchamiajacy — obudowa koloru czerwonego z przyciskiem koloru

zottego, wyposazony w lampke kontrolng

2.1.11. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koryta kablowe

Koryta metalowe, przeznaczone do uktadania przewodow, kabli. Rozmiar powinien
by¢ dobrany do ilosci przewodow lub kabli przewidzianych do uktadania.

Dla przewodow niepalnych stosowaé koryta E90 i instalowa¢ je na dedykowanym
osprzecie.

Rury winidurowe sztywne/karbowane

Rury winidurowe powinny by¢ dobrane odpowiednio do ilosci i1 $rednicy przewodow

lub kabli uwzgledniajac ok. 30% rezerwy. Polaczenie rur wykona¢ za pomoca zlaczek
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kompensacyjnych. Montaz do podtoza powinien odbywac¢ si¢ przy pomocy uchwytow
systemowych, w odpowiednich odstepach.

Uchwyty odstepowe w wykonaniu niepalnym ze Srubg i kotkiem rozporowym
Uchwyt kablowy powinien by¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam
przewod/kabel. Srednica powinna by¢ dobrana do przewodu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Srube z kolkiem rozporowym bedacych w tej samej klasie odpornosci co
uchwyt, nalezy dobra¢ do rozmiaru uchwytu. Zastosowany osprzegt powinien utrzymac

sprawnos$¢ funkcjonowania urzadzen przez czas 90 min

3. SPRZET

Sprze¢t powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci
I wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarze¢dzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. WSszystkie

urzadzenia muszg mie¢ aktualne badania techniczne, pomiary.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowe oraz na stanowisko robocze nalezy zachowaé
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow. Transport oraz przechowywanie urzadzen moze
odbywac si¢ tylko 1 wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego lub problemow

zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz projektem organizacji robot. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikow stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.
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5.1. Wykonanie tras kablowych, ukladanie przewodéw
Trasy kablowe w pomieszczeniach wykonywaé¢ podtynkowo. Przewody instalacji
teletechnicznych uktada¢ dodatkowo w rurach teletechnicznych. Na przej$ciach przez
Sciany i stropy, w szczegolnosci migdzy strefami pozarowymi, 0 ile to konieczne,
wykona¢ uszczelnienia ogniowe. W miejscach wystepowania sufitow podwieszanych
instalacje uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurkach teletechnicznych.
Montaz koryt kablowych, ukladanie przewodéw/kabli
Charakterystyka prac:
e trasowanie
e wiercenie otwordéw $lepych
e osadzanie kotkow rozporowych
e przymocowanie konstrukcji wsporczych
e przymocowanie koryt
e odmierzenie i odcigcie przewodu
¢ ulozenie przewodu
Montaz uchwytow odstepowych, ukladanie przewodéw/kabli
Charakterystyka prac:
e trasowanie
e wiercenie otwordw slepych
e osadzanie $rub rozporowych
e odmierzenie i odcigcie przewodu
e przykrecenie uchwytu z przewodem
Wykonanie bruzd, ukladanie przewodow/kabli, zaprawienie bruzd
Charakterystyka prac:
e trasowanie
e kucie mechaniczne bruzdy
e sprawdzenie wymiarow bruzdy
e odmierzenie i odcigcie przewodu
e mocowanie przewodoéw
e przykrycie warstwg tynku

e sprawdzenie ciggtosci przewodow po tynkowaniu
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5.2. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowaé w miejscach wskazanych na
rysunkach. Projektowang instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach
poziomych i pionowych tworzac tzw. strefy:

e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,

o strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,

e strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odlegtosci 10 cm od krawedzi wew. i

zew. $cian, oscieznic okien, drzwi lub innych otworow.

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ wg nastepujacych zasad:

e (gniazda wtykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30 cm (pokoje, korytarze),
115-130 cm (tazienki) od podtogi,

e laczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby $srodek tacznika znajdowat si¢ na wysokosci 100 cm od podtogi
(tak aby utatwi¢ osobom niepetnosprawnym zalgczanie oswietlenia) oraz 15 cm od
krawedzi futryny,

e puszki taczeniowe nalezy umieszcza¢ w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

Laczniki, gniazda oraz oprawy oswietleniowe w zalezno$ci od miejsca zabudowy
zastosowac 0 stopniu ochrony:

e lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. 1P44

e sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe — min. 1IP20

Urzadzenia instalacji teletechnicznych instalowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg tych urzadzen w lokalizacjach przedstawionych w projekcie.

Osprzet dedykowany do zabudowy w panelach nadtozkowych uzgodni¢ z dostawca paneli.

5.3. Wykonanie instalacji odgromowej

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podltoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz

sam rodzaj instalacji.
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Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
projektem. Zwody poziome i odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8mm. Zwody poziome
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zalaman. Promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz
10cm. Drut uktada¢ na podstawach izolowanych, bedacych w odlegtosci nie wigkszej niz Im
od siebie. Potagczenia wykonywac¢ za pomoca ztacz krzyzowych. Wykorzystaé istniejacy
uziom otokowy. Dodatkowo dla kazdego zlacza kontrolno-pomiarowego wykona¢ uziom
pograzany. Urzadzenia zlokalizowane na dachu zabezpieczy¢ masztami o odpowiedniej
wysokosci. Na elewacji na wysokosci ok.50 cm przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢
ztaczami kontrolnymi zabudowanymi w skrzynkach PCV. Zadaniem zlacz kontrolnych jest
umozliwienie wykonania pomiaréw instalacji odgromowej. Wszystkie potaczenia §rubowe
zabezpieczy¢ wazeling technicznag. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu nie powinna
przekraczac¢ 10Q2.

Dla pomieszczen wskazanych w czesci graficznej wykona¢ szyny uziemiajace.
Glowng szyne wyréwnawcza potaczy¢ bezposrednio z uziomem. Do szyny podigczyé

wszystkie metalowe czesci urzadzen, korytka kablowe itp. zgodnie z projektem.

5.4. Wykonanie systemu sterowania drzwiami przeciwpozaowymi

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowujac odleglo$¢ min.
50 cm od instalacji elektrycznych. Przewody uktada¢ podtynkowo. Rodzaje przewoddw i
miejsce instalacji urzadzen pokazano na zataczonych rysunkach. Gdyby okazato sie, ze
istnieje kolizja z innymi urzadzeniami elektrycznymi, miejsce montowania urzadzen
uzgodni¢ z bezposrednio w obiekcie. Montaz zwory do skrzyta drzwiowego uzgodnié z
dostawca stolarki. A aprobacie technicznej drzwi sprawdzié, czy proponowana przez
Wykonawce zwora moze zosta¢ zainstalowana na skrzydle oraz w jaki sposéb nalezy to

wykonac.

5.5. Wykonanie instalacji teletechnicznych

Instalacje teletechniczne wykona¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w projekcie,
zarOwno w czgsci opisowej jak 1 graficzne;.
Przewody instalacji teletechnicznych uklada¢ w przestrzeniach mig¢dzystropowych
wykorzystujac do tego koryta kablowe. W pomieszczeniach uktada¢ podtynkowo w

rurkach teletechnicznych. Osprzet montowac zgodnie z jego przeznaczeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Wykonawca powinien zadbaé, aby jako§¢ materialéw, urzadzen i montazu byta
zgodna z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacjg i przedmiarem robot.
Kontrola winna sktadac¢ si¢ z:
e o0gledziny — majgce da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane na stale
urzadzenia elektryczne  spelniajg  wymagania  bezpieczenstwa podane
w odpowiednich normach przedmiotowych, i Ze zainstalowane wyposazenie jest
zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniato jego poprawne dziatanie,
e proby i pomiary — majace da¢ odpowiedz czy zachowane Sg wymagane parametry
techniczne instalacji i urzadzen.
Proby dotycza badan i pomiarow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢

przedstawione komisji odbioru robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien zapoznaé = si¢
z dokumentacja techniczng, przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w obiekcie. Zapoznaé si¢ z

istniejacg czescig instalacji, podlegajacej likwidacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Po wytrasowaniu tras kablowych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z dokumentacja projektowa. Po utozeniu przewodow, sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt roboczych.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
e 1m dla uktadania tras kablowych,

e 1szt. dla montazu urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.
obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy elektroenergetycznej

posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do

eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonad

wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Pomiary, ktére nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektrycznej:

sprawdzenia instalacji elektrycznej,

badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie,
pomiary zabezpieczen wytacznikéw réznicowopradowych,

badanie rezystancji izolacji obwodow,

pomiar natgzenia o§wietlenia podstawowego, awaryjnego,

proby przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Pomiary, ktore nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji teletechnicznych:

Mapa potaczen,

impedancja,

rezystancja petli statopradowe;,

Zmniejszenie przestuchu zbliznego,

sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

stratno$¢ odbiciowa,

Zmniejszenie przestuchu zdalnego,

zZmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,
sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii
transmisyjnej,

wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

sumaryczny wspolczynnik thumienia w odniesienia do zmniejszenia przestuchu,
podane warto$ci graniczne (limit),

informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr

124 poz. 1030
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 ze zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego™ (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

System  sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14,

PN EN 1838:2013 Zastosowanie o$§wietlenia. Oswietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

19


http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html

