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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej o Srednicy @160 mm, @125 mm, @110mm, @90mm, @63mm wraz
z przytaczami @40 mm w miejscowosci Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i

obejmujg nastepujace zakresy robot:

o \Wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm.

o Wykonanie rurociggéw z PE taczonych doczotowo przez zgrzewanie lub poprzez ksztattki
elektrooporowe lub wtykowe.
Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego przez réw rurg PE w rurach ostonowych
Oznakowanie trasy rurociggdw taSma metalizowana z tworzywa .
Oznakowanie trasy stupkami z tabliczkami.
Uzbrojenie sieci (hydranty, tréjniki, zasuwy, zawor redukcyjny).
Wykonanie ptukania, préb szczelnosci.
Montaz armatur.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastagpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.
Materiaty majgce kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.1.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ nalezy z rur PE100 PN10 SDR17, dopuszczalnym
ci$nieniu roboczym do 1 MPa i srednicach @160, @125, @110, @90, @63 i @40mm.

Rurociggi wyposazone zostang w zeliwng armature odcinajacg i czerpalna.

Przewdd wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,50 m.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektow zlokalizowanych na trasie
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przebiegu sieci zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegotowy przebieg trasy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500.

Technologia oraz materiaty uzyte do rozbudowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, swiadectwa
i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitne;j.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021r., poz. 1213).

Na sieci wodociggowej dobrano nastepujacg armature:
- Odcinajacy (zasuwy)
- Czerpalng (hydranty nadziemne)

Armatura i ksztattki uzyte do rozbudowy wodociggu powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng
oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen rurociggu.

Korpusy armatury nalezy potaczy¢ z rurami przewodowymi za pomocg potgczen kotnierzowych,
potaczenia Srubowe zaizolowa¢ powtokg z tworzywa sztucznego. Technologia oraz materiaty uzyte do
uszczelnien pofaczen kotnierzowych powinny spetia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu Higieny oraz

niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przesytania wody pitne;.

Zasuw
Zastosowano zasuwy kotnierzowe Rozmieszczenie zasuw dostosowano do warunkow

i potrzeb eksploatacii sieci wodociggowej lokalizujac je:

- wwezlach — zasuwy weziowe
- na podfgczeniach do hydrantow

Hydranty
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na sieci zaprojektowane zostaty zaréwno hydranty

przeciwpozarowe (H2) oraz hydranty dla potrzeb socjalno-bytowych (H1, H3, H4, H5). Projektuje sie
hydranty nadziemne Zeliwne o $rednicy DN 80 mm, lokalizujac je wzdtuz drog przy zachowaniu
odlegtosci::

- pomiedzy hydrantami — do 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni — do 15 m,

- od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m,

- od Sciany budynku — min 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego, przy cisnieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i Srednicy DN 80 mm

powinna wynosi¢ 10 dm3/s. Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz do roku
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poddawane przegladom
I konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggowe;.

Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajacq sitg
osiowg nalezy zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wedtug Normy Branzowe;
BN-81/9192-04.

Bloki nalezy umiescic:

- za: kolanami, korkami na koricowkach odcinkow, kolanami ze stopkg przy podejsciach do

hydrantow,

- pod: zasuwami, trojnikami, hydrantami.
Bloki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: powinny posiadac izolacje od strony przewodu,

Sciany oporowe blokow powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku.

Nalezy je wykona¢ na miejscu budowy.

Zestaw pompowy

Modernizacja pompowni wody w Ustrzykach przy ulicy Gombrowicza przewiduje wykonanie
dodatkowego zestawu pompowego.

Nowoprojektowany zestaw winien by¢ dobrany na ponizsze parametry:

o Wydajnos¢: 10 dm3/s

e Podnoszenie: 83 mH20

e llo$¢ pomp pracujgcych: 4 (3 + 1 rezerwa czynna )

Zakfada sie zamontowanie zestawu pompowego zgodnie z ponizszym opisem:

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do
posredniego lub bezposredniego podigczenia. Sktada sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle
potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do
podigczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtownej, wyposazone w
urzadzenie sterujgce z niezbednymi urzgdzeniami pomiarowymi
i nastawczymi.

W petni automatyczne zaopatrzenie w wode i podwyzszanie cisnienia w budynkach mieszkalnych,
firmowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach
przemystowych.

Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem
instalacji przeciwpozarowych zgodnie z normg DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne

urzedy ds. ochrony przeciwpozarowej) lub innych rodzajéw wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére

47



ST-00.00.04 - Sie¢ wodociggowa

nie sg agresywne chemicznie lub mechanicznie dla materiatbw i nie zawierajg sktadnikow

powodujacych abrazje lub dtugowtdknistych.

Cechy szczeqgolne/zalety produktu:

- Wytrzymata instalacja spetniajaca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)

- Atest WRAS/KTW/ACS do wody uzytkowej na wszystkie czeSci majace kontakt z
przettaczang cieczg (wersja EPDM)

- Wysokosprawna hydraulika pompy wraz z silnikami wedtug norm IE4, spetniajacymi
wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zabudowang przetwornicg czestotliwo$ci

- Optymalna nastawa obcigzenia pompy dzieki zmiennemu rodzajowi ci$nienia i regulacji
oraz rownolegtej, synchronicznej regulacji predko$ci obrotowej zapewnia duzg oszczednos$¢ w
zakresie zuzycia energii

- Ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji przetwornicy czestotliwo$ci od 25 Hz do
maks. 60 Hz zapewnia szeroki zakres zastosowania oraz 0szczedno$¢ energii

- Zintegrowane wykrywanie pracy na sucho z automatycznym wytgczaniem w przypadku
suchobiegu wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice
sterujacej silnika

- Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw w pompach w celu
utatwienia konserwacji

- Odpowiedni ksztatt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do
uszczelnienia mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci
demontazu silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty ci$nienia catego urzadzenia.

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje.

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne, najwyzsza jako$C regulacji z ikonowym
wySwietlaczem LCD, prostg nawigacjg w przejrzystym menu, technikq zielonego pokretta do
tatwego ustawiania parametréw, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocq
przetwornicy czestotliwo$ci

- Gotowa do zastosowania w automatyce budynku za posrednictwem seryjnego
wyposazenia Modbus RTU

- Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym

Swiadectwo odbioru na podstawie EN 10204 - 3.1)
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Wyposazenie/funkcija

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o
regulowanej wysokosci do izolacji dzwigkowej

Po stronie ttocznej:

- Zawér odcinajacy przy kazdej pompie

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przy kazdej pompie

- Membranowy zbiornik cisnieniowy 8 |, PN 16

- Czujnik cisnienia 4..20 mA

- Manometr

Po stronie ssawnej:

- Zawdr odcinajacy przy kazdej pompie

- Czujnik cisnienia 4..20 mA

- Manometr

- Automatyczne sterowanie pracg pompy za pomocg catkowicie elektronicznego

sterownika w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony P54, sktada sie
z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC,
analogowych i cyfrowych modutow wejs¢ i wyjs¢, do sterowania pompami elektronicznymi za
pomocg przetwornicy czestotliwosci. W celu utatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy

wokot instalacji powinien wynosi¢ 1 metr.

Obstuga/wy$wietlacz:

- Wyswietlacz LCD (pods$wietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw
regulatora, standw roboczych pomp, komunikatoéw o awarii i danych z pamieci

- Opis menu z symbolami i numerami menu

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie/prace rozrusznika

- Ustawienie parametréw roboczych i potwierdzanie komunikatow o awarii z
wykorzystaniem techniki zielonego pokretta

- Blokowany wytgcznik gtéwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru przez serwis techniczny

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamie¢ ostatnich 16 usterek

49



ST-00.00.04 - Sie¢ wodociggowa

Requlacja:
- Catkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych czestotliwo$cig za

pomocg poréwnania wartosci zadanej z rzeczywistg

- Przetgczanie wartosci zadanej: Druga warto$¢ zadana wtaczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4 — 20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia
szczytowego w zaleznosci od wielkosci regulowanej, ciSnienie state (p-c) lub ci$nienie
zmienne (p-v)

- 2 zestawy parametréw do wyboru, menu Easy (wartos¢ zadana i rodzaj regulacii) lub
menu Expert (parametry robocze i regulacii)

- Dowolny wybor trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka potrzeba,
nastepuje zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp wedtug godzin pracy, cykliczna
naprzemienna praca pomp — pompa obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin
pracy

- Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (okresowe uruchomienie
pompy)

- Wigczane/wytaczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

- Dowolnie ustawiana predko$¢ obrotowa

Kontrola:

- Przesytanie warto$ci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0 —
10 V do zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada warto$ci
koncowej w czujniku

- Sygnat czujnika 4 — 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci
rzeczywistej wielko$ci regulowanych

- Zabezpieczenie przewodow sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu

- W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujgcej na pompe
rezerwowg

- Kontrola warto$ci maks. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i

wartosciami granicznymi
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- Test zerowego przeptywu do wytgczenia instalacji, gdyz woda nie jest juz pobierana
(mozliwo$¢ ustawiania parametréw)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikdw)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za poSrednictwem styku, np. wylgcznika
ptywakowego lub przetgcznika cisnieniowego

- Automatyczne zatrzymanie pompy w razie zaktdcenia lub praca z uprzednio
zdefiniowang predkos$cig obrotowa w trybie awaryjnym

Interfejsy:

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (SBM/SSM)

- Mozliwos¢ ustawienia odwroconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn. WL./WYL., suchobiegu i drugiej warto$ci zadane;

- Zewn. WL/WYL. za po$rednictwem styku do deaktywacji automatycznego trybu
instalacji

Spetnione normy:

- Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi DIN 1988 (EN 806)
- Ci$nieniowe naczynie przeponowe/cisnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze DIN 4807
- Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach EN 50178
- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn
- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego
- Kombinacje urzadzen sterowniczych niskiego napiecia EN 60439-1/61439-1
- EMC- Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowinym (EN61000-6-3)

Dane eksploatacyjne:

- Przettaczane medium: Woda 100 %

- Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
- Przeptyw: 10,00 I/s

- Wysoko$¢ podnoszenia: 35,00 m

- Liczba pomp: 4

- temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
- temperatura otoczenia: 5...40 °C

- Maks. cisnienie robocze: 16 bar

- Cisnienie na doptywie: 10 bar
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2.2.

Dane silnika:

- Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

- Znamionowa moc silnika: 4,0 kW

- Prad znamionowy: 7,9 A

- Znamionowa predkos¢ obrotowa: 3500 1/min

- Klasa izolacji: F

- Stopien ochrony silnika: IP55

- Stopien ochrony urzadzenia sterujacego: IP54
Materiaty:

- Korpus pompy: 1.4301

- Wirnik: 1.4307

- Wat: 1.4301

- Uszczelnienie watu: Q1BE3GG

- Materiat uszczelnienia: EPDM

- Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe:

- Przylacze po stronie ssawnej: 2’2", PN 10

- Przytacze po stronie ttocznej: 2 72", PN 16

SKLADOWANIE MATERIALOW
Rury przewodowe — nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, rGwnym podtozu,
W sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki
sposodb, aby stykaty sie one z podiozem na catej swej dtugo$ci. Mozna je sktadowac na gesto
utozonych podkfadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-
74001 powinna byC przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.
Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
51. ROBOTY ZIEMNE

Jak w ST-00.00.03
52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: gorne krawedzie bali
przysciennych powinna wstawac. co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu: w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na
bezpieczna odlezatose.

53. ROBOTY MONTAZOWE

Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewoddw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw
nie mniej jednak niz 0,3%. Gleboko$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnegj i
srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byC taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 powiekszonej 0 0,4 m. Odlezato$¢ osi przewodu w
pionie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zawodna z
dokumentacja.

Wykonania przewodoéw

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dtugo$ci co najmniej na 1 /4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zarodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegolne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak. aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur
nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych poprzez zagrzewanie doczofowe.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w
warunkach technicznych witwami. Wykonawca jest zobowigzany do:

e uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

e Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig¢ w pianie i pionie na skutek parcia cieczy
powinno by¢ zawodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koricowkach, ugatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku, dla
przewoddw z tworzyw sztucznych i z Zzeliwa przy zastosowaniu ksztattek zeliwnych.

Przewody nalezy montowaC przy temperaturze od 5 do 30°C. sposéb montazu powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez dokumentacje projektowg
opuszczenie ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaC dopiero do przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi€¢ ich stan techniczny. W miare mozliwosci
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nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na
powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i ksztattki
zeliwne, ktore nastepnie faczy sie z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolna przestrzenia do obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnoS¢. Przewody powinny
by¢ utozone ze spadkiem minimum 0,3%.

6.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w ST-00.00.00
OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 123 poz. 858).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124 poz.
1030).

Ustawa dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 178
poz. 1380 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.
2010, Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70).

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem Przewodowe

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekt element dowazenia.
Terminologia

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wzmagania techniczne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa - Ogdlne wzmagania i badania

PN-89/M-7409 Armatura przemystowa- Hydrant naziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

PN-EN 1074 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace

PN-B 10725 Wodociagi - Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B 10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
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