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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o \Wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm.
o Wykonanie rurociggdw z rur PP SN12.5
o Wykonanie studni kanalizacyjnych z PEHD
¢ \Wykonanie prob szczelnosci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej  projektuje  sie  wykonaé w  systemie  grawitacyjnym
z zastosowaniem rur PP zgodnych z PN-EN 13476-2 lub posiadajaca wymagane wiasciwosci uzytkowe,
zgodne z zamierzonym zastosowaniem potwierdzone KOT IBDiM (nie dopuszcza sie stosowania rur
karbowanych). Projektowane studnie monolityczne winny posiada¢ wymagane wiasciwo$ci uzytkowe,
zgodne z zamierzonym zastosowaniem potwierdzone KOT IBDiM. Jest to nowoczesny systemu rur i
ksztattek z polipropylenu (PP) do stosowania w kanalizacji zewnetrznej. Scianki rur tego systemu
sktadajq sie z trzech warstw:
- zewnetrzna lita powtoka tworzy skuteczng ochrone przed uszkodzeniami,
- Srodkowa warstwa nadaje rurze bardzo duzg sztywno$¢ obwodowg przy zachowaniu
matego ciezaru oraz tworzy dodatkowa izolacje termiczng
- wewnetrzna, trudnoscieralna powtoka o niskim wspdtczynniku oporéw liniowych,
zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.
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Rury te sg kielichowane lub bose. Laczy sie je za pomocg szczelnych uniwersalnych dwukielichdéw
lub kielichéw montowanych fabrycznie. Potaczenia te gwarantujg szczelno$¢ i bezawaryjng prace przez
dlugie lata. Zgodno$¢ wymiarowa elementéw systemu (DN/OD) pozwala na potaczenie z innymi
systemami.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur z rur PP SN12.5 o $rednicach DN160 i
DN250

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR:

1) KANALIZACJA SANITARNA

- Rura PP SN 12.5, DN160x7.1, Rura kielich L=6m,

- Rura PP SN 12.5, DN200x8.8, Rura kielich L=6m,

- Studzienka kinetowa monolityczna PEHD DN600 SN8,

- Ksztattka specjalna,

- STUDNIE ROZPREZNE PEHD DN1000 SN8, Ht — wg profili, podtaczenia wg PZT. W spodniej
czesci studni uformowany lej z ptyt PE20mm wysokosci ok. 0,3 m wylot jak na PZT i profilach z
ktdrego wyprowadzono wylot zgodny réwniez z dokumentacjg. Komora docigzajgca 0.1 m, brak
drabinki oraz zwienczenia.

2.2.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Ze wzgledu na bardzo duzy spadek terenu na trasie projektowanych kanalizacji zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z PEHD SN8 DN1000 stuzace do wytracania energii. W studzienkach tych w
spodniej cze$ci bedzie uformowany lej z ptyt PE20mm o wysokosci ok. 0,3 m oraz komora docigzajaca
o wysokosci 0,1m. Lokalizacje wylotéw oraz wlotéw dla poszczegolnych studni przedstawiajg profile,
PZT oraz rysunki szczegotowe tych studni dotaczone do projektu.

Studzienki na rozgatezieniach od gtéwnego ciggu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zaprojektowano jako studzienki kontrolne o Srednicy DN600 wykonane z PEHD SN8.

23. WLAZY KANALOWE

Dla studni z PEHD @1000mm projektuje sie stosowanie zeliwnych wtazéw kanatowych
(pokryw), wraz z ptytg zelbetowg i pierscieniem docigzajacym:
- D400 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodéw osobowych o wytrzymatosci do 40t
Nalezy zamontowa¢ wiazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN.

2.2.1.  STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 Stopnie do
studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

2.2.2.  PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.3.  PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
Piyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.
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2.2.4. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2.2.5. BETON

CEMENT

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002.
KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-EN 126620 +A1:2008 oraz PN-EN
13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30,
B-20 — marka min. 20).
ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005, A3:2007.

2.3.  SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.  RURY PRZEWODOWE

Rury przewodowe — nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby
stykaly sie one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C.

2.3.2.  KRUSZYWO

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.3.3.  CEMENT

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.3.4.  WLAZY KANALOWE | STOPNIE

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.3.5.  KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

4, WYKONANIE ROBOT
45. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03
46. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przy$ciennych
powinna wstawac. co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna
bv¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu:
w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczna odlezatosc.

4.7. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob aby
zapewnic ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25% lub  wykonywaé
zrozkopem. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe nalezy obok wykonaé
zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajacg wode lub zastosowac system
igtofiltrow. Cato$¢ wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyrownac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociggi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelno$ci
zmontowanego rurociggu wykonac nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30
cm ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty
wykop pozostawi¢ nalezy w celu umozliwienia wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie z branzg
drogowa.

MONTAZ RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

Rurocigg montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu zachowania szczelnoSci rurociggi kanalizacyjne oraz studzienki przejcia szczelne do
studzienek powinny by¢ dostarczone przez producenta rur (by¢ tego samego systemy).
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Rzedne posadowienia studzienek i rurociggdw powinny by¢ zgodne z zataczonym w czesci
rysunkowej profilem podtuznym kanalizacji.

WYKONANIA RUR OCHRONNYCH

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnie. Rure ochronna nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Zabezpieczenie piankg ma za zadanie zabezpieczenie wolnej
przestrzeni miedz przewodem a rura ochronna przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb cieczy
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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