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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekroczen przeszkod terenowych
metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany) w ramach rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowos$ci Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z wykonaniem w/w robét i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o Wykonanie przewiertdw sterowanych poziomych pod drogami, ciekami, rowami i torami kolejki
waskotorowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e przewiert sterowany- roboty wykonywane z poziomu gruntu ze stanowiska startowe do
stanowiska koncowego.
e pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.2.  MATERIALY DO PRZEWIERTOW

Materiaty do wykonania przewiertow zgodne z dokumentacja;
e rur ostonowe PEHD o $rednicach zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym
e manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednic rurociggdw przewodowych i rur
ochronnych
e plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do Srednicy rurociggdw przewodowych i rur
ochronnych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami SSTWIORB oraz dokumentacjg projektowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
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e Zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne.
¢ Niezbednych narzedzi montazowych,
e pozostate jak w ST-00.00.00

4, TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

51.  WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.03

5.2. WYKONANIE PRZEWIERTU RURAMI OCHRONNYMI

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegdlnoSci
wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog oraz ciekdéw w sprawie przekroczenia drog
metodg przewiertu sterowanego i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposdb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym lub jego poblizu.

W technologii przewiertu sterowanego zazwyczaj nie wykonuje sie wykopdw poczatkowych ani
docelowych. Urzadzenie do wbudowywania rurociggow tq metodg — wiertnice — umieszcza sie na
poziomie terenu. Punkt, w ktérym gtowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w
grunt, nazywa sie punktem wejscia. Analogicznie punkt, w ktorym gtowica pilotowa wychodzi z gruntu
na powierzchnie terenu, to punkt wyjécia. W celu skrécenia dtugosci przewiertu mozliwe jest wykonanie
wykopu docelowego, w ktérym odbierana jest gtowica pilotowa oraz wykopu poczatkowego dla
umieszczenia w nim wiertnicy. Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie
drugi etap prac — rozwiercanie . Gtowice pilotowg wymienia sie wowczas na odpowiedniej wielko$ci
glowice rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem . Stosowane sg rozne rodzaje gtowic rozwiercajgcych,
dobierane w zaleznosci od rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu.

Bezposrednio do gtowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjScia mocuje sie Zerdzie
wiertnicze. Nastepnie rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga sie w kierunku do wiertnicy.
W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke
wiertnicza, ktdra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia systematycznie doktada sie
Zerdzie wiertnicze, tak aby na cafej dtugosci rozwierconego otworu znajdowat sie zawsze przewod
wiertniczy. Jednoczesnie wyciggane zerdzie wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, Zerdzie wiertnicze sg ze sobq
taczone, a w punkcie wyjscia montuje sie rozwiertak wiekszej Srednicy. W zalezno$ci od wymaganej
$rednicy rozwierconego otworu, rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za
rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie zespawany
lub zgrzany w catoSci rurocigg. Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do
wiertnicy, nastepuje réwnoczesne wcigganie rurociggu. Jest to ostatni, trzeci etap robét. W celu
zmniejszenia oporéw wciggania rurociggu, poprzez przewdd wiertniczy do rozwiertaka podaje sie
ptuczke bentonitowa.

Teren przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy
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wykona¢ odwodnienie wykopow.

6.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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