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1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementoéw drog, ogrodzen i przepustow
podczas budowy zjazddéw do przepompowni $ciekow w ramach zadania: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;
deszczowej oraz sieci wodociggowej ul. Gombrowicza” w miejscowosci Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3. Zakres robdt objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robGt zwigzanych
zZ rozbidrka;
— podbudowy z mieszanek niezwigzanych z kruszywa,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2, Materiaty
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne  wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w STWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
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— koparki.
4, Transport
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ST- 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
5.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegto$ci i warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB Iub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub
przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢
warunki okreslone w SSTWIORB D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

—  rozbicia elementéw, ktdrych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

—  oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkdw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Materialy pochodzace z rozbiérki znakéw drogowych, barier i poreczy stalowych oraz kostki kamienne;
stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przewiezie je na miejsce okreslone przez Zamawiajacego.

Pozostate elementy pochodzace z rozbidrki, a niewykorzystane do ponownego wbudowania zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przechodzg na wiasno$¢ Wykonawcy.

Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SSTWIORB stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB ST-00.00.03 ,Roboty ziemne”.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SSTWiORB ST-00.00.03 ,Roboty ziemne”.
,Roboty ziemne”.

1. Obmiar robét
71 Ogodlne zasady obmiaru rohét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ogrodzen jest:
— dla podbudéw i nawierzchni — m? (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera jezeli ocena prawidtowo$ci i kompletnosci ich wykonania okazata sie pozytywna. Jezeli ocena
prawidtowos$ci i kompletnoSci wykonania dafa wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze SSTWIORB i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny winny obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z
prawem ochrony $rodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz koszty
zastosowania materiatéw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robét zgodnie z
przyjeta technologig wykonania.
W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzglednic wartoS¢ materiatbw  pochodzacych
z rozbiorki, ktore przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:
a) dla rozbiérki podbudéw i nawierzchni:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
o koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,
e ciecie nawierzchni/podbudéw z mieszanek mineralno-asfaltowych / betonowych
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9.3.

e rozkucie, zerwanie i rozebranie podbudowy/nawierzchni,
e ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,

z utozeniem na poboczu,

e zatadunek i wywoz materialu z rozbidrki na skladowisko okreSlone w pkt 5.2 wraz

Z kosztami sktadowania,

e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
e wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SSTWIORB obejmuie:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robodt

0.

1
1
2
3.
3
5
6
7
8

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogéInego przeznaczenia
PN-D-96002 - Tarcica liSciasta og6lnego przeznaczenia
PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania
PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 - Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
PN-H-93402 - Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco
BN-87/5028-12 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z  trzpieniem  gladkim,  okragtym
i kwadratowym
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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