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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z odwodnieniem wykopdw metodg igtofiltrow w ramach zadania pn.
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej ul. Gombrowicza” w Ustrzykach
Dolnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem w/w robodt i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o instalaciji igtofiltrow z doborem osypki;
utozenie rurociggdw do odprowadzenia wéd z odwodnianych wykopéw do studzienek z osadnikiem i
skrzynia pomiarowa;
wykonanie instalacji doprowadzajacej energie elektryczng do pomp do odwodnienia
pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace;
po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltréw, rurociggébw odprowadzajacych,
studzienek, instalacji elektrycznych;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o |gtofiltr - Obudowany rurg otwér stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i $rednicy
do 100 mm. W dolnej czesci ighofiltru znajduje sie filtr zakoriczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym
zagtebia¢ go metodg wyptukiwania lub whijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze
zwiréw filtracyjnych.

o Instalacja iglofiltréw - zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspdlnym przewodem z
pompa ssgco-prozniowa do odwadniania wykopdw budowlanych.

o Promieni leja depresji - odlegto$¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktorym to obnizenie zanika.

o pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2, MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Dla okreslenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona krzywg przesiewu gruntu dla warstw
wodono$nych.
Pozostate jak w ST-00.00.00.

22.  MATERIALY FILTRACYJNE

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowaé zwir naturalny, sortowany, piasek gruby o wielko$ci ziaren do
2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
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3.
3.1.

SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciggto$¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni

zapasowe agregaty pompowe.

Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm2.
W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia prace wykonywaé nalezy sprzetem recznym.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

pompy spalinowych do odwadniania wykopdw lub elektryczne
agregat pradotworczy 30 kW

rury obsadowe do instalacji igtofiltrow

zestawy igtofiltrow

rurociagi zrzutowe

zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

rury fi 200mm PVC

pozostate jak w ST-00.00.00

TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB ST-00.00.00
Na terenie objetym inwestycja wystepujg wody gruntowe w zwigzku z tym moze zaj$¢ konieczno$é

stosowania odwodnienia wykopow przy uzyciu zestawow igfofiltrow.

5.2.

5.3.

Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 7-8 bar.
Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od dokladnego wykonania i szczelno$ci instalacii
odwodnieniowych;
Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna do pomp odwodnieniowych;
Nie moga wystapiC przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow;
Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka;
Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie robot.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
Opracowa¢ plan BIOZ
Dokona¢ przegladu istniejacych obiektéw budowlanych w obrebie leja depresyjnego
Na rysach i spekaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywac ich przegladu - przeglady dokumentowaé
zdjeciami;
Zatozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robot
odwodnieniowych i wykopow;
Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw punkty otwordw
igtofiltrow dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otwordw powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego.

WYKONANIE INSTALACJI IGLOFILTROW W RURZE OBSADOWEJ
Nalezy zapusci¢ rure obsadowa @113 mm do gtebokosci 3,5 - 8,0 m, wydobywany grunt z warstw
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wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykona¢ krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igtofiltru
wyciagnac¢ rure obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej.

54. PRACE ODWODNIENIOWE

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podigczenie igtofiltrow do rurociagdéw zbiorczych, prace
zwigzane z instalacja agregatéw pompowych, wykonanie rurociggdéw odprowadzajacych wode,

doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatdéw pradotwérczych, obstuge
pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do
postepu robdt budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

W trakcie odwadniania wykopéw nalezy rejestrowaé ilosci wéd odprowadzanych do odbiornika. Po
zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow,
agregaty pompowe i rurociagi.

Inspektor potwierdzi ilo$¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji Odwodnienie wykopow
powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
o |okalizacja igtofiltrow
o konstrukcje filtrowe
e granulacja obsypki filtracyjnej
o gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow
o dtugos¢ rurociggéw odprowadzajacych wode
o szczelno$¢ instalaci igtofiltrow
o ustawienie agregatéw pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna
wykopu, wydajno$¢ urzadzen odwodnieniowych.

7. OBMIAR ROBOT
6.3.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
6.4.  OBMIAR ROBOT ODWODNIENIA WYKOPU

Jednostka obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzglednieniu
nizej wymienionych elementow sktadowych wg nastepujacych jednostek:
e zapuszczanie iglofiltrow - sztuki
o rurociagi odprowadzajace wode - metr (studzienki zbiorcze nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg,
si¢ w jednostce obmiarowej rurociagu)
¢ wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szeScienny
¢ pompowanie odwadniajace - godzina

8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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