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l. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji deszczowe;
grawitacyjnej od studzienek Sistn. 0raz Disn. Na istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanych w
ciggu ulicy Gombrowicza na dziatce 531/16 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne) oraz sieci wodociggowej od istniejacego
terenowego zbiornika wody zlokalizowanego na dziatce nr 474/3 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne). Niniejsza
inwestycja realizowana jest pod nazwg: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej ul. Gombrowicza” i jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GP.6733.9.2021.MK z dnia 27.12.2021r.

2. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety opracowaniem jest obszarem o znacznym zrdznicowaniu wysoko$ciowym. Jest to teren
potozony w miejscowosci Ustrzyki Dolne w rejonie ul. Gombrowicza oraz ul. Wincentego Pola o luznej zabudowie
domow jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi (oznaczenie na mapie: mj., ib., i.).

Teren ten uzbrojony jest w:

o Stupy, sie€ i przytacza energetyczne (nadziemna, kabel),

o Sie¢iprzytacza energetyczne (podziemna, kabel),

o Stupy, sie€ i przytacza teletechniczne (nadziemna, kabel),

o Sie¢ i przytacza teletechniczne (podziemna, kabel),

o Studnie, sie¢, hydranty i przytacza wodociggowe,

e Kanalizacje sanitarng i zbiorniki bezodptywowe,

o Kanalizacje deszczowa,

e Drogi gminne i rowy przydrozne,

Trasy przewodow — urzadzen pokazano na zatgczniku graficznym.

Kolizje z poszczegdlnymi urzadzeniami uzgodnione zostaly w Zespole Uzgodnienia Dokumentacii

Projektowej — protokot nr GN.6630.1. 2022 z dnia 18.01.2022 r.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

W chwili obecnej na przewidzianym do skanalizowania odcinku brakuje sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe oraz pochodzace z roztopdw oraz brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, do ktorej
mogq podtaczy¢ sie mieszkancy. Korzystajg oni w wiekszo$ci ze zbiornikéw bezodptywowych (zazwyczaj
nieszczelnych), przydomowych oczyszczalni $ciekébw a w najgorszych przypadkach odprowadzajg
nieoczyszczone Scieki do rowdw i ciekéw. W powyzszym terenie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 mm, do
ktorej zaprojektowano wpigcie projektowanej kanalizacji @200 mm. Do budynkéw zaprojektowano przytacza o
$rednicy @160 mm.



Na terenie objetym inwestycja, wzdtuz drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 375 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne),
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 mm oraz przytagcza @160 mm z rur PP SN12.5
z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej na dziatce numer 531/16 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne) tak, aby
umozliwi¢ wiaczenie sie w przysztodci budynkow na dziatkach przylegajacych do tej drogi oraz rozbudowe
kanalizacji w kierunku ulic, ktére w przysztoéci moga powstaé w tym rejonie. Scieki z terenu objetego inwestycjg
odprowadzane bedg do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Brzegi Dolne.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na bardzo duzy
spadek terenu, na trasie ciggu gtownego kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane studzienki wytracajace
energie o Srednicy @1000 mm. Studzienki kontrolne zlokalizowane na odgatezieniach gtownej sieci
zaprojektowano o $rednicy @600 mm. Studzienki zostaty umieszczone na zmianach kierunku kanalizacji oraz
przytaczach do budynkédw w celu zapewnienia dostepu do sieci kanalizacyjne;j.

Teren objety inwestycjq charakteryzuje sie znacznym zrdznicowaniem wysokosciowym, o zwartej
zabudowie doméw jednorodzinnych i budynkéw gospodarczych. Jest to obszar zadrzewiony i zakrzewiony
w niewielkim stopniu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w poblizu drogi publicznej, w zwigzku z czym w trakcie eksploatacii
zapewniony bedzie dojazd do studzienek rewizyjnych. Nie ma koniecznosci zapewnienia specjalnego odrebnego
uktadu komunikacyjnego dla niniejszej inwestyciji.

Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 375 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne), rownolegle do
projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @250 mm,
@315 mm z rur PP SN12.5. Wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane beda projektowang
kanalizacjg do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na
znaczny spadek terenu zaprojektowano studzienki wytracajace energie o $rednicy @1000 mm oraz studzienki

kontrolne @600 mm na rozgatezieniach gtéwnej sieci.
3.2. SIEC WODOCIAGOWA

Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano sie¢ wodociggowg PE @160 mm, @125 mm, @ 110 mm,
@90 mm, @63 mm oraz przytacza wodociggowe @40 mm. Projektowany wodociag bedzie zasilany z istniejacego
terenowego zbiornika wody usytuowanego na dziatce nr 474/5 (obreb 0001 Ustrzyki Dolne). Odpowiednie
ciSnienie w projektowanej sieci zapewni zestaw pompowy, ktérego lokalizacje przewidziano przy zbiorniku

terenowym. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe oraz hydranty dla potrzeb socjalno-bytowych.

4. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Wyszczegdlnienie robot Jedn. Lacznie
1. | Proj. sumaryczna diugo$¢ kanalizacji deszczowej (poz. 2-3) m 341,0
2. | Proj. kanalizacja deszczowa @ 315 mm (PP SN12.5) m 168,0
3. Proj. kanalizacja deszczowa @ 250 mm (PP SN12.5) m 173,0

Proj. studzienki: szt. 15
4 o Wytracajace energie @1000 mm (PEHD SN8) szt. 9

) - Glebokos¢ do 2,5m- 8 szt. szt. 8
- Gleboko$¢ do 3,0 m- 1 szt. szt. 1




¢ Kontrolne @600 mm (PEHD SN8) szt. 6
- Glebokos¢ do 1,5m- 1 szt. szt. 1
- Glebokos¢ do 2,0m- 4 szt. szt. 4
- Gleboko$¢ do 2,5 m- 1 szt. szt. 1
Wiazy nadstudzienne Zeliwne @600 mm typ D400 szt. 15
Ptyta fundamentowa szt. 15
Piercien odcigzajacy szt. 15
Dekiel: szt. 7
5. o (315mm Szt. 3
o 3250 mm szt. 4
KANALIZACJA SANITARNA
Lp. Wyszczegdlnienie robét Jedn. Lacznie
1. Proj. sumaryczna diugos¢ kanalizacji sanitarnej (poz. 2i 3) m 389,00
2. | Proj. kanalizacja sanitarna @200 mm (PP SN 12.5) m 380,00
3. | Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm (PP SN 12.5) szt./m 2/9,00
Proj. studzienki: szt. 20
o Wytracajace energie @1000 mm (PEHD SNB8) szt. "
- Gleboko$¢ do 2,00 m - 1 szt. szt. 1
- Glebokos$¢ do 2,50 m -9 szt. szt. 9
- Gleboko$¢ do 3,00 m - 1 szt. szt. 1
4 e Kontrolne @600 mm (PEHD SN8) szt. 9
' - Gteboko$¢ do 1,50 m — 4 szt. szt. 4
- Glebokos¢ do 2,00 m - 4 szt. szt. 4
- Gteboko$¢ do 2,50 m — 1 szt. szt. 1
Wiazy nadstudzienne zeliwne @600 mm typ D400 szt. 20
Ptyta fundamentowa szt. 20
Pierscien odcigzajacy szt. 20
Dekiel:
> o (3200 mm szt. 6
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem teletechnicznym
6. e 1.0.©110 mm dwudzielna (r.0. I=7,0m - 1 szt szt./m 17,0
Naprawa nawierzchni po trasie kanalizacji m? 1015,0
o siet
7 - nawierzchnia zwirowa (ttuczen) m?2 870,0
' - nawierzchnia bitumiczna m?2 120,0
e przylacza
- kostka brukowa m?2 25,0
SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Wyszczegdlnienie robét Jedn. Lacznie
1. | Suma dhugosci projektowanego wodociagu (poz. 2i 3) m 1577,00
Proj. sie¢ wodociaggowa
e (160 mm (PE100, PN10, SDR17) m 804,0
e (125 mm (PE100, PN10, SDR17) m 256,0
2 e (@110 mm (PE100, PN10, SDR17) m 89,0
e @90 mm (PE100, PN10, SDR17) m 378,0
e @63 mm (PE100, PN10, SDR17) m 30,0
Proj. przylacza do budynkow
3. e (@40 mm (PE100, PN10, SDR17) szt./m 3/20,0
o Projektowane reduktory cisnienia wody (na dziatkach 382/1, 382/4) szt. 2
Proj. budowle
e hydranty nadziemne @80 mm przeciwpozarowe (H2) szt, 1
e hydranty nadziemne @80 mm dla potrzeb socjalno-bytowych szt 4
4, (H1, H3, H4, H5)
e zespot odpowietrzajacy @80 mm szt. 1
e zasuwy
- %25 mm (23, Z4) 2;: 327




- @40 mm - do przytaczy domowych (222, 225, Z28) szt. 3
- @50 mm (21, 22) szt. 2
- @63 mm (214, 216, 219, 227) szt. 4
- 290 mm (29, 210, 211, Z11) szt. 4
- 3100 mm (Z5, Z6) szt. 2
- @110 mm (212, Z13, 15, 220, 221, 724, 726, 229, Z30) szt. 9
- @125 mm (Z23) szt. 1
- 0160 mm (Z7, 28, 217, Z18) Szt. 4
- 80 mm (przy hydrantach i zespole odpowietrzajacym) szt. 6
5. Proj. zestaw pompowy szt. 1
Proj. przekroczenia drég gminnych:
6 e przewiert sterowany L= 13m w r. 0. @250mm (dz.nr 472/3) szt./m 113,0
' e przewiert sterowany L= 20m w r. 0. @250mm (dz.nr 414/1) szt./m 1/20,0
e rozkop - r. 0. @250mm L=5m (dz.nr 428/2) szt./m 1/5,0
Przekroczenie cieku naturalnego "bez nazwy" w km 0+625 nad istniejagcym
7. | przepustem @1200 mm siecig wodociggowa PE @160 mm w rurze preizolowanej szt./m 1/110,0
PEHD @ 160/250mm o dtugosci 10 m
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym
8. e r1.0.@110 mm dwudzielna (r.o. I=3,0m — 21 szt.) szt./m 21/63,0
e 1.0.2160 mm dwudzielna (r.0. 1=3,0m — 6 szt.) szt./m 6/18,0
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem teletechnicznym
9, e 1.0.2110 mm dwudzielna (r.o. 1=3,0m - 7 szt.) szt./m 7/21,0
e r1.0.2110 mm dwudzielna (r.0. 1=4,0m — 1 szt.) szt./m 1/4,0
Naprawa nawierzchni po trasie sieci wodociggowe; m? 567,0
o siet
10 - nawierzchnia zwirowa (ttuczen) m2 4240
) - nawierzchnia bitumiczna m2 118,0
e przylacza
- kostka brukowa m?2 25,0

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

51. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

e Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej projekiuje sie wykonaC w systemie grawitacyjnym
z zastosowaniem rur PP zgodnych z PN-EN 13476-2 lub posiadajacg wymagane wasciwosci uzytkowe, zgodne
z zamierzonym zastosowaniem potwierdzone KOT IBDiM (nie dopuszcza si¢ stosowania rur karbowanych).
Projektowane studnie monolityczne winny posiada¢ wymagane witasciwosci uzytkowe, zgodne z zamierzonym
zastosowaniem potwierdzone KOT IBDiM. Jest to nowoczesny systemu rur i ksztattek z polipropylenu (PP) do
stosowania w kanalizacji zewnetrznej. Scianki rur tego systemu sktadajq sie z trzech warstw:
- zewnetrzna lita powtoka tworzy skuteczng ochrone przed uszkodzeniami,
- Srodkowa warstwa nadaje rurze bardzo duzg sztywno$¢ obwodowg przy zachowaniu matego cigzaru oraz
tworzy dodatkowg izolacje termiczng,
- wewnetrzna, trudnoScieralna powtoka o niskim wspdtczynniku oporéw liniowych, zapewnia bardzo
korzystne parametry hydrauliczne.
Rury te sg kielichowane lub bose. taczy sie je za pomocg szczelnych uniwersalnych dwukielichéw lub
kielichow montowanych fabrycznie. Potaczenia te gwarantujg szczelno$¢ i bezawaryjng prace przez dtugie lata.

Zgodnos¢ wymiarowa elementow systemu (DN/OD) pozwala na potaczenie z innymi systemami.




Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PP SN12.5 o $rednicach DN250 i DN315,
natomiast kanalizacje sanitarng z rur PP SN12.5 o $rednicach DN160 i DN250

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR:
1) KANALIZACJA DESZCZOWA

Rura PP SN 12.5, DN250x11, Rura kielich L=6m

Rura PP SN 12.5, DN315x13.8, Rura kielich L=6m

Studzienka kinetowa monolityczna PEHD DN600 SN8

Ksztattka specjalna

STUDNIE ROZPREZNE PEHD DN1000 SN8, Ht — wg profili, podtaczenia wg PZT. W spodniej czesci
studni uformowany lej z ptyt PE20mm wysoko$ci ok. 0,3 m wylot jak na PZT i profilach z ktérego
wyprowadzono wylot zgodny réwniez z dokumentacja. Komora docigzajgca 0.1 m, brak drabinki oraz
zwienczenia.

2) KANALIZACJA SANITARNA

- Rura PP SN 12.5, DN160x7.1, Rura kielich L=6m,

- Rura PP SN 12.5, DN200x8.8, Rura kielich L=6m,

- Studzienka kinetowa monolityczna PEHD DN600 SN8,

- Ksztattka specjalna,

- STUDNIE ROZPREZNE PEHD DN1000 SN8, Ht — wg profili, podtaczenia wg PZT. W spodniej czesci
studni uformowany lej z plyt PE20mm wysokosci ok. 0,3 m wylot jak na PZT i profilach z ktérego
wyprowadzono wylot zgodny réwniez z dokumentacja. Komora docigzajgca 0.1 m, brak drabinki oraz
zwienczenia.

Studzienki kanalizacyjne

Ze wzgledu na bardzo duzy spadek terenu na trasie projektowanych kanalizacji zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne z PEHD SN8 DN1000 stuzace do wytracania energii. W studzienkach tych w spodniej czesci
bedzie uformowany lej z ptyt PE20mm o wysokosci ok. 0,3 m oraz komora docigzajaca o wysokosci 0,1m.

Lokalizacje wylotow oraz wlotéw dla poszczegdlnych studni przedstawiajg profile, PZT oraz rysunki
szczego6towe tych studni dotgczone do projektu.

Studzienki na rozgatezieniach od gtéwnego ciggu kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowano jako
studzienki kontrolne o $rednicy DN600 wykonane z PEHD SN8.

Wiazy kanatowe
Dla studni z PEHD @1000mm projektuje sie stosowanie zeliwnych wltazéw kanatowych (pokryw), wraz
z plytg zelbetowaq i pierscieniem docigzajacym:
e D400 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodow osobowych o wytrzymatosci do 40 t

Nalezy zamontowac¢ wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN.

e Sie¢ wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PE100 PN10 SDR17, dopuszczalnym cisnieniu
roboczym do 1 MPa i $rednicach @160, @125, @110, @90, @63 i @40mm. Rurociagi wyposazone zostang

w Zeliwng armature odcinajaca i czerpalna.



Przew6d wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,50 m.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektow zlokalizowanych na trasie przebiegu
sieci zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i normami.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego
Zakfadu Higieny (PZT) oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do
przestania wody pitne;.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiadaé wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdzniejszymi zmianami).

Na sieci wodociggowej dobrano nastepujaca armature:

e Odcinajaca (zasuwy)

e Czerpalng (hydranty nadziemne)

Armatura i ksztattki uzyte do budowy wodociagu powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen rurociggu.

Korpusy armatury nalezy potaczy¢ z rurami przewodowymi za pomocg potaczen kotnierzowych, potaczenia
Srubowe zaizolowac powtokq z tworzywa sztucznego. Technologia oraz materiaty uzyte do uszczelnieni potaczen
kotnierzowych powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego Zaktadu Higieny oraz niezbedne aprobaty techniczne,

$wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przesytania wody pitnej.

Zasuwy
Zastosowano  zasuwy  kotnierzowe  Rozmieszczenie  zasuw  dostosowano do  warunkéw

i potrzeb eksploatacii sieci wodociaggowej lokalizujac je:
e wwezlach - zasuwy weztowe

e na podigczeniach do hydrantéw

Hydranty
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na sieci zaprojektowane zostaly zaréwno hydranty przeciwpozarowe

(H2) oraz hydranty dla potrzeb socjalno-bytowych (H1, H3, H4, H5). Projektuje si¢ hydranty nadziemne zeliwne o
Srednicy DN 80 mm, lokalizujac je wzdtuz drog przy zachowaniu odlegtosci::
e pomiedzy hydrantami—do 150 m,
e od zewnetrznej krawedzi jezdni — do 15 m,
e od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m,
e od Sciany budynku — min 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i $rednicy DN 80 mm powinna wynosi¢ 10
dm?3/s. Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz do roku poddawane przegladom
i konserwaciji przez wiasciciela sieci wodociggowe;.
Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajacq sitg osiowq nalezy

zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wedtug Normy Branzowej BN-81/9192-04.



Bloki nalezy umiescic:
e za: kolanami, korkami na koricéwkach odcinkéw, kolanami ze stopkg przy podejsciach do
hydrantéw,
e  pod: zasuwami, tréjnikami, hydrantami.
Bloki powinny spetiaé nastepujace wymagania: powinny posiada¢ izolacje od strony przewodu, $ciany
oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku. Nalezy je

wykona¢ na miejscu budowy.

Zestaw pompowy
Modernizacja pompowni wody w Ustrzykach przy ulicy Gombrowicza przewiduje wykonanie dodatkowego

zestawu pompowego.
Nowoprojektowany zestaw winien by¢ dobrany na ponizsze parametry:
o Wydajnos¢: 10 dm¥/s
e Podnoszenie: 83 mH20
o llos¢ pomp pracujgcych: 4 (3 + 1 rezerwa czynna )

Zakfada sie zamontowanie zestawu pompowego zgodnie z ponizszym opisem:

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do posredniego
lub bezposredniego podigczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle potaczonych, pionowych
wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, przy czym kazda pompa
jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtéwnej, wyposazone w urzadzenie sterujgce z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi
i nastawczymi.

W petni automatyczne zaopatrzenie w wode i podwyzszanie cisnienia w budynkach mieszkalnych, firmowych
i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemystowych.

Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem instalacii
przeciwpozarowych zgodnie z normg DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzedy ds. ochrony
przeciwpozarowej) lub innych rodzajow wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sgq agresywne
chemicznie lub mechanicznie dla materiatbw i nie zawierajg sktadnikow powodujacych abrazje lub

dtugowtdknistych.

Cechy szczegolne/zalety produktu:

— Wytrzymata instalacja spetniajaca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)

—  Atest WRAS/KTW/ACS do wody uzytkowej na wszystkie czeSci majace kontakt z przettaczang cieczg
(wersja EPDM)

—  Wysokosprawna hydraulika pompy wraz z silnikami wedtug norm |E4, spetniajacymi wymogi norm [EC
oraz chtodzong powietrzem, zabudowang przetwornicg czestotliwosci

— Optymalna nastawa obcigzenia pompy dzieki zmiennemu rodzajowi cisnienia i regulacji oraz
rownolegtej, synchronicznej regulacji predko$ci obrotowej zapewnia duzg oszczedno$¢ w zakresie

zuzycia energii



Ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji przetwornicy czestotliwo$ci od 25 Hz do maks. 60 Hz
zapewnia szeroki zakres zastosowania oraz oszczedno$¢ energii

Zintegrowane wykrywanie pracy na sucho z automatycznym wytgczaniem w przypadku suchobiegu
wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterujacej silnika
Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw w pompach w celu utatwienia konserwacii
Odpowiedni  ksztalt latarni umozliwia uzyskanie bezpo$redniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu silnika
(od 7,5 kW)

Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty ci$nienia catego urzagdzenia.

Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje.

Urzadzenie sterujgce/regulacyjne, najwyzsza jako$¢ regulacji z ikonowym wyswietlaczem LCD, prostg
nawigacjg w przejrzystym menu, technikg zielonego pokretta do fatwego ustawiania parametréw, do
sterowania pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci

Gotowa do zastosowania w automatyce budynku za po$rednictwem seryjnego wyposazenia Modbus
RTU

Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym $wiadectwo odbioru na
podstawie EN 10204 - 3.1)

Wyposazenie/funkcja

Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewne;
Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do

izolacji dzwiekowej

Po stronie ftoczne;:

Zawér odcinajacy przy kazdej pompie

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przy kazdej pompie
Membranowy zbiornik ci$nieniowy 8 |, PN 16

Czujnik cisnienia 4..20 mA

Manometr

Po stronie ssawnej:

Zawor odcinajacy przy kazdej pompie

Czujnik cisnienia 4..20 mA

Manometr

Automatyczne sterowanie pracq pompy za pomocg catkowicie elektronicznego sterownika w obudowie z
blachy stalowej, stopief ochrony IP54, sklada si¢ z wewnetrznego ukfadu zasilania napigciem
sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modutéw wejs¢ i wyj$¢, do sterowania

pompami elektronicznymi za pomoca przetwornicy czestotliwo$ci.

W celu utatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokét instalacji powinien wynosi¢ 1 metr.
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Obstuga/wys$wietlacz:

Wyswietlacz LCD (pod$wietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw regulatora, standw
roboczych pomp, komunikatow o awarii i danych z pamieci

Opis menu z symbolami i numerami menu

Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie/prace rozrusznika

Ustawienie parametréw roboczych i potwierdzanie komunikatdw o awarii z wykorzystaniem techniki
zielonego pokretta

Blokowany wytacznik gtéwny

Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru przez serwis techniczny

Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacii

Pamiec¢ ostatnich 16 usterek

Regulacja:

Catkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych czestotliwo$cig za pomocg poréwnania
warto$ci zadanej z rzeczywisty

Przefgczanie wartosci zadanej: Druga warto$¢ zadana wigczana za pomocag styku

Zewnetrzna zdalna regulacja warto$ci zadanej za posrednictwem sygnatu 4 — 20 mA

Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obciazenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej, cisnienie state (p-c) lub ci$nienie zmienne (p-v)

2 zestawy parametréw do wyboru, menu Easy (wartos¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert
(parametry robocze i regulacji)

Dowolny wybér trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje zmiana
pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp wedtug godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp —
pompa obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (okresowe uruchomienie pompy)
Wiaczane/wytaczane

Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

Dowolnie programowane czasy blokad

Dowolnie ustawiana predkos¢ obrotowa
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Kontrola:

Przesytanie warto$ci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0 — 10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada warto$ci koncowej w czujniku
Sygnat czujnika 4 — 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla warto$ci rzeczywistej wielkosci
regulowanych

Zabezpieczenie przewoddw sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu

W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujgcej ha pompe rezerwowa,

Kontrola wartosci maks. i min. w instalacji z ustawianym czasem op6znienia i wartosciami granicznymi
Test zerowego przeptywu do wylgczenia instalacji, gdyz woda nie jest juz pobierana (mozliwo$¢
ustawiania parametrow)

Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikéw)

Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wylgcznika ptywakowego lub
przetacznika cisnieniowego

Automatyczne zatrzymanie pompy w razie zaktocenia lub praca z uprzednio zdefiniowana predko$cig

obrotowg w trybie awaryjnym

Interfejsy:

Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (SBM/SSM)
Mozliwo$¢ ustawienia odwroconej logiki SBM i SSM
Styki do zewn. WL./WYL., suchobiegu i drugiej wartoSci zadanej

Zewn. WL./WYL. za posrednictwem styku do deaktywacji automatycznego trybu instalacii

Spetnione normy:

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi DIN 1988 (EN 806)

Ci$nieniowe naczynie przeponowe/cisnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze DIN 4807

Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach EN 50178

EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddw do uzytku domowego i podobnego

Kombinacje urzadzen sterowniczych niskiego napigecia EN 60439-1/61439-1

EMC- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowinym (EN61000-6-
3)

Dane eksploatacyjne:

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 10,00 I/s
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—  Wysokos¢ podnoszenia: 35,00 m

— Liczba pomp: 4

— temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
— temperatura otoczenia: 5...40 °C

— Maks. cisnienie robocze: 16 bar

—  Cisnienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika:
—  Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
—  Znamionowa moc silnika: 4,0 kW
— Prad znamionowy: 7,9 A
—  Znamionowa predko$¢ obrotowa: 3500 1/min
— Klasa izolacji: F
— Stopien ochrony silnika: IP55

— Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54

Materialy:
—  Korpus pompy: 1.4301

—  Wirnik: 1.4307

—  Wat 1.4301

— Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
— Materiat uszczelnienia: EPDM

—  Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe:

—  Przytacze po stronie ssawnej: 2 %", PN 10

—  Przytacze po stronie ttocznej: 2 2", PN 16

Montaz zestawu pompowego w zbiorniku terenowym:

Dobor zestawu pompowego do projektowanej sieci wodociggowej Gmina Ustrzyki Dolne (pismo:
ID.7010.1.4.2020 z dnia 05.07.2021r) po przeprowadzonej wizji terenowej wspolnie z pracownikami MPGK Sp. z
0.0. informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ zamontowania zestawu o wskazanych wymiarach wewnatrz pomieszczenia
zbiornika terenowego. Wigze sie to z przystosowaniem istniejacego pomostu technicznego oraz wymiang czesci
rurociggow przy wpieciu do sieci.

Powyzsze czynnosci zostaty zawarte w dokumentacji w czesci: Przedmiary rob6t oraz Kosztorys Inwestorski.
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UWAGA: Zwracamy uwage, ze we wszystkich punktach sieci ponizej rzednej 528 m n.p.m. ci$nienie w sieci
moze przekroczy¢ 6 atm. Nalezy uwzgledni¢c montaz reduktoréw cisnienia na przytaczach domowych w iloéci 2
szt. (na dziatkach 382/1, 382/4)

5.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

e Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Na catym terenie inwestycji sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata tak usytuowana, aby zapewni¢ mozliwos¢
odprowadzenia $ciekdw zardwno z budynkéw istniejacych jak i projektowanych. Projektowana kanalizacja
sanitarna zostanie wiaczona do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej oznaczonej na mapie jako Sist. z
ktdrej na oczyszczalnie sciekdw doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych. Wody opadowe z
terenu objetego inwestycjg, beda przejmowane przez projektowang kanalizacje deszczowej do istniejgce;
studzienki oznaczonej na mapie jako Dist.

Kierujgc sie warunkami lokalnymi i istniejacg zabudowg mieszkalng, ciggi kanalizacji sanitarnej
i deszczowej zaprojektowano w pasie drogi gminnej. Szczegétowa lokalizacje przewodéw kanalizacyjnych
uzgodniono z administratorami sieci posiadajacymi swoje urzadzenia na terenie.

Zagtebienie projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej uzaleznione jest od takich
czynnikéw, jak istniejaca rzezba terenu (spadki, obecno$¢ ciekéw wodnych), jego zagospodarowanie i uzbrojenie
(drogi, uzbrojenie podziemne) i waha sie ono od ok. 1,2 m p. p. t. do ok. 3,0 m p. p. t. Szczegdtowe zagtebienie
projektowanej kanalizacji pokazano na profilach podtuznych zatgczonych do czesci graficznej niniejszego
projektu.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych sanitarnych zaprojektowano tak, aby utrzyma¢ tzw. samooczyszczania

sie kanatdw przy zachowaniu minimalnych spadkow dla danej $rednicy.

Minimalne spadki kanatow dla przekrojow kotowych sa nastepujace:
e przytgcz do zabudowan @160 - 1,0%,
e kanat @200 - 0,50%.

Z uwagi na przemarzanie minimalna gtebokos¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m
a w przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowacé ich ocieplenie.

Zwigkszona grubos¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi diuzszg eksploatacie catego systemu, a co jest
z tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12.5 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociggu.

Uzbrojenie  kanatu stanowi¢ bedg studzienki wytracajgce energie z PEHD @1000 mm
lub studzienki kontolne PEHD @600 mm, rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg Scieki bytowe z budynkdéw mieszkalnych i instytucji na

oczyszczalnie sciekéw sanitarnych. Nie moga byé odprowadzane $cieki o charakterze przemystowym,

Scieki deszczowe oraz gnojowica. Dlatego tez sktad Sciekéw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekdw

bytowych. W przypadku $ciekow przemystowych np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow

winny by¢ wczesniej podczyszczone. Powyzsze opracowanie hie obejmuje procesu podczyszczania.
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o Sie¢ wodociggowa

Srednice sieci wodociagowej dobrano w sposéb zapewniajacy jej prawidiowe funkcjonowanie pod wzgledem
eksploatacyjnym. Projektowany wodociag przewiduje sie wykona¢ z rur PE100  PN10 SDR 17
o $rednicach @160 mm, @125 mm, @110 mm, @90 mm, @63 mm i @40 mm. Srednice przewodéw sieci
wodociggowej zaprojektowano tak, aby zapewni¢ ciSnienie i rozbior wody w poszczegélnych miejscach
w perspektywie rozbudowy poszczegdinych rejondw miejscowosci. Na sieci projektuje sie zastosowanie armatury
zeliwnej kotnierzowej, zasuw z zamknigciem migkkim. Trzpienie zasuw przewiduje sie wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu, a w przypadku ich lokalizacji w terenach utwardzonych umiescié w obetonowanych
skrzynkach ulicznych. Sie¢ nalezy trwale oznaczy¢ w terenie przy pomocy tasmy znakujgcej. Oznakowanie
uzbrojenia sieci wodociggowej i przytaczy nalezy dokona¢ za pomocy tabliczek orientacyjnych montowanych
w punktach statych lub na stupkach stalowych.

Odpowiednie ci$nienie w projektowanej sieci zapewni zestaw pompowy, ktorego lokalizacje przewidziano w
zbiorniku terenowym. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe oraz hydranty dla potrzeb socjalno-

bytowych.

5.3. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej pokazano na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej. Istniejace
uzbrojenie podziemne i nadziemne niekolidujace z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej, wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonac
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej, jak réwniez do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury technicznej:

e od przewoddw kanalizacyjnych -1,5m;
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m
e stupdw energetycznych -15m

a) Kable energetyczne i teletechniczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego,
nalezy dokona¢ wytgczenia pradu w uzgodnieniu z Rejonem energetycznym. Na istniejgcych kablach
energetycznych niskiego napiecia stosowac rury ochronne dwudzielne 2110 mm o dtugosci 3,0m lub 5,0m,
a na kablach wysokiego napiecia rury dwudzielne 2160 mm o dlugosci 3,0m lub 5,0m. Zgodnie
z obowigzujacymi aktualnie normami PN/E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy: w miejscu skrzyzowania na kable
natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego, zachowa¢ odlegtosé
projektowanej kanalizacji od stupéw energetycznych tj. min. 2 m od stupéw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji
TRAFO i stupéw linii 15 kV, roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi

PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzenr energetycznych,
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nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych, oraz uzgodnié sprawy organizacyjne
zZwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych, w przypadku
zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostepem oséb
postronnych i zawiadomi¢ RE.

W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpieczac rurg ochronng dwudzielng @110mm o dtugosci 3,0 m.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

Uwaga! Zgodnie z Protokotem z Narady Koordynacyjnej — GN.6630.1.2022 z dnia 18.01.2022 r. Rzeszowski
Zaktad Energetyczny Spdtka Akcyjna Rejon Energetyczny Sanok trase projektowanej sieci uzbrojenia terenu
uzgadnia z uwaga;

¢ Roboty w miejscach skrzyzowan z istn. kablami SN-15kV i nN prowadzi¢ pod nadzorem PE Ustrzyki
tel. 13 46 55435. Prace przy kablach SN prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniu napiecia.

Uzyska¢ pozytywny protokdt odbioru robdt.

b) Sieé gazowa
Zgodnie z Protokotem z Narady Koordynacyjnej — GN.6630.1.2022 z dnia 18.01.2022 r. Polska Spdtka

Gazownictwa Oddziat Gazowniczy w Jasle trase projektowanej sieci uzbrojenia terenu uzgadnia
z uwaga;
e Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do Gazowni w Sanoku. W miejscach prowadzenia sieci wzdtuz

projektowanych gazociggéw zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od osi gazociggu.

c) Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej w miejscach skrzyzowania
Z istniejacq siecig wodociagowg i kanalizacyjng nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, zaprojektowano
jedynie zachowanie odlegto$ci pionowej miedzy tymi urzadzeniami min. 0,20 m, co zostato ujete w projekcie.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym ponize;
zatozy¢ ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 Srednicy wiekszej od obudowanego przewodu. Dlugosé
ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Korcowki rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy pianka poliuretanowg na dtugo$ci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwdch potdwek rury stalowej
przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

d) Droga gminna

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sie¢ wodociggowa zostaty poprowadzone gtéwnie
na dziatkach nalezacych do Gminy Ustrzyki Dolne, ktére sg drogami gminnymi. W celu unikniecia zniszczenia
nawierzchni asfaltowej drog, projektowane sieci poprowadzono w zielonym uzytku pasa drogowego.
W przypadku braku takiej mozliwo$ci oraz w sytuacji gdy nawierzchnig drogi jest zwir, przewidziano jej odbudowe
i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Lokalizacja poszczegolnych sieci w drogach zostata uzgodniona decyzjg nr 37/2022 (pismo Znak:

ID.7200.43.2022 z dnia 27.05.2022r.) wydang przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Lokalizacja na pozostatych
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dziatkach bedacych drogami wewnetrznymi oraz dziatkami stanowigcymi wtasnos¢ Gminy Ustrzyki Dolne zostata
uzgodniona pismem GNP.6852.11.2022 z dnia 27.05.2022r.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociggowej nie bedzie ograniczaé
mozliwosci przebudowy lub remontu drég publicznych.

e) Ciek wodny

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano przekroczenie cieku naturalnego ,bez nazwy” w km 0+625 siecig
wodociggowa o dtugosci 10m nad istniejacym przepustem @1200mm.

W migjscu przekroczenia sie¢ wodociggowa o srednicy @160mm nalezy wykonac jako rure preizolowang
PEHD @160/250mm w obudowie (ptaszczu zewnetrznym) z PEHD o $rednicy 250mm i izolacjq termiczng
wykonang z zamknieto — komoérkowego PEX, odpornego na starzenie.

Na powyzsze przekroczenie zostato wydane Pozwolenie Wodnoprawne (DECYZJA - pismo:
RZ.ZUZ.3.4210.33.2022.ML z dnia 15.03.2022 r. — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Przemyslu)

f) Znaki geodezyjne

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajq ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow
bedg wykonane ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia
podlegajg one wznowieniu na koszt Inwestora.

g) Ochrona drzew i krzewow

Trasa kanalizacji zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systeméw korzeniowych drzew.
Wykopy sg odsunigte poza zasieg korony drzew. W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie nalezy sytuowac placow sktadowych i drog dojazdowych,

e nie nalezy skladowa¢ materiatdw budowlanych,

e nie nalezy poruszac sie sprzetem mechanicznym pomiedzy drzewami,

e nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1,0 m,

e prace ziemne w obrebie korzeni planowa¢ poza w okresem wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roélin {j. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzi¢ recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

e nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e przy gtebokich wykopach zaleca sie stosowanie ekrandw zabezpieczajgcych zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew,

e podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (maty, folie),

e ograniczanie korzeni nalezy wykonywa¢ ostrg siekierg lub pita, niedopuszczalne jest rwanie
i miazdzenie systemdw korzeniowych,

e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodq

bezwykopowa.
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Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia:

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa

znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu

materiatow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynno$ci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslone;
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny
(minimum 2 warstwy)
dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sig na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowe;
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg,
wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
wytyczyC¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),
podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtoknina.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym); przy
okre$laniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac si¢ miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym,

na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie

zastapic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabieqgi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé
zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

wyrdwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuije sie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobojczym,

rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwuskfadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktdrych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierscien

grubosci 1,5-2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia Srodkiem impregnujacym.
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W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
e uformowanie krawedzi rany (ubytku),
e zabezpieczenie calej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie

w catosci preparatem o dziataniu bakteriobojczym.

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Przewidziane jest przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég gminnych oraz chodnikéw,
podjazdéw z kostki brukowej na dziatkach prywatnych po trasie wykopdw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej,

deszczowej oraz sieci wodociggowe.
7. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynno$ci:

e przejgé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysoko$ciowych - reperow i ich rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oS wykopu, zmiany kierunkow
i lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu do
strefy montazowej,

e przediozy¢ zatwierdzony projekt organizacii ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakoéw drogowych, mostkow
przejéciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do wtasciwych
organdw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase projektowanego budowanego przewodu
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowego przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem,
sprawdzi¢ aktualno$¢ rzednych projektu ze stanem faktycznym oraz nalezy od poszczegoinych wiascicieli
(uzytkownikow) nieruchomo$ci uzyska¢ informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (np. kable, instalacje
wodno-kanalizacyjne), ktére mogty by¢ wykonane a nie sg wniesione na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a gtebokos¢ prowadzenia rurociggu powinna by¢ zgodna z
PN-B-10725 oraz z czg$cig rysunkowa.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie na trasie gdzie nie bedg wystepowato inne uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan sie z innymi przewodami nalezy wykopy wykonywa¢ recznie z zachowanie

szczegolnej ostroznosci.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob
aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych” — tab.1 przy Srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm] Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D <350 0D +0,50
Przy uwzglednieniu tab. 2
Gilebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana

1,00<i< 175 0,8
1,75< i< 4,00 0,9

>4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usunaC ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrownac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé¢ nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utoZeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelno$ci zmontowanego
rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 cm ponad rurociag z
piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop uzupetni¢ nalezy
gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

Zasypywanie utozonego przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ z dwoch warstw:

— | —warstwy ochronnej do wysoko$ci 50 cm ponad wierzch rury,

— Il - warstwy do powierzchni terenu.

Catkowite zasypanie przewodu sktada sie z trzech etapow:

— Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur,

— Etap Il - po przeprowadzeniu proby szczelno$ci odcinka — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen,

— Etap Il — zasypanie rurociggu do powierzchni terenu — na terenie pasa drogowego, placéw, chodnikéw —

zasyp piaskiem lub zwirem z zageszczeniem po uprzednim wywiezieniu urobku z wykopu.
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7.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:
e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas wykonywania
rob6t  montazowych  przy uzyciu  zurawia  budowlanego  (przebywanie  pracownika
w strefie zagrozenia. . w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym
z kazdej strony 0 6,0m).
Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
o przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic nie najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdInosci:
e przechodzenia 0sob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;
e skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byC tak rozmieszczone, aby zapewnialy

réwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olSnien osob.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kanalizacji mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie¢ w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wdd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow przewiduje sie na catej diugo$ci np. $ciankami z bali drewnianych
wraz z rozbiérkg lub umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zqodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe

prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla

pracownikéw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych

przewodow wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje sie kanat
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przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po cze$ciowej zasypce
ponownie wbudowaé w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutow lub
gruntow o stabej nosnosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopdw) nalezy grunt nienosny wybra¢
i zastgpi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé
odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru
z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywac
mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizeh do warto$ciowego drzewostanu, ktéry nie
zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacych drzew. Po
wykonaniu rob6t wykonaé zasypke ze szczegdlng doktadnoscia, a po zakonczeniu robét teren zabezpieczy¢
przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych spadkach aby zapobiec erozji

nalezy wykona¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.

O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ gestorow urzadzen podziemnych. Do odbioru koricowego
nalezy przedfozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robét podajacy réwniez niezbedne ustalenia
dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknigciu cze$ci jezdni lub chodnika nalezy wykonac

i przediozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:
a) Do zabezpieczenia robdt ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLU2ACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie byC podtgczona pompa do odwodnienia wykopow, ewentualnie

igtofiltry.

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

10.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

10.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie w/w zanieczyszczen.
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10.3.  WYTWARZANIE ODPADOW
Nie dotyczy.

10.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji. Wibracja

i promieniowanie nie bedg wystepowac.

10.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,POWIERZCHNIE ZIEMI,
WTYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociggowej poprowadzona zostata tak,
aby unikna¢ zniszczenia systemdw korzeniowych drzew.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociagi wykonane bedg ponizej poziomu terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usuniecie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza obreb
robot i rozécielenie go w pasie wykopu pod rurociagi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wplyw na $rodowisko wystapi w okresie realizacji rob6t budowlanych w czasie wykonywanie
robot ziemnych sprzetem mechaniczny,.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Okresowo w wyniku prac
ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek
sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtéwnie powierzchniowych beda;

e Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opaddw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwiekszenie
zawiesiny
w najblizszych ciekach.

e Skiadowanie mas ziemnych - w okresie opadow atmosferycznych spowoduje wymywanie
i zwiekszenie ilosci zawiesiny w wodach okolicznych rowow

e Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelnosci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje  zanieczyszczenie substancjami  ropopochodnymi  gruntu, wod  powierzchniowych
i podziemnych.

o Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwroci¢ szczegdling uwage na zastosowanie sprawnego
techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

e Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalnej.

e Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczegdlnych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywroci¢ go do stanu pierwotnego.
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11. UZGODNIENIA

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ znak: GN.6630.1.2022 z dnia 18.01.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE na budowe sieci kanalizacji sanitarnej pismo: L.dz. 164/12/2020/ZWK z dnia
16.12.2020r. - MPGK Sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych

WARUNKI TECHNICZNE na budowe kanalizacji deszczowej pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia
28.01.2021r. — Gmina Ustrzyki Dolne

Pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia 9.12.2020r. — Gmina Ustrzyki Dolne

Oswiadczenie z dnia 10.12.2020r. — zgoda na likwidacje istniejacych urzadzen w drodze.
Pismo: L.dz. 878/2021/W z dnia 21.12.2021r. - MPGK Sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych
Pismo: L.dz. 892/2021/W z dnia 31.12.2021r. - MPGK Sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych
Pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia 5.07.2021r. — Gmina Ustrzyki Dolne

Pismo: RZ.3.7.434.5.2021. MW z dnia 05.08.2021r. — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Nadzér Wodny w Ustrzykach Dolnych.

10) DECYZJA pismo: RZ.ZUZ.3.4210.33.2022.ML z dnia 15.03.2022 r. — Parstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu

11) Pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia 09.08.2021r. — Gmina Ustrzyki Dolne

12) Pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia 07.05.2021r. — Gmina Ustrzyki Dolne

13) Pismo: 1D.7010.1.4.2020 z dnia 04.10.2021r. — Gmina Ustrzyki Dolne

14) Pismo: K-RDZ.5135.5.2022.A0K z dnia 12.01.2022r. — Podkarpacki Wojewddzki Konserwator Zabytkow

15) OSWIADCZENIE PROJEKTANTA z dnia 13.04.2022 .

16) DECYZJA - pismo: GNP. 6831.80.2021 z dnia 22.12.2021r. — Burmistrz Ustrzyk Dolnych

17) DECYZJA nr 37/2022 — pismo Znak: 1D.7200.43.2022 z dnia 27.05.2022r. — Burmistrz Ustrzyk Dolnych

18) Pismo: GNP.6852.11.2022 z dnia 27.05.2022r. — Burmistrz Ustrzyk Dolnych
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OBIEKT

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociaggowej
ul. Gombrowicza”

INWESTOR:
Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

JEDNOSTKA TITUTO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: — ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszow

T I T U To ® ) +48 606-726-118
+48 17 86-11-134
— P4 kontakt@tituto.pl
(P http:/Hituto.pl
FAZA
OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

IIl. CZESC RYSUNKOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI - SIECI KANALIZACYJNE

BRANZA UMOWA
SANITARNA
Specjalnos¢
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
S-114/91
do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Jozef Jamro — projektant budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci 07.2022

wodociggowych i kanalizacyjnych

PDK/0181/POOS/11
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

mgr inz. Szymon Dylag — sprawdzajacy wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 07.2022
i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Kobylarz

— asystent projektanta 07.2022

mgr inz. Natalia Skowron

— asystent projektanta 07.2022

Lipiec 2022
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Mapa pogladowa w skali 1:5000

Rys. 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1: 500
Rys. 3 — Profil kanalizacji sanitarnej

Rys. 4 - Profil kanalizacji deszczowej

Rys. 5 - 6 — Schematy montazowe weztdw sieci wodociggowej
Rys. 7 — Przekroczenie cieku — przekroj poprzeczny

Rys. 8 - 10 — Studzienki PEHD wytracajace energie

Rys. 11 — Schemat utozenia rurociagu w wykopie

Rys. 12 — Schemat przewodu w rurze ochronnej

Rys. 13 - Schemat zabezpieczenia skarp wykopu

Rys. 14 — Schemat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym
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