Dane techniczne
Uktad wielopompowy

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie dariych eksploatacyjnych

Him -| Wysokos$é podnoszenia ;Ap / bar Wydajno,s"c' . 10,00 /s
7 F Wysokos¢ podnoszenia 83,00 m
1207 = E12 Medium Woda 100 %
1003 \ 10 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
;\ S, Gestosc 999,60 kg/m3
[ 83 ‘» O 8 8,139 Lepkos$¢ kinematyczna 1,30 mm2/s
60— A1 \ —6 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1653 — — — 4 Wydajnosé 10,00 I/s
. —< = — E Wysokos¢ podnoszenia 83,00 m
20— - = — -2 Moc na wale P2 13,77 kw
] T — E
0 0 Dane o produkcie
Uktad wielopompowy
Kontrola Z przetwornicq czestof
Liczba pomp 4
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
] Max. ci$nienie doptywowe 10 bar
0 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ws + B0OC
WPSH / m = Wartosci NPSH Max. temp otoczenia 40 °C
= Stopien ochrony silnika IP55
2,747 ; . — Stopieri ochrony urzadzenia sterujacégb4
0 TTTT T [T T[T T[T T [T T TT T [ TTT T TTTT]T7] TT TTIT [T I TI I [ TITIT[TTTT] Cis'nieniowenaczynieprzeponowe tak
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 49 12 13 14 Qllls Zabezpieczenie przed suchobiegiem tak
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1E4
LS X Przylacze sieciowe 3~ 400V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia ~ 400/50:+/-10%, 380/
o Max. predko$é obrotowa 3500 1/min
—— Moc nominalna P2 4,00 kW
Prad znamionowy 7,90 A
- Bl ?j HECHE NRO Spranmase
- el (ot 50% / 75% / 100% 89,5/89,5/89,5%
I [ |l oo | | | y o = Klasa izolacji F
e~ H S B S i Zabezpieczenie silnika tak
S S L | - .
— — (= Wymiary przylacza
i ] : (] [m] Przytacze po stronie ssawnej R 2%, PN 10
M " L£10 Przytacze po stronie ttocznej R 2%, PN 16
i Materiaty
LS Korpus pompy 1.4301
90 J Wirnik 1.4307
Wat 1.4301
Uszczelnienie watu Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia EPDM
Materiat orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 324 kg
Numer pozycji 2536380
Wymiary mm
H 1055 HS 950 P1 589 DNd R 2%, PN 16
H1 140 L 1450 P3 420
HP 1158 L1 300 P4 30
H2 258 LS 400 X 1200
H3 90 P 737 DNs R 2%, PN 10






Wymiary

Uktad wielopompowy
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Standardowo
Strona ssawna R 22, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 2742, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartod¢é | Nazwa Wartos¢ Nazwa J Wartos¢ Nazwa Wartos¢ J
H 1055 L1 300 DNs R 2‘/2,7PN 10
H1 140 LS 400 DNd R 2%, PN 16
HP 1158 P 737
H2 258 P1 589
H3 90 P3 420
HS 950 P4 30
L 1450 X 1200
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