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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIiORB

Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o \Wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm.
o Wykonanie rurociggdw z rur PP SN12.5
¢ \Wykonanie studni kanalizacyjnych z PEHD
o Wykonanie prob szczelnoSci

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Jakw ST-00.00.00
e Okreslenia wg PN-ISO 6707-1;

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY
Jak w ST-00.00.00

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaci.

22. RUROCIAG 9250 mm - @315 mm
Sie¢  kanalizacji deszczowej projektuje sie  wykonaé w  systemie grawitacyjnym
z zastosowaniem rur PP zgodnych z PN-EN 13476-2 lub posiadajacg wymagane wiasciwo$ci uzytkowe,

zgodne z zamierzonym zastosowaniem potwierdzone KOT IBDIM (nie dopuszcza sie stosowania rur

karbowanych). Projektowane studnie monolityczne winny posiada¢ wymagane wiasciwosci uzytkowe,
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zgodne z zamierzonym zastosowaniem potwierdzone KOT IBDiM. Jest to nowoczesny systemu rur i
ksztaltek z polipropylenu (PP) do stosowania w kanalizacji zewnetrznej. Scianki rur tego systemu
sktadajq sie z trzech warstw:
- zewnetrzna lita powtoka tworzy skuteczng ochrone przed uszkodzeniami,
- srodkowa warstwa nadaje rurze bardzo duzg sztywnos¢ obwodowg przy zachowaniu
matego ciezaru oraz tworzy dodatkowg izolacje termiczng
- wewnetrzna, trudnoscieralna powtoka o niskim wspdtczynniku oporow liniowych,
zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

Rury te sg kielichowane lub bose. taczy sie je za pomocg szczelnych uniwersalnych dwukielichow
lub kielichéw montowanych fabrycznie. Potaczenia te gwarantujg szczelno$¢ i bezawaryjng prace przez
dlugie lata. Zgodno$¢ wymiarowa elementéw systemu (DN/OD) pozwala na potaczenie z innymi
systemami.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PP SN12.5 o $rednicach DN250 i
DN315.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR:
1) KANALIZACJA DESZCZOWA

- Rura PP SN 12.5, DN250x11, Rura kielich L=6m

- Rura PP SN 12.5, DN315x13.8, Rura kielich L=6m

- Studzienka kinetowa monolityczna PEHD DN600 SN8

- Ksztattka specjalna

- STUDNIE ROZPREZNE PEHD DN1000 SN8, Ht — wg profili, podtaczenia wg PZT. W spodniej
czesci studni uformowany lej z ptyt PE20mm wysokosci ok. 0,3 m wylot jak na PZT i profilach z
ktorego wyprowadzono wylot zgodny réwniez z dokumentacjg. Komora docigzajaca 0.1 m, brak
drabinki oraz zwienczenia.

2.3.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Ze wzgledu na bardzo duzy spadek terenu na trasie projektowanych kanalizacji zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z PEHD SN8 DN1000 stuzace do wytracania energii. W studzienkach tych w
spodniej czesci bedzie uformowany lej z ptyt PE20mm o wysokosci ok. 0,3 m oraz komora docigzajgca
o wysokosci 0,1m. Lokalizacje wylotéw oraz wlotéw dla poszczegolnych studni przedstawiajg profile,

PZT oraz rysunki szczegotowe tych studni dotaczone do projektu.

Studzienki na rozgatezieniach od gtéwnego ciggu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zaprojektowano jako studzienki kontrolne o $rednicy DN600 wykonane z PEHD SNS8.
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24. WLAZY KANALOWE

Dla studni z PEHD @1000mm projektuje sie stosowanie Zeliwnych wiazéw kanatowych
(pokryw), wraz z ptytg zelbetowg i pierscieniem docigzajacym:
- D400 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rbwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodéw osobowych o wytrzymatosci do 40t

Nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN.
3. SPRZET

Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT
4.2. TRANSPORT RUR

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacii
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury, zaréwno PVC-U, PP, PE i HS, GRP i kamionki — mogq by¢ przewozone na samochodach
0 odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz S$rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w wigzkach
(pakietach). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegbine warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac. materiatem wyscidtkowym
(o grubosci warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne". Gdy rury
sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogq

by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
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nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
4.3.  TRANSPORT POKRYW | WLAZOW KANALOWYCH

Witazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na

paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
44. TRANSPORT PLYT POKRYWOWYCH | PIERSCIENI ODCIAZAJACYCH

Transport powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych

Podnoszenie i opuszczanie elementow nalezy wykonywaC za pomocg minimum trzech lin

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
5. WYKONANIE ROBOT
52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych
zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentaciji.

Wypadku nastagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi
podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podtoza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°  z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac wytgcznie
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

W przygotowaniu podtoza nalezy uwzglednic takze:

¢ plantowanie i wyréwnanie terenu po wykopach

e rozscielenie geotekstylu
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5.3.

rozscielenie geosiatki

wykonanie podbudowy z kamienia — ttucznia pod rurociag
ZASYPYWANIE RUROCIAGU | ZAGESZCZANIE GRUNTU

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej rury - obsypki,

warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrke deskowan i rozpdr scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze

i zakonczeniu posadowienia rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o

grubosci minimum 0,30 m nad rurg- obsypke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac

kazdg warstwe dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie

wypetniat przestrzen pod rurg.

zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

stopien zageszczenia obsypki powinien okreslac projekt

bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu ktére nalezy
wykonac przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego

bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno byC przeprowadzane z zachowaniem

szczegoInej ostroznosci z uwagi na wkasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po

obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie stosowanie sprzetu ktory moze jednocze$nie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.
Rur z PVC-U, PE i HS oraz CC-GRP nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak
rowniez nie wolno ich zabetonowac.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
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rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 %
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej 4 metréw i 85 %
w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapic do wypetnienia pozostatej czesci wykopu czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzyé¢
materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszcza¢ nad wykonywang siecig
specjalng tasme sygnalizacyjng stosowng dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociggowej czy
kanalizacyjnej.

W roboty powyzej wchodzi takze:

e Reczne lub mechaniczne zasypanie wnek, wykopdw — ziemig lub piaskiem za budowlami,
¢ \Wykonanie obetonowania komory,

o Wykonanie obsypki i zasypki rurociggow kruszywem lub ziemig.
54. STUDZIENKI Z PEHD

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.
Dolny koniec rury wznoszacej winien by¢ sfazowany i nasmarowany srodkiem po$lizgowym. Przed
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie nalezy zmierzy¢ gtebokos¢ na jakiej umieszczona bedzie rura
w kinecie(odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzia). Tak zmierzony
odcinek zaznaczy¢ na rurze trzonowej. Przygotowang rure trzonowg wepchng¢ recznie do kinety na
oznaczong gteboko$¢. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i
zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na
to, by wypetnienie wokdt gornej czesci studzienki byto réwnomiernie roziozone i bardzo dobrze
zageszczone.
Przykrycie studzienki w zalezno$ci od jej lokalizacji w terenie
- betonowy stozek - z zamknigciem w zalezno$ci od zabudowy terenu:
e pokrywg zeliwng typ lekki B125 miejscach o nie narazonych na ruch kotowy
e pokrywg zeliwng typu ciezkiego D400 w miejscach narazonych na ruch kotowy (ruchoma
pokrywa z rurg teleskopowa- stosowana w jezdniach pokrywa zeliwna do rury teleskopowej typ
ciezki do 40t).
W sktad tych robdt wehodza takze roboty konstrukcyijne, tj.:
¢ wykonanie podsypki pod rurociagi
e budowle (studnie, gurty betonowe)

¢ uktadanie rurociggdw, kanatéw
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e umocnienie skarp i dna rowow np. ptytami narzutowymi itp.

e obsiew skarp mieszankg traw (humusowanie)
55. PROBY SZCZELNOSCI KANALOW

Obok stopnia zageszczenia i rodzaju materiatu uzytego do zasypki, najwazniejsza cecha
dobrze zainstalowanych rurociggéw kanalizacyjnych, jest ich szczelno$¢. Obowigzujaca polska norma
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" dzieli préby szczelnosci
na badania na infiltacje i eksfiltracje. Medium uzywanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje
zrdznicowania wymagan w zaleznosci od Srednicy rurociggu oraz uznaje za wynik negatywny kazdy, w
ktorym nastgpit nawet nieznaczny spadek ci$nienia, czy ubytek wody.

Norma PE-EN 1610 w catoSci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych
z ukfadaniem rurociggow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i
zageszczenia, instalowania, w tym potgczen rurociggow i studni, a wreszcie préb odbiorczych
rurociggdw. Mimo, ze norma w sposéb tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociggow o
Srednicach do 1000 mm wigcznie, to podane wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla

rurociggow o $rednicach wiekszych jak i mniejszych niz 1000 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
1. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
)

d) odbiorowi ostatecznemu.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
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11.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-B-10729:1999
PN-87/H-74051/00
PN-H-7405-2: 1999
PN-EN-1671:200

Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze
Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania
Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania

Wiazy kanatowe klasy B,C

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
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