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Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot

PROJEKTOWANIE

Grupy Robét

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, i inzynieryjne i kontrolne

Klasy Robot

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3  Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Kategorie Robét

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rdzne ustugiinzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
71630000-3  Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
ROBOTY BUDOWLANE
Grupy Robaét
45000000-7 Roboty budowlane
Klasy Robét
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci o
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kategorie Robot

45110000-1
45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111213-4
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112210-0
45112100-6
45112700-2
45112710-5
45112720-8
45112723-9

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiorkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
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45113000-2
45120000-4
45121000-1
45122000-8
45223320-5
45231000-5
45231300-8
45232000-2
45232130-2
45232150-8
45232310-8
45232410-9
45233120-6
45233140-2
45233161-5
45233220-7
45233222-1
45233250-6
45233253-7
45243600-8
45260000-7
45231000-4
45262100-2
45262210-6
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262410-8
45262410-8
45262425-6
45262500-6
45210000-2
45212000-6

45211310-5
45211320-8
45211350-7
45212000-6

45212100-7
45212110-0
45212140-9
45212172-2
45212180-1
45212190-4
45212200-8
45212212-5
45212220-4
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312310-3

Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Prébne wiercenia

Prébne wykopy

Obiekty do parkowani i jazdy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty drogowe

Sciezki piesze

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie chodnikéw

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Scianki szczelne

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Fundamentowanie

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Wznoszenie konstrukcji obiektow

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty murarskie

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie tazienek

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

Roboty budowlane w zakresie osrodkéw wypoczynkowych

Obiekty rekreacyjne

Roboty budowlane w zakresie osrodkéw rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie kas biletowych

Wznoszenie oston przeciwstonecznych

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Roboty budowlane w zakresie basendow ptywackich

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych

Ochrona odgromowa
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45312311-0
45314000-1
45314120-8
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45317000-2

45317100-3
45317200-4
45317300-5
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
45331210-1
45331220-4
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45340000-2
45341000-9
45342000-6
45343000-3
45343200-5
45343220-1
45350000-5
45351000-2
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421112-2
45421120-1
45421130-4
45421131-1
45421132-8
45421140-7
45421146-9
45421148-3
45421150-0
45421153-1
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45431000-7

Montaz instalacji piorunochronne;j

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Instalowanie abonenckich central telefonicznych
Instalowanie infrastruktury okablowania

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
Instalowanie transformatoréow elektrycznych

Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ptotéw

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie sprzetu gasniczego

Instalowanie gasnic

Instalacje mechaniczne

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie ram okiennych

Instalowanie progéw

Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie drzwi

Instalowanie okien

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie bram

Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie zabudowanych mebli

Instalowanie wyrobéw metalowych

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i $cian

Ktadzenie ptytek
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45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Kfadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Kfadzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkdéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442210-2 Galwanizowanie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-08 Roboty renowacyjne

45520000-08 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
43324100-1 Urzadzenia do basenéw kapielowych
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

48821000-9 Serwery sieciowe

35121700-5 Systemy alarmowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32231000-1 Aparatura telewizyjna w obwodzie zamknietym
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
(ZGODNIE Z § 17 UST. 5 ROZPORZADZENIA).

1.Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporzadzenia).
2.Definicje.

3.Czes¢ opisowa (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia):
1. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
- opis 0goélny przedmiotu zamowienia;
- opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robo6t budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;
3) ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
4) szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych,
ustalone zgodnie z najnowszag opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Witasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga
tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni
netto,
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikéw,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikow.
3. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia okres$la sie, podajgc odpowiednio, w zaleznosci od
specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:
- przygotowania terenu budowy;
- architektury;
- konstrukgij;
- instalacji budowlanych;
- wykonczenia;
- zagospodarowania terenu.
5. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;
- warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartos$ci specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

4.Czes¢ informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporzadzenia- Czeséé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
obejmuje):
1. dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepisow;
2. oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;Dz.U.7 Poz.
2454
3. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych, w szczegdlnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkoéw,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $srodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace urzgdzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu
do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsa i jej przeprowadzeniem.

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzgdzenia):
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6.Koncepcja - czesé graficzna

Projekt zagospodarowania terenu:

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu
Z-2 Brodzik dla dzieci

Z-3 Basen rekreacyjny i basen sportowy
Z-4 Wodny plac zabaw

Z-5 Ogrodzenie wokét basenow

Z-6 Boisko do pitki plazowej

Budynek technologiczny (sztuczna skata) B.5
A-1 Rzut kondygnacji podziemnej

A-2 Rzut parteru

A-3 Przekroj A-A

7. Zataczniki

-Zatacznik nr 1
Mapa zasadnicza skala 1:1000.

-Zatgcznik nr 2
Wstepne wyliczenie kosztéw realizacji inwestycji.

-Zatgcznik nr 3
Inwentaryzacja zieleni

-Zatacznik nr 4
Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20, 1:500
skala 1:100,1:50, 1:20

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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2. DEFINICJE:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA ZESPOLU BASENOW OTWARTYCH NA TERENIE OSIR W SIDRZE

3. CZESC OPISOWA
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA)

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZADZENIA):

WSTEP

Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

BUDOWA ZESPOrU BASENOW OTWARTYCH NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W SIDRZE dz. nr ewid. 761/28, obreb 0022 Sidra

Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest:

Gmina Sidra,
ul. Rynek 5,
16-124 Sidra.

Przewiduje sie realizacje inwestycji na fragmencie dziatki objetej zakresem opracowania nr 761/28 przy
ul. Kolejowej w Sidrze.

PFU okresla zakresy, wymagania techniczne i jakosciowe dla wykonania prac projektowych, a
nastepnie wykonania robot budowlanych i ich odbioru. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobow czy
producentéw materiatéw i urzadzen nie jest dla Wykonawcy obowigzujgce, lecz ma na celu opisanie
odpowiednich standardéw. Wykonawca moze zastosowa¢ inne materiaty budowlane czy urzadzenia, lecz
réwnowazne do referencyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i
funkcjonowanie catosci obiektu.

3.1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Planowana inwestycja stanowi | i Il Etap docelowego zagospodarowania i rozwoju terenu OSIR,
ktérego opracowanie koncepcyjne stanowig zatgczniki graficzne przedstawione w pkt. 6. Zamierzenie polega
na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej w ramach uzupetnienia oraz
rozszerzenia funkcji terenéw nad zalewem Os$rodka Sportu i Rekreacji. Celem inwestycji jest stworzenie nowej
strefy zespotu otwartych basenéw zewnetrznych rekreacyjnych, wodnych placéw zabaw, uzupetnionych o
zespot dwdch zjezdzalni rodzinnych. Istotnym zatozeniem zespotu basenowego, jest stworzenie atrakcyjnego
miejsca wypoczynku, dostepnego dla jak najwiekszej liczby os6b. Catg inwestycje podzielono na etapy
realizacyjne.

W etapie | przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksu
basenow i zjezdzalniami, z budynkiem technologicznym podziemnym wraz z instalacjami i zagospodarowaniem
terenu z podziatem na podetapy w zaleznosci od wyboru modelu wykonawstwa. Opracowany podziat w PFU
zakfada, ze dokumentacje mozna opracowa¢ w catosci z wydzielaniem juz opracowanych elementéw lub
w podziale na etapy iw zaleznosci od aktualnych potrzeb inwestycyjnych.

W Il etapie zatozono wykonanie zespotu basendw otwartych wraz ze zjezdzalniami i podziemnym
bud. technologicznym zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Caty zespét sktada
zespotu basendw: min. niecki rekreacyjno-ptywackiej wraz z zejsciem do budynku technologicznego ukrytego
pod powtoka imitujgcg sztuczna skate i wodospadem, zespotu dwdch zjezdzalni rodzinnych wraz z nieckg
hamowng, brodzika dla dzieci oraz wodnego placu zabaw wodospadem. Obiekty kubaturowe wchodzgce w
sktad zespotu to podziemny budynek technologiczny podziemny wraz z zejSciem.

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Ze wzgledu na rozlegly zakres prac przyjeto podzial prac na etapy:

1 ETAP
DOKUMENTACJA

1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

1.A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespotu basenoéw otwartych wraz ze zjezdzalniami i
podziemnym bud. technologicznym zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczna.
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1.B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-szatniowego (wraz z czescig
magazynu sprzetu ptywajgcego) i przebudowy i rozbudowy budynku gastronomicznego wraz zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng

1.C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjne -opracowana dokumentacja jest
w posiadaniu Inwestora.

1.D. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska pitkarskiego wraz z trybunami i zapleczem,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng

1.E. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy elementdw zagospodarowania terenu: slipu do
wodowania todek, pomostu, boiska do pitki plazowej, park linowy, plazy nad zalewem, 5 wiat grillowo -wypoczynkowych itp).

1.F. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury technicznej- sie¢ wodna, kanalizacyjna,-
dokumentacja bedzie opracowana wg odrebnej procedury.

1.G. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku technologiczno -szatniowo -gospodarczego
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg techniczng

Il ETAP

BUDOWA ZESPOLU BASENOW OTWARTYCH WRAZ Z ZJEZDZALNIAMI | PODZIEMNYM
BUDYNKIEM TECHNOLOGICZNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
-zabezpieczenie terenu budowy
-rozbiorka utwardzen

3.BUDOWA PODZIEMNEGO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO OBStUGI KOMPLEKSU

4.BUDOWA KOMPLEKSU BASENOW (ROBOTY BUDOWLANE)
-roboty ziemne,
-roboty zbrojarskie i betoniarskie,
-roboty izolacyjne,
-roboty brukarskie,
-barierki,

5.BUDOWA KOMPLEKSU BASENOW (ROBOTY TECHNOLOGICZNE)
-foliowanie $cian i dna,
-uktadanie rurociggow, osprzet, armatura,
-filtry i pompy, zbiorniki przelewowe,
-sondy i sterowanie,

6.BUDOWA KOMPLEKSU ZJEZDZALNI WRAZ Z WIEZA
( dwie zjezdzalnie rodzinne wraz ze pomostem startowym, konstr. stalowa wiezy, prace technologiczne)

7.BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI
(urzadzenia, technologia, infrastruktura podziemna )

8.BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
(sieci, przytacza instalacje doziemne-kanalizacja sanitarna, wodociggowa, energetyczna, teletechniczna,
monitoring, nagto$nienie)

9. WYPOSAZENIE KOMPLEKSU
(ogrodzenia, sprzet sportowy i ratowniczy, lezaki, wieze ratownikéw, przebieralnie terenowe itp)

Il ETAP
BUDOWA BUDYNKOW: ADMINISTRACYJNEGO 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU
GASTRONOMICZNEGO-WG ODREBNEJ PROCEDURY W KOLEJNYCH ETAPACH REALIZACJI

INWESTYCJI.
1. Budowa budynek administracyjno-szatniowy (bez mag. sprzetu sportowego w VIl etapie).
2. Przebudowa budynku gastronomicznego
3. Wiata $mietnikowa,

IV ETAP
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WG ODREBNEJ PROCEDURY W KOLEJNYCH
ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI.

V ETAP
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BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z TRYBUNAMI | ZAPLECZEM SANITARNYM Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

-boisko pitkarskie 45x90 o naw. trawiastej sianej (lub z rolki),

-infrastruktura techniczna: drenaz, nawadnianie, o$wietlenie, przylgcza wod-kan, energetyczne itp.
-wyposazenie (ogrodzenie, pitkochwyty, bramki, chorggiewki)

-trybuny modutowe,

-zaplecze sanitarne-zespoét toalet terenowych

-utwardzenia.

V1 ETAP
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO, BUDOWA ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-slip do wodowania todzi,

-pomost,

-boisko do pitki plazowej,

-park linowy,

-utwardzenia,

-budowa drég wewnetrznych wraz z miejscami parkingowymi, dla samochodéw osobowych,
-chodniki,

-rozbudowa budynku administracyjno-szatniowego ,

-wiaty grillowo-wypoczynkowe -5 szt.,

BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NA TERENIE KAPIELISKA:
(przyfacza, instalacje doziemne -kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociggowa, energetyczna, teletechniczna, monitoring,
nagtosnienie),

WYPOSAZENIE KOMPLEKSU
(ogrodzenie, sprzet sportowy, instalacje fotowoltaiczne, bank energii itp)

VII ETAP BUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
sie¢ wodna, kanalizacyjna, energetyczna (od ul. Kolejowej do terenu OSiR)

VIl ETAP
BUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

IX ETAP
BUDOWA AMFITEATRU, POLA KEMPINGOWEGO, NAMIOTOWEGO W KOLEJNYCH
ETAPACH INWESTYCJI WG ODREBNEJ PROCEDURY.

3.1.2 Zakres zamowienia:

-sporzgdzenie dokumentac;ji projektowej (projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, przedmiaréw i
kosztoryséw), zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi,

-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

-wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

-kompleksowa budowe zamierzenia,

-dostawe oraz montaz sprzetu ruchomego i statego,

-wykonanie rozruchow, testéw, préb poprawnosci funkcjonowania,

-opracowanie instrukcji uzytkowania (dot. poszczegolnych stanowisk oraz obiektu i urzadzen/instalacji) oraz
szkolenia obstugi wskazanej przez Zamawiajgcego,

-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

-przekazanie catego przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.

3.1.2 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

-Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i zatozen
jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod kgtem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu
realizacji inwestycji.

-W trakcie realizacji przedsiewziecia organizacja robét powinna umozliwi¢ funkcjonowanie pozostatych terenéw
rekreacyjnych Osrodka; w tym celu Wykonawca dokona odpowiednich uzgodnien z Zamawiajgcym,

-Projekty, a nastepnie zrealizowane obiekty i urzadzenia muszg spetnia¢é wymagania obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie:

-Ustawy Prawo Budowlane oraz zwigzanych z nim aktéw wykonawczych,

-ochrony srodowiska, w tym w szczegdlnosci prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami;

-ochrony przeciwpozarowej,

-przepiséw BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia,
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-bezpieczenstwa uzytkowania kgpielisk otwartych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszaréw wodnych oraz wzoréw
znakéw zakazu, nakazu oraz znakow informacyjnych i flag,

-wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach,

-bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrony przed drganiami,

-poszanowania intereséw 0sdéb trzecich,

-wyrobow budowlanych,

oraz innych przepiséw szczegdlnych i zasad wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Wymagana trwatos$¢ obiektu

-elementy konstrukcyjne nowych obiektow - trwatos¢ nie mniejsza niz 30 lat;

-sieci uzbrojenia terenu i instalacje — uzytkowanie w okresie minimum 30 lat;

-osprzet i elementy urzgdzen wodnych - sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.

3.1.3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamowienia — dla | etapu inwestycji- zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowa i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamdéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Dokumentacja projektowa winna byé opracowana przez uprawnionych projektantéw, posiadajgcych aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa / Okregowej Izby Architektow.
Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktykg inzynierska i najlepsza dostgpng
technika. Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia.
Obszar zespotu basenéw i okalajgcego terenu rekreacyjnego nalezy przystosowaé do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych zgodnie z zapisami okreslonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami.

W ramach przedmiotu zamdéwienia, nalezy:

-opracowa¢ mape do celdw projektowych wraz z aktualizacjg uzbrojenia podziemnego,

-uzyskac pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (z
pbézn. zm.- o ile bedzie konieczne)

-wykona¢ opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno- inzynierskg w
zaleznosci od kategorii geotechnicznej projektowanego budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

-uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

-zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykonaé na wiasny
koszt wszystkie badania i analizy, niezbedne inwentaryzacje dla prawidtowego wykonania opracowan
projektowych, w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu
technicznego obiektoéw istniejgcych oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby
realizacji inwestycji,

-uzyska¢ techniczne warunki przylgczenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla medidéw w iloSci
odpowiadajgcej zatozeniom projektu,

-dokona¢ uzgodnien z zarzadcami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediow, zarzadcami drég publicznych
i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

-uzyskac uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania robot,
-uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a takze uzgodnienia branzowe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu Zamawiajgcego,
-wykonac¢ koncepcje budowlang wielobranzowg wraz z analizg zapotrzebowania na media i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

-wykonac¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne
dla wszystkich branz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskac akceptacje Zamawiajacego

-opracowac¢ wymagang dokumentacje projektowg i formalno-prawng do przeprowadzenia prac rozbiérkowych i
dokona¢ zgtoszenia rozbiorki / uzyska¢ pozwolenie na rozbiérke w imieniu Zamawiajgcego,

-uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

-sporzgdzi¢ informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykonac¢ wielobranzowy projekt wykonawczy w poszczegdlnych branzach, przedmiary robét i kosztorysy na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

-wykona¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych na podstawie obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

-wykonac projektu organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizacji ruchu,
-wykonac projekty powykonawcze, ktoére podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: w tym:
-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg
ujmujaca zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robot,
-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

-Swiadectwo charakterystyki energetycznej

-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiajgcego oraz opisane w STWIOR, Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

-uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Uwaga: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem
wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych. Optaty wynikajace z umow
przytaczeniowych dla poszczegolnych mediéw i optata za wycinke drzew, leza po stronie Inwestora.

3.1.4 WYMAGANIA PRAWNE:

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporzadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z:

-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zZmianami),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
-Ustawg z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
15.10.2009 r. (Dz. U. 09.178.1380),

-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 09.124.1030).

-DIN 51097 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w ktérych chodzi sie
boso”

-DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyzszonym
niebezpieczenstwem poslizgu.”

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach",

-PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych",
-PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan".

-DIN 51097 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w ktérych chodzi sie
boso”

-DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyzszonym
niebezpieczenstwem poslizgu.”

-PN-EN 1069-1:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”

-PN-EN 1069-2:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czesc¢ 2: Instrukcje”

-PN-EN 13451-1:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”,

-PN-EN 13451-2:2002 ,Wyposazenie basenow pltywackich. Czes$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy”,

-PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 ,Wyposazenie basendow ptywackich. Czes¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy PN-EN 13451-3:2002
~Wyposazenie basenéw ptywackich. Czes$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzgdzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody”,

-PN-EN 13451-4:2003 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych”,

-PN-EN 13451-5:2003 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Czes¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan lin torowych”,
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-PN-EN 13451-6:2003 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych”,

-PN-EN 13451-8:2002 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Cze$é¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody”

-PN-EN 15288-1:2008 ,Baseny ptywackie. Czes$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace projektowania”
-PN-EN 15288-2:2008,Baseny ptywackie. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce obstugi”.

3.1.5 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej tozsamej formie papierowe;.
Kazdy tom lub cata dokumentacja w formie papierowej bedzie posiadat swéj odpowiednik w postaci ptyty CD
lub DVD lub pamie¢ zewn. USB zawierajgcej pliki informacji elektronicznej z mozliwoscig odczytu w systemie
operacyjnym Microsoft Windows.
Etykieta na kazdej ptycie CD lub DVD powinna zawierac:

-Nazwe i numer projektu.

-Numer porzadkowy dysku.

-Krotki opis zawarto$ci.
Wymagania formatu pliku w zaleznosci od dokumentu sg nastepujgce, przy czym wersja danego formatu
bedzie okreslona przez Zamawiajgcego.
-Pliki graficzne zawierajgce rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z
Zamawiajgcym,
-Pliki graficzne zawierajgce rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF,
-Pliki zawierajace opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX,
-Pliki zawierajace listy lub tabele: XLS, XLSX,
-Harmonogramy: XLS, XLSX,
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na ktérych format Wykonawca nie miat wptywu: PDF lub inny format
wymieniony ponizej,
-Kosztorysy, przedmiary: ATH.
-Niezaleznie od ww. wszystkie pliki jw. bedg miaty odpowiednik w formie PDF utozone w analogiczny sposob.

Przygotowanie pliku w formacie DWG:

Kazdy rysunek musi mie¢ ramke rysunkowg i tabliczke zgodng z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wzorem.

Pliki projektowe muszg by¢ zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzedzi. W
przypadku stosowania kompresowania plikéw, akceptowalne sg nastepujgce formaty kompresiji: ZIP, RAR.

Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej:

-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - wedtug branzy, a nastepnie specjalizacji.

-Kazdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiada¢ podpisy odpowiedzialnych osob, a pozostate
dokumenty (takie jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane.

-Rysunki muszg posiada¢ w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji, (wraz z datg jej
wprowadzenia).

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji papierowej w ilosci:

-Projekt budowlany -4 egz.
-Informacja dot. BIOZ -4 egz.
-Projekty wykonawcze -4 egz.
-Przedmiar robét i kosztorys inwestorski -4 egz.
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -4 egz.
-Komplet uzyskanych dokumentéw (mapa do celdw projektowych, decyzje,

postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstepstwa itd.) - 4 egz.(w tym oryginaty)
-Dokumentacja powykonawcza -4 egz.
-Wersja elektroniczna -1 egz.

Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg projektowg, przekaze o$wiadczenia o:

-przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,

-kompletnosci dokumentacji i opracowaniu jej w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
-zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie
obcigzeniu jej roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
-Przygotowanie i organizacja placu budowy.
-Wykonanie niezbednych rozbidrek, przekazanie materiatow z rozbidrek do recyklingu i utylizacji.
-Demontaz urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego do odzyskania i przekazanie Zamawiajgcemu.
-Wycinka drzew kolidujgcych z budowanymi obiektami oraz ciecia sanitarne i pielegnacyjne.
-Wykonanie obejs¢ instalacji czynnych, ktérych lokalizacja jest w kolizji z projektowang inwestycjg, a ich
dziatanie jest niezbedne dla funkcjonowania pozostatej czesci terenu OSIR.
-Realizacje zagospodarowania terenu w zakresie:

-wjazddéw na teren oraz ogrodzen

-plaz i obej$¢ basenowych,
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-budowy strefy zespotu basenéw otwartych wraz z wyposazeniem, urzgdzeniami i budowlami
rekreacyjnymi, instalacjami technicznymi. Budowe podziemnego budynku technologicznego z
obudowag wejscia w formie sztucznej skaty wraz z zespotem zjezdzalni,
-realizacje zieleni nasadzen, plaz trawiastych,
-ogrodzen, w tym furtek i bram, matej architektury,
-budowe boisk do pitki siatkowej plazowej,
-Budowe budynku podziemnego technicznego w formie sztucznej skaty, wraz z grotg i wodospadem -B.5.
-Budowe technicznej infrastruktury podziemnej i naziemnej niezbednej do obstugi osrodka.

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu — charakterystyczne parametry.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)

nr dziatki

761/28 (czgs¢ dziatki)

Razem 4 982,00m?2

Bilans terenu

vierzchnia zabudowy budynku podziemnego 24,00m?/42.20m>2
vierzchnia lustra wody niecek zewnetrznych wraz z nogomyjkami

(bez wodnego placu zabaw) 652.50m?

dny plac zabaw 2x75,00m?

vierzchnia nawierzchni utwardzonych . .
ve wokot basendw 1.093,50m?

Boiska do pitki plazowej siatkowej 624,00m?

ve trawiaste 2438,50 m?

rem 4 982,00m?

Obiekty kubaturowe — charakterystyczne parametry.

Budynki - charakterystyczne dane liczbowe wg PN-/ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych"

1. Budynek podziemny technologiczny B.5
Powierzchnia zabudowy 24,00m?
Powierzchnia uzytkowa 42,20m?
Kubatura budynku brutto 125,50m?

W/w parametry sg wielko$ciami przyjetymi zgodnie z zatozeniami koncepcji zagospodarowania terenu.
Docelowe parametry powinny zostac¢ zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. okreslono dopuszczalne
wartos$ci przekroczen w/w parametrow.

o 3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu.

Teren stanowigcy przedmiot zaméwienia znajduje sie w Sidrze przy ul. Kolejowej i swoim
opracowaniem obejmuje cze$c¢ dziatki nr. 761/28 na ktorej znajduje sie zalew, drogi dojazdowe oraz tereny
rekreacyjne wt. Gminy Sidra.

Teren jest czesciowo ogrodzony, zagospodarowany i czesciowo uzytkowany przez Osrodek Sportu i
Rekreacji w Sidrze. Teren inwestycji obstugiwany jest przez istniejgcg asfaltowg droge dojazdowg (przedtuzenie
ul. Kolejowej) od potudniowego-zachodu i od potudnia ul. Kolejowa. Od strony pdétnocnej planuje sie
wybudowanie  ciggu pieszo-rowerowego tgczacego przedmiotowy teren z centrum miejscowosci (w
poézniejszym czasie -kolejny etap inwestycji). Od strony potudniowej terenu znajduje sie stacja kolejowa
»oidra” na linii kolejowej fgczgcej Biatystok z Augustowem.

Teren jest czesSciowo ogrodzony oraz ograniczony od strony potudniowo-zachodniej terenami
podmoktymi, a od str. potudniowej zalewem, od strony potnocnej i pétnocno-wschodniej sgsiaduje z terenami
podmoktymi zadrzewionymi, nie uzytkowanymi.

Teren jest obszarem czesciowo zainwestowanym i znajdujg sie na nim:
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1) w potnocnej czesci czesci boisko pitkarskie trawiaste i ogélnodostepny szalet,

2) w czesci centralnej zelbetowa niecka basenowa o wym. 53.42x51.05m i gt. 0-2.10m, z
podziatem na 3 strefy o zréznicowanej glebokosci, i pow. lustra wody 2702.2 m? z systemem
napetniania wody z zalewu poprzez system studni i kanatow, wokot niecki ustawione sg
zelbetowe 4 stupy oswietleniowe.

3) budynek gastronomiczny, wyk. w tradycyjnej technologii ze stropodachem o wym. zew. 8x12m i
pow. zabudowy 96,00m?,

4) nacyplu zlokalizowany jest plac zabaw oraz boisko do pitki plazowe;j,

5) naterenie jestinfrastruktura techniczna w postaci:

- doziemna kanalizacja deszczowa kdD 500m,

- doziemna kanalizacja sanitarna i zbiornikéw na nieczystosci kID, ik,

- doziemna instalacja wodociggowa woD50, wiD wraz ze studnig gtebinowa,

- instalacja o$wietlenia terenu,

- sie¢ napowietrzna elektryczna zasilajgca teren,

6) zielen rekreacyjna, $ciezki, nieutwardzone ciggi jezdne.

Teren o niewielkim spadku w kierunku wschodnim, ograniczony jest watem ziemnym od strony zalewu i z
wyniesionym nad poziom wody zalewu terenem na ok.1,5m, poziom wody w basenach byt o ok. 60 cm nizszy
niz poziom wody w zalewie ze wzgledu na grawitacyjny system napetniania woda niecki. Rzedne obejscia wokot
istniejacego basenu mieszcza sie w zakresie 137,60 do 137,20 m.n.p.m.

Istniejagcy podziat geodezyjny.
Zakresem opracowania objeta zostata czes¢ dziatki nr. 761/28 (klasyfikacja PsV, N, Ls),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Wykonawca w przypadku przekroczenia pow. 5000m? terenu inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢
na srodowisko par. 57 i 59, Wykonawca opracuje wszystkie materialy do uzyskania decyzji
srodowiskowej, w tym karte informacyjna, mapy ewidencyjne itp. a nastepnie wszystkie materialy do
wystapienia i uzyskania Decyzji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

Zatozenia programowe i funkcjonalne.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe i rozbudowe terendw basendéw zewnetrznych wraz ze
zjezdzalniami i wodnymi placami zabaw, podziemnego budynku technologicznego i niezbednej infrastruktury
technicznej oraz ciggéw pieszych, utwardzen i drog.

Strefa wejsciowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Strefa zespotu otwartych basenow , w ramach ktérej nalezy wyréznié:

-strefa zjezdzalni wraz z konstrukcjg wsporczg i podestami i zjezdzalniami: dwie zjezdzalnie

rodzinne oraz wanna hamowna,

-strefa dziecieca z wodnym placem zabaw,

-basen ptywacki dt. 16,5 m i trzema wydzielonymi torami oraz atrakcjami,

-plaze, mostki i obejscia basendw ze strefami wypoczynkowymi,

-plaze zielone ze strefami wypoczynkowymi oraz dwoma suchymi placami zabaw,

-budynek techniczny (technologiczny) podziemny B.5 (gt. czesci technologii basenowej), wraz z

wodospadem, przekryty obudowg imitujgca sztuczng skate,

-nogomyjki wraz z natryskami, wydzielenia separacyjne, elementy matej architektury.

Zatozenia programowe i funkcjonalne strefy basenéw zewnetrznych majg by¢ adresowane gtéwnie
na potrzeby rekreacji dla rodzin z dzie¢mi, mtodziezy, a takze dla klientow indywidualnych szukajgcego
komfortu i mozliwosci relaksu z wykorzystaniem rekreacji wodne;j.

Czesc¢ basenowa funkcjonowa¢ ma gtéwnie w sezonie letnim w okresie od czerwca do wrzesnia (z
mozliwos$cig przesuniecia termindw otwarcia i zamkniecie w przypadku dobrej pogody).

W strefie basenéw zewnetrznych nalezy wyrézni¢ dwie strefy — plaze utwardzong z nieckami
basenowymi oraz plaze zielong, oddzielone od siebie niskim ogrodzeniem kierunkujgcym osoby chcgce wejsé
na teren basenéw przez nogomyjki. Komunikacja miedzy plazami musi sie odbywaé sie poprzez Sluzy -
nogomyijki (baseniki dezynfekcyjne) z kolumnami natryskowymi.

Niecki basenowe nalezy projektowac¢ jako autonomiczne strefy w podziale na :

-N.2 Niecka hamowna dla dwéch zjezdzalni rodzinnych,

-N.3 Niecka rekreacyjno sportowa -czesé rekreacyjna,

-N.4 Niecka rekreacyjno sportowa -cze$¢ rekreacyjna kula apiball i wodospad,

-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa czes¢ sportowa 3 tor do ptywania di. 25 mi gt. 1,05-1.35m,
-N.6 Niecka brodzik dla dzieci gt. 0,45m,

-7. wieza zjezdzalni rodzinnych dwupoziomowa,

-N.8 Wodny plac zabaw duzy,
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-N.9 Wodny plac zabaw maly (okragty).

Niecki z towarzyszgcymi im atrakcjami nalezy lokalizowaé w miejscu ist. zelbetowej niecki,
wykorzystujgc ist. niecke jako tzw. szalunek tracony, po wykonaniu zageszczonego nasypu wraz z drenazem
podposadzkowym, i niwelacja warstwy podbudowy. Ze wzgledu na skomplikowanie inwestycji w pierwszej
kolejnosci wykona¢ podziemny budynek technologiczny i sciany Zzelbetowe niecek oraz uktad filtréw i
rurociggow technologicznych. W razie potrzeb po wykonaniu doktadnych badan gruntowych, nalezy
przewidzie¢ posadowienie budynku poprzez plyte i palowanie. Wszystkie niecki wykonywa¢ réwnolegle.
Kazda z niecek powinna by¢ wyposazona w bogatg oferte atrakcji wtasciwych dla danego wieku uzytkownikow.
Przestrzen wokot niecek nalezy aranzowaé w sposéb umozliwiajgcy kontrole rodzicielskg (wzrokowg) z
miejscami wypoczynkowymi dla opiekunow najmtodszych uzytkownikow.

W ramach zespotu basenéw i jako uzupetnienie oferty rekreacyjno-sportowej planuje sie budowe
dwdch boisk do pitki plazowej siatkowe;j.

W ramach zagospodarowania plaz zielonych nalezy przewidzie¢ urzgdzenie plaz trawiastych z zielenig
izolacyjng niskg i wysoka, separujgcg od innych elementéw zagospodarowania terenu -boiska pitkarskiego i
wielofunkcyjnego towarzyszacg istniejgcg zielenia wysokg, taweczek, lezakéw, parasoli, kabin przebieralni
zewnetrznych i toalet.

Strefa rekreacyjno-sportowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji.
Strefa parkingowa-w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Caly obiekt powinien by¢ dostepny dla osob niepetnosprawnych. Niecki basenowe wyposazy¢ w
pochylnie, windy lub inne rozwigzania zapewniajgce dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.

Wskazniki uzytkowe

Na potrzeby okreslenia chtonnos$ci obiektu przyjeto za podstawe opracowanie autorstwa inz. Czestawa
Sokotowskiego ,Baseny otwarte”, marzec 2004. Zatozono chtonnos$¢ obiektu 1 0s./ 4m? powierzchni lustra wody
(w tym niecki basenowe, brodzik, dwa suche place zabaw). Zaktadana chtonnos$¢ terenéw basenow
zewnetrznych wynosi 150 oséb.

Elementy zagospodarowania terenu.
Niecki basenowe zespotu basenéw otwartych.

-N.2 Niecka hamowna dla dwéch zjezdzalni rodzinnych,
Niecka basenowa zostata zaprojektowana jako zelbetowa lub zelbetowo-murowana (bloczki betonowe) w
oktadzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie i Scianach folia uktadana na warstwie fizeliny.
Niecka hamowna wyposazona bedzie w skimery typu ptaskiego (15x50 cm) rozmieszczone rdwnomiernie na
wszystkich scianach po catym obwodzie. Dodatkowo basen nalezy wyposazy¢ w drabinki wyjsciowe z basenu
— 4 sztuki, reflektory RGB min. 6 szt. i spust denny oraz dysze odkurzacza basenowego.

-N.3 Niecka rekreacyjno sportowa -czes¢ rekreacyjna, gt. od 90 do 120 cm pow. 170,00 m? w
strefie tej znajdg sie nastepujgce atrakcje i zabawki wodne: lezanki wodne, siedziska powietrzne,
3xmasaz $cienny, gejzer, masaz karku waski, masaz karku szeroki, deszczownica $ciana wodna.
Niecka sportowa wyposazona bedzie w skimery typu ptaskiego (15x50 cm) rozmieszczone
réwnomiernie na wszystkich scianach po calym obwodzie. Dodatkowo basen nalezy wyposazony
bedzie w schody wejsciowe z pochwytami, drabinki wyjsciowe z basenu — 1 sztuki, reflektory RGB -
min. 6 szt i spust denny oraz dysze odkurzacza basenowego.

-N.4 Niecka rekreacyjno-sportowa -czes¢ rekreacyjna kula api ball i wodospad,rekreacyjna, pow. 75
m?, gt. 120cm, rwaca rzeka a w $rodku kula sztucznej fali ,apiball” z obszarem bezpiecznym. Niecka
wyposazona bedzie w skimery typu ptaskiego (15x50 cm) rozmieszczone réwnomiernie na wszystkich
$cianach po catlym obwodzie. Dodatkowo basen nalezy wyposazony bedzie w schody wejsciowe z
pochwytami, reflektory RGB -min. 4 szt. i spust denny oraz dysze odkurzacza basenowego.

-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa czes¢ sportowa 3 tor do ptywania dt. 25 mi gt. 1,05-1.35m,

niecka ptywacka —wym. 25x7,0m i pow. 175,00 m? o gtebokosci 1.05-1.35 m bez stopnia bezpieczenstwa ,
gt. wody 105-120cm. Objetos¢ wody w niecce 230 m3. Niecka do piywania -3 torowa. Niecka basenowa
zostata zaprojektowana jako zelbetowa w oktadzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie i
Scianach folia uktadana na warstwie fizeliny. Niecka sportowa wyposazona bedzie w skimery rozmieszczone
réwnomiernie na dtuzszych $cianach i po jednym skimerze na kazdej krétkiej Scianie catym obwodzie.
Dodatkowo basen nalezy wyposazy¢ w liny wydzielajgce tory, drabinki wyjsciowe z basenu — 4 sztuki, czarne
pasy torowe na dnie i $cianach szczytowych basenu wykonane poprzez naklejanie foliiw kolorze czarnym,
dysze odkurzacza basenowego — by moc utrzymac czystos¢ niecki — szt. 1, tuleja do montazu podnosnika dla
0s0b niepetnosprawnych, na catym obiekcie obstuga bedzie miata do dyspozycji jedno mobilne urzgdzenie
tego typu.

Wyposazenie basenu:
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-3 tory ptywackie o dtugosci 25 m,
-mocowanie lin dzielgcych tory ptywackie — 6 sztuk,
-liny wydzielajace tory 25m - 3 sztuki,

-drabinki wejsciowe z poreczami -4 szt.

Dzwig dla os6b niepetnosprawnych — 1 kpl.

-N.6 Niecka brodzik dla dzieci gt. 0,45m, niecka basenowa o wymiarach 7.50x10,0m wraz z
urzgdzeniami dla zabaw dla dzieci, brodzik o gt. 30 cm wody, pow. 75 m? niecka zelbetowa w
oktadzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie i $cianach folia ukladana na warstwie
fizeliny, wyposazona w skimery rozmieszczone réwnomiernie na $cianach na catym obwodzie.

-7. Wieza zjezdzalni rodzinnej, w czg$ci potnocnej kgpieliska lokalizuje sie dwupoziomowg wieze
startowg obstugujgcy zespét zjezdzalni. Konstrukcja wiezy stalowa, ocynkowana, spawana i skrecana,
ustawiona na witasnym fundamencie, dwa podesty startowe na poziomie +174 cm, di. 12 mb +2.53cm
i dt. 17.4mb, poszczegdlne poziomy potgczone schodami zaopatrzonymi w porecze.
-Z1- rodzinna B-2200, typ 7, dt. 17,40 mb, $rednie nachylenie 14.5%, poziom startu +2.53m, kolor laminatu
niebieski,

-Z2- rodzinna B-2200, typ 7, dt. 12,00 mb, Srednie nachylenie 14.5%, poziom startu +1.74m, kolor laminatu
Z0tty,
-N.8 Wodny plac zabaw duzy ,

Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowi¢ otwartg i bezpieczna strefe dla dzieci w podziale na
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna by¢ wykonczona nawierzchnig poliuretanowa,
nieprzepuszczalng, bezpieczng, uksztattowang i wykonang tak, aby na jej powierzchni nie utrzymywata sie
woda. Geometria i ksztalt niecki projektowac tak, aby umozliwi¢ optymalne rozmieszczenie urzgdzen i atrakc;ji,
z podziatem na grupy wiekowe — strefa malucha i strefa dla dzieci starszych. Pow. 75,00 m?

Urzadzenia projektowanego wodnego suchego placu zabaw:

- tunel z kregdw -kolorowe 4 kregi tryskajgce strumieniami wody do wewnatrz.

- wodny kod dna z pleksi zabawka w ksztatcie gietego stupa z naprzemiennymi dyszami wodnymi oraz
barwnymi wachlarzami ze szkta akrylowego o gr. 25 mm,

- zabawka lis¢ 3x-Atrakcja w ksztatcie duzego liscia, z ktérego woda delikatnie kapie na bawigcych sie.

-N.9 Wodny plac zabaw maty (okragty).

Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowi¢ otwartg i bezpieczna strefe dla dzieci w podziale na
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna by¢ wykonczona nawierzchnig poliuretanowa,
nieprzepuszczalng bezpieczng uksztattowang i wykonang ze spadkami, tak aby na jej powierzchni nie
utrzymywata sie woda, wydzielona z przestrzeni plazy. Geometria i ksztatt niecki projektowac tak, aby umozliwic¢
optymalne rozmieszczenie urzadzen i atrakcji, z podziatem na grupy wiekowe — strefa malucha i strefa dla dzieci
starszych. Pow. 75,00 m?, o réznych urzadzenia atrakcji wodnych -min. 5 szt.

-Zabawki projektowanego wodnego suchego placu zabaw:

- urzgdzenie ,chmura” wyposazone w dysze generujgcg deszcz, krople wydobywajgce sie z chmury,
- urzgdzenie ,mak” wyposazone w dysze generujgca rozproszony strumien wody,

- urzadzenie ,konczyna” wyposazone w dysze generujgca mgte wodnag,

- urzgdzenie ,malwa” wyposazone w dysze generujgca dwustronny rozproszony strumien
wody,

- urzgdzenie ,azalia” wyposazone w dysze generujgca tuk wody,

Wieza ratownika

W strefie basenowej nalezy przewidzie¢ optymalne miejsce na montaz wiezy (stanowiska
wyniesionego) dla ratownikébw wyposazonej w drabinke wejsciowg, krzesetko oraz zadaszenie
przeciwstoneczne. Lokalizacja oraz wyposazenie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Brodziki przejsciowe

Brodziki przejsciowe, wyposazone w systemowe kolumny natryskowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
zatgcznikiem graficznym, wokét basenu barierka separacyjna stalowa malowana proszkowo, stanowigcg
bariere miedzy plazg utwardzong a plazg zielona.
Wyposazenie wynikajace z Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia
bezpieczenstwa os6b przebywajgcych w gorach, ptywajacych, kgpigcych sie i uprawiajgcych sporty wodne. (Dz.
U. 57 poz. 358).

Plaza z nawierzchni naturalnej trawiaste;j

Podbudowa i trawa naturalna:

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsaczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunigciem ewentualnych
zanieczyszczen warstwy,
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-wykonanie zageszczonej warstwy konstrukcyjnej z pospétki (o niskiej zawartosci pytéw) o grubosci 15 cm wraz
Z jej zageszczeniem,

-wykonanie warstwy wegetacyjnej z mieszanki piasku z glebg urodzajng o grubosci 15 cm wraz z jej
zageszczeniem oraz utozenie standardowo przygotowanej mieszanki nosnych warstw trawnikowych;

Wykaz zabiegow pielegnacyjnych plyty boiska wykonany w oparciu o plan pielegnacji murawy:
-nawozenie mineralne,
-gtebokie spulchnianie,
-drenaz pionowy,
-aeracja,
-siew szczelinowy nasion traw albo frezowanie starej murawy,
-piaskowanie,
-oprysk nawozem ( siarczan amonu),
-watowanie, podlewanie ptyty boiska.

-Spulchnianie

Renowacja murawy trawnika polegajagca na naktuwaniu trawnika tak , aby ziemia wraz z murawg
zostaty podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika, po zakonczeniu pracy powinno pozosta¢ ok.100
otworéw/m? ,otwory wentylacyjne o gtebokosci 23cm, i $rednicy min.15 mm. Otwory te $ciggajg nadmiar wéd
powierzchniowych . Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed zabiegiem i jest
rozluzniona w catej migzszosci poddanej spulchnieniu .

-Nawozenie

Po skoszeniu najwazniejszym i najczesciej zaniedbywanym zabiegiem pielegnacyjnym jest
nawozenie. Jest niezbedne dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin. Wykonywac je powinno sig 3-4 razy w
sezonie wegetacyjnym , zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzy¢ mieszanek nawozow wieloskfadnikowych
przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie nawozem dolistnym np. doskonatym nawozem Florovit w ptynie.
Nawéz ten jest bardzo dobry szczegdlnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosng . W przypadku
nawozéw suchych ( statych nie wolno nawozi¢ mokrego trawnika , gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu
do trawy i przypalenie roslin. Jesli nawozono trawnik mokrym nawozem statym nalezy po nawozeniu trawnik
bardzo doktadnie podla¢. Nalezy réwniez uwaza¢ na nawozenie nawozami wolno-dziatajgcymi (Osmocote) —
nie stosowac ich zbyt pézno oraz nie dopuszczamy do przeschniecia trawnika. Do wysiewania nawozow
najlepiej uzy¢ siewnika, a w przypadku siewu recznego podzieli¢ dawke nawozu na dwie czesci i wysiewac je
w dwoch krzyzujgcych sie kierunkach .

-Nawadnianie

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie aby woda przenikata na gteboko$¢ okoto 20 cm (to jest
na gtebokos$¢ zakorzenienia sie traw ) zaleca sie zraszanie trawnikéw codziennie -system zraszania —najlepiej
poéznym wieczorem. Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi (2-3 litrdw/m?). Zalezy od
gatunkow traw, temperatury, nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wode
moze by¢ roézne, zalezy bowiem od grubosci darni, gtebokosci systemu korzeniowego, wysokosci koszenia i
sposobu uzytkowania trawnika .
Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostow masy traw (wiosng i p6znym
latem).Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnos$¢ i zmienia odcien. Trawniki nalezy nawadnia¢, gdy ziemia
wyschnie na gtebokos$¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litrow/m? podtoza/godzine. Podczas upatéw
mtody trawnik nalezy podlewac czesto, nawet 2 x dzien. Starszy rzadziej, ale wiekszymi dawkami. Nawadnianie,
ktore nawilza ptytko glebe do gtebokos$¢ 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju
korzeni tylko w strefie i zamieranie gteboko potozonych korzeni .

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to wiasciwy
rozw0j systemu korzeniowego traw na wiekszej gilebokosci. Zbyt plytkie wyksztalcenie sie systemu
korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze .

-Napowietrzanie — aeracja i wertykulacja.

Te dwie techniki stuzg intensywnemu rozwojowi korzeni. Zwiekszajg elastycznosc¢ trawnika rozluzniajgc
podtoze sprzyjajac powstaniu nowych roztogdw pobudzajg trawy do krzewienia , poprawiajg wykorzystanie
nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyréwnanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza
sie co najmniej te techniki dwukrotne w ciggu roku (wiosng) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i pézniej
(wczesng jesienig) podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy porosty i rosliny ptytko korzenigce sie
utrudniajg wiasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg Swiatto, wode i
skfadniki odzywcze). Aeracja polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w
odstepach co 30-40 cm. Mozna je wykonaé widtami amerykanskimi , walcem z zatozonymi kolcami , rurek
wcinajacych i wyjmujgcych kawatki trawy wraz z podtozem bgdz specjalnymi butami z kolcami .Powstate otwory
wypetnia sie piaskiem lub luzng ziemig. Wertykulacja (pionowe cigcie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy
(3-6 cm) za pomocg nozy a przy okazji usuwanie mchow i pilsni . W celu wyréwnania powierzchni mozna
przeprowadzi¢ watowanie. Jezeli podtoze nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami
utrzymuje sie dtuzej niz na pozostatej powierzchni trawnika, to koniecznie jest przeprowadzenie aeracji lub
wertykulacji. Mozna jg wykona¢ za pomocg nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach. Przed zabiegiem
glebe nalezy nawodni¢, trawnik skosi¢ na wysokos¢ 2 cm (gdy obeschng liscie)i wygrabi¢. Maksymalna
gtebokos¢ wertykulacji wynosi 5-7 cm. Naktucia prowadzi¢ w odstepach, co 15-20 cm. Otwory wypetnic¢ czystym
piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng glebg. Po aeracji czy wertykulacji wskazanym jest piaskowanie bgdz
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posypywanie murawy torfem odkwaszonym (jesienig) przed okresem spoczynku. Wiosng natomiast stosuje sie
oprysk nawozem obnizajgcym kwasowos$c¢ czyli siarczanem amonu.

-Piaskowanie.

Piaskowanie ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzanie traw do krzewienia,
do powstawania nowych korzeni, roztogéw, pedow. Piasek przedostaje sie z powierzchni trawnika do warstwy
nosnej rozluznia jg, poprawia napowietrzanie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia tez
przesigkliwos¢ gruntu, trawniki stajg sie bardziej elastyczne. Ponadto piasek wypetnia mate wklesnigcia, tym
samym wyrownuje powierzchnig trawnika. Zabieg wykona¢ suchym piaskiem srednioziarnistym (okoto 2 mm).

-Watowanie.

Jest podstawowym zabiegiem, ktéry ma na celu wyrdéwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do
krzewienia. Sktad warstwy nosnej bardzo ogranicza czesto$¢ watowania. Podtoze luzne, przepuszczalne,
mozna watowaé czesciej, ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ogranicza przepuszczalnose¢,
a co za tym idzie dostepu wody i powietrza do korzeni. Watowanie nalezy wykona¢ w dwdch prostopadtych
kierunkach ,na krzyz”. Przejazdy powinny by¢ wykonane bez diuzszego zatrzymywania w jednym miejscu.
Nawroty nalezy wykonywac poza trawnikiem lub bardzo tagodnie tak aby nie rozerwaé darni. Watowanie nalezy
przeprowadzi¢ watem o masie 70-300 kg przy szerokosci roboczej okoto 100 cm. Ciezar musi by¢ dostosowany
do plastycznosci trawnika. Skuteczno$¢ i powodzenie tego zabiegu bedg zalezaly od wybrania odpowiedniej
pory. Gleba nie powinna by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukture. Uzywajgc zbyt ciezkiego watu na
zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gtebokie wgniecenia. Przeprowadzenie watowania jest
konieczne na pewno raz w roku — wczesna wiosng, by docisng¢ kepy traw wysadzone przez mrdz. Trawniki
intensywnie eksploatowane, z duzg iloscig dzdzownic , nalezy watowaé czesciej, nawet raz w miesigcu. Wazne
jest watowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to docisniecie mtodych ro$lin,
kiedy sg jeszcze stabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzy¢ lekkiego watu o ciezarze do 50 kg .

Sprzet:

Sprzet do wykonywania nawierzchni

-roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi , jednak wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika,

- wertykulatora,

- aeratora.

Boiska do siatkéwki plazowej — dwa boiska o wym. 14.1x22.1 m, wyposazone w stupki do
siatkéwki. Warstwa specjalnego ptukanego piasku o barwie jasnej piaskowej o gr. min. 50 cm,
ukfadana w korycie wyscielanym geowioknina o gramaturze min. 200g/m?, aby zapobiec mieszaniu
sie piasku z gruntem rodzimym. Boiska ogdlnodostepne, bez wygrodzen.

Zielen.

Zielen wysoka oraz niskiej winna by¢ projektowana tak, aby petni¢ role izolacyjng oraz dekoracyjng. Pozostaty
teren, przeznaczony pod plaze zielong w formie trawnika rekreacyjnego. Skarpy obsadzone zielenig ptozaca.
Ukfad oraz dobér zieleni powinien da¢ mozliwo$¢ ekonomicznego jej utrzymania. Zieleh nawadniana w
sposoéb naturalny.

Mata architektura.
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wyposazenie kazdej ze stref funkcjonalnych w mobilne i state
elementy matej architektury:
-Strefa wejsciowa: stojaki na rowery, kosze na odpadki, na placach gospodarczych wiaty na
pojemniki na odpadki.
-Strefa basenéw zewnetrznych: przebieralnie terenowe, fawki i kosze na odpadki, lezaki wraz z
parasolami.
-Strefa boisk zewnetrznych: tawki i kosze na odpadki, trybuny modutowe, lezaki wraz z parasolami.

Nawierzchnie

Z uwagi na funkcje i przeznaczenie terendw objetych opracowaniem, nalezy projektowac kilka rodzajow
nawierzchni.

-droga wewnetrzna o naw. utwardzonej zageszczonej zwirowej,

-strefa basendw - pltyty betonowe prasowane wielkoformatowe o wym. min. 60x60 cm, gr. 6 m z warstwg
wierzchnig imitujgcg kamien naturalny np. marmur, dolomit.

- naw. plaz terenowych naturalna trawa.

- boiska do pitki plazowej naw. naturalna piaskowa.

Nawierzchnie wchodzace w obreb strefy zespotu basenéw otwartych, ktére powinny charakteryzowac sie
rozwigzaniami odpowiednimi i bezpiecznymi dla ich uzytkownikéw:

-atestowane i bezpieczne nawierzchnie oraz obrzeza placéw zabaw i boisk,

-atestowane nawierzchnie ciggéw pieszych, plaz utwardzonych przystosowane dla ,bosej stopy”

Budynek technologiczny B.5
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Zlokalizowany w obrebie budynek technologiczny, podziemny stanowi serce catego kompleksu, aby ograni-
czy¢ dtugos¢ rurociggow budynek zostat zlokalizowany w centralnej czesci kompleksu basenowego. W nim
bedg sie miesci¢ cate zaplecze technologiczne kagpieliska, pompy obiegowe, dmuchawy, filtry stacje dozujace,
stacje sterujgce itp. Wejscie poprzez klatke schodowsg, zlokalizowang w obudowie tzw sztucznej skaty, wraz
z wodospadem przy niecce z kula api ball. Poziom posadzki budynku ponizej -3m poziomu plazy zespotu
basenéw. Budynek wyposazony w wentylacje mechaniczng.

ELEMENTY PROJEKTOWANE BUDYNKOW

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Elementy posadowienia oraz fundamenty:

Projektowane $ciany, tawy fundamentowe budynku nalezy wykonac¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na
warstwie betonu podktadowego gr.10cm, w celu wzmocnienia podtoza pod budynkiem nalezy przewidzie¢
posadowienie poprzez mikropale lub pale i — wg rysunkéw i projektu konstrukciji;

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne budynkéw gr.18cm i 25 cm nalezy wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg
rysunkow i projektu konstrukcji.

Sciany attykowe budynkéw gr.18cm nalezy wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i
projektu konstrukcji.

Stupy min. 30x30cm nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkdéw i projektu
konstrukcji.

Sciany wewnetrzne:
-Sciany konstrukcyjne budynkéw gr. 18 cm nalezy wykona¢ jako monolityczne, Zzelbetowe, wylewane — wg
rysunkow i projektu konstrukcji.

Nadproza:

-Nadproza w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane razem ze $cianami — wg rysunkow
i projektu konstrukciji.

-Nadproza w $cianach dziatowych prefabrykowane typu L19.
-Podciagi w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane —wg rysunkéw i projektu konstrukcji.
-Podciagi — wykona¢ jako monolityczne zelbetowe, wylewane — wg projektu konstrukcji

Stropy i poziome elementy konstrukciji:

-Stropy gr. min. 22 cm nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i projektu
konstrukcji.

Schody:

Wejscia do budynku projektuje sie z poziomu terenu. Jako zabezpieczenie przed naptywem wody deszczowej
i roztopowej przed wejsciem do budynku nalezy wykona¢ odwodnienia liniowe.

Kanaty wentylacyjne:

- Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z bloczkdw wentylacyjnych silikatowych lub
ceramicznych 19x19x25cm, murowane na stropie Zzelbetowym do wysokosci 65-90cm ponad strop, wykonac¢
czape betonowg, obrébki blacharskie i powyzej wyprowadzi¢ rurami stalowymi powlekanymi w kolorze wg
wytycznych elewacji. Pion ociepli¢ styropianem gr. 5cm i wywing¢ na styropian warstwy izolacji przeciwwodnej
dachu.

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng catego budynku wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej. - cokét
pod wyrzutnie wentylacji mechanicznej projektuje sie jako zelbetowy, monolityczny wylewany, gr. scianki 15cm
— wg projektu konstrukcji. Cokét ociepli¢ styropianem gr. 5¢cm i wywingé na styropian warstwy izolacji
przeciwwodnej dachu.

Rozwigzania materiatlowo - projektowe:

Wykonczenie Scian:

Wewnetrzne:

-pomieszczenia magazynowe— plytki ceramiczne wym. 20x20cm w kolorze szarym, fuga szer. 3mm w kolorze
grafitowym

Dane techniczne:
grupa BIll GL
nasigkliwos¢ wodna >10%
wytrzymato$¢ na zginanie — min. 15 MPasita tamigca >=7,5mm: min.800N, <7,5mm:min.400N
odpornosc¢ na pekniecia wioskowate — odporne
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wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej - <9x10%/ °C
odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku — GA
odpornos$¢ na plamienie — 5 klasa

Zewnetrzne:

-wykonac sciany i stropy, zaizolowane izolacjg przeciwwodng oraz obtozone obudowg z zelkotu (lamitat na
bazie witokna szklanego) stanowigcy imitacje tzw sztucznej skaty na wtasnej systemowej stalowej podkon-
strukcji , elementy stalowe podkonstrukcji ocynkowane.

Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe, antyposlizgowe R10, na kleju, barwione w masie w kolorze
grafitowym, fuga szer.3mm w kolorze grafitowym. W poczekalni lodowiska, pomieszczeniach komunikacji A/1 i
B/7, WC ogdlnodostepnych, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu | pomocy ptytki gresowe o wym.
30x60, w pozostatych pomieszczeniach ptytki gresowe o wym. 30x30cm.

Dane techniczne:
antyposlizgowos¢ obutej stopy R10,
nasigkliwo$¢ wodna =0,02%
wytrzymatos$¢ na zginanie 57-64 N/mm2

mrozoodporne

odpornosc¢ na srodki chemiczne — UA brak widocznych zmian

odpornosc¢ na Scieranie wgtebne - 77-95 mm3

nie zmienia koloru pod wplywem stonca

odpornosc¢ na plamienie — klasa 5

W pomieszczeniach technicznych takich jak hala filtréw, ptytki gresowe techniczne, antyposlizgowe R10, na kleju,
barwione w masie w kolorze jasnym szarym, fuga wysokowytrzymata, szer.3mm w kolorze $rednio szarym o
wym. 30x30cm.

We wszystkich pomieszczeniach tynk cem.-wapienny lub surowy beton.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne:
Do projektu przyjeto nastepujgce rozwigzania kolorystyczne:

-wykonczenie elewacji ptyty z zelkotu (wtdkno szklane) malowanie imitujgce kamien np.: granit, piaskowiec w
zaleznosci od ostatecznego wyboru przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili cieptych petnych z naswietlem— szklenie pakiet dwuszybowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby zespolonej U<=1.1 W/(m2xK), szklo bezpieczne, samozamykacz,
dwa zamki. Cate drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U<=1.1 W/(m2xK). Sposéb mocowania wg.
wytycznych producenta.

Balustrady i elementy stalowe:

-Balustrady, porecze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
szarym RAL 9007,

-drabinki techniczne montowane do elewacji — stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze $rednio
szarym RAL 9007,

Izolacje.

Izolacje termiczne:
Poziome:
Posadzki na gruncie — styropian ekstrudowany XPS gr.15cm.

Pionowe:

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr.15cm.
Sciany zewnetrzne — styropian ekstrudowany gr.20cm
Strop — styropian ekstrudowany gr.30cm

Kominy powyzej dachu ociepli¢ styropianem FS15 gr.5cm.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Poziome:
-Posadzki na gruncie — na betonie podktadowym w postaci 2x papa asfaltowa klejona do podtoza. W
pomieszczeniach mokrych dodatkowo pod ptytki gresowe 2x izolacja wodoszczelna w ptynie.
-Stropodach — papa podkfadowa klejona do warstwy dociskowej i papa wierzchniego krycia z posypka.
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Pionowe:

-Sciany i fawy fundamentowe — 2x papa asfaltowa klejona do podtoza.

-Sciany w pomieszczeniach mokrych — 2x izolacja wodoszczelna w plynie.

-Sciana attykowa (od strony stropodachu) — wywiniecie na $ciane papa podktadows i wierzchniego krycia.
-Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodg deszczowg bedzie wyprofilowanie plaz ze spadkiem min.2% na
zewnatrz oraz wokét obudowy rozmieszczenie odwodnien liniowych o szer. rusztu min. 20 cm i klasie
wytrzymatosci C.

Dylatacje;
Dylatacje posadzek o polach 6 m x 6 m. Wszystkie szczeliny dylatacyjne pionowe ponizej poziomu terenu, nalezy

uszczelni¢ np.: w technologii o zblizonych lecz nie mniejszych parametrach - w nastepujgcy sposob: po obu
stronach spoiny nanies¢ preparat uszczelniajgcy pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci
tasmy. Tasme nalezy ukfada¢ na Swiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez fatd, a nastepnie wcisngc¢ i jeszcze
raz powlec materiatem uszczelniajgcym, tak aby czes$¢ tasmy bezposrednio nad szczeling nie byta pokryta
powtoka uszczelniajgcg. Uszczelniajac szczeliny dylatacyjne tasmy nalezy utozy¢ w formie litery "U" i wklei¢
przy pomocy mas uszczelniajgcych. Tasmy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po utozeniu
pierwszej warstwy tasmy, szczeling nalezy wypetni¢ sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm Dylatacje
pionowe na odcinkach powyzej poziomu terenu nalezy uszczelnia¢ za pomocg materiatow i technologii
odpowiedniej do zastosowanego systemu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Powierzchnia budynku, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

Budynek technologiczny stanowigce przedmiot opracowania jest budynkiem o jednej kondygnacji poziemnej o
wysokosci 2,52 m, podziemnym zakwalifikowanymi do kategorii PM. Na podstawie § 212 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie) obiekt powinien spetnia¢ wymagania klasy C odpornosci pozarowej.

Klasy odpornosci pozarowej budynku
Poszczegdlne elementy budowlane posiadajg nastepujgcg odpornosé ogniowg przedstawiong w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci pozaro- 16wna .
wej budynku kg K konstrukcja " $ciana $ciana przekrycie
onstruk- dachu strop zewnetrzna®? |  wewnetrzna® dachu®
cja no$na
1 2 3 4 5 6 7
,C” (R 60) (R15) (REI 60) E 1 30 (0<i) (EI15) (RE15)

R - nos$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
nie stawia si¢ wymagan.
Jezeli przegroda jest czes$ciag gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Obudowa czesci wejsciowej typu sztuczna skata z zelkotu (wtdkno szklane) na ruszcie systemowym powinny
dopuszczenie do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywaé ludzie, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Dtugosé przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM nie przekracza 100 m.

Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy. W drzwiach dwu
skrzydtowych otwierane skrzydto powinno mie¢ szeroko$¢ minimum 0,9 m w Swietle osScieznicy.

Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe:
Obiekt bedzie wyposazony w takie elementy jak:-gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup A,B,C -
proponowane dwie gasnice 4kg rozmieszczone zgodnie z wymaganiami §33 rozporzgdzenia Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

-hydrant 25 z wezem potsztywnym obejmujacy swoim zasiegiem caty obiekt

-przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

-oswietlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem 1 godziny.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Majac na uwadze charakter obiektéw przy wystroju wnetrz pomieszczen oraz drog ewakuacyjnych nalezy
pamieta¢, ze w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriéw:

1)ti4s,

2)ts<30s,

3)nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4)nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty ppoz. @80mm podigczone do
miejskiej sieci. Hydranty zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od budynku i nie wiekszej niz 75m.
Hydranty zostang wskazane na projekcie zagospodarowania terenu

Drogi pozarowe:
Dla przedmiotowych obiektow nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajgcg w odlegtosci 5-15 m od

dtuzszego boku obiektu.
Wijazdy na teren powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

1)wysokos$¢ przejazdu nie mniejsza niz 4,5 m,

2)szeroko$¢ przejazdu nie mniejsza niz 3,5 m,

BHP.
- Przeszklenia w drzwiach wykonac¢ ze szkfa bezpiecznego.

- W pomieszczeniach sanitarnych bez wentylacji mechanicznej ciggtej nawiewno — wywiewnej bez okien
wykona¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami wtgczanymi razem ze swiattem/bgdz na czujnik
ruchu (wg opracowania branzy sanitarnej).

- Do konserwaciji i obstugi dachu i kominéw stosowac drabiny zewnetrzne BHP posiadajgce odpowiednie
atesty.

- W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowac rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te rdznice. Powierzchnie spocznikdw schoddéw i pochylni powinny mie¢
wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi
rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw lub pochylni.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

-Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowac zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowa)
dostarczong przez producentéw urzadzen.

-Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

-Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

SANEPID

Projektowane budynki muszg by¢ zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami w zakresie Sanepid.
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OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw brano pod uwage nastepujgce aspekty:
-zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,
-przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

-nie przewiduje sig zagrozen dla fauny i flory,

-przedmiotowe budynki dopasowane sg do otaczajgce;j je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedg stwarzaty
zakiocen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowic¢ dla niego zagrozenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyka energetyczna budynku wg odrebnego opracowania na etapie opracowywania projektu tech-
nicznego.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
Elementy zagospodarowania terenu.
Niecki basenowe i urzadzenia wodne strefy zespotu basenéw otwartych.
-N.2 Niecka hamowna dla dwéch zjezdzalni rodzinnych,
Niecka basenowa zostata zaprojektowana jako zelbetowa lub zelbetowo-murowana (bloczki betonowe) w
oktadzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie i Scianach folia uktadana na warstwie fizeliny.

Niecka sportowa wyposazona bedzie w skimery ptaskie (15x50cm)rozmieszczone réGwnomiernie na wszystkich
$cianach catym obwodzie. Dodatkowo basen nalezy wyposazy¢ w drabinki wyjsciowe z basenu — 4 sztuki,

-Powierzchnia lustra wody: -120,00 m?

-Glebokos$¢ niecki: -1.2m

-Temperatura wody: -20-25°C

-Materiat: -folia basenowa, przelew typu skimer,
-Forma niecki: -ksztatt wieloboczny regularny,
-Wydzielone strefy dla lgdowisk zjezdzalni (dla wiasciwej cyrkulacji i unikniecia

kolizji z uzytkownikami korzystajgcymi
z innych atrakcji),-drabinki wej$ciowe z
poreczami -4 szt.

-N.3 Niecka rekreacyjno-sportowa -czesé rekreacyjna, gt. do 120 cm pow. 150,00 m? w strefie tej
znajda sie nastepujgce atrakcje i zabawki wodne: lezanki wodne, siedziska powietrzne, 3xmasaz
scienny, gejzer, Masaz karku waski, masaz karku szeroki, deszczownica $ciana wodna.

-Powierzchnia lustra wody: -150,00m?

-Glebokosc: 1,00m, 1.20m,

-Temperatura wody: 20-27°C

-Materiat: -folia basenowa, przelew typu ,skimer”
-Forma niecki: -ksztatt wieloboczny regularny
-atrakcje: masaz karku waski, szeroki,

masaz $cienny, fawki z masazem,
lezanki z masazem, gejzer,

-N.4 Niecka rekreacyjno-sportowa -czes¢ rekreacyjna kula api ball i wodospad,rekreacyjna, pow. 75
m?, gt. 120cm, rwaca rzeka a w srodku kula sztucznej fali ,apiball” z obszarem bezpiecznym.

-Powierzchnia lustra wody: -75,00m?

-Giebokosc: 1,00m, 1.20m, 1,35m

-Temperatura wody: 20-27°C

-Materiat: -folia basenowa, przelew typu ,skimer”
-Forma niecki: -ksztatt owalny, wieloboczny regularny
-atrakcje: -kula typu Api Ball, rwgca rzeka,

-N.5 Niecka rekreacyjno sportowa czes¢ sportowa 3 tor do ptywania di. 25 m i gt. 1,05-1.35m,
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niecka ptywacka —wym. 25x7,0m i pow. 175,00 m? o gtebokosci 1.05-1.35 m bez stopnia bezpieczenstwa ,
gt. wody 105-120cm. Objetos¢ wody w niecce 230 m3. Niecka do plywania -3 torowa. Niecka basenowa
zostata zaprojektowana jako zelbetowa w oktadzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie i
$cianach folia ukladana na warstwie fizeliny. Niecka sportowa wyposazona bedzie w skimery pfaskie
(15x50cm) rozmieszczone réwnomiernie na dtuzszych $cianach i po jednym skimerze na kazdej krotkiej scianie
catym obwodzie. Dodatkowo basen nalezy wyposazy¢ w liny wydzielajgce tory, drabinki wyjsciowe z basenu —
4 sztuki, czarne pasy torowe na dnie i Scianach szczytowych basenu wykonane poprzez naklejanie folii w
kolorze czarnym, dysze odkurzacza basenowego — by moéc utrzymaé czystos¢ niecki — szt. 1, tuleja do
montazu podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych, na catym obiekcie obstuga bedzie miata do dyspozycji
jedno mobilne urzadzenie tego typu.

Wyposazenie basenu:
-3 tory ptywackie o dtugosci 25 m,
-mocowanie lin dzielgcych tory ptywackie — 6 sztuk,
-liny wydzielajgce tory 25m - 3 sztuki,
-drabinki wejsciowe z poreczami -4 szt.

Dzwig dla os6b niepetnosprawnych — 1 kpl.

-N.6 Niecka brodzik dla dzieci gt. 0,45m,niecka basenowa o wymiarach 7.50x10,0m wraz z
urzadzeniami dla zabaw dla dzieci, brodzik o gt. 30 cm wody z rynna przelewowg po obwodzie
wykonana z folii basenowej na warstwie fizeliny,

-7. Wieza zjezdzalni rodzinnej, W czesci potnocnej kgpieliska lokalizuje si¢ dwupoziomowg wieze
startowg obstugujgcy zesp6t zjezdzalni. Konstrukcja wiezy stalowa, ocynkowana, spawana i skrecana,
ustawiona na witasnym fundamencie, dwa podesty startowe na poziomie +174 cm, dt. 12 mb +2.53cm
i dt. 17.4mb, poszczegodlne poziomy potgczone schodami zaopatrzonymi w porecze.
-Z1- rodzinna B-2200, typ 7, dt. 17,40 mb, $rednie nachylenie 14.5%, poziom startu +2.53m, kolor laminatu
niebieski,

-Z2- rodzinna B-2200, typ 7, dt. 12,00 mb, $rednie nachylenie 14.5%, poziom startu +1.74m, kolor laminatu
Z0tty,
-woda doprowadzona do elementu startowego,

Konstrukcja wsporcza zjezdzalni, schodéw wraz z balustradami oraz podestami startowymi — stal
ocynkowana ogniowo. Slizgi z profili rurowych z laminatéw zbrojonych wtéknem szklanym.

-N.8 Wodny plac zabaw duzy ,

Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowi¢ otwartg i bezpieczna strefe dla dzieci w podziale na
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna by¢ wykonczona nawierzchnig nieprzepuszczalng
bezpieczng uksztattowang i wykonana tak, aby na jej powierzchni nie utrzymywata sie woda. Geometria i ksztatt
niecki projektowac tak, aby umozliwi¢ optymalne rozmieszczenie urzadzen i atrakcji, z podziatem na grupy
wiekowe — strefa malucha i strefa dla dzieci starszych. Pow. 75,00 m?,

-Powierzchnia: -75,00m?

-Glebokosc¢: -0,00m,

-Temperatura wody: -20-28°C,

-Materiat: -szczelna nawierzchnia placu

systemowa poliuretanowa, bezpieczna,

-maksymalne wymiary 15.5x7,5m,

-Forma niecki: -ksztatt wieloboczny regularny,
miejscami  owalny,  -zintegrowany
atrakcje,

-N.9 Wodny plac zabaw maty (okragty).
Niecka wodnego placu zabaw powinna stanowi¢ otwartg i bezpieczna strefe dla dzieci w podziale na
odpowiednie grupy wiekowe. Powierzchnia placu powinna by¢ wykonczona nawierzchnig nieprzepuszczalng
bezpieczng uksztattowang i wykonang ze spadkami, tak aby na jej powierzchni nie utrzymywata sie woda,
wydzielona z przestrzeni plazy. Geometria i ksztalt niecki projektowac¢ tak, aby umozliwi¢ optymalne
rozmieszczenie urzadzen i atrakcji, z podziatem na grupy wiekowe — strefa malucha i strefa dla dzieci starszych.
Pow. 75,00 m?,

-Powierzchnia: -75,00m?

-Giebokosc: -0,00m,

-Temperatura wody: -20-28°C,

-Materiat: -szczelna nawierzchnia placu

systemowa poliuretanowa, bezpieczna,

-maksymalne wymiary 15.5x7,5m,

-Forma niecki: -ksztatt wieloboczny regularny,
miejscami  owalny,  -zintegrowany

atrakcje,
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-brodziki przejsciowe dla oséb niepetnosprawnych — 2 szt.:
maksymalna dtugos¢: 2,00m
maksymalna szerokos¢: 3,00m
gtebokos$¢ wody od: 0,01m opadajgca do: 0,06m
catkowita pow. lustra wody: 6,00
natrysk stojgcy z czasowym zaworem samozamykanym.

-brodziki przejsciowe — 4 szt.:
maksymalna diugosé: 2,00m
maksymalna szerokos¢: 3,00m
gtebokos$¢ wody od: 0,10m opadajgca do: 0,14m
catkowita pow. lustra wody: 6,00
prysznic stojgcy z czasowym zaworem samozamykanym.

Tereny zielone.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ szate roslinng uwzgledniajgcg nasadzenia wysokie, niskie oraz tereny
trawiaste odporne na susze oraz deptanie. Dobér roslin powinien uwzglednia¢ lokalne warunki klimatyczne,
rodzaj gruntu oraz rodzaj obiektu. Nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie niecek basenowych roslin
lisciastych, fatwo gubigcych liscie w okresie letnim.

Mata architektura
Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy matej architektury.

Elementy matej architektury strefy wejsciowej

-stojaki na rowery, ilo$¢ tgcznie 40 stojakéw (80 miejsc postojowych dla roweréow),

-kontenery na odpadki segregowane duze, ilo$¢ tgcznie 8 szt.

Elementy matej architektury strefy basenéw oraz boisk

-tawki typowe-w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie bez oparcia.
Projektuje sie 20 sztuk tawek: wymiary: dtugos$é: 200 cm, szerokos$é: 50 cm, wysokosc¢: 80 cm,

Materiaty:

siedzisko: listwy z drewna liciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warun-
kow atmosferycznych za pomoca preparatéow przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, katownikéw i ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych farba akry-
lowg na kolor RAL 6005,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - o opréznianym kontenerze o poj. 35 | z daszkiem w ilosci 20 sztuk, rozmieszczone jak na
planie zagospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysokos¢: 105 cm, $rednica 30 cm, pojemnos¢: 35 |,

Materialy: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, pojemnik z popielniczka:
stalowy malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaz: prefabrykaty umozliwiajgce montaz.

-stojaki rowerowe — 20 szt. — projektuje sie stalowe ramy do ustawiania roweréw z mozliwoscig zablokownia
przed kradziezg w ilosci sztuk zapewniajgce 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospo-
darowani terenu.

Dane techniczne: wysokosc¢: 68 cm, dlugos¢ 258 cm, szeroko$¢: 38 cm, waga: ok. 17 kg,

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

Wersja jednostronna i dwustronna — 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaz przez zabetonowanie w gruncie stalowe;j
czesci kotwigcej lub przez przykrecenie do podtoza za pomoca kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (10szt.)— projektuje sie wykonanie (razem 12 sztuk) tablic in-
formacyjnych w formie ramy o konstrukcji z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych lakierem akrylowym
strukturalnym na kolor RAL 6005, tablica regulaminu wykonana z blachy ocynkowanej gr. 2 mm, w zestawie
z prefabrykatami betonowymi,

-wieza (stanowisko) ratownikow, element prefabrykowany, konstrukcja ze stali nierdzewnej z siedziskiem,
elementem zacieniajgcym, ilos¢ — 2 kpl.
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-parasole zacieniajace systemowe, skiadane stalowe, elementy mechaniczne, daszek materiatowy,
wzmacniany (brezent powlekany) wraz z lezakami rozktadanymi z PVC (konstrukcja wzmacniana, komercyjna),
ilos¢ — 100 sztuk,

Ogrodzenia wewnetrzne i zewnetrzne, bramy i furtki:

—ogrodzenie zewnetrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektéw publicznych:
wys. min. 2,5 m, dlugos¢: 145 mb .

—ogrodzenie wewnetrzne strefy basenowej — plaz utwardzonych wys. 1m diugos$¢ 200 mb.

— brama rozwierana dwuskrzydiowa 3 szt. — wjazd gospodarczy,na teren placu zabaw, na teren boisk
usytuowana w ogrodzeniu:

wys. min. 2,5 m

Swiatto wjazdu 5m

ilos¢: 3 szt.

- furtki wejsciowe dwuskrzydtowe 2x1mx2,5m, usytuowane w ogrodzeniu z wypetnieniem panelowym:
wys. min. 2,5 m
Swiatto wejscia 4m
ilosé: 1 szt.,

- furtki wejsciowe jednoskrzydtowe 1mx2,5m, usytuowane w ogrodzeniu z wypetnieniem panelowym:
wys. min. 2,5 m
Swiatto wejscia 1m
ilosc¢: 4 szt.,

® Powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkcji oraz podstawowe
parametry funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z dyspozycjami na rysunkach.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur lub
wskaznikow

W ramach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza sie nastepujgce przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw i wskaznikéw, z uwzglednieniem spetnienia pozostatych wymogéw PFU:

udziat powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania
-pomniejszenie do wartosci 7,5%,
-przekroczenie nie ogranicza sie,

powierzchnia netto poszczegdlnych pomieszczen:
-pomniejszenie 0 5%,
-przekroczenie 0 10%,

powierzchnia netto catosci obiektu:
-pomniejszenie 0 2,5%,
-przekroczenie o 5%,

stosunek powierzchni ruchu do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza sie,
-przekroczenie max do wartosci 15%.

stosunek powierzchni ustugowej do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza sie,
-przekroczenie max do wartosci 15%.
kubatura obiektu
-pomniejszenie o 2,5%,
-przekroczenie o 5%.
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Rozbiérki budynkoéw istniejgcych-nie przewiduje sie.
Rozbiorki istn. niecek basenowych i budowli zwigzanych z nieckami-nie przewiduje sie.

Istniejgce niecki basenowe wykonane sg w technologii monolitycznej; ptyta denna wylewana lub
przefabrykowana, $ciany zelbetowe wylewane. Niecki sg w ztym stanie technicznym , Sciany i dno z licznymi
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spekaniami i zarysowaniami, warstwy wykonczeniowe zniszczone. Do rozbidrki przewidziane sg urzgdzenia do
napetniania wody w basenach.
Przewidziano czesciowg niwelacje nasypu otaczajgcego istniejgca niecke do projektowanego poziomu obejsé.

UWAGA:

W obrysie niecki istniejacej planuje sie usytuowanie projektowanych niecek z folii basenowej, 0 mniejszej
powierzchni lustra wody. Plyta denna starej niecki bedzie w czesci wykorzystana jako podtoze pod konstrukcje
wsporczg i wtasng projektowanej niecki stalowe;.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego, projektant dokona dodatkowej oceny
podtoza tj. ptyty dennej i gruntu pod ptytg basenodw istniejgcych, dla stwierdzenia warunkéw posadowienia. Oraz
ustalenia przydatnos$ci istniejgcej konstrukcji do dalszego czesciowego wykorzystania. Wyniki ekspertyzy
powinny zosta¢ uwzglednione w odpowiednich rozwigzaniach technicznych i materiatowych.

Rozbidérka ogrodzen istn.:
- ogrodzenia stalowe na wjezdzie na teren dt. ok. 20mb,

Rozbioérka nawierzchni istn.
-kompletne nawierzchnie drogowe oraz chodniki - betonowe wylewane, z ptyt betonowych, z kostki
betonowej,
pozostate niezwigzane z basenami nawierzchnie utwardzone i budowle terenowe (w tym schody i
pochylnie).

Rozbiorki uzbrojenia podziemnego.

-rozbidrka instalacji zewnetrznej wody,

-rozbiorka instalacji zewnetrznej kanalizacji,
Istniejgce sieci elektroenergetyczne (o$wietlenie terenu, linie kablowe zasilajgce urzadzenia infrastruktury
technicznej) kolidujgce z planowang zabudowg nalezy unieczynnic;

Wycinka drzew (INWENTARYZACJA ZIELENI)

Na terenie wystepuje zielen wysoka i Srednia. Zielen pospolita, brak gatunkéw roslin prawnie chronionych. Poza
nawierzchniami utwardzonymi caty teren pokryty jest trawag.

Przewiduje sie koniecznos$¢ wykonania koniecznych zabiegéw sanitarnych, oraz usuniecie pojedynczych drzew
kolidujgcych z planowanym przedsiewzigciem.

Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie robo6t zostang w wiekszosci odtworzone.

Wykaz na podstawie opracowanej inwentaryzacji w trakcie wykonywania projektu budowlanego i
wykonawczego.

Przygotowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych.
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

-ogrodzenie terenu budowy;,

-uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych, dokonaé wycinki drzew i

krzewdw -przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie wiasciwego organu.

-wykona¢ zdjecie humusu z jego sktadowaniem na terenie dziatki.

-wykonac niwelacje terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez

Inwestora na odlegto$¢ do 5 km,

-wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej,

-wody,

-odprowadzanie lub utylizacje Sciekéw,

-urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wtasciwej wentylacji,

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce:
biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu, pomieszczenie dla potrzeb narad
koordynacyjnych, w ktérych moze uczestniczy¢ okofo 20 osoéb, z zapewniong sprawng wentylacjg, ubikacje
przenosne. Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego
zatrudnienia na budowie.

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

-urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw budowlanych i odpadéw.

-urzgdzenia placu postojowego dla maszyn i urzadzen,

-wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu

budowy zatwierdzony pod wzgledem BHP i ppoz. oraz Inwestora oraz plan BIOZ.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety),
nalezy sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i
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urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
skladowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg winny zajmowacé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji iloci odpaddw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robo6t dgzy¢ powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie
budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, cze$¢ po zakoriczeniu budowy wykorzystac¢ do zasypywania, niwelacji
i rekultywacji terenu.

BASENY OTWARTE

Gtéwnym elementem kapieliska majgcym przyciggngé potencjalnych wypoczywajacych w okresie
letnim ma by¢ zespot otwartych basendw zewnetrznych. Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez obiekty
kubaturowe o réznym przeznaczeniu i funkcji, majace zapewni¢ prawidlowe jego funkcjonowanie. Nie
realizowane, w tym etapie poza budynkiem technologicznym.

Kompleks basenéw zlokalizowano w centralnej czesci dziatki w miejscu istniejgcych obecnie niecek
basenowych i wydzielono od reszty obiektow statym ogrodzeniem kierujgcym ruch oséb wypoczywajgcych na
zewnetrzne brodziki dezynfekcyjne. Projektuje sie niecki basenowe zelbetowe w okfadzinie z folii basenowej
z warstwg kontaktowg z fizeliny, w technologii spawanej z przelewami typu ,skimer ptaski 15x50 cm”
rozmieszczonych réwnomiernie po catym obwodzie kazdej niecki, oraz wykonanie nowego programu
funkcjonalnego dla ww. obiektu.

Zespot basendw wraz atrakcjami w okresie letnim moze by¢ elementem przyciggajacym rzesze
chetnych, maksymalne obcigzenie zespotu basendéw to ok. 150-200 os6b jednoczesnie korzystajacych z
basendéw (przyjeto ok. 4.0m? lustra wody na 1 osobe) i ok. 600-800 oséb na terenie.

Przy zespole basenéw w wybranych brodzikach projektuje sie lokalizacje zewnetrznych natryskéw
do obmywania. Pozostaty teren wokdt basenu urzgdzony w postaci trawnikow.

Integralng czescig zespotu basenow jest tzw. ,sztuczna skata”. Jedng z wielu atrakcji na terenie
kapieliska bedzie tzw. sztuczna skata-budowla majgca na celu imitowa¢ naturalne skaty, forma oraz funkcja
tej budowli zostanie wzbogacona o wodospad, a w niej ukryte wejscie do bud. technologicznego.

Zabezpieczenie obstugi osob niepetnosprawnych:

Wszystkie niecki basenowe beda dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie wejscia na
plaze basenowg i do niecek poprzez brodziki dezynfekujgce przystosowane dla oséb niepetnosprawnych w
ilosci dwoch sztuk. Przy nieckach przewidziano tuleje do montazu podnos$nikéw dla oséb niepetnosprawnych,
na calym obiekcie obstuga bedzie miata do dyspozycji jedno mobilne urzgdzenie tego typu obstugiwane
przez personel.

WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE.

Rozbidérke nawierzchni wokét istniejgcej niecki objeto oddzielnym opracowaniem wg projektu rozbidrek.

W ramach wykonywania nowych niecek w miejscach kolizji planuje sig:

-wyburzenie czesci Scian istniejgcej niecki basenowej;

-punktowe wyburzenie czgsci dna istniejgcej niecki basenowej pod budynkiem technologicznym, zwigzanych z
palowaniem i montazem filtréw.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Elementy posadowienia oraz fundamenty:
e Projektowane fundamenty budynkéw nalezy wykonac jako monolityczne zelbetowe w postaci piyt i faw
fundamentowych — wg projektu konstrukcji;
e Dno niecek nalezy wykona¢ jako ptyty monolityczne zelbetowe gr.14-25cm na warstwie chudego
betonu i/lub zageszczonego piasku wg rysunkow i projektu konstrukciji;
e Rynny przelewowe po obwodzie niecek basenowych wykonaé jako monolityczne zelbetowe na
podktadzie z chudego betonu wg rysunkow i projektu konstrukcji;

e Niecke sztucznej plazy wykona¢ obwodowo w postaci $cianki fundamentowej monolitycznej
zelbetowej na warstwie z chudego betonu ;

Sciany zewnetrzne:
Niecki - wykonac gr. 20- 25cm jako monolityczne zelbetowe wg rysunkow i projektu konstrukcii;
Na murkach wykona¢ barierki ze stali nierdzewnej wystajgce 30cm powyzej lustra wody.

Schody:
Schody do niecek wykonac¢ jako monolityczne Zzelbetowe wg rysunkéw i projektu konstrukci;

Rozwigzania materialowo - projektowe:

Wykonczenie Scian:
Sciany i przelewy wokot niecek wykonczone oktadzing z folii PVC basenowej zbrojonej, spawanej gr. min. 2mm.
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Posadzki:

-Dno niecek wykonczone okfadzing z folii PVC basenowej zbrojonej, uktadanej na warstwie fizeliny, spawanej.
-Schody 5x12x30cm-monolityczne zelbetowe wylewane wykonczone okfadzing z foli PVC basenowej
zbrojonej, uktadanej na warstwie fizeliny, spawanej.

-Plaza wokét niecek i miedzy nieckami — wyk. z ptyt betonowych prasowanych.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne:

Do projektu przyjeto nastepujgce rozwigzania kolorystyczne:

-Dno, $ciany, przelewy i schody niecek — folia PVC w kolorze biekitnym. W basenie sportowym oznakowanie
toréw w kolorze czarnym lub granatowym (kontrastujgcym z dnem i $cianami niecki).

-ptyty betonowe wielkoformatowe — w kolorze brgzowym o fakturze prawdziwego drewna.

-Barierki i balustrady - w nieckach basenowych w kontakcie z wodg basenowg elementy stalowe wykonywac
ze stali nierdzewnej, balustrady wokét zewnetrznej plazy wykonac¢ na wysokosé 1,00m od poziomu +/-0,00 jako
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor.

-Sztuczna skata — z zywicy epoksydowej zbrojonej widknami szklanymi o fakturze naturalnej nadmorskiej skaty
w kolorze naturalnej skaty.

Balustrady:
Barierki i balustrady - w nieckach basenowych w kontakcie z wodg basenowg elementy stalowe wykonywac¢ ze

stali nierdzewnej, balustrady wokot zewnetrznej plazy wykona¢ na wysokos¢ 1,00m od poziomu +/-0,00 jako
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor. Mocowane mechanicznie do Scian i piyt.

Izolacje.
Izolacje termiczne:

Projekt  przewiduje = docieplenie s$cian zewnetrznych elementéw niecek basenowych styropianem
ekstrudowanym gr 5 cm, dna za$ styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

-Izolacja z géry przelewdw i niecek basenowych zapewniona bedzie poprzez wytozenie jej folig PVC basenowg
zbrojong gr. Tmm, ukfadanej na warstwie fizeliny i spawane;.

-Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe przed zasypaniem zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne malowanie na zagruntowanej powierzchni wodnymi dyspersjami asfaltowymi +1 warstwa papy lub
w innej -metodzie odpowiadajgcym normom budowlanym.

-Niecki zabezpieczy¢ izolacjg wodoodporng z warstwg siatki zbrojone;j.

-Wylewki betonowe ze spadkiem na plazy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 2x izolacjg wodoodporng do betonu
w ptynie przystosowang do stosowania na zewnatrz i w srodowisku agresywnym,

-Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodg deszczowg bedzie wyprofilowanie gruntu ze spadkiem min.2% na
zewnatrz od niecek.

Dylatacje;

Dylatacje posadzek o polach max. 6 m x 6 m.

Dylatacje plyt zelbetowych niecek basenowych o polach max. 20x20 m — wg projektu konstrukcji.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne pionowe ponizej poziomu terenu, nalezy uszczelni¢ np.: w technologii o zblizonych,
lecz nie mniejszych parametrach - w nastepujgcy sposob: po obu stronach spoiny nanies¢ preparat
uszczelniajgcy pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy. Tasme nalezy uktadac na
Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fald, a nastepnie wcisng¢ i jeszcze raz powlec materiatem
uszczelniajgcym, tak aby czesé tasmy bezposrednio nad szczeling nie byta pokryta powtokg uszczelniajgca.
Uszczelniajac szczeliny dylatacyjne tasmy nalezy utozy¢ w formie litery "U" i wklei¢ przy pomocy mas
uszczelniajgcych. Tasmy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po utozeniu pierwszej warstwy
tasmy, szczeline nalezy wypetni¢ sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm Dylatacje pionowe na odcinkach
powyzej poziomu terenu nalezy uszczelniaC za pomocg materiatdw i technologii odpowiedniej do
zastosowanego systemu.

BHP.

W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowac rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te rdéznice. Powierzchnie spocznikdw schoddw i pochylni powinny mie¢
wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi
rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw lub pochylni.

-Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

-Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowac zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowa)
dostarczong przez producentéw urzadzen.

-Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

-Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA ZESPOLU BASENOW OTWARTYCH NA TERENIE OSIR W SIDRZE

-Obiekt w catosci dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

SANEPID
Projektowany obiekt jest zgodny z Europejskimi i Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki beda gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o
powierzchni utwardzonej) na terenie dziatki — patrz projekt zagospodarowania terenu.

Dla uzytkownikéw przewidziano sanitariaty i szatnie (meskie, damskie i dla oséb niepetnosprawnych) oraz
zaplecze socjalne dla obstugi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu brac pod uwage nastepujgce aspekty:

-zastosowanie odpowiednich materiatdbw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

-przewiduje sie zastosowanie urzgdzenh energooszczednych,

-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,

-przedmiotowe budynki dopasowane sg do otaczajgcej je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedg stwarzaty
zakiocen w lokalnych warunkach klimatycznych.
Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg powodowacé
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowana inwestycja nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 Prawo Budowlane.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt zalicza sig drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe charakteryzujg sie ztozong
budowa. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na réoznych gtebokosciach (pobliskie sgsiedztwo zalewu).
Warunki gruntowe okresli¢ na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dla ustalenia warunkow
geologiczno - inzynierskich podtoza.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wymagania dla obiektu

Obiekt bedzie zasilany w wode z wodociggu gminnego zgodnie z warunkami technicznymi,

Przytagcza wodociggowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przytaczeniowych,

Nalezy zaprojektowac urzgdzenia zapewniajgce odpowiedni ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowej oraz
w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

Nalezy przewidzie¢ podliczniki wody niezaleznie dla kazdego z obiektéw. Dodatkowe podliczniki dla strefy
restauracji w celu osobnego rozliczania;

W budynkach nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:

Instalacja wody zimnej.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja cyrkulaciji cieptej wody uzytkowe;.

Wymagania dla instalacji

Instalacje nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na korozje.

Na instalacji cieptej wody uzytkowej nie dopuszcza sie przewoddw z rur stalowych ocynkowanych
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekc;ji instalacji c.w.u.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje termiczna rurociggéw i armatury

Przygotowanie c.w.u. w uktadzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcja dezynfekcji termicznej. Zastosowanie
powietrznej pompy ciepta w celu przygotowania c.w.u.

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje

Na instalacji cieptej wody uzytkowej nie dopuszcza sie przewodéw z rur stalowych ocynkowanych
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekc;ji instalacji c.w.u.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje termiczna rurociggéw i armatury

W przypadku zbyt niskiego cisnienia a przytgczu wodociggowym nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Wymagania w zakresie norm

Scieki sanitarne bedg usuwane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przytagczeniowych
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W budynkach nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:

Kanalizacja sanitarna — bytowa,

Kanalizacja technologiczna — ttuszczowa — odprowadzajaca $cieki z zaplecza kuchennego,

Kanalizacja technologiczna — odprowadzenie wod poptucznych z technologii basenowej do szczelnego
odstojnika, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,

Kanalizacja technologiczna bezodptywowa do neutralizatoréw z pomieszczenia magazynu podchlorynu sodu,
oraz innych pomieszczeh chemii basenowej z podtgczeniem pomieszczenn do zewnetrznych szczelnych
zbiornikéw.

Wymagania dla instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje.

Na instalacji kanalizacji ttuszczowej nalezy przewidzie¢ separator ttuszczu lub ttuszczu i skrobi w zaleznosci od
technologii kuchni.

Wpusty podiogowe w rejonie zaplecza kuchennego ze stali nierdzewne;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody opadowe i roztopowe odprowadzac powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

OGRZEWANIE WODY W NIECKACH BASENOWYCH.
Nie przewiduje sie podgrzewania wody w nieckach.

Jesli jednak Inwestor zdecyduje sie na podgrzewanie wody basenowej, w rozwianiu tym nalezy
rozwigzanie to nalezy:

Temperatura wody w nieckach basenowych zgodnie z wytycznymi technologii basenowej,

Praca uktadu pomp w okresie kapielowym (maj-wrzesien)

Kaskada pompa ciepta powietrze woda o szacunkowej mocy cieplnej 400kW (A15 W42)

COP (A15W42) minimum 4,3

Medium — wodny roztwdr glikolu 35%

Podgrzew wody basenowej — wymienniki ptytowe zgodnie z technologig basenows.

Praca uktadu pomp ciepta sterowana zewnetrznym sygnatem z technologii basenowe;j.

Na cele przygotowania medium na potrzeby podgrzania instalacji basenowej nalezy przewidzie¢ kaskade
dwadch sprezarkowych pomp ciepta powietrze/woda do montazu zewnetrznego. Pompy ciepta bedg pracowaty
na wymiennik posredni na statym parametrze zasilania: 42°C. W punkcie A15W42 wydajnos¢ grzewcza
pojedynczej jednostki nie mniejsza niz 243 kW, natomiast wspoiczynnik COP nie mniejszy niz 4,3. Warto$¢
mocy akustycznej nie wieksza niz 85 dB(A), natomiast warto$¢ cisnienia akustycznego nie moze przekraczaé
66 dB (A). Dla temperatury -16°C parametr na wyj$ciu z urzadzenia nie mniejszy niz 44°C.

Kazda z pomp ciepta powinna posiada¢ zabudowany modut hydrauliczny w postaci pompy obiegowej, filtr wody,
system przeciwzamrozeniowy oraz soft starter. W celu zminimalizowania drgan moduly powinny by¢
wyposazone w gumowe podkitadki antywibracyjne. Zarzadzanie praca kaskady za pomocg sterownika
umozliwiajgcego zdalny dostep do podgladu instalacji.

Kazda z pomp ciepta powinna posiada¢ zabudowany modut hydrauliczny w postaci pompy obiegowej, filtr wody,
system przeciwzamrozeniowy oraz soft starter. W celu zminimalizowania drgan moduly powinny by¢
wyposazone w gumowe podkiadki antywibracyjne. Dodatkowo producent pomp ciepta powinien dostarczy¢
zawor 3-drogowy na potrzeby przetgczania jednej z pomp ciepta na produkcje cwu. Zarzadzanie pracg kaskady
za pomocg sterownika umozliwiajgcego zdalny dostep do podgladu instalacji oraz zarzgdzanie instalacjg
przygotowania cwu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej:

Miejsce przytgczenia-ztgcze kablowe wskazane w warunkach technicznych i przytgczeniowych wyd. przez PGE.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: wskazane w warunkach technicznych, (zaciski prgdowe gtowicy
kablowej w polu w ztgczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci
odbiorcy));

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu
ztgczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

Obiekt nalezy zasili¢ z sieci elektroenergetycznej lub z abonenckiej stacji transformatorowej (w zaleznosci od
uzyskanych warunkéw technicznych) przystosowanej do potrzeb Zamawiajgcego z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym.
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SIDRA

Zainstalowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy, wyposazony w nastepujace urzadzenia:

-licznik elektroniczny pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej wraz z rejestracja profili obcigzenia,
-odpowiednie przekfadniki napigciowe i pradowe,

-urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

-ghiazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy musi spetnia¢ wymogi OSD.
Nalezy zaprojektowaé podliczniki energii elektrycznej dla kazdego obiektu.

Ze wzgledu na poziom mocy przytgczeniowej obiektu projekt powinien uwzglednia¢ wykonanie kompensac;ji
mocy biernej do wspotczynnika mocy wymaganego przez dostawce energii elektrycznej. Doktadng wielkos¢
baterii powinien okreslic Wykonawca robdét na podstawie przeprowadzonych pomiaréw po uruchomieniu
obiektu.

Wymagania dla instalacji
Budynek technologiczny nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne instalacje z uwzglednieniem
specyfiki obiektu, oraz energooszczednego wykorzystania energii.

Gtéwna rozdzielnica.

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gtéwne rozdzielnice. Ich ilos¢ dostosowaé do projektowanego rozdziatu
energii w obiekcie. Rozdzielnice lokalizowa¢é w odpowiednich miejscach/pomieszczeniach. Rozdzielnice
wykona¢ za pomocg szaf o stopniu IP dostosowanym do lokalizacji i warunkéw otoczenia, przysciennych lub
wolnostojgcych ustawianych na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. Rozdzielnice
wyposazy¢é w wylgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W rozdzielnicach powinny by¢ wydzielone
sekcje zasilone przed gtéwnymi wytgcznikami (ppoz), i wytaczane odrebnymi wytgcznikami. Z sekcji tych nalezy
zasila¢ obwody oswietleniowe gtéwnych traktéw ewakuacyjnych, dzwigi osobowe i urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej. Poszczegdlne elementy rozdzielnic powinny posiada¢ odpowiednie oznakowania i opisy.
W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca i mocy. . Pomieszczenia rozdzielnic gtoéwnych
wyposazy¢ w sprzet BHP i ppoz.

Tablice, rozdzielnice lokalne.

Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu nalezy zastosowac tablice lokalne. Kazda z tablic powinna
by¢ podzielona na sekcje oswietleniowe, sitowe, komputerowe i inne, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
szczegotowych, zasilane przez wtasciwe WLZ-ty. Na poszczegdlnych obwodach nalezy stosowac w zaleznosci
od charakteru odptywu wytaczniki nadprgdowe, réznicowoprgdowe lub roztgczniki bezpiecznikowe modutowe.
W tablicach stosowa¢ odpowiedni stopien zabezpieczenia przeciwprzepieciowego. Tablice i poszczegdine
elementy powinny posiada¢ odpowiednie oznakowania i opisy umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje
obwoddéw w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Rozdzielnice technologiczne.

Rozdzielnice technologiczne zwigzane z zasilaniem urzadzen technicznych ogélno- budynkowych
(serwerownie, wentylatornie, urzadzenia klimatyzacyjne, pompownie, wezty cieplne, , itp. nalezy wykona¢ za
pomocg obuddw skrzynkowych lub szafowych, stojgcych lub wiszgcych zachowujgc wiasciwy stopien
szczelno$ci. Dla pomieszczen wilgotnych min IP44. Wyposazenie rozdzielnic analogicznie jak tablic lokalnych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Woylgcznik Pradu, ktory powinien umozliwi¢
wylgczenie zasilania wszystkich obwodoéw w obiekcie, poza zasilaniem instalacji i odbioréow zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowg obiektu (np. podnoszenie cisnienia wody w hydrantach, itp.). W tym celu nalezy
zabudowa¢ w rozdzielnicy gtdwnej wytgcznik gtdwny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajgcy
zdalne wytgczenia. W poblizu wejscia gtéwnego zainstalowac przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
oznaczyé wyraznie czerwong tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU. Wszystkie odbiory
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nalezy wykonac¢ sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Wewnetrzne linie zasilajace.

WLZ Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynkach nalezy wykonaé przewodami
miedzianymi bezhalogenowymi w uktadzie TNS zgodnie z normg N-SEP-E-007:2017- 09. Sposob prowadzenia
WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegdélnym uwzglednieniem wymagan technicznych
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budynku. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla tablic lokalnych i duzych odbioréw.
Wewnetrzne linie zasilajgce dobra¢ wedtug parametrow linii, przedstawi¢ obliczenia spadkéw napie¢ oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Trasy kablowe.

Uktadanie instalacji elektrycznych. Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywacé
perforowane korytka kablowe lub siatkowe o grubosci blachy co najmniej 0,75mm lub, dla wigkszych obcigzen
drabinki kablowe. llo$¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewodéw z zachowaniem
20% zapasu. Dla instalacji teletechnicznych i ppoz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz
w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych
(musza by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych
ptyta G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

W obszarach oddziatywania wody i niekorzystnych warunkéw atmosferycznych koryta muszg cynkowanie
metodg zanurzeniowo-ogniow3.

Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw typu LED. Stosowaé oprawy
nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Stosowac¢ oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.. Wymagane
natezenia oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgca normg (zgodnie z PN- EN 12464-1,2 PN-EN
12193 ) przyjmujac zalecane parametry o$wietlenia wnetrz dla poszczegdlnych elementéw funkcjonalnych.
Oprawy zlokalizowane w miejscach w ktérych narazone na uszkodzenia mechaniczne muszg posiadaé
odpowiedni wspotczynnik IK zgodny PN-EN 50102
Instalacje o$wietleniowa zaprojektowac jako podtynkowa przewodami miedzianymi w ukfadzie TN-S. Stosowac¢
osprzet wtynkowy. tgczenia wykonywaé wewnatrz puszek osprzetowych. Ciggi przewoddw prowadzi¢ na
$cianach wytgcznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone pod posadzkami (np. do opraw
na kondygnac;ji nizszej) chroni¢ rurkami z twardego PVC zachowujac katy proste wzgledem $cian pomieszczen.
W uzasadnionych przypadkach doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

Oswietlenie administracyjne nocne.
Dla potrzeb o$wietlenia nocnego ciggéw komunikacyjnych nalezy wydzieli¢ cze$¢ opraw z oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie informacyjne.

Dla potrzeb oswietlenia informacyjnego nalezy stosowac¢ oprawy typu LED mlecznym z odpowiednim
napisem informacyjny. Oprawy mocowaé w miejscach i pomieszczeniach, ktére wymagajg dodatkowego,
wyraznego oznakowania.

Oswietlenie awaryjne.

Na wszystkich drogach komunikacyjnych, oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe i
bezpieczenstwa. W instalacjach o$wietlenia ewakuacyjnego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym
czas podtrzymania 1h w obwodach oswietlenia kierunkowego analogiczne. Obwody os$wietlenia awaryjnego
prowadzi¢ z dodatkowymi zylami zasilania tadowania baterii akumulatorowej modutu oraz przewodami
monitorujgcymi te oprawy. Centralke monitoringu oswietlenia awaryjnego nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu elektrycznym. Do osSwietlenia awaryjnego stosowaé przewody miedziane. Dla catosci
oswietlenia awaryjnego nalezy przyjg¢ jeden system umozliwiajgcy cigglg kontrole stanu technicznego tej
instalacji i wymiennos¢ elementéw. Oznakowania i opisy opraw kierunkowych zgodnie z kierunkami ewakuaciji
opisanymi w operacie pozarowym, wytgcznie w jezyku polskim.

Sterowanie oswietleniem.
Oprawy majg by¢ sterowanie za pomocg sensoréw Swiatta lub ruchu, przyciskdw oraz za pomocg
jednostki sterujgcej z centralnego punku (komputer lub sterownik/panel).

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach, ktére tego wymagajg nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen. Obwody wyprowadza¢ z tablic lokalnych, z odrebnych sekcji i zabezpieczac
wytgcznikami roznicowo-pradowymi. Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami
bez stosowania puszek posrednich. Prowadzenie przewoddéw analogicznie jak przewodéw oswietleniowych.
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Wysokos$¢ mocowania gniazd wtyczkowych koordynowa¢ z zagospodarowaniem pomieszczen. Poszczegdlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow we wiasciwych
tablicach pietrowych.

Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych

Dla drobnych odbiornikéw technologicznych nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
przeznaczonych dla konkretnych urzgdzen dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do zagospodarowania
technologicznego poszczegolnych pomieszczen. Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadzaé z tablic
lokalnych, z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi. Wieksze zespoty urzgdzen
o ztozonym wyposazeniu technologicznym powinny mie¢ wydzielone, wlasne tablice rozdzielcze. Stosowac
przewody miedziane. Prowadzenie przewoddw analogicznie jak przewoddw oswietleniowych. Poszczegodlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow we wiasciwych
tablicach pietrowych.

Duze odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych.

Instalacja wyréwnawcza.

Nalezy zaprojektowac instalacje wyréwnawcze. Kazda kondygnacja budynku/obiektu/urzadzenia
powinna mie¢ swoja magistrale wyréwnawcza potgczong z gtbwna magistralg wyréwnawczg obiektu utozong w
najnizszej kondygnaciji, ktéra musi by¢ potgczona z uziomem. Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-
IEC 61024-1:2001 ,Ochrona obiektéw budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002
oraz zgodnie z PN-86/E-05003 ,Ochrona obiektéw budowlanych”.

Instalacja sity

Dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i innych zespotéw technologicznych nalezy przewidzie¢ instalacje
sily wraz ze sterowaniem. Zastosowane elementy AKPIA oraz ich oprzewodowanie powinny umozliwiaé
zbieranie sygnatéw awaryjnych.

Sie¢ dedykowana dla systemoéw i urzadzen instalacji LAN.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla
okablowania strukturalnego. Dla instalacji komputerowych nalezy zastosowaé wytaczniki réznicowo pradowe
typu A. Stosowac przewody miedziane. Prowadzenie przewoddw analogicznie jak przewoddw oswietleniowych.

Instalacja odgromowa.

Na etapie projektu budowlanego wykona¢ nalezy wykona¢ analiza ryzyka i okresli¢ kolase instalacji
odgromowej. Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowg skitadajacg sie z instalacji zwodéw poziomych
uktadanych na dachu i zwoddw pionowych. Jako zwody pionowe zaleca sie wykorzystanie konstrukcji lub
zbrojenia stupow i fundamentow obiektu.. Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001
sochrona obiektéw budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-
86/E-05003 ,Ochrona obiektow budowlanych”

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przytaczonych do niej odbiornikow, od przepiec fgczeniowych
i powodowanych wytadowaniami atmosferycznymi, w budynku bedzie zastosowana ochrona klasy | i Il zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-443, w postaci ochronnikéw przytgczonych do rozdzielnicy gtéwnej. Dalszy stopien
ochrony nastgpi na tablicach wewnetrznych.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - INSTALACJA NA DACHACH BUDYNKU PO WYBUDOWANIU
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO GASTRONOMICZNEGO.

INSTALACJA NAGLOSNIENIA-INSTALACJA PO WYBUDOWANIU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
SZATNIOWEGO.

Nagtosnienie nalezy realizowa¢ w technice 100V, podziat systemu nagtosnienia na niezalezne strefy
obstugujgce:

-Bar (z witasnym sterowaniem niezaleznie od pozostatych stref - niezalezny system )

-Kasy + szatnie,

-Strefe basenowa,

Boiska sportowe + trybuny (od 2 do 4 stref). (Strefa nagtosnienia boisk i trybun musi by¢ przystosowana do
prowadzenia zawoddéw sportowych),

Do kazdej z ww. stref nalezy emitowac niezalezny komunikat lub $ciezke muzyczng.
Nalez stosowac nastepujgcych rodzajéw gtosnikow:
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Gtloéniki tubowe (na stupach oswietleniowych, stupach punktéw kamerowych oraz dedykowanych stupach
nagtosnieniowych),wyposazone w obudowy o podwyzszonej odpornosci na warunki Srodowiskowe instalowane
na terenie zewnetrznym (boiska sportowe wraz z trybunami, baseny zewnetrzne, tereny rekreacyjne wokot
basenodw itp.),

Glosniki sufitowe (wpuszczane, zwieszane), glo$niki Scienne — montowane wewnatrz budynkoéw (restauracja,
kasy + szatnie itp.).

Jako zrodto dzwigku przewiduje sig:

odtwarzacze CD / MP3, tuner FM / DAB / DAB+/ bluetooth, itp.

przewodowe stacje mikrofonowe:

gtdwne (umozliwiajgce nadawanie komunikatéw do dowolnej strefy), montowane np. w gléwnym pom. obstugi,
w kasach, w gtéwnej dyzurce ratownikéw itp.,

strefowe (umozliwiajgce nadawanie komunikatéw do konkretnej strefy) montowane np. w restauraciji.
mikrofony bezprzewodowe - obstugujagce strefy nagtosnienia obejmujgce boiska sportowe, strefe
wypoczynkowg przy nieckach basenowych itp.

Sterowanie systemem realizowaé z paneli gtdwnych oraz paneli obstugi urzadzen aktywnych (wzmacniacze,
miksery itp.), montowanych w dedykowanych szafach przeznaczonych na urzadzenia systemu nagtosnienia
(instalowanych np. w pomieszczeniach technicznych). Na zewnatrz budynku zastawa¢ szafy o podwyzszonej
wytrzymatos$ci mechanicznej, oraz odpornosci na niekorzystne warunki srodowiskowe.

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBStUGI KLIENTA (ESOK)-INSTALACJA PO WYBUDOWANIU
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO.

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Projekt i realizacja instalacji technologii uzdatniania wody zostanie wykonana zgodnie z:

-Wymagania higieniczno-sanitarne dla krytych ptywalni - mgr inz. Czestaw Sokotowski,

-Norma DIN 19643,

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 11 grudnia 2017,

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé
woda w pltywalniach,

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$ciekéw. (Dz.U.Nr21 poz.73),

e Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest modernizacja zespotu basenéw otwartych w Sidrze na terenie OSIR.

¢ Rozwiazanie technologii wody basenowej

Uzdatnianie wody w basenach odbywa sie w obiegu zamknietym, przy poborze wody gérg przez
skimery. Woda ze skimerdw jest ttoczona pompami poprzez filtr wstepny- tapacz wtosow na filtry cisnieniowy ze
ztozem wielowarstwowym. Przed filtrem dozowany jest koagulant.

Za filtrami odbywa sie¢ korekta pH i dezynfekcja przez dozowanie podchlorynu sodu. Dodatkowo woda
poddana jest dezynfekcji w lampach UV. W ten sposéb uzdatniona woda wprowadzana jest z powrotem do
basenu poprzez system dysz wlotowych.

Dezynfekcja wody prowadzona jest w systemie automatycznego pomiaru parametréw wody (stezenie wolnego
chloru, pH) oraz zaleznego od nich dozowania reagentow.

Parametry te mierzone sg w sposéb ciggly w celi pomiarowej na przeptywajgcej przez nig wodzie basenowej
(chlor wolny, chlor zwigzany, pH, redox)

Uzupetnienie ubytkéw wody z uktadu, powstalych w skutek parowania i ptukania filtréw, odbywa sie
automatycznie.

Uzupetnienie wody i awaryjne wytaczenie lub wigczenie pomp obiegowych sterowane jest sondami
pomiarowymi.

Zasilanie basenéw, atrakcji wodnych, brodzika dla dzieci i wodnego placu zabaw odbywa sie wodg uzdatniona.

Stacja uzdatniania wody - filtracja

Do mechanicznego oczyszczania wody basenowej przewiduje sie filtry ciSnieniowe zwojone,
wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym lub filtry poziome — lezgce na zewnatrz bud.
technologicznego o parametrach dostosowanych do wydajnosci obiegéw technologicznych. Predkos¢ filtracji
max. 30m/h. Obstuga filtrow automatyczna — filtry wyposazone w zawory sterujgce praca filtra - zawory z
napedem pneumatycznym.
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Filtry cisnieniowe wykonane w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtokg winylo-estrowa, cisnienie robocze
2,5 bar, cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Kroéce technologiczne wykonane zgodnie z normg DIN 19605/19643,
oktadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z normg DIN18820. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie
(gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji podci$nieniowej. Filtry wyposazone w dodatkowy,
zewnetrzny (sytuowany na ptaszczu filtra) wtaz dolny umozliwiajacy rewizje w strefie pod dnem dyszowym. Filtry
cisnieniowe wyposazone w dwa manometry roznicowe, dwa kurki probiercze.

Pompy obiegowe
Nalezy zastosowa¢ pompy obiegowe, pionowe, blokowe o charakterystyce pracy dostosowanej do
parametrow filtra. Obudowa pompy zeliwo, wirnik z bragzu. Parametry pomp:
-prefiltr stanowigcy jedng cato$¢ z pompg obiegowg stuzgcy do zatrzymywania wiekszych zanieczyszczen,
-temperatura wody t - maks. 50° C,
-maksymalne ci$nienie robocze: obudowa pompy: 10 bar, korpus prefiltra: 5 bar,
-predkosc¢ obrotowa n - 0k.1450,
Pompy obiegowe wszystkich obiegéw technologicznych nalezy wyposazy¢ w przetworniki czestotliwosci.
Na kazdy filtr nalezy zabudowac jedng pompe

Dmuchawa do ptukania filtréw
Filtry ptukane beda w cyklu mieszanym — wzruszenie ztoza powietrzem oraz ptukanie wodg. Ptukanie
powietrzem realizowane bedzie poprzez wentylatory boczno-kanatowe.

Srodki i urzadzenia do chemicznego uzdatniania wody

Kazdy z obiegéw posiada niezalezne zespoty urzagdzen do dawkowania srodkéw do koagulacji, korekty
pH i chlorowania oraz sterujgcy nimi sterownik basenowy. Dodatkowo nalezy zrealizowa¢ pomiar chloru
zwigzanego.

Urzadzenia do koagulacji wody basenowej
Koagulantu dozowany bedzie bezposrednio za pompami w celu dobrego wymieszania dla
odpowiedniego przebiegu procesu uzdatniania.

System dezynfekcji wody basenowej

Dla kazdego obiegu wody basenowej nalezy zaprojektowa¢ niezalezny uktad do dezynfekcji wody
basenowej przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu przy zalecanej zawarto$ci wolnego chloru w wodzie
basenowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zabudowa¢ pompy dozujgce z kompletem zawordw, lancami ssgcymi i zasobnikami oraz mozliwo$cig
regulacji wydajnosci dla kazdego obiegu technologicznego.
Pompa dozujgca z silnikiem synchronicznym przekfadniowym, z bezstopniowg regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotéw, z odpowietrzajaca sie gtowicg dozujgcg z PVC, zaworem ssgco-ttoczgcym.

Uklad do korekty pH wody basenowej

Nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady korekty pH dla kazdego obiegu wody basenowej. Korekte pH
wody basenowej prowadzi¢ sie bedzie przy uzyciu gotowego preparatu do obnizania pH na bazie kwasu
siarkowego. Przewiduje sie pompy dozujgce z kompletem zawordw, lancami ssgcymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci.

System dezynfekcji promieniami UV

Dla kazdego obiegu nalezy przewidzie¢ lampe UV o dawce promieniowania 600 J/m2. Przewiduje sie
lampy UV niskoci$nieniowe, wyposazone w promienniki amalgamatowe, dwuzakresowe (multifalowe,
bispektralne) o dtugosciach fal 185 oraz 254 nanometréw, wyposazone w system balastéw elektronicznych,
nominalny czas pracy promiennikow do 16000 godzin, korpus wykonany ze stali kwasoodpornej AlSI 316 w
wykonczeniu polerowanym (chropowatosé powierzchni zewnetrznej Ra ponizej 0,8 mikrometra). W obiegu B1
zastosowac lampe przystosowang do wody solankowej. Lampy wyposazone sg w turbolizator, optyczny
wskaznik pracy kazdego promiennika UV, dzwigkowy czujnik uszkodzenia promiennika UV, optyczny wskaznik
uszkodzenia promiennika UV, optyczny wskaznik zasilania, licznik czasu pracy, licznik liczby wigczen,
zabezpieczenie przed przegrzaniem bez przeptywu wody. Konstrukcja lamp pozwala na montaz i wymiane rury
ostonowej i promiennika UV bez uzycia narzedzi. Konstrukcja zestawu rury ostonowej i promiennika
zabezpiecza przed powstawaniem depozytu magnezowo-wapniowego (kamienia) na rurze ostonowe;j.

Sterownik basenowy oraz rozdzielnice elektryczne
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Centralng jednostka sterownika basenowego SBK jest sterownik basenowy, w ktérym funkcje interfejsu
z operatorem stanowi panel ciektokrystaliczny z ekranem dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie
technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) musi zapewni¢ realizacje nastepujacych funkcji:

Proces koagulacji
-sterowanie pompkg dozujgcg koagulant
-kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu

Proces filtracji

-kontrola pracy pomp obiegowych

-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem,

-prowadzenie karty pracy napedu (ilo$¢ zatgczen, czas pracy, postoju, awarii),

-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,

-sterowanie zaworem uzupetniania wody Swiezej,

-kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie, dobowe i miesieczne liczniki
zuzycia wody,

-automatyczny filtrocykl, regulacja wydajnosci pomp obiegowych z funkcjg FILTRACJA EKONOMICZNA ( z
wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci),

Proces dezynfekcji

-pomiar i regulacja parametrow fizykochemicznych wody jak chlor (pomiar chloru wolnego i catkowitego), pH,
-pomiar potencjatu Redox,

-kalibracja sond pomiarowych,

-kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych,

-kontrola przeptywu wody basenowej przez cele pomiarowa,

-kontrola poziomoéw w zbiornikach korektoréw chemicznych tj, koagulantu, kwasu i podchlorynu,

-reczne sterowanie dozownikami korektoréw chemicznych z poziomu sterownika basenowego np. w przypadku
awarii sond pomiarowych,

-programowane ograniczenie maksymalnej wydajnosci dozownikéw — dodatkowe zabezpieczenie przed
nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego

-wytgczenie zasilania elektrycznego dozownikéw w przypadku przekroczenia wartosci alarmowych
-indywidualne algorytmy sterownia pozwalajg na zmniejszenie iloSci zatgczen, co proporcjonalnie przekfada sie
na zwiekszenie czasu eksploatacji pompki dozujgcej lub elektrozaworu.

Proces podgrzewania wody basenowej
-pomiar i regulacja temperatury wody,
-sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody basenowe;.

Funkcje dodatkowe
-blokada dozowania korektorow chemicznych w momencie wytgczenia pomp obiegowych, braku przeptywu
przez cele sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartosci alarmowych,

Stacja Operatorska

-zbiorcze zestawienie wszystkich pomiaréw parametrow technologicznych

-rejestracja i archiwizacja parametréw technologicznych

-rejestracja i archiwizacja zdarzen zaistniatych podczas eksploatacji instalacji

-modut alarmowania w przypadku przekroczenia wartosci granicznych i zdarzeh awaryjnych

-raport najwazniejszych parametrow pracy instalacji

-raport zuzycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby technologii basenowej

-Dla urzadzen instalacji technologii uzdatniania wody basenowej zaprojektowano rozdzielnice elektryczne,
ktérych podstawowg funkcjg jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe,
przeciwporazeniowe poszczegdlnych napedéw pomp, dmuchaw. Zaprojektowane rozdzielnice elektryczne
powinny zapewnic realizacje nastepujgcych funkcji sterownika basenowego:

-sterowanie pracg pomp obiegowych

-sterowanie pracg dmuchawy technologicznej

-kontrole czasu koniecznosci ptukania filtréow

-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem

-Potaczenie komunikacyjne Sterownika Basenowego z komputerem, na ktérym bedzie zainstalowane
oprogramowanie do wizualizacji i rejestracji (Stacja Operatorska) musi umozliwi¢ miedzy innymi sporzadzanie
raportéw, przeglgdanie trendéw historycznych parametréw technologicznych, kontrolowaé prace catej instalaciji
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technologicznej skupionej w jednym miejscu. Funkcjonalno$¢ oprogramowania musi zapewni¢ sprawng i
optymalng kontrole zuzycia mediow.

W sktad kompletnego SYSTEMU BASENOWEGO technologii uzdatniania wchodzi:

-rozdzielnice technologii basenowej,

-rozdzielnica sterownika basenowego,

-zespot przetwornic czestotliwosci (falownikow pomp obiegowych),

-Sonda pomiarowa chloru wolnego typu CLE 3mA-2ppm z przetwornikiem,

-Sonda pomiarowa chloru catkowitego typy CTE-1-mA-2ppm z przetwornikiem,

-Sonda pomiarowa pH typu PHES-112-SE z przetwornikiem,

-Sonda pomiarowa Redox typu RHES-Pt-SE z przetwornikiem,

-Poczworna cela pomiarowa sond wyposazona w sygnalizator przeptywu wody pomiarowej,

-Modut regulatora temperatury — wyposazony w czujnik z przetwornikiem, ukfad elektryczny do sterowania
napedem regulacyjnym wymiennika,

-Modut regulatora poziomu — sygnalizatory poziomu, naped uzupetniania wody swiezej,

-Dozownik podchlorynu — pompka (zawor) dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu,

-Dozownik korektora pH - pompka dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed minimalnym
poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH,

-Dozownik koagulantu — pompka dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed minimalnym
poziomem - do stato-warto$ciowego dozowania koagulantu,

-Stacja operatorska — oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy instalacji z konwerterem
komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem

-Komplet okablowania — kable sterownicze, sygnatowe i zasilajgce taczace urzgdzenia technologii uzdatniania
wody basenowej ze Sterownikiem Basenowym.

-Zarzadzenie pracg atrakcji odbywacé sie bedzie w swobodnie programowalnym algorytmie czasowym w cyklu
automatycznym z mozliwoscig przetaczenia na sterownie reczne.

PowyZzsze dane przesytane bedg do systemu BMS bezposrednio ze sterownikow basenowych lub za pomocg
potgczenia Ethernet z komputera.

Ponadto kazdy sterownik zapewnia¢ musi rowniez:

-monitorowanie czasoéw i okreséw ptukania filtréw we wszystkich obiegach technologicznych

-ptynna regulacje dozowania koagulantu w funkcji przeptywu filtracji we wszystkich obiegach technologicznych
komunikacje z falownikami pomp obiegowych, ptynng regulacje wydajnosci we wszystkich obiegach
technologicznych

-koncentracje wszystkich informacji w zakresie obiegu technologicznego w jednym miejscu — precyzyjna
obstuga.

Centralng jednostkg sterownika basenowego SBK jest sterownik basenowy, w ktérym funkcje interfejsu z
operatorem stanowi panel ciekiokrystaliczny z ekranem dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie
technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) musi zapewni¢ realizacje nastepujacych funkcji:

Zestaw do poboru préb wody
Dysze do poboru wody pomiarowej basenu stanowig komplet niecek i bedg zamontowane przez wykonawce
niecki .

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej

Zespoty stacji uzdatniania wody zostang zlokalizowane w budynku technicznym oraz w podziemnym budynku
technologicznym w poblizu niecek w miejscu wskazanym na rysunkach. W posadzce powinny zosta¢ osadzone
wpusty podtogowe. Pomieszczenia stacji powinny posiada¢ wentylacje mechaniczng.

Pomieszczenia magazynow srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne bedg magazynowane w projektowanych wydzielonych pomieszczeniach w poblizu stacji
uzdatniania. Przewiduje sie pomieszczenie przeznaczone magazynowania i dozowania podchlorynu sodu,
oddzielne pomieszczenie magazynowe dla roztworu wodnego $rodka do korekty pH (H2S04) oraz
pomieszczenie magazynowania koagulanta. Pomieszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow. (Dz.U.Nr21 poz.73)

Ogrzewanie wody basenowej
Nie przewiduje sie ogrzewania wody basenowe;j.
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Atrakcje wodne

W nieckach basenowych nalezy zainstalowa¢ atrakcje wodne zgodnie z rysunkami.

Wszystkie atrakcje wodne stanowig integralng czes¢ niecek. Zabawki wodnego placu zabaw sg montowane
niezaleznie.

Wszystkie pompy i dmuchawy atrakcji nalezy wyposazy¢ w falowniki.

Kompresor

Do zasilania napgedow zaworéw pneumatycznych nalezy przewidzie¢ kompresor Srubowy wyposazony w
termiczne zabezpieczenie silnika, wylgcznik cisnieniowy z odcigzajgcym zaworem rozruchowym, reduktor
cisnienie oraz 2 manometry (wskazanie cisnienie w zbiorniku i ciSnienie wyjsciowego po redukcji).

Urzadzenie do czyszczenia dna basenu
Do czyszczenia dna basenéw nalezy przyjg¢ automatyczny odkurzacz podwodny przeznaczony do basenéw
dwudziesto- piecio- metrowych oraz wielkopowierzchniowych o ksztattach nieregularnych.

Fotometr i solmierz

Do pomiaru parametréw fizyko-chemicznych wody nalezy zastosowac fotometr sterowany mikroprocesorem,
bezprzewodowy.

Parametry pomiarowe wymagania minimalne: chlor wolny i catkowity, pH

Do pomiaru stezenia solanki nalezy zastosowac solmierz elektroniczny

Rurociagi i armatura

Rurociaggi wewnetrzne wody obiegowej przewiduje sie z rur PVC-U, tgczonych za pomoca kleju agresywnego.
Rurociggi nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych punktéw oporowych. Mocowania nalezy
wykonac¢ za pomocg uchwytéw gumowanych podwieszanych do stropéw i stupow. Przejscia przez sciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, a wejscia rurociggéw zewnetrznych ponizej gruntu uszczelnia¢ taricuchami
uszczelniajgcymi. Rurociggi prowadzone w gruncie nalezy wykonaé¢ z PE zgrzewane.

Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane

Konstrukcja niecek basenowych
Niecki basenowe zelbetowe, oklejone folig basenowa,

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody

Pomieszczenia stacji powinny posiada¢ posadzke i Sciany tatwo zmywalne. W posadzce powinny zostac
osadzone wpusty podtogowe. Pomieszczenia stacji powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng
z trzykrotng wymiang powietrza. Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ drzwi lub otwér technologiczny.
Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie socjalne i warsztatowe dla obstugi technologii uzdatniania wody basenowe;j.

Pomieszczenia magazynow srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne powinny byé magazynowane w wydzielonych, oddzielonych pomieszczeniach w poblizu stacji
uzdatniania. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu,
pomieszczenie magazynowania i dozowania roztworu wodnego $rodka do korekty pH (H2S04) oraz
pomieszczenie magazynowania koagulanta. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu
musi posiadaé wejscie z zewnatrz. Dow6z srodkéw chemicznych odbywacé sie bedzie z zewnatrz bezposrednio
do magazynu. W magazynie zbiorniki z kwasem i NaOCI oraz koagulantem bedg umieszczone w specjalnych
wannach wytozonych z ptytkami chemoodpornymi.

W kazdym pomieszczeniu magazynu nalezy zamontowa¢ umywalki oraz zawory z koncoéwka do przytgczenia
weza. W pomieszczeniach korektora pH i podchlorynu nalezy zamontowac¢ dodatkowo natryski bezpieczenstwa.
W kazdym magazynie nalezy zaprojektowaé wentylacje z 5 krothg wymiang powietrza.

Pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane z kratka wentylacyjng umieszczong na poziomie
posadzki. W pomieszczeniach magazynéw nalezy utrzymaé temperature w przedziale +5°C do +25°C.
Pojemniki z podchlorynem nalezy przechowywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od grzejnikow.
Pomieszczenia magazynéw majg mie¢ posadzke wytozong ceramikg odporng na dziatanie substanciji
agresywnych oraz sciany wytozone ptytkami ceramicznymi, odpornymi na dziatanie substancji agresywnych, do
wysokosci min 2,0m.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Dz. U. nr 21 poz. 73
z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw.
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Instalacje sanitarne
Wyposazenie pomieszczen technicznych basenow
1) kratki sciekowe do odwodnienia posadzki,
2) punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki,
3) przylgcza wody Swiezej z wodociagu,
4) przytgcze do kanalizacji sanitarnej,
5) brodziki do stop bedg zasilone woda uzdatniong z obiegu technologicznego.

Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki, instalacje
mechanicznej — wyciggowej min. 5 wymian/ h (ciggta), zZlewozmywak do obmycia rak, natrysk bezpieczenstwa
z oczomyjka, kratke $ciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. W magazynie zbiorniki z
chemikaliami bedg umieszczone w specjalnych bezodptywowych wannach wytozonych ptytkami
chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych do niej sciekédw powinna by¢ przeprowadzona przez straz
pozarng. Wykonanie wanny wytozonej ptytkami w zakresie branzy budowlane;j.

Magazyn korektora pH

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki, instalacje
mechanicznej — wyciggowej min. 5 wymian/ h (ciggta), zZlewozmywak do obmycia rak, natrysk bezpieczenstwa
z oczomyjkag, kratke sciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
W magazynie zbiorniki z chemikaliami bedg umieszczone w specjalnych bezodptywowych wannach wytozonych
ptytkami chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych do niej Sciekdw powinna by¢ przeprowadzona przez
straz pozarng.
Wykonanie wanny wytozonej ptytkami w zakresie branzy budowlane;j.

Magazyn koagulantu

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki, instalacje
mechanicznej — wyciggowej min. 3 wymian/h (ciggta), zlewozmywak do obmycia ragk, kratke Sciekowg z
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. W magazynie zbiorniki z chemikaliami bedg umieszczone w
specjalnych bezodptywowych wannach wytozonych ptytkami chemoodpornymi. Neutralizacja odprowadzonych
do niej $ciekéw powinna by¢ przeprowadzona przez straz pozarng.

Instalacja elektryczna

Wszystkie obwody elekiryczne nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo -prgdowym,
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym, obudowa rozdzielnicy IP54 z materialu nierdzewnego, zasilanie
rozdzielnic wykona¢ w ukfadzie TN-S. Napiecie zasilania 400/230V, 50 Hz, stopien ochrony IP54.
W pomieszczeniach dozowania chemii przygotowaé dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilajgce (230V)
przeznaczone wytgcznie do zasilania pomp dozujgcych. W pomieszczeniu ratownika nalezy przewidzie¢
gniazdo 230V i 400V.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
Wykonanie i odbior robét powinien by¢ zgodny z:
-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe;
-warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

CZESC DROGOWA wg odrebnego postepowania.

Wiata smietnikowa.

Miejsce gromadzenia odpadkéw - w postaci wydzielonej ostony $mietnikowej o wym. 3,0 x 6.0m i wys.
2.5m, znajduje sie przy drodze wewnetrznej od strony potnocnej. Gromadzone w zamykanych pojemnikach
odpady bedg segregowane, nastepnie wywozone przez wyspecjalizowang firme. Wiata zadaszona, zamykana,
Sciany ostonowe z paneli nieprzeziernym stalowych pow. 2m panele z wypetnieniem z siatki, mocowanie na
fundamentach punktowych zelbetowych, posadzka szczelna betonowa, z odptywem i podigczeniem do
kanalizacji sanitarnej. Wiata wyposazona w ztgcze wodociggowe do sptukiwania posadzki.

Niwelacja terenu.

Po wykonaniu prac budowlanych  wykona¢ niwelacje terenu inwestycji. Warstwe wegetatywng
(humus) gr. di ok. 20 cm zebraé, hatdowac¢, zagospodarowa¢ do urzadzenia trawnikéw na terenie. Ponizej
warstwy wegetatywnej zebra¢ lub dowiedz odpowiednig ilos¢ mas ziemnych, tak zeby naw. byta réwna,
wyprofilowujgc tagodne spadki, bez zanieczyszczen szczegdlnie gruzu, korzeni, Smieci budowlanych. Na
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etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego okresli¢ doktadne rzedne terenu oraz wykonaé
obliczenia mas ziemnych.

Zagospodarowanie terenéw zielonych.
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i odpowiednim
przepuszczalnym podfozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU

Kanalizacja teletechniczna

W zwigzku ze zmiang dotyczgca zagospodarowania terenu niniejsze opracowanie przewiduje budowe
kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej na potrzeby systemu monitoringu przedmiotowego terenu i
wykorzystanie odcinkéw zbudowanej juz kanalizacji teletechnicznej w obrebie boisk

Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy zastosowa¢ rury ochronne typu HDPE ©110/6.3 oraz
studnie kablowe np. typu SK-1.

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej
ze studni kablowych za pomocg dedykowanego systemu uszczelnien.

Projektowane kable miedziane i $wiattowodowe prowadzi¢ na catej dtugosci w projektowanej
kanalizacji kablowej. Projektowane rury uktada¢ w rowie kablowym z zachowaniem normatywnego przykrycia,
w stosunku do projektowanej niwelety. Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na
utozone kable i rury nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasmg w kolorze pomaranczowym i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszczac¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

Zakres opracowania powinien obejmowac: instalacje okablowania dla urzadzen: kamer CCTV; budowe
i wyposazenie szafy monitoringu CCTV; doposazenie stanowiska nadzoru i kontroli systemu CCTV; utozenie i
zakonczenie kabli; system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania spojny z trasami innych instalaciji
silno- i niskoprgdowych; instalacje zasilajagcg dedykowang 230 V; instalacje zasilania gwarantowanego;
instalacje uziemiajaca. Podglad obrazéw bedzie realizowany z poziomu stacji operatorskiej zainstalowanej w
bud. administracyjnym. Okablowanie powinno spetnia¢ obowigzujgce normy europejskie w zakresie instalacji
oraz wymagan ogolnych i specyficznych dla danego srodowiska. System CCTV nalezy zaprojektowaé w oparciu
o architekture sieciowg pozwalajgcg na praktycznie nieograniczong swobode w budowaniu punktéw podgladu.
System rejestracji obrazu z kamer powinien dziata¢é w najbardziej wydajnej obecnie kompresji H.265
zapewniajgc jednoczesnie bardzo dobrg jakos¢ nagran. Koncepcja monitoringu zaktada stworzenie
dedykowanej sieci komputerowej. Celem zebrania sygnatéw IP z kamer rozmieszczonych na elewacji budynku
oraz na stupach oswietleniowych, zaklada sie wykorzystanie potgczen miedzianych i Swiattowodowych.

Zaprojektowano kamery zewnetrzne typu bullet. Obiektywy posiadajg automatyczng przestone oraz
recznie regulowang ogniskowa, co na etapie montazu umozliwi ptynng regulacje obszaru widzenia danej kamery.
Mozliwa jest rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia, a po zamknieciu obiektu mozna
wykorzystac¢ opcje detekgji ruchu, ktéra bedzie uaktywniata nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie
kiedy ona zarejestruje jakikolwiek ruch w obszarze swojego widzenia. Zaktada sie wyposazenie obiektu w
min. 15 kamer, obejmujgcych teren kapieliska. Zaprojektowany system musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o
nowe kamery do ilosci ok. 40 szt. obejmujgce rowniez wnetrze budynkéw.

ODWODNIENIE

Nalezy wykona¢ odwodnienie projektowanych utwardzen wraz z drenazem podposadzkowym i
Lbypassem” do odprowadzenia wody z zalewu z podtgczeniem do istniejacej i projektowanej infrastruktury,
odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej na terenie. Wprowadzenie wod
deszczowych do gruntu poprzez studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce, dreny rozsgczajgce lub inne
systemy po opracowaniu operatu wodno-prawnego i uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu operatu. Odwodnienie
wykona¢ poprzez zaprojektowanie kratek sciekowych, lub odwodnien liniowych Zzeliwnych, dostosowanych
do klasy obcigzenia. Obliczenia ilosci wdd powyze;j.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Przewiduje sie wycinke drzew, kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu
oraz wykonanie nasadzen zastgpczych.

OSWIETLENIE TERENU KAPIELISKA

Zgodnie z wytycznymi dot. zasilanie oswietlenia terenu przyjeto z istniejgcej rozdzielni elektrycznej
znajdujacej sie w budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej (RG) przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu (Il obwody
niezalezne) kablem typu YKY 5x6 mm? utozonych w rurze DVK 75 na catej diugosci. Oswietlenie terenu bedzie
realizowane za pomocg opraw montowanych na wysiegniku i wierzchotku stupa. Na inwestycje przewidziano
trzy rozne komplety stupdw i opraw:

-SLUP h=5m ORAZ LED 24W 3500K

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno -stozkowe o wysokosci 5 m z wysiegnikiem pojedynczym
o dtugosci 0,845 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5 m. Stup i wysiegnik
anodowany na kolor potwierdzony z Inwestorem na etapie opracowania projektéw budowlanych i technicznych
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z bazy wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa
stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180, co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukgiji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Fundamenty:

Dane techniczne:

*beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

*kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

*konce srubowe cynkowane ogniowo,

*w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone
na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca
srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

sotwory boczne i otwoér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

*powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Oprawy LED:

*konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
*moc catkowita oprawy max 28 W,

sstrumien swietlny oprawy min. 3850 Im, efektywnosc¢ swietina 138 Im/W,

stemperatura barwy Swiatta 3500K,

soprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

*modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

*|P66 modutu optycznego i zasilacza,

swymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10 kV,

sOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

sgwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Dodatkowe informacje:

-obliczenia o$wietlenia wykona¢ na oprawach dostepnych w ofercie jednego z producentéw na rynku, nie mniej
jednak dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej innego producenta, nie gorszej niz zaproponowana,
- réwnowaznos$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podkfadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wptywac na
zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnice gtéwna, zapalane recznie lub za pomocg
astronomicznego zegara sterujgcego. Oprawy MSJS by¢ fabrycznie programowalne w zakresie 20-100%,
czasy jej Swiecenia i ustali¢ z uzytkownikiem na etapie opracowania projektéw i zamawiania produktow .
Trasy projektowanych kabli przedstawi¢ na projekcie zagospodarowania terenu.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m. Utozony
kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajgc. Przy skrzyzowaniu z projektowang
infrastrukturg podziemna i ciggami pieszo-jezdnymi kable bedg utozone w rurze ostonowe;.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

a) sieci, przylacza, instalacje doziemne:

- doziemna instalacja wodociggowa woD50, Wid.

- doziemna instalacja oswietlenia terenu enD,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikami szczelnymi,
- sie¢ kanalizacji deszczowej kdD500.

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
-sieci wg odrebnego postepowania.

-wodociggowa i hydrantowa,

-kanalizacji sanitarnej,

-energetyczna,

-telekomunikacyjna.

-przylacza:
-wodociggowe,
-kanalizacji sanitarnej,
-elektroenergetyczne
-teletechniczne,

-doziemne instalacje:
-instalacja doziemna kanalizacji deszczowej i drenazu terenu kapieliska,
-instalacja doziemna os$wietlenia terenu kapieliska,
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-instalacja doziemna technologii basenowej,

-instalacja doziemna kanalizacji deszczowej odprowadzenia wodd roztopowych i opadowych z dachéw i
odwodnien liniowych budynku.

-Instalacja kanalizacji teletechnicznych i niskoprgdowych min. ESOK, CCTV, SSWiN, nagtos$nienia.

3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia).

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetniac wymogi aktualnie obowigzujgcych w
budownictwie przepiséw prawnych, uzyte materiaty muszg posiadaé wazne certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie EU. tgczny koszt budowy obiektu musi
obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu. Zamawiajgcy
udostepni wszelkie materialty bedgce w jego posiadaniu w celu sporzadzenia ostatecznej kalkulacji
ofertowe;j.

3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporzadzenia).

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia:

W ramach zadania przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé¢ dokumentacja
budowlang i wykonawczg obejmujgcg swym zakresem wykonanie nastepujgcych projektow:

1.Prace przygotowawcze:

-inwentaryzacja budowlana (czesci objetych opracowaniem) we wszystkich branzach,

-mapa do celéw projektowych,

-ostateczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,

-wystgpienia o warunki techniczne na przytgczenie poszczegdlnych obiektéw do zarzagdcoéw obiektow,
-badania geotechniczne podtoza gruntowego w strefie wykonywania prac,

-opracowanie karty informacyjnej (KIP) do uzyskania decyzji Srodowiskowe;j,

-uzyskania decyzji Srodowiskowej,

-uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,

-uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na budowe i przebudowe zjazdoéw,

-opracowanie i wystgpienie o uzgodnienie do operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wod opadowych
Z pow. utwardzonych.

-opracowanie inwentaryzaciji zieleni i uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewow,

-uzyskanie warunkoéw technicznych na usuniecie kolizji, przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych z
inwestycjg sieci i przytgczy.

2.Dokumentacja budowlana:

-projekt zagospodarowania terenu,
-projekt architektoniczno-budowlany,
-projekt budowlany wszelkich instalacji sanitarnych doziemnych i przytaczy oraz usuniecia kolizji,

Na tym etapie nalezy opracowac¢ operat wodno-prawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
pow. utwardzonych (w razie koniecznosci).

3.Dokumentacja techniczna:

- projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.

- projekt techniczny architektury.

- projekt techniczny zestawienia wyposazenia,

- projekt techniczny konstrukcji,

- projekty techniczne wszelkich instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa, instalacja doziemna elektroenergetyczna i oswietlenia terenu, instalacja doziemna drenazu i
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu,

- projekt techniczny drogowy i uksztattowania terenu.

Projekt musitak by¢ opracowany, aby zapewni¢ etapowanie inwestycji.

3.Dokumentacja wykonawcza:

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami,

- projekt wykonawczy architektury i DFA (drobnych form architektonicznych),

- projekt wykonawczy zestawienia wyposazenia,

- projekt wykonawczy konstrukcji, w tym palowania w tym gt. budynku podziemnego,

- projekty wykonawczy wszelkich instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna kanalizacji
sanitarnej, wodociggowa, instalacja doziemna elektroenergetyczna i oswietlenia terenu, instalacja doziemna
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drenazu i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu, kanalizacji teletechnicznych i
technologicznych,
- projekt wykonawczy drogowy i uksztattowania terenu,
- projekt wykonawczy zieleni,

Do wszystkich projektow wykonawczych nalezy opracowac¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Projekt musitak by¢ opracowany, aby zapewni¢ etapowanie inwestycji.

3.3.2. Ogodlne warunki wykonania robot budowlanych:

Dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe ( z pieczatka o ostatecznosci decyzji o
pozwoleniu na budowe).

4.CZESC INFORMACYJNA
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA)

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
odrebnych przepisow:

-Decyzje inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na elementy
projektu wymagajace takiej decyzji.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

-Zamawiajacy  dostarczy = wykonawcy dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
-wyszczegolniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét budowlanych, w
szczegolnosci:

a)kopie mapy zasadniczej

-musi wykona¢ uprawniony geodeta z adnotacja ,,do celéow projektowych” w skali 1:500 w wersji
papierowej i elektronicznej. W trakcie wykonywania mapy nalezy wykona¢ aktualizacje wtérnika z
naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w terenie od czasu ostatniej aktualizacji.

b)wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

-nalezy wykona¢ szczegétowe badania geotechniczne podioza gruntowego opracowane przez
osobe posiadajgca uprawnienia geologiczne i projekt geotechniczny. W zaleznosci od potrzeb
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i uzyska¢ stosowne decyzje zatwierdzajace.

c)nalezy wykonaé inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew kolidujgcych z
inwestycja,

-nalezy opracowac szczegotowg inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzje zezwalajaca na wycinki drzew
i krzewow kolidujacych z planowana inwestycja.

d)dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska - nie dotyczy,

e)pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - w zaleznosci od natozenia na Zamawiajgcego
obowigzku uzyskania pozwolen i opinii nalezy wykona¢ pomiary ruchu drogowego, hatasu innych
ucigzliwosci. Wyniki pomiaréw w postaci raportéw i opinii nalezy wykorzysta¢ do uzyskania decyzji i pozwolen
np. decyzja o czasowej zmianie organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych (montaz central
wentylacyjnych i urzgdzen -elementéw wielkogabarytowych)

-nalezy opracowac¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdow i
uzgodni¢ u zarzadcy drogi.

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA ZESPOLU BASENOW OTWARTYCH NA TERENIE OSIR W SIDRZE

-Nalezy wykonaé inwentaryzacje fotograficzng i budowlang obiektu.

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:

- nalezy uzyskaé od gestorow poszczegolnych sieci warunki techniczne dot. przebudowy i
zabezpieczenia sieci i przylaczy kolidujacych z planowana inwestycja- powinny by¢ zlozone na
drukach zaakceptowanych przez gestoréw z podaniem zapotrzebowan na dane media. Obliczenia
zapotrzebowania na poszczegélne media powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Projektowany obiekt musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz spetnia¢
wymogi Inwestora, w szczegélnosci:

-zapewnia¢ odpowiedni zatozony koszt budowy obiektu,

-zapewni¢ odpowiednie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,

-obiekt musi posiada¢ odpowiednie parametry techniczne a w szczegdlnosci dot. akustyki,
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, ppoz itp.

-zaproponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego,

-na podstawie niniejszego PFU i analizy nalezy wykonaé¢ ostateczng koncepcje programowa-
przestrzenng oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora,

-w projekcie muszg by¢ zawarte wszystkie informacje dot. rozwigzan technicznych w poszczegoéinych
branzach, oraz wyliczenie kosztéw budowy w oparciu o wykonany PFU i wstepnga koncepcije.
Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji archiwalnej na projektowany obiekt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne materialy dot. dalszych prac projektowych
oraz wyznaczy osobe do kontaktéw z Wykonawca.
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PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA.
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciagty
bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamdwienia przygotowane przez Inwestora.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. Poz.1333, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Polskie i Europejskie Normy.

6.CZESC KONCEPCYJNA:

Projekt koncepcyjny planowanych prac.

7. ZALACZNIKI:
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-Zatgcznik nr 1
Mapa zasadnicza skala 1:1000.

-Zatgcznik nr 3
Inwentaryzacja zieleni

-Zatacznik nr 4
Opinia geotechniczna z badan poditoza gruntowego



