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PRZEKRÓJ NORMALNY C-CPRZEKRÓJ NORMALNY C-C

PRZEKRÓJ NORMALNY F -FPRZEKRÓJ NORMALNY F -F

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 12cm- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 12cm

LEGENDA :LEGENDA :

- warstwa geosiatki komórkowej wys. 12cm (geosiatka wypełniona materiałem z urobku)- warstwa geosiatki komórkowej wys. 12cm (geosiatka wypełniona materiałem z urobku)

- nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu asfaltowego gr. 18cm- nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu asfaltowego gr. 18cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30 gr. 20cm, 25cm- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30 gr. 20cm, 25cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, 25cm- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, 25cm

- warstwa gaotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF35/35- warstwa gaotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF35/35

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypa cementowo-piaskowa gr. 4cm, 5cm- podsypa cementowo-piaskowa gr. 4cm, 5cm

- nawierzchnia zjazdu do przełożenia z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia zjazdu do przełożenia z kostki betonowej gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm

- pobocze z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni- pobocze z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni

- podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni- podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni

- odwodnienie przykrawężnikowe z kostki betonowej gr. 6cm szerokości 20cm- odwodnienie przykrawężnikowe z kostki betonowej gr. 6cm szerokości 20cm

- istniejąca podbudowa- istniejąca podbudowa

- krawężnik betonowy 15x30(22)x100 na ławie betonowej z oporem C12/15- krawężnik betonowy 15x30(22)x100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- obżerze betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15- obżerze betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- grunt zasypowy- grunt zasypowy

Powiatowa Służba Drogowa w OlsztyniePowiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztynul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

RysunekRysunek

InwestorInwestor

Przekroje normalnePrzekroje normalne

Nr rys. 3Nr rys. 3

MAWO- PROJEKTMAWO- PROJEKT
ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztynul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

Branża:Branża:
DROGOWADROGOWA

WAM/0125/PWOD/10WAM/0125/PWOD/10

 inż. Paweł Pieńkowski inż. Paweł PieńkowskiOpracowałOpracował

mgr inż. Wojciech Rudzkimgr inż. Wojciech Rudzki

skala 1:25skala 1:25

ZadanieZadanie
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński,Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński,
woj. warmińsko-mazurskiewoj. warmińsko-mazurskieLokalizacjaLokalizacja

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630.Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630.

Projektant DrogowaProjektant Drogowa

WAM/0066/POOD/15WAM/0066/POOD/15mgr inż. Rafał Miksamgr inż. Rafał MiksaSprawdzającySprawdzający



PRZEKRÓJ NORMALNY G-GPRZEKRÓJ NORMALNY G-G

drogadroga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

0,
24

0,
24

5,5 m5,5 m
PRZEKRÓJ NORMALNY H-HPRZEKRÓJ NORMALNY H-H

 2%

 2% z jazdz jazd

3 - 4 m3 - 4 m

0,
53

0,
53

d r ogad roga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

0,
24

0,
24

PRZEKRÓJ NORMALNY I - IPRZEKRÓJ NORMALNY I - I
5,5 m5,5 m3 m3 m

za toka  au tobusowaza toka  au tobusowa  

2%

 

2%

0,
24

0,
24

1:1,51:1,5

 

6

%

 

6

%

poboczepobocze

drogad roga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

0,
24

0,
24

5,5 m5,5 m
PRZEKRÓJ NORMALNY J -JPRZEKRÓJ NORMALNY J -J

0,75 m0,75 m 2 m2 m

0,
53

0,
53

 2%

 2%

opaskaopaska
gruntowagruntowa

1:1,51:1,5

c iąg  p ieszo  -  rowerowyc iąg  p ieszo  -  rowerowy

1:1,51:1,5

 

6

%

 

6

%

 

6

%

 

6

%

poboczepobocze poboczepobocze

drogad roga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

0,
24

0,
24

5,5 m5,5 m
PRZEKRÓJ NORMALNY K-KPRZEKRÓJ NORMALNY K-K

0,75 m0,75 m0,75 m0,75 m

1:1,51:1,5
0,40,4

rówrów

1:1,51:1,5

opaskaopaska
gruntowagruntowa

2,5 m2,5 m

 

2%

 

2%

opaskaopaska
gruntowagruntowa

opaskaopaska
gruntowagruntowac iąg  p ieszo - rowerowyc iąg  p ieszo - rowerowy

0,53
0,53

1:1,51:1,5

 

6

%

 

6

%

poboczepobocze

drogad roga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

0,
24

0,
24

5,5 m5,5 m
PRZEKRÓJ NORMALNY L -LPRZEKRÓJ NORMALNY L -L

0,75 m0,75 m3,5 m3,5 m

 

2%

 

2%z jazdz jazd

chodn ikchodn ik  2

%

 2

%

0,
53

0,
53

1,5 m1,5 m

z ie leńz ie leń

chodn ikchodn ik 2%

 2%

2 m2 m

z ie leńz ie leń

0,53
0,53

c hodn i kchodn ik  2

%

 2

%

2 m2 m

z ie leńz ie leń

0,
53

0,
53

1:1,51:1,5
0,40,4

rówrów

1:1,51:1,5

opaskaopaska
gruntowagruntowa

2,5 m2,5 m

 

2%

 

2%

opaskaopaska
gruntowagruntowa

opaskaopaska
gruntowagruntowac iąg  p ieszo  -  rowerowyc iąg  p ieszo  -  rowerowy

0,53
0,53

0,63
0,63

d r ogad roga
 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

5,5 m5,5 m

chodn ikchodn ik 2%

 2%

2 m2 m

z ie leńz ie leń

0,53
0,53

c hodn i kchodn ik  2

%

 2

%

0,
53

0,
53

1,5 m1,5 m

z ie leńz ie leń

0,
24

0,
24

szczegół nr 5szczegół nr 5

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 12cm- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 12cm

LEGENDA :LEGENDA :

- warstwa geosiatki komórkowej wys. 12cm (geosiatka wypełniona materiałem z urobku)- warstwa geosiatki komórkowej wys. 12cm (geosiatka wypełniona materiałem z urobku)

- nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu asfaltowego gr. 18cm- nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu asfaltowego gr. 18cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30 gr. 20cm, 25cm- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego) C50/30 gr. 20cm, 25cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, 25cm- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, 25cm

- warstwa gaotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF35/35- warstwa gaotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF35/35

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypa cementowo-piaskowa gr. 4cm, 5cm- podsypa cementowo-piaskowa gr. 4cm, 5cm

- nawierzchnia zjazdu do przełożenia z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia zjazdu do przełożenia z kostki betonowej gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm

- pobocze z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni- pobocze z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni

- podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni- podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni

- odwodnienie przykrawężnikowe z kostki betonowej gr. 6cm szerokości 20cm- odwodnienie przykrawężnikowe z kostki betonowej gr. 6cm szerokości 20cm

- istniejąca podbudowa- istniejąca podbudowa

- krawężnik betonowy 15x30(22)x100 na ławie betonowej z oporem C12/15- krawężnik betonowy 15x30(22)x100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- obżerze betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15- obżerze betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- grunt zasypowy- grunt zasypowy

Powiatowa Służba Drogowa w OlsztyniePowiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztynul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

RysunekRysunek

InwestorInwestor

Przekroje normalnePrzekroje normalne

Nr rys. 4Nr rys. 4

MAWO- PROJEKTMAWO- PROJEKT
ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztynul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

Branża:Branża:
DROGOWADROGOWA

WAM/0125/PWOD/10WAM/0125/PWOD/10

 inż. Paweł Pieńkowski inż. Paweł PieńkowskiOpracowałOpracował

mgr inż. Wojciech Rudzkimgr inż. Wojciech Rudzki

skala 1:25skala 1:25

ZadanieZadanie
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński,Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński,
woj. warmińsko-mazurskiewoj. warmińsko-mazurskieLokalizacjaLokalizacja

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630.Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630.

Projektant DrogowaProjektant Drogowa

WAM/0066/POOD/15WAM/0066/POOD/15mgr inż. Rafał Miksamgr inż. Rafał MiksaSprawdzającySprawdzający


