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1. Część ogólna 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i przebudowy istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z planowaną przebudową drogi 

powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

 prace przygotowawcze; 

 wykonanie przepustu pod drogą metodą przecisku; 

 ułożenie kabla doziemnego; 

 prace instalacyjno – montażowe na kablach doziemnych; 

 pomiary kontrolne sieci; 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
 

1.3. Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora; 
b) Warunków technicznych przebudowy wydanych przez Orange Polska S.A.; 
c) Wizji lokalnej w terenie; 
d) Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 
e) Danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej Orange Polska S.A.; 
f) Norm i przepisów branżowych; 
g) Prawa budowlanego. 
 

1.4. Inwestor i wykonawca robót 

 Inwestor: 
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie 
ul. Cementowa 3 
10-429 Olsztyn 
 

 Wykonawca: 
Wykonawcą będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo z zakresu 
budowy sieci telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora. 
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2. Część techniczna 

2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 

Zgodnie z założeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami roboczymi oraz rysunkami 

zawartymi w niniejszym opracowaniu, należy istniejącą sieć telekomunikacyjną Orange Polska S.A. 

przebudować oraz zabezpieczyć w sposób taki, aby nie kolidowała z nowym układem drogowym 

realizowanym w ramach opisywanego przedsięwzięcia. 

Na wyżej wymienionym odcinku zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu należy ułożyć 

doziemny odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5. Przejścia poprzeczne linii pod nawierzchniami utwardzonymi 

oraz pod wjazdami należy zabezpieczyć poprzez instalację obiektów ochronnych w postaci grubościennych 

rur przepustowych RHDPE 110/6,3. Ułożony odcinek  kabla należy przykryć 10 cm warstwą piasku a 

następnie zasypać rodzimym gruntem. W celu oznaczenia przebiegu trasy linii na całej długości budowy, na 

głębokości 50 cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA ! 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 

Następnie w miejscach wyznaczonych (końce kabla) należy wykonać złącza równoległe nowego odcinka 

kabla z kablem istniejącym. Po potwierdzeniu poprawności wykonania zrównolegleń należy wyłączyć ze 

złączy żyły kabla przeznaczonego do likwidacji. 

Złącza należy zamknąć za pomocą termokurczliwych osłon wzmocnionych w rozmiarze 43/8-150 a 

następnie na przełączonej linii wykonać komplet pomiarów elektrycznych prądem stałym. 

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo sieci podziemnych należy wykonywać 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Po zakończeniu prac przełączeniowych należy zdemontować odcinek kabla doziemnego przeznaczony 

do likwidacji. 

2.2. Uwagi dla wykonawcy 

W wypadku stwierdzenia urządzeń niezinwentaryzowanych lub występowania rozbieżności pomiędzy 

stanem projektowanym a stanem zastanym urządzeń podziemnych należy o tym fakcie niezwłocznie 

powiadomić właściciela sieci a następnie uzgodnić dalszy sposób postępowania. 

Odległość górnej powierzchni rur osłonowych lub innych elementów obiektów ochronnych sieci 

telekomunikacyjnej od nawierzchni chodnika oraz drogi nie może być mniejsza niż 0,7 metra. W przypadku 

gdy w trakcie robót związanych z przebudową drogi lub po przeprowadzonej inspekcji wymagana głębokość 

górnych powierzchni obiektów ochronnych wyniesie mniej niż 0,7metra, istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną należy zagłębić na wskazaną głębokość. 

Wszelkie prace w budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci telekomunikacyjnych (poniżej 

0,5m) należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem upoważnionych 

przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren należy 

przywrócić do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie sieci telekomunikacyjnych nie 

mogą zakłócać ich pracy. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z wymogami 

obowiązujących norm i przepisów branżowych. 
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Odbioru robót zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja powołana 

przez Inwestora przy współudziale operatorów telekomunikacyjnych. 

Inwestor zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych warunkach technicznych (pkt.10), zobowiązany jest 

do pisemnego zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac na sieci telekomunikacyjnej. 

 

Wystąpienie kierować należy na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 -Olsztyn 

ul. Seweryna Pieniężnego 21A 

10-004 Olsztyn 

tel. 89 525 25 38 

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com 

 

Odbioru robót związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja 

powołana przez Inwestora przy współudziale operatora Orange Polska S.A. Całość robót objętych niniejszym 

opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i 

przepisów uwzględniając uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach. 

 

Wykaz norm branżowych związanych z realizacją niniejszego zadania: 
 

Numer Normy Przedmiot Normy 

ZN-OPL-004/15 
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i 

przewody krosowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
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3. Przedmiar robót 

 

Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ J.M. 

1 2 3 4 
1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange 

Polska S.A. 
    

1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z 
wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), 
długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 

m 

   10,00 
1.2 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, 

przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z 
wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), 
dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 
110·mm 

m 

   5,00 
1.3 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 
kabel 

m 

   50,00 
1.4 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 

do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - wciąganie kabla do obiektów 
ochronnych - rury przepustowe 

m 

   15,00 
1.5 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 

kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 

złącze 

   2,00 
1.6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 

ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 

złącze 

   2,00 
1.7 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 odcinek    1,00 
1.8 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do 

Fi·30·mm, pierwszy - analogia: likwidacja odcinka kablowego 
m 

   50,00 
 

Tabela 1. Przedmiar robót 
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4. Wykaz głównych materiałów 

 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 2 3 4 
1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m    73,00 
2 Kapturek termokurczliwy KTK szt    2,00 
3 Łączniki żył UY szt    46,00 
4 Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150-PO Raychem kpl    4,00 
5 Przykrywy kablowe żelbetowe szt    2,00 
6 Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m    16,00 
7 Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m    52,00 

 

Tabela 2. Wykaz głównych materiałów 



 

 

8 

5. Część formalno – prawna 
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5.1. Uprawnienia 
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5.2. Warunki techniczne 
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5.3. Protokół ZUDP 
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5.4. Notatka służbowa 
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5.5. Oświadczenie inwestora 
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6. Część graficzna opracowania 
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- Istn. sieĺ kan. sanitarnej

w100

ks300

t - Istn. sieĺ telekomunikacyjna

- Projektowane spadki

- Dziağka do czasowego zajňcia107/2

- Istn. linia energetyczna podziemna i naziemnaeN

3%

- Dziağka, na kt·rej zlokalizowana jest inwestycja108/1

- Granice dziağek

- Drzewa do wycinki

- Projektowana krawňdŦ pobocza

- Projektowana krawňdŦ drogi

LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego gr. 18cm

- Projektowane pobocze z kruszywa niezwiŃzanego C50/30 szer. 0,75m i gr. 15cm

- Istn. sieĺ kan. deszczowejkd300

- Projektowana kanalizacja deszczowa

- Projektowany przepust

- Projektowany ciŃg pieszo-jezdny wg odrňbnego opracowania

- Projektowana linia kablowa telekomunikacyjna

- Linia kablowa telekomunikacyjna do usuniňcia

40/3

„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:
P.2814.2017.1610 z dnia 11 maja 2017 r.”

                                                                  Wojciech Rudzki



- Istn. sieĺ wodociŃgowa

- Istn. sieĺ kan. sanitarnej

w100

ks300

t - Istn. sieĺ telekomunikacyjna

- Projektowane spadki

- Dziağka do czasowego zajňcia107/2

- Istn. linia energetyczna podziemna i naziemnaeN

3%

- Dziağka, na kt·rej zlokalizowana jest inwestycja108/1

- Granice dziağek

- Drzewa do wycinki

- Projektowana krawňdŦ pobocza

- Projektowana krawňdŦ drogi

LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego gr. 18cm

- Projektowane pobocze z kruszywa niezwiŃzanego C50/30 szer. 0,75m i gr. 15cm

- Istn. sieĺ kan. deszczowejkd300

- Projektowana kanalizacja deszczowa

- Projektowany przepust

- Projektowany ciŃg pieszo-jezdny wg odrňbnego opracowania

- Projektowana linia kablowa telekomunikacyjna

- Linia kablowa telekomunikacyjna do usuniňcia

40/3

„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:
P.2814.2017.1610 z dnia 11 maja 2017 r.”

                                                                  Wojciech Rudzki


