Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK 51 w km
15+630. Odcinek o dtugosci 1600m.

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 1370N.
Obiekt lub rodzaj rob6t Budowa drogi, zatoki autobusowej i zjazdow.

Lokalizacja: Tomaszkowo ul. Wulpinska, dziatka nr 40/3, 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11 obreb 13
Tomaszkowo.

Inwestor: Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
Jednostka opracowujgca kosztorys MAWO-PROJEKT
ul. Poranna 8c/13
11-041 Olsztyn

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2022-04-25 inz. Pawel Pienkowski
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowosci Sita w km 12+300 do DK 51 w km

15+630. Odcinek o dtugosci 1600m.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty towarzyszace
1.1.1  |Otworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, trasa chodnika w terenie réwninnym km 1,600
1.1.2 |Sporzadzenie inwentarycacji powykonawczej przebudowywanej drogi

Krotno$¢=0,5 kpl 3,000
1.2 Rozbiorka elementow drég
1.2.1  |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 8 cm m2 7 880,0
1.3 Wycinka drzew
1.3.1  |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosnika montazowego, drzewa Fi'66-75cm szt 40,0
1.3.2 |Wywozenie na odlegto$¢ do 2'km dtuzyc mp 144,0
1.3.3 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75'cm szt 40,0
1.3.4 |Wywozenie na odlegtosé do 2°km karpiny mp 60,0
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1.1  |Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. 1lI-1V z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ di

1km m3 1561,0
2.1.2 |Transport lgdowy materiatéw, zatadunek mechaniczny, samochéd samowytadowczy t 2654,0
22 Wykonanie nasypow
221 |Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-Il dostarczonego transportem kotowym m3 420,0
2.2.2 |Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu, dostarczonego transportem kotowym m3 1177,0
223 |Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3 1597,0
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
3.1.1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdow i zatoki autobusowej, wykonywane

mechanicznie m2 9920,0
3.2 Podbudowa zasadnicza drogi
3.2.1 |Stabilizacja geosiatkg komorkowg wys. 12 cm - wypetnienie geosiatki materiatem z urobku m2 97220
33 Podbudowa zasadnicza zatoki autobusowej
3.3.1  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning LF35/35 m2 215,0
3.3.2 |Warstwa odsaczajgca w korycie pod zatoke autobusowg, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po

zageszczeniu'10°cm - docelowo 25 cm

Krotnos¢=2,5 m2 153,0
3.3.3 |Podbudowa zatoki autobusowej z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu 20°cm m2 134,0
3.3.4 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, warstwa asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0
3.3.,5 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, kazdy nast. 1 cm warstwy

Krotnos¢=3 m2 120,0
34 Podbudowa zasadnicza zjazdéw z betonu asfaltowego
3.4.1 |Warstwa odsaczajgca w korycie pod zjazdy, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm -

docelowo 25 cm

Krotnosé=2,5 m2 30,0
3.4.2 |Podbudowa z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 26,0
3.4.3 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, warstwa asfaltowa, gr. 4 cm m2 23,0
3.4.4 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, kazdy nast. 1 cm warstwy

Krotno$¢=3 m2 23,0
3.5 Podbudowa zasadnicza wysp kanalizujgcych
3.5.1 |Podbudowa wysp z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu 20°cm m2 13,0
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3.6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod droge, zatoki autobusowe i zjazdy
3.6.1  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod warstwe podbudowy zatoki autobusowe;j i

zjazddéw, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 140,0
3.6.2 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod warstwe wigzgcg, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 97220
3.6.3 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod warstwe $cieralna, zuzycie emuls;ji 0,5'kg/m2 m2 9333,0
3.7 NAWIERZCHNIE
3.7.1  |Nawierzchnia drogi i zatoki autobusowej
3.7.1.1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 cm m2 9333,0
3.7.1.2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, kazdy nast. 1 cm warstwy

Krotnos¢=3 m2 9333,0
3.7.1.3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 9 040,0
3.7.1.4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, kazdy nast. 1 cm warstwy m2 9 040,0
3.7.2 |Nawierzchnia zatoki autobusowej
3.7.2.1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0
3.7.2.2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, kazdy nast. 1 cm warstwy

Krotnos¢=2 m2 120,0
3.7.2.3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 120,0
3.7.2.4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, kazdy nast. 1 cm warstwy m2 120,0
3.7.3 |Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego
3.7.3.1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 cm m2 22,0
3.7.3.2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, kazdy nast. 1 cm warstwy

Krotno$¢=2 m2 22,0
3.7.3.3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 4 cm m2 20,0
3.7.3.4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, kazdy nast. 1 cm warstwy m2 20,0
3.74 |Nawierzchnia wysp kanalizujgcych
3.7.4.1 |Nawierzchnia wysp z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, z wypetienier

spoin piaskiem, kostka szara m2 14,0
4 ELEMENTY ULIC
41 Krawezniki betonowe
411 |Rowki pod tawy kraweznikowe, grunt kategorii lll-IV 162,0
4.1.2 |kawy pod krawezniki - fawa z mieszanki betonowej z oporem m3 10,0
4.1.3 |Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypetieniem spoin

zaprawg cementowg m 91,0
4.1.4 |Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoir

zaprawg cementowg m 71,0
42 Obrzeza chodnikowe
421 |Rowki pod fawy obrzeza, grunt kategorii lll-IV m 51,0
4.2.2 |kawy pod obrzeza - tawa z mieszanki betonowej z oporem m3 1,0
4.2.3 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 51,0
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 Oznakowanie poziome
5.1.1  |Oznakowanie poziome m2 320,0
52 Oznakowanie pionowe
5.2.1 |Wkopanie stupkéw stalowych do znakéw drogowych m 10,3
5.2.2 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3mm z kotwag szt 41,0
5.2.3 |Betonowanie stupkéw stalowych do znakéw drogowych m3 25
5.2.4 |Ustawienie znakow drogowych odblaskowych Il generacji, sredniej wielkosci na tarczach stalowych obustrinnie

ocynkownych z zamocowaniem na ustawionych stupkach z rur stalowych, typu A,B,C,D,E,F szt 58,0
53 Urzadzenia zabezpieczajace
5.3.1  |Montaz poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem o rozstawie stupkéw z rur co 1,5 m - np. typu

olsztynskiego m 46,0
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54  |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.4.1 |Wykonanie pobocza
5.4.1.1 |Wykonanie pobocza z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 2284,0
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
6.1 Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
6.1.1 Rura ochronna dwudzielna fi 110mm do 160mm m 20,0
6.2 Budowa muru oporowego zabezpieczajgcego skarpe
6.2.1 |Ustawienie muru oporowego z prefabrykatéow betonowych oporowych typu "L" m 21,0
6.3 Umocnienie powierzchni skarp
6.3.1 |Utwardzenie terenu ptytami azurowymi 40x60cm, grubos¢ 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 50,0
6.3.2 |Odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznych. Profilowanie, pogtebienie i transport urobku do 6km. m3 2950,0
6.4 Wbudowanie przepustow
6.4.1 |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z kruszywa tamanego m3 7,5
6.4.2 |RrzepustyzrurtypuHDPE, Fi'400°'mm m 15,0
6.4.3 |Przepusty rurowe, Scianki czotowe dla rur Fi'400'mm szt 2,0
6.4.4 |Zasypanie rur przepustowych kruszywem naturalnym do gr. 80cm po zageszczeniu (10cm x 8 krotnosc)

Krotno$¢=8 m2 13,0
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