OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kurko wej, Borowikowej i

Leszczynowej w Lesznie .

Miasto Leszno, obr eb 0002 Leszno, dz. nr ew.: 5/15, 5/51, 5/60, 5/133, 5/145, 36/2, 36/45, 54,
92,111, 132, 148/1;

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa  sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanych przebudowywanych
jezdni: asfaltowej w ulicy Kurkowej oraz z kostki betonowej w ulicy Borowikowej oraz
Leszczynowej W miejSCOWOSCI Leszno.  Wpusty  deszczowe  wigcznie
z przykanalikami do sieci, objete bedg odrebnym opracowaniem projektowym
przebudowy drogi w ulicach Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie budowy kanalizacji

deszczowej obejmuije:

— sie¢€ kanal. grawitacyjnej z rur bet. Wipro, SN8, DN 600 mm - 119,0 mb
— sie ¢ kanal. grawitacyjnej z rur bet. Wipro, SN8, DN 500 mm - 373,5 mb
— sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @400 mm -13,5mb

— sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @ 315 mm -449,0 mb

OGOLEM 955,0 mb
— studnia rewizyjna bet. DN1200 mm - 16,0 kpl.
— studnia rewizyjna bet. DN1000 mm - 11,0 kpl.

2. UZGODNIENIA

W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami
oraz osobami prywatnymi — przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym
Projekcie Budowlanymi.
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje nizej wymieniony teren,
znajdujgcy sie w Miescie Leszno, w obrebie 0002 Leszno dz. nr ew.: 5/15, 5/51, 5/60,
5/133, 5/145, 36/2, 36/45, 54, 92, 111, 132, 148/1.

W/w dziatki objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowaniem Przestrzennego
(Uchwata Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 29 kwietnia 2003 r.).

Lokalizacje inwestycji stanowi pas drogowy drog nalezgcych do Miasta Leszna. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora lokalizacje projektowanych wtazow studni kanalizacyjnych wraz
z przebiegiem sieci, w wiekszosci ulokowano w poboczu jezdni, poza planowanymi
kraweznikami.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa ,w110 mm”

- sie¢ kanalizacji deszczowej "kd600 mm"

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm"

- sie¢ gazowa " gs63 mm, gs40"

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sieC elektryczna "en, es”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,
adaptacji czy rozbiorki. W czasie wykonywania robot przewiduje sie ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem. W przypadku wystgpienia kolizji z przytgczem wodociggowym do
budynku nr 32a w ul. Kurkowej, nalezy je przebudowa¢ zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego, po robotach
ziemnych i montazowych kanalizacji deszczowej. W przypadku jezdni do odbudowy
uzy¢ destruktu asfaltowego gr. wierzchniej warstwy 10 cm, natomiast pobocze

odtworzy¢ przy uzyciu tlucznia gr. 10 cm.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla
odwodnienia planowanej przebudowy drdg ulic Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej,
W miejscowosci Leszno.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpieta do istniejgcego kroéca
betonowego DN600 mm w ulicy Kurkowej, w rejonie skrzyzowania z ulicg Grzybowa.
Projektuje sie budowe kanalizacji metodg tradycyjng - wykopow otwartych,
mechanicznych i recznych (w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu).

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur betonowych kielichowych typu Wipro,
deklarowana warto$¢ sity niszczgcej min. 26 kN/mb, beton klasy C35/45, W8, F150,
tgczonych na uszczelke zintegrowang, o srednicach DN600 mm oraz DN500 mm.

W przypadku s$rednic mniejszych, sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC-U, SNS8, sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @400 mm, @315 mm, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, tgczonych na uszczelke, ktérg dostarcza producent rur.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu C35/45, o
Srednicy DN1200 mm oraz DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na
uszczelke z: dennicg, kinetg, kregami, stopnie ztazowe zeliwne w powtoce z PE, zwezka
betonowa DN1200/600 (DN1000/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, wbudowany w ptyte zelbetowg prefabr. 93x93 cm.
Projektuje sie odtworzenie terenu do stanu istniejgcego po zakohczeniu robot.

Budowa kanalizacji deszczowej umozliwi odprowadzenie wéd deszczowych z jezdni
pasa drogowego planowanej wg odrebnego opracowania przebudowy ulic Kurkowej,

Borowikowej oraz Leszczynowej.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz art. 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r,
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz. 462,
z pOzniejszymi zmianami) informuje, ze obszar oddziatywania obiektéw budowlanych
(sie¢ kanalizacji deszczowej) miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty

zaprojektowane oraz nie oddziatywuje na dzialki sgsiednie. Zasieg oddziatywania
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okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2015, poz. 460). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie
zostang naruszone interesy osob trzecich a takze budowa sieci kanalizacji deszczowej
nie wptynie na dostep do drogi publicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397), projektowana kanalizacja deszczowa nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska eksploatacja instalacji
powodujgcej wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza oraz emisje hatasu nie
powinna powodowac¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do
ktdrego prowadzacy instalacje ma tytut prawny. Ustalony dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej dopuszczalny poziom hatasu 55 dB w porze dziennej oraz 45 db w porze
nocnej, nie zostanie przekroczony w zakresie projektowanych obiektow.

Obszar na ktorym  zaprojektowano kanalizacje deszczowg nie posiada
zaewidencjonowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.
Obszar zgodnie z MPZP objety jest strefg ochrony archeologicznej "W", w zwigzku z
czym w trakcie robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne, ktoérych
zakres zostanie okreslony w drodze decyzji, o ktérg nalezy wystgpi¢ przed
rozpoczeciem robat.

Inwestycja nie bedzie przebiega¢ w granicach eksploatacji gérnicznej. Na terenie
objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych obiektow.

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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