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Wprowadzenie

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji technicznej - ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia
planowanych przebudowywanych jezdni: asfaltowej w ulicy Kurkowej oraz z kostki
betonowej w ulicy Borowikowej oraz Leszczynowej w miejscowosci Leszno. Wpusty
deszczowe wigcznie z przykanalikami do sieci, objete bedg odrebnym
opracowaniem projektowym przebudowy drogi w ulicach Kurkowej, Borowikowe;j i

Leszczynowe).

Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana, jako dokument
stanowigcy element Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Specyfikacja jest

stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

obejmuje:

sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur bet. Wipro, SN8, DN 600 mm - 119,0 mb
sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur bet. Wipro, SN8, DN 500 mm - 373,5 mb
sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @ 400 mm - 13,5 mb

sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @ 315 mm - 449,0 mb

OGOLEM 955,0 mb
studnia rewizyjna bet. DN1200 mm - 16,0 kpl.
studnia rewizyjna bet. DN1000 mm - 11,0 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje ponadto :

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych

0 przystgpieniu do robat,

- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystgpieniu do robot,



- wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie drog dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopoéw,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z Inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kladek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz rur ochronnych,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien scian wykopu,

- rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po
robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

2. Materiaty

Wszystkie  uzyte do budowy materialy powinny by¢  dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetniac
wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym



projektem zaleca sie stosowac¢ wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy -
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Sieci i obiekty

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci tych sieci.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej, nale 2y zastosowa ¢ nastepujace

materiaty:

= rury i ksztattki kielichowe betonowe typu Wipro srednicach nominalnych DN600
mm, DN500 mm, bet. min. C35/45, deklarowana wartosc sity niszczacej min. 26
kN/mb, zgodnych z normg PN-EN1916:2005, tgczone na uszczelke gumowa,
ktorg dostarcza producent rur.

= rury i ksztaltki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicach
zewnetrznych @400 mm, @315 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?,
zgodnych z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowa, ktdrg dostarcza
producent rur.

» studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy DN 1200 mm, DN 1000 mm,
wykonane z materialdbw zapewniajgcych ich calkowitg szczelno$é, z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwo$¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletng: dennicg, kinetg, komin
wlazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powioce z tworzywa sztucznego,
ptyta pokrywowa betonowa DN1200/600 mm (DN1000/600 mm); wiazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000,
wbudowane w prefabryk. ptyte zelbetowg wym. 93x93 cm);

» przejscia szczelne dla rur betonowych z uszczelka;

» tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez sScianki
betonowe studzienek) z PVC,

= Kkolana elektrooporowe 45 st., PE100 @40 mm,

*= rury PE100 SDR17 @40 mm (przebudowa przytgcza wodociggowego),

= tluczen;

= destrukt asfaltowy;

= piasek,



= woda do betonu i zapraw,
» zaprawy cementowe.
= materialy izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papa izolacyjna.
Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana

powinna byc¢ zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

2.2 Transport materiatow
Transport rur PVC, PE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikngé uszkodzen i odksztalceh przewozonych materialtdbw. Materiaty na
budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewoz powinien by¢é wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie

tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr,

- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy ukiadaniu ich w stosy

obowigzujg te same zasady co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na

samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 metra,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury

faliste] i desek pod tancuch spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu,

- przewoz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfadaé na podkiadach drewnianych, z
zalozeniem klinéw pod skrajne rury.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:
- podparcie fadunku na catej dtugosci,
- podpory umieszczone na skrzyni,

- wiasciwie wysuniete kielichy poza konce bose rur.



Transport rur i kr egow betonowych

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKL o szerokos$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych
elementow. Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny byC wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przekiadkach
utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie
transportu i skladowania ukltadane na przekiadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione
na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$Srodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.



Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki
transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong

w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.3 Odbioér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia
dostarczanych rur powinna by¢ dokitadnie skontrolowana przed odbiorem z kolei
Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia
powstate w czasie transportu. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich,
jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.4 Sktadowanie materiatlow

Rury PVC

Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno sie dostarczy¢é w fabrycznie
zapakowanych wigzkach, aby zapewni¢ odpowiednie ich zabezpieczenie podczas
transportu i sktadowania. Podczas zatadunku i roztadunku rur z PVC nalezy zachowaé
ostroznos$¢, aby nie doprowadzi¢ do ich odksztatcenia i uszkodzenia mechanicznego.
Zatadunek i roztadunek pojedynczych rur PVC o srednicy do 315 mm moze odbywac sie
recznie. Podczas przenoszenia rur nie mozna ich rzucaé, przetacza¢ po pochylni
samochodu ani wlec po podtozu.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy
skladowaniu luznych rur lub niepetnych wigzek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- rury skladowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci, co najmniej 10 cm, grubosci, co najmniej 2,5 cm,



- w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢
7 natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przekiadkami drewnianymi i ukfadane kielichami
naprzemianlegle, nalezy nakry¢ je przezroczystg folig w sposdb umozliwiajgcy ich
przewietrzanie celem ochrony przed promieniowaniem UV Ilub wykonaé
zadaszenie.

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 — 2m.

drewniane wsporniki zabezpieczajace
przektadki d rewniang
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Rysunek pogladowy sktadowania rur PVC na placu budowy
Nieprawidiowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzic
do odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy w skutek

niedbatego postepowania.
Rury z polietylenu (PE)

Rury z polietylenu nalezy skladowaé w taki sposdb, aby stykaly sie one z
podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkitadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i dlatego nalezy

sktadowacd rury pod zadaszeniem. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna

przekraczac 30°C.
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Rysunek pogladowy sktadowania rur PE

Kregi i rury betonowe, studnie, prefabrykaty

Teren placu skladowego powinien by¢é wyréwnany o powierzchni utwardzonej
I odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatdéw roznigcych sie ksztalttem, wymiarami
I wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione
lub umieszczone na podkladach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé
ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.
Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgcg. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,

ktore nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed dzialaniem warunkow
atmosferycznych
w pomieszczeniach zamknietych i temperaturze do 30°C.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.



Cement i inne drobne materiaty

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Miejsce sktadowania cementu powinno byé
zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowaé¢ na placu

budowy. Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

3. Ogoblne wymagania dotycz gce wykonania robot:

3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.
3.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzng,
I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, i dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i
wygody spotecznoéci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowy.

3.4 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy.

3.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

3.6 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.7 Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow -

podczas prowadzenia robot.

4. Sprz et do wykonania sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz istniejgca
infrastrukture, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet

winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni byé
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zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie

sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

5. Wykonywanie robot - wymagania szczegoétowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys
metodologii robot oraz graficzny terminarz robot okreslajgce wszystkie warunki w ktérych
beda wykonywane sieci wodno - kanalizacyjne.

5.1 Warunki gruntowo-wodne terenu
Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski srednie, drobne i gliny piaszczyste, sg
nosne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia kanalizacji deszczowej.

- do gtebokosci 5,0 m nie nawiercono wody gruntowej.

Zaprojektowano wymiane gruntu na podsypke oraz obsypke na wys. 30 cm ponad
wierzch rury - na grunty piaszczyste w 100% o dobrych parametrach zageszczania.

Na zasypke nalezy uzy¢ grunt piaszczysty z wykopu, po uprzednim wyselekcjonowaniu.
W trakcie ukfadania kanalizacji deszczowe] nalezy utrzymywaé¢  wykop
w stanie suchym. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu (np. po diugotrwatych
opadach), stosowa¢ metode prézniowg za pomocg filtrow igtowych (igtofiltréw).
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku usuniecia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktére mogg wystgpi¢ na
trasie kanalizacji deszczowej. Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m,
prowadzone bedg =z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych
systemowych, tzw. boxdéw, dzieki czemu zachowana zostanie petna stateczno$é gruntu
otaczajgcego.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z:

- planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow,
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢é repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich

rzedne przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed
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mozliwoscig zalania wodg z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu
odprowadzajgcego wody.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym przed
ich rozpoczeciem.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:
- wyznaczenie w terenie miejsca skladowania poszczegoéinych materiatéw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej.
5.3 Roboty ziemne na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
I podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanalow sieci wykona¢ w wykopie wgskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy dla podsypki 10 cm i obsypki na wys. 30 cm ponad
wierzch rury nalezy obsypac¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke z gruntu rodzimego (po uprzednim
wyselekcjonowaniu) zagesci¢ do Is min. 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20
m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykona¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizja.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz $Sciany obudowy powinna byé
dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze byC zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggoéw rur w wykopie.

6. Roboty instalacyjno-monta zowe

Rury powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.
Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetniaé ponizsze

warunki:
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-najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,8 m/s.
— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu
nie  mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
6.1 Kanaty PVC i betonowe

Montaz przewodow i studzienek z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia
od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe
kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie kawatkow drewna, kamieni lub gruzéw
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci. w miejscach zigczy
kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce

wgniecen, pekniec, rys oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podioza. Podioze nalezy profilowac w
miare uktadania odcinkdéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej dtugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat
zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien

zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddéw rurowych nalezy wykonac:
. specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta rur.

6.2 Ruroci agi PE

Rury polietylenowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocag zgrzewania doczotowego oraz

w razie potrzeb zgrzewania elektrooporowego.
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Zgrzewanie jest dzi$ najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementéw PE.
Metode te mozna stosowac¢ do tgczenia rury z rurg, rury z ksztaltkg lub ksztattki z
ksztaltkg. Inne metody tgczenia rur i ksztattek z PE to np. tgczenie przy uzyciu
dwuztgczek z uszczelkami, tgcznikbw mechanicznych itp.

taczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic tu niektore

z nich:

- potgczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, ze
odpornos¢ polietylenu na korozje nie stabnie w miejscach tgczen, czyli zgrzewany
odcinek mozna traktowac, jako jedng, bardzo dtugg rure.

- fgczenie rur metodg zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla rury
polietylenowej gietkosci na catej diugosci zgrzanego odcinka

Zgrzewanie rur moze wykonaé¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, majgcy
uprawnienia. Nalezy ponadto Scisle przestrzegac¢ zalecen producentéw rur, a aparatow
do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.

Zgrzewanie doczotowe jest metodg, ktora od wielu lat stosowana jest do tgczenia rur i
ksztaltek o Srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym poprawne
wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce tgczonych elementéw
mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga (wchodzgcego w skfad
zgrzewarki) wyréwnuje sie powierzchnie czotowe tgczonych elementéw. Nastepnie przy
pomocy piyty grzewczej (réwniez wchodzgcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa sie
jednoczesnie oba konce elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie
ptyte grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu
chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zaréwno na zewnatrz jak i
wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego urzgdzenia.
Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene, jakosci zgrzeiny.

6.3 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw deszczowych nalezy wykona¢ z betonu C35/45 o
Srednicy 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢é nastepujgcych
zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w
odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch

kanatow bocznych, wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,
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- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

-Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadito w
.Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-pokrywy betonowej,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac przy
uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym. Poziom wlazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w powiloce z PE w dwodch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
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6.4 Przejscie kanatu przez $cian e studzienki

Przejscie powinno by¢é elastyczne a zarazem szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow. Przestrzeh
pomiedzy powierzchnig otworu a zewnetrzng powierzchnig kanatu powinna byc¢
wypetniona materialem plastycznym, a w przypadku rur z PE i PVC nalezy stosowac
typowe przejscia szczelne (tulejowe) zalecane przez producentow rur.
6.5 Ochrona przed korozj a

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, z kregbw oraz
wyloty nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscic¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz

lakierem bitumicznym.

7. Miejsca skrzy zowan projektowanych sieci z innymi przewodami
podziemnymi

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne
wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest powiadomienie
odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

Ponadto nalezy stosowa¢ sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z
dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125 oraz zastosowa¢ sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do
projektu.
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Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia
eletroenergetyczne nie naniesione na planach, nalezy bezwiocznie zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mys| przepisow budowy
zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. Ww miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-
96 TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej
wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci
recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A..
Lokalizacje podziemnych urzgdzenh telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzié
za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika
oraz inspektora nadzoru. Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od sieci TP.

Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypa¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscia.

8. Zasypywanie rur i zag eszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
rurociggu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg

warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod
rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.
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6) Uzupetienie obsypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢é zageszczane ostroznie,
aby unikngc¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢, gdy nad jej wierzchem

wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢
odstoniete. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi byc¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki
rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gérng czesc

przy studni.
9. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét  zgodnie
z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach
I terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy
wpisywacé do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze roboét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Obmiar zakohnczonych robot nalezy przeprowadza¢ z czestoscig ustalong
w harmonogramie lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzac w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadzac przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywaé w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

10. Kontrola jako $ci i badania w czasie robot

Kontrola wykonania sieci uzbrojenia terenu polega na sprawdzeniu zgodno$ci
budowy z projektem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktébrg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie z czestotliwoscig okreslong w niniejsze] ST i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

zgodnie z wymogami kontroli, jakosci daty wyniki pozytywne.

11. Odbior robot

Odbidér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Odbior techniczny robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla roboét
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671,
oraz PN-EN 1091.

11.1 Odbior techniczny cz esciowy sieci kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru korncowego.
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Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + | cm, rzedne pokryw
studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny
I Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

11.2 Odbior techniczny ko nhcowy sieci kanalizacyjnej
Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
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geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokoétu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu,
- zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbiorow , kamerowania.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

inspekcjg kamerowania,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien byé

doprowadzony do pierwotnego stanu.

Inspektor nadzoru przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ustl. p.2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozyé oswiadczenia:

« 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porzgdku terenu

budowy, a takze w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Pozostate wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

— szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m)

— badanie wykonania podioza (odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno
przekracza¢ = 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno
przekraczac¢ + 5 cm),

- rzedne zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
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- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 m,

— odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami

normami,

— skiadowanie rur, ksztattek i pozostatego wyposazenia.

12. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych, nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie
(drog, chodnikéw), zgodnie z wytycznymi zarzgdcow drdg oraz kosztorysem.

W przypadku rozbiérki jezdni wykonanej z kory asfaltowej na szerokosci wykopow, po
zakonczeniu robét ziemnych i montazowych, nalezy dowiez¢ i rozécielic wzmacniajgcg
warstwe destruktu asfaltowego gr. 10 cm wraz z mechanicznym wyprofilowaniem i
zageszczeniem nawierzchni. W przypadku rozbiérki innych nawierzchni (np. kostka

betonowa), teren nalezy przywroéci¢ do stanu z przed rozpoczecia robot.

13. Uwagi ko acowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. - w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) oraz zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidaciji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosc istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia roboét ziemnych przedmiotu co, do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w Poznaniu.
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Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg projektowanych sieci, wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot.
Nalezy bezwzglednie zapoznacC sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu
producenta zastosowanych materiatow.

Optaty zwigzane z przyjeciem na wysypisku oraz koszty ewentualnej utylizacji
materiatdw wywozonych — po stronie Wykonawcy robot.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem robot: m.in. opfaty za
zajecie pasa drogowego, obstuga geodezyjna itp.

Po zakonczeniu robdt, sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla
wszystkich obiektow oraz inspekcje TV (kamerowanie).

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie

obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.
Przepisy Zwi azane.
Normy.

Kanalizacja deszczowa.

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzen. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i
definicje.

5. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

7. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

8. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

9. PN-87B-0106 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo0lne dotyczagce elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdbw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekow

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN/EN-12050-1

Przepompownia $ciekbw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie
zawierajgce fekalia

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaitki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody
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35.PN-EN 13244 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane

pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

Inne dokumenty

1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia
5 grudnia 2003 r. z pGzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.
Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr
96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekébw do urzadzeh kanalizacyjnych stanowigcych mienie

komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).
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10.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew
lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych
budynkow lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz.
1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z
pbzniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych

27



istothnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych I stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ( zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

Inne dokumenty — warunki techniczne
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
I odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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