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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ETAP | ul. Kurkowa
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne i monta zowe dla sieci kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1
655,5/1000 km 0,656
RAZEM 0,656
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi - 80%.
119,0*1,2%(2,05+0,10) 307,020
373,5*1,1*%(2,80+0,10) 1 191,465
13,5%1,0%(2,20+0,10) 31,050
8,5*1,0*%(2,10+0,10) 18,700
34,5*1,0%(2,00+0,10) 72,450
18,0*1,0*%(2,30+0,10) 43,200
23,5%1,0%(2,40+0,10) 58,750
35,0*1,0%(1,95+0,10) 71,750
30,0*1,0%(2,25+0,10) 70,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 864,885
1864,885*80% m3 1491,908
RAZEM 1491,908
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.1.|0301-02 IlI), w miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%
1
1864,885*20% m3 372,977
RAZEM 372,977
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotnosé = 4
1864,885 m3 1 864,885
RAZEM 1 864,885
5|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykop6w o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1./0108-01 wraz z rozbiérkg, elementami szalunkowymi typu BOX.
1|analogia
1864,885 m?2 1 864,885
RAZEM 1 864,885
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 10 cm - piasek m3
d.1.|1411-03 (wymiana gruntu)
1
119,0*1,2*0,1 m3 14,280
373,5*1,1*0,1 m3 41,085
163,0*1,0*0,1 m3 16,300
RAZEM 71,665
9/KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.1./1312-05 mowa o $r. 600 mm - rury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu
1|analogia
119,0 m 119,000
RAZEM 119,000
10|KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.1.|1312-04 mowg o $r. 500 mm - rury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu
1|analogia
373,5 m 373,500
RAZEM 373,500
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
1
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
1
149,5 m 149,500
RAZEM 149,500
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13|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.1.|1413-05 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 4,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne DN600 mm i 500 mm/
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
14|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.1.|1413-05 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne DN600 mm i 500 mm/
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
15|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.1.|1413-01 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
16|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.1.|1413-01 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-05 kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-11l- wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) , ob-
1 sypka rur na wysokosé 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - pias-
kiem dowiezionym -wymiana gruntu
119*1,2*(0,600+0,300) ms3 128,520
373,5*1,1*(0,500+0,300) m3 328,680
13,5*1,0%(0,400+0,300) ms3 9,450
149,5*1,0%(0,315+0,300) m3 91,943
minus wypor |-119*0,600*0,600*3,14/4 m3 -33,629
rur
minus wyp6r |-373,5*0,500*0,500*3,14/4 m3 -73,299
rur
minus wypor |-13,5*0,400*0,400*3,14/4 m3 -1,696
rur
minus wypor |-149,5*0,315*0,315*3,14/4 m3 -11,645
rur
RAZEM 438,324
18|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V- wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98) , piaskiem dowieziony z wykopu
119,0*1,2*(2,05-0,90) m3 164,220
373,5*1,1*(2,80-0,80) m3 821,700
13,5*1,0%(2,20-0,70) m3 20,250
8,5*1,0*%(2,10-0,60) m3 12,750
34,5*1,0%(2,00-0,60) m3 48,300
18,0*1,0%(2,30-0,60) m3 30,600
23,5%1,0%(2,40-0,60) m3 42,300
35,0*1,0%(1,95-0,60) m3 47,250
30,0*1,0%(2,25-0,60) m3 49,500
RAZEM 1 236,870
19|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
20|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
1
22 szt. 22,000
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RAZEM 22,000
22|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.60 m m
d.1./0101-06 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1
119,0 m 119,000
RAZEM 119,000
23|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m m
d.1./0101-05 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1
373,5 m 373,500
RAZEM 373,500
24|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.1.|0101-04 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
25|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.315m |m
d.1./0101-02/03 |wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja
1
149,5 m 149,500
RAZEM 149,500
26 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.1.|wycena indy-
1|widualna
655,5 m 655,500
RAZEM 655,500
1.2 Roboty ziemne i monta zowe dla przebudowy przyt acza wodoci ggowego - usuni_ecie kolizji
27/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.1.|0301-02 Ill). Wymiana gruntu na trasie przytacza.
2
2,0*1,5*2,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
28|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2 - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotnosé = 4
2,0*1,5*2,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
29/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
2|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30/ KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0907-01 - Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
2|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba|prob.
d.1.|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1.|0128-02
2|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V- wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym
2,0*1,5*2,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Roboty drogowe - rozbiérki i odtworzenia jezdni z d estruktu asfaltowego
34/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1.|0721-01
3
8,5%2 m 17,000
45*2 m 90,000
18*2 m 36,000
28*2 m 56,000
20*2 m 40,000
18*2 m 36,000
10*2 m 20,000
24*2 m 48,000
45*2 m 90,000
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RAZEM 433,000
35/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo- |m
d.1.|0721-02 kosci
3 Krotnosé = 5
433,0 m 433,000
RAZEM 433,000
36/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
433,0*1,5 m?2 649,500
RAZEM 649,500
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km - kora asfaltowa po frezowaniu do ponownego wbudowania - In-
3 westor nie wskazuje miejsca magazynowania
649,5*0,1 m3 64,950
RAZEM 64,950
38|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.1./0111-01 z.0. |grubosci po zageszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|2.7. 9902-01
433,0*1,5 m?2 649,500
RAZEM 649,500
39|/KNNR 6 Nawierzchnie z gruntowe wzmocnione materiatem z uzysku po frezowaniu as- |m?2
d.1./0204-05 faltu - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm
3|analogia
649,5 m?2 649,500
RAZEM 649,500
2 ETAP Il ul. Borowikowa
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne i monta zowe dla sieci kanalizacji deszczowej
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym
1
103,5/1000 km 0,104
RAZEM 0,104
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi - 80%.
103,5*1,0%(2,10+0,10) 227,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
227,700
227,7*80% m3 182,160
RAZEM 182,160
42|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.2.|0301-02 IlI), w miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%
1
227,7*20% m3 45,540
RAZEM 45,540
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotnosé = 4
227,7 m3 227,700
RAZEM 227,700
44|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2./0108-01 wraz z rozbiérka, elementami szalunkowymi typu BOX.
1|analogia
227,7 m?2 227,700
RAZEM 227,700
45|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
46| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
47|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 10 cm - piasek m3
d.2.|1411-03 (wymiana gruntu)
1
103,5*1,0*0,1 m3 10,350
RAZEM 10,350
48|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|1308-05
1
103,5 m 103,500
RAZEM 103,500
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49|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.2.|1413-01 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.2.|1413-01 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wlkazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2.|0318-05 kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-11l- wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) , ob-
1 sypka rur na wysokosé 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - pias-
kiem dowiezionym -wymiana gruntu
103,5*1,0%(0,315+0,300) m3 63,653
minus wyp6r |-103,5*0,315*0,315*3,14/4 m3 -8,062
rur
RAZEM 55,591
52|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu l1-1V- wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98) , piaskiem dowieziony z wykopu
103,5*1,0*(2,10-0,60) m3 155,250
RAZEM 155,250
53|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
54/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.315m |m
d.2./0101-02/03 |wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja
1
103,5 m 103,500
RAZEM 103,500
57 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.2.|wycena indy-
1|widualna
103,5 m 103,500
RAZEM 103,500
2.2 Roboty drogowe - rozbiérki i odtworzenia jezdni z d estruktu asfaltowego
58/ KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.2.|0721-01
2
103,5*2 m 207,000
RAZEM 207,000
59|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.2.|0721-02 kosci
2 Krotnosé =5
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
60 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.2.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
207,0*1,5 m?2 310,500
RAZEM 310,500
61 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0109-11 legtos¢ 10 km - kora asfaltowa po frezowaniu do ponownego wbudowania - In-
2 westor nie wskazuje miejsca magazynowania
310,5*0,1 m3 31,050
RAZEM 31,050
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62|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa 0 |m?2
d.2.|0111-01 z.o0. |grubosci po zageszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|2.7.9902-01
310,5 m?2 310,500
RAZEM 310,500
63|KNNR 6 Nawierzchnie z gruntowe wzmocnione materiatem z uzysku po frezowaniu as- |m2
d.2.|0204-05 faltu - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm
2|analogia
310,5 m?2 310,500
RAZEM 310,500
3 ETAP Il ul. Leszczynowa
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne i monta zowe dla sieci kanalizacji deszczowej
64|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym
1
196,0/1000 km 0,196
RAZEM 0,196
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi - 80%.
196,0*1,0%(2,25+0,10) 460,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
460,600
460,6*80% ms3 368,480
RAZEM 368,480
66/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.3./0301-02 1), w miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%
1
460,6*20% m3 92,120
RAZEM 92,120
67/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotnosé = 4
460,6 m3 460,600
RAZEM 460,600
68| KNR-W 4-01 (Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |mz2
d.3./0108-01 wraz z rozbiérkg, elementami szalunkowymi typu BOX.
1|analogia
460,6 m?2 460,600
RAZEM 460,600
69|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
70/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3.|0529-01 m
1
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
71/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - piasek m3
d.3.|1411-03 (wymiana gruntu)
1
196,0*1,0*0,1 m3 19,600
RAZEM 19,600
72|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.|1308-05
1
196,0 m 196,000
RAZEM 196,000
73|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wo- |stud.
d.3./1413-01 doszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$¢ do 4%, taczone
1|analogia na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./kom-
letne : dennica, kineta , komin wiazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z
PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wy-
petnieniem betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
74/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3./0318-05 kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-11l- wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) , ob-
1 sypka rur na wysokos$¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw - pias-
kiem dowiezionym -wymiana gruntu
196,0*1,0%(0,315+0,300) ms3 120,540
minus wypo6r |-196,0*0,315*0,315*3,14/4 m3 -15,267
rur
RAZEM 105,273
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75/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu ll-1V- wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98) , piaskiem dowieziony z wykopu
196,0*1,0*(2,25-0,60) m3 323,400
RAZEM 323,400
76/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
77/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.3.|0529-06 4m
1
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
78/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
79|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.315m |m
d.3./0101-02/03 |wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja
1
196,0 m 196,000
RAZEM 196,000
80 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.3.|wycena indy-
1|widualna
196,0 m 196,000
RAZEM 196,000
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