Lp. Wyszczegoélnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bet. DN600 mm -
2 Istniejgce przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40 mm -
3 Projektowane przytgcze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40 mm

4 Kolano elektrooporowe 45° PE100 @40 mm, 4

Uwaga.

Po przebudowie przylagcza wodociggowego nalezy poddac je probie
szczelnosci, dezynfekcji i ptukania. Nalezy réwniez wykona¢ szkic
geodezyjny powykonawczy.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania| . . .
i Leszczynowej w Lesznie.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kurkowej, Borowikowej

. Miasto Leszno, obregb 0002 Leszno, Stadium PB
Adres obiektu | dziatki nr ew. 5/15, 5/51, 5/60, 5/133, 5/145, 36/2, 36/45, 54, 92, 111,
132, 148/1, Skala 1:10
Rysunek Przebudowa przytacza wodociggowego Rysuneknr | 7
do budynku nr 32a w ul. Kurkowej Data oprac. | 04.2019
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna WKP/0167/PWOS/13
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