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Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spetnienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnatem z SSP, w przypadku
wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujgcej poziom piwnicy.

Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez polgczenie kanatem
pomaszczenia korytarza z przestrzenia zewnetrzng, klapa ppoz na kanale automatycznie
otwierana, wymagana powierzchnia klapy i kanatu A eff min =0,54 m?

UWAGA:

INSTALACJE WENTYLACJI NAPOWIETRZAJACEJ ZAPROJEKTOWANO NA

PODSTAWIE PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ,
STANOWIACEGO ODREBNE OPRACOWANIE.
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instalacja napowietrzajgca szyb windy ratowniczej W.1
instalacja napowietrzajgca szyb windy osobowej W.2 i W.3

instalacja kan.deszczowej

|Z| — okno do zamurowania

" - kanat wentylacyjny

Jadnostk prowadzeoe temet:
PRACOWNIA PROJEKTOWA,
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
UNRONNONE|(@)
Pracowanla Projekiowa "HYDROMONT"
Nowak, Moderacki s.c. Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Al. Jachowicza 17A, 08-402 Plock ul. tukasiewicza 17, 09-400 Plock.
wer SANITARNA e PROJEKT WYKONAWCZY
Imie | Nazwisko Nezwe inwestyckt
. s Dostosowsnie budynku DS Wezebniek”
os: mgr inz. Maria Nowsk do akiuainych wymogiw p-poz w zakresie instalacj hydrantowe),
4% mu:ywmmm
N mmw elekdrosnesgelycznej m"w"""“""" Zadymieniom
OPRACOWAL: mgy inZ. Cezary Dradidewicz Neswars.
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