Czerpnia do hal

CDH

Czerpnie CDH sa stosowane do kompensacji powietrza
w instalacjach oddymiania lub przy wentylacji
grawitacyjnej. Konstrukcja lamel czerpni umozliwia ich
zamykanie/otwieranie sitownikiem elektrycznym.

< Czerpnia lub wyrzutnia CDH
z ruchomymi lamelami

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +481237818 80 / fax.+481237818 88 / e-mail: info[dsmay.eu



Czerpnia do hal CDH

Wykonanie

Czerpnie CDH sa wyposazone w ruchome lamele, ustawiane recznie lub za pomoca sitownika elektrycznego.
Lamele zbudowane sazanodyzowanych profili aluminiowych oraz zwktadu utwierdzonego pomiedzy profilami
i zabezpieczonego uszczelka przyszybowa. W wersji S materiatem wktadu lameli jest ptyta z poliweglanu
kanalikowego o grubosci 20mm. W wersji A materiatem wktadu lameli jest wetna mineralna o grubosci 20mm
zwelonem od wewnatrziblacha anodyzowana od zewnatrz.

Rama czerpnijest wykonanazaluminiumilakierowana nakolor RAL9006mat.

Sterowanie lamelami

Lamele czerpni CDH moga byc¢ sterowane recznie lub f [‘ ;
zapomoca sitownika elektrycznego. ‘ h

Sterowanie reczne - w tym wariancie wykonania ”\ ‘ /\
lamele ustawiane sa za pomoca dzwigni, blokowane;j
wwymaganym potozeniu.

Sterowanie elektryczne - w tym wariancie i N i

wykonania lamele ustawiane sa za pomoca sitownika /\ | e \\ |

elektrycznego firmy Belimo typu: zamknij/otwérz, r Wy W

nastawa ciagta (proporcjonalna 0-10V). Zasilanie 24V \ ) | [\ _J

AC/DC lub 230V AC. \|
Sterowaniereczne Sterowanie elektryczne

Wymiary

CDH moze by¢ wykonana wwymiarach mieszczacych sie w zakresie:
- szeroko$¢ C=400+2100mm
-wysokos$¢ D=415+2900 mm
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Czerpniaznapedem elektrycznym Czerpniaznapedem recznym



Czerpnia do hal CDH

Liczba 5 C szerokos¢ otworu montazowego [mm]
tamet |° “[in:’n"]" o 400 500 600 700 800 900] 1000 1100 1200 1300 1400 1s00]  1600]  1700] _ 1800] _ 1900] _ 2000] 2100
czerpni Powierzchnia efektywna wyptywu dm?
Orientacyjna masa bez napedu [kg]
5 s 1145 | 1452 | 2066 | 2373 | 2680 | 2987 | 3294 | 3601 | 3908 | 4215 | 45220 | 4829 | 5136 | 5443 | 5750 | 6057 | 6364 | ¢67
4,60 520 | 620 7,10 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1500
. 550 1723 | 2185 | 2647 | 3109 | 3571 | 4033 | 4495 | 4957 | 5419 | ssst | esus | es0s | 7267 | 7729 | 191 | sess | 9115 | 9577
600 | 670 | 830 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 [ 1710 | 1790 | 1870 | 1950 | 2030
. 76 2301 | 2948 | 3535 | 4152 | 4796 | 5386 | 6003 | e620 | 7237 | 7854 | sa71 | 9088 | 9705 | 10322 | 10939 | 11556 | 12173 | 127.90
720 | 810 | 980 | 1070 | 1160 | 1250 | 1340 | 1430 | 1520 | 1610 | 1700 | 1790 | 1880 | 1970 | 2060 | 2150 | 2240 | 2330
2879 | 3651 | 4423 | 5195 | 5967 | 6739 | 7511 | 8283 | 9055 | 9827 | 10599 | 11371 | 12143 | 12915 | 13687 | 14459 | 15231 | 16003
° 740 840 | 940 | 1100 | 1270 | 1320 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | 1870 | 1980 | 2090 | 2200 | 2310 | 2420 | 2530 | 2640 | 2750
. s 3457 | 4385 | 5213 | 6041 | 6869 | 7697 | 8525 | 9353 | 101,81 | 11009 | 11837 | 12665 | 13493 | 14321 | 15149 | 15977 | 16805 | 176,33
950 | 1070 | 1250 | 1370 | 1490 | 1610 | 1730 | 1850 | 1970 | 2090 | 2210 | 2330 | 2450 | 2570 | 2690 | 2810 | 2930 | 3050
, 1290 4036 | 51,18 | 6200 | 7282 | 8364 | 9446 | 10528 | 116,00 | 126,92 | 137,74 | 14856 | 15938 | 170,20 | 181,02 | 19184 | 20266 | 21348 | 224,30
1060 | 1190 | 1390 | 15020 | 1650 | 1780 | 1910 | 2040 | 2170 | 2300 | 2430 | 2560 | 2690 | 2820 | 2950 | 3080 | 3210 | 3340
. s w14 | 5851 | 7088 | 8325 | 9562 | 10799 | 12036 | 13273 | 14500 | 15747 | 16984 | 18221 | 19458 | 389,16 | 40153 | 41390 | 42627 | 4384
1180 | 1320 | 1530 | 1670 | 1810 | 1950 | 2090 | 2230 | 2370 | 2510 | 2650 | 2790 | 2930 | 3070 | 3210 | 3350 | 3490 | 3630
. 1040 5192 | 6584 | 7976 | 9368 | 10760 | 12152 | 13544 | 14936 | 16328 | 17720 | 19112 | 20504 | 2189¢ | 23288 | 24680 | 260,72 | 27464 | 28856
1290 | 1450 | 1670 | 1830 | 1990 | 2150 | 2310 | 2470 | 2630 | 2790 | 2950 | 3100 | 3270 | 3430 | 3590 | 370 | 3900 | 4070
0 1615 5770 | 7317 | sses | 10411 | 11958 | 13505 | 15052 | 16599 | 18146 | 19693 | 21240 | 227587 | 24334 | 25881 | 27428 | 28975 | 305,22 | 320,69
1410 | 1580 | 1820 | 1990 | 2160 | 2330 | 2500 | 2670 | 2840 | 3010 | 3180 | 3350 | 3520 | 3690 | 3860 | 4030 | 4200 | 4370
y 1990 6348 | 8050 | 9752 | 11454 | 13156 | 14858 | 16560 | 182,62 | 199,64 | 21666 | 23368 | 25070 | 267,72 | 284,74 | 30176 | 31878 | 33580 | 35282
1540 | 1720 | 1960 | 2150 | 2340 | 2530 | 2720 | 2940 | 3100 | 3290 | 3480 | 3670 | 3860 | 4050 | 4240 | 4430 | 4620 | 4810
2 e 6926 | 87.83 | 10640 | 12497 | 14354 | 16211 | 18068 | 19925 | 217,82 | 236,39 | 25496 | 27353 | 292,10 | 31067 | 32924 | 34781 | 366,38 | 384,95
1660 | 1860 | 21,00 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100
s 2300 7504 | 9506 | 11528 | 13540 | 15552 | 175064 | 19576 | 215,88 | 236,00 | 256,12 | 27624 | 29636 | 31648 | 336,60 | 356,72 | 37884 | 396,96 | 417,08
1780 | 2000 | 2250 | 2460 | 2670 | 2880 | 3090 | 3300 | 3510 | 3720 | 3930 | 4140 | 4350 | 45060 | 4770 | 4980 | s1.90 | 5400
" 2515 8082 | 10249 | 12416 | 145,83 | 16750 | 18917 | 21084 | 23251 | 25418 | 27585 | 29752 | 31919 | s40.86 | 36253 | 38420 | 40587 | 42754 | a9
1900 | 2140 | 2390 | 2620 | 2850 | 3080 | 3310 | 3540 | 3770 | 4000 | 4230 | 440 | 4690 | 4920 | s150 | s380 | 5610 | 5840
s 2690 86,60 | 10982 | 13304 | 15626 | 179.48 | 202,70 | 22592 | 249,14 | 272,36 | 29558 | 31880 | 342,02 | 36524 | 38846 | 41168 | 43490 | 458,12 | 48134
2020 | 2280 | 2530 | 2770 | 3010 | 3250 | 3490 | 3730 | 3970 | 42100 | 4450 | 4690 | 4930 | s170 | s400 | ses0 | s890 | 6130
9238 | 11715 | 14227 | 16739 | 19251 | 21763 | 24275 | 26787 | 292,99 | 31811 | 34323 | 36835 | 39347 | 41859 | 4s371 | 46883 | 49395 | 519,07
1 2869 2160 | 2420 | 2670 | 2930 | 3200 | 8470 | 3740 | 4010 | 4280 | 4550 | 4820 | 5090 | 5360 | 5630 | 59,00 | 6170 | 6440 | 6710

Zalecane jest optymalne projektowanie otworow montazowych dla wysokosci D z tabeli, dla wymiaréw
posrednich stosowana jest blacha maskujacaw gérnej czesciczerpni.

Parametry techniczne

Przewodno$¢ cieplna: 2,5-3 W/(m2*K)
Wspotczynniki przeptywu aerodynamicznego:
-dla 45 stopniotwarcia Cv=0,43

-dla 90 stopniotwarcia Cv=0,65

Wartosci ttumienia dzwieku dla wersji Alameli zwetna mineralna:
-dla 45 stopniotwarciaR'w=7dB
-dla czerpni catkowicie zamknietej R'w=20dB



Akcesoria i sposdb zamowienia CDH

Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

CDH - <C> x <D> - <W> - <P><RAL>-<N>-<PN>
Gdzie:
<C> - szeroko$c¢ otworu montazowego w mm
<D> - dtugos$¢ otworu montazowego w mm
<W> - wktad lameli: *
S - wktad lameli z poliweglanu kanalikowego o grubosci 20mm
A - wktad lameli z wetny mineralnej o grubosci 20mm z welonem
i blacha od strony zewnetrznej
<P> - wykonczenie: *
AA - profile lamel z aluminium anodyzowanego, ramka z aluminium lakierowanego
RAL9006mat
AL - ramka i profile lamel z aluminium lakierowanego
<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykonczenia AL) *
<N> - rodzaj napedu
BFL24 - ze sprezyna powrotna **
BFL230 - ze sprezyna powrotna **
BFN24 - ze sprezyna powrotna **
BFN230 - ze sprezyna powrotna **
BF24 - ze sprezyna powrotna **
BF230 - ze sprezyna powrotna **
BLE24
BLE230
BE24-12
BE230-12
MR - mechanizm reczny
<PN> - pozycja normalna (bezpieczna) lamel (nie dotyczy napedéw BLE, BE i MR)
0 - normalnie otwarte
Z - normalnie zamkniete

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne
** oznaczenie sitownika -SR - nastawa ciagta proporcjonalna 0-10V

Przyktad zamowienia:
CDH-1000x940- A-AL9006-BF24-Z
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