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CDH

Czerpnie CDH s¹ stosowane do kompensacji powietrza 
w instalacjach oddymiania lub przy wentylacji 
grawitacyjnej. Konstrukcja lamel czerpni umo¿liwia ich 
zamykanie/otwieranie si³ownikiem elektrycznym. 

Czerpnia do hal

Czerpnia lub wyrzutnia CDH 
z ruchomymi lamelami



Wykonanie

Czerpnia do hal CDH

2 wersja 5.0.0 3wersja 5.0.0

Czerpnie CDH s¹ wyposa¿one w ruchome lamele, ustawiane rêcznie lub za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. 
Lamele zbudowane  s¹ z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wk³adu utwierdzonego pomiêdzy profilami 
i zabezpieczonego uszczelk¹ przyszybow¹. W wersji S materia³em wk³adu lameli jest p³yta z poliwêglanu 
kanalikowego o gruboœci 20mm. W wersji A materia³em wk³adu lameli jest we³na mineralna o gruboœci 20mm 
z welonem od wewn¹trz i blach¹ anodyzowan¹ od zewn¹trz. 
Rama czerpni jest wykonana z aluminium i lakierowana na kolor RAL9006mat.

Sterowanie elektryczne

Sterowanie lamelami

Lamele czerpni CDH mog¹ byæ sterowane rêcznie lub 
za pomoc¹ si³ownika elektrycznego.

Sterowanie rêczne – w tym wariancie wykonania 
lamele ustawiane s¹ za pomoc¹ dŸwigni, blokowanej 
w wymaganym po³o¿eniu.

Sterowanie elektryczne – w tym wariancie 
wykonania lamele ustawiane s¹ za pomoc¹ si³ownika 
elektrycznego firmy Belimo typu: zamknij/otwórz, 
nastawa ci¹g³a (proporcjonalna 0-10V). Zasilanie 24V 
AC/DC lub 230V AC.

Sterowanie rêczne

Wymiary

CDH mo¿e byæ wykonana w wymiarach mieszcz¹cych siê w zakresie:
- szerokoœæ C = 400 ÷ 2100 mm
- wysokoœæ D = 415 ÷ 2900 mm

Czerpnia z napêdem elektrycznym Czerpnia z napêdem rêcznym

Czerpnia do hal CDH

Zalecane jest optymalne projektowanie otworów monta¿owych dla wysokoœci D z tabeli, dla wymiarów 
poœrednich stosowana jest blacha maskuj¹ca w górnej czêœci czerpni.

Parametry techniczne

Przewodnoœæ cieplna: 2,5-3 W/(m2*K)

Wspó³czynniki przep³ywu aerodynamicznego:
-dla 45 stopni otwarcia Cv=0,43
                -dla 90 stopni otwarcia Cv=0,65

Wartoœci t³umienia dŸwiêku dla wersji A lameli z we³n¹ mineraln¹:
               -dla 45 stopni otwarcia R'w=7 dB
               -dla czerpni ca³kowicie zamkniêtej R'w= 20 dB
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Powierzchnia efektywna wypùywu dm²
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Wykonanie

Czerpnia do hal CDH

2 wersja 5.0.0 3wersja 5.0.0

Czerpnie CDH s¹ wyposa¿one w ruchome lamele, ustawiane rêcznie lub za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. 
Lamele zbudowane  s¹ z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wk³adu utwierdzonego pomiêdzy profilami 
i zabezpieczonego uszczelk¹ przyszybow¹. W wersji S materia³em wk³adu lameli jest p³yta z poliwêglanu 
kanalikowego o gruboœci 20mm. W wersji A materia³em wk³adu lameli jest we³na mineralna o gruboœci 20mm 
z welonem od wewn¹trz i blach¹ anodyzowan¹ od zewn¹trz. 
Rama czerpni jest wykonana z aluminium i lakierowana na kolor RAL9006mat.

Sterowanie elektryczne

Sterowanie lamelami

Lamele czerpni CDH mog¹ byæ sterowane rêcznie lub 
za pomoc¹ si³ownika elektrycznego.

Sterowanie rêczne – w tym wariancie wykonania 
lamele ustawiane s¹ za pomoc¹ dŸwigni, blokowanej 
w wymaganym po³o¿eniu.

Sterowanie elektryczne – w tym wariancie 
wykonania lamele ustawiane s¹ za pomoc¹ si³ownika 
elektrycznego firmy Belimo typu: zamknij/otwórz, 
nastawa ci¹g³a (proporcjonalna 0-10V). Zasilanie 24V 
AC/DC lub 230V AC.

Sterowanie rêczne

Wymiary

CDH mo¿e byæ wykonana w wymiarach mieszcz¹cych siê w zakresie:
- szerokoœæ C = 400 ÷ 2100 mm
- wysokoœæ D = 415 ÷ 2900 mm

Czerpnia z napêdem elektrycznym Czerpnia z napêdem rêcznym

Czerpnia do hal CDH

Zalecane jest optymalne projektowanie otworów monta¿owych dla wysokoœci D z tabeli, dla wymiarów 
poœrednich stosowana jest blacha maskuj¹ca w górnej czêœci czerpni.

Parametry techniczne

Przewodnoœæ cieplna: 2,5-3 W/(m2*K)

Wspó³czynniki przep³ywu aerodynamicznego:
-dla 45 stopni otwarcia Cv=0,43
                -dla 90 stopni otwarcia Cv=0,65

Wartoœci t³umienia dŸwiêku dla wersji A lameli z we³n¹ mineraln¹:
               -dla 45 stopni otwarcia R'w=7 dB
               -dla czerpni ca³kowicie zamkniêtej R'w= 20 dB
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Akcesoria i sposób zamówienia CDH

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

CDH - <C> x <D> - <W> – <P><RAL>-<N>-<PN>
Gdzie: 
<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
<D> - d³ugoœæ otworu monta¿owego w mm 
<W> - wk³ad lameli: *

S – wk³ad lameli z poliwêglanu kanalikowego o gruboœci 20mm
A – wk³ad lameli z we³ny mineralnej o gruboœci 20mm z welonem 
       i blach¹ od strony zewnêtrznej

<P> - wykoñczenie: *
AA - profile lamel z aluminium anodyzowanego, ramka z aluminium lakierowanego 
         RAL9006mat
AL – ramka i profile lamel z aluminium lakierowanego 

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia AL) *

<PN> - pozycja normalna (bezpieczna) lamel (nie dotyczy napêdów BLE, BE i MR) 
O – normalnie otwarte
Z - normalnie zamkniête

* wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
** oznaczenie si³ownika -SR - nastawa ci¹g³a proporcjonalna 0-10V

Przyk³ad zamówienia:
CDH-1000x940- A-AL9006-BF24-Z

<N> - rodzaj napêdu
BFL24 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BFL230 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BFN24 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BFN230 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BF24 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BF230 – ze sprê¿yn¹ powrotn¹ **
BLE24
BLE230
BE24-12
BE230-12
MR - mechanizm rêczny

4 wersja 5.0.0
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