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nawiew VIl pietro 9425m3/h — przeplyw w kanale gfownym — 28275m3/h (1,0x0,8m)

nawiew IV pietro 9425m3/h— przeptyw w kanale gfownym — 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew | pietro 9425m3/h — przeptyw w kanale gfownym — 9425m3/h (0,8x0,7m)
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nawiew VI pietro 4300m3/h — przeptyw w kanale glownym — 12900m3/h (1,0x0,5m)
nawiew |V pietro 4300m3/h — przeptyw w kanale gfownym — 8600m3/h (0,8x0,5m)
nawiew | pietro 4300m3/h — przeptyw w kandle gtownym — 4300m3/h (0,6x0,5m)
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7 Ndzeniem z wefny mineralnej 20 |Korytarz
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UWAGA:

Drzwi z pomieszczeri prowadzacych na korytarze
(poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi)
powinny mieé szerokosé w swietle oscieznicy 90cm

INSTALACJE WENTYLACJI NAPOWIETRZAJACEJ ZAPROJEKTOWANO NA

PODSTAWIE PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ,
STANOWIACEGO ODREBNE OPRACOWANIE.

A off min

=1,6 m*
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NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza
na zaznaczonych drzwiach otwartych.
Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku
wystapienia poZaru w strefie paZzarowe| obejmujqcej kondygnacje powtarzaing.

Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno
w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eif min =1,6 m*
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Zgodnose projekiu z wymaganiami
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instalacja napowietrzajgca klatki KL2
instalacja napowietrzajgca przedsionka klatki KL1
instalacja napowietrzajgca klatki KL1

— okno do zamurowania

Jednostka prowedzace temet

I PRACOVWNIA PROJEKTOWA
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
FILIA W PLOCKU

Pracowania Projektowa "HYDROMONT" i
Nowak, Moderacki s.C. Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Al Jachowicza 17A, 09-402 Plock ul. tukasiewicza 17, 09-400 Plock.
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