N.KL2
ISWAY-FC-1.24
17.200 m*h 500 Pa

N.P.KL2
IBWAY-FC-D-2.31
18.900 m*h
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pomeszczenia korytarza z przestrzenia zewnetrzng, kiapa ppoZ na kanale automatycznie
otwierana, wymagana powierzchnia kiapy | kanalu A eff min =0,54 m*
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Nalazy zapswnié odprowadzenie powletrza, celem speinienia krylerium przeplywu powletrza. V= 37700 m3 50 Pa T 45 Pa i i S | | S Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia krytarium przeplywu powletrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie oiwisrane sygnalam z SSP, w przypadiu _~"kanaf 1,0x1,0m; A=1,0m2 :|:1 5 Pa I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aol wystapienia pozan w strefle pozarows] obejmulece) poziom X. V- 100wz TO PR ! PW.1 == - wystaplenia pazaru w strefile pozarowe] obejmujace] paziom X. A
+10 =08 m* Proponuje sig odprowadzenie powieirza grawitacyjnie poprzez sulomalycznie ciwierans okno A=1,0m2 | | A oft min I I Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =18 m
— w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A off min =08 m* X§0423§22m3/h kratka 0,7x1,4m | : =0,1 m* | | w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m*
Voo 25 m3/h kratka 0,5x0,6m ! W2.W3 : | |
\\ . . kratka 0,8x0,7m T i ’ i N | | s | | . . ]]
Komunikacja <— —> |— i min , | | Komunikacja
NaleZy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza. V=_18900 m3/h T P KL2 i 30 Pa i .Ao?::‘ | | NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku kanat 1,040, 7m; A=0,7m2x(| V= 18900 m3/h i i ! I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadiu
Aeffmin wystaplenia pozaru w strefie pozarows] obejmujgcej poziom IX. A=1,0m2 | | P W.1 | W.1 | wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujacej poziom IX. ‘A off min
19 =08 m Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie ctwierane okno kratka 0,7x1,4m I I | . | Proponuje sig¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno 1,8 m
w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =0,6 m? | | min. | w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m
| | L
T ! | 50 Pal
o ikacj | | - o ikacj 7
Komunikacja it |— | | | | Komunikacja
NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. T P KL2 i i .AO“'::' I I NaleZy zapewnié¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku | | ’ I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystaplenia po2aru w strefie poZzarows] obejmujgcs] paziom Vil V= 28275 m3 V= 18900 m3/h | | P W.1 I I wystapienia poZaru w strefie poZarowe| obejmujace]j poziom VIIl. ‘A off min
+8 =08 Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie oiwierans okno anaf 1,0x0,8m; A=0,8m2 ’2:11(0"‘2 | | | | Proponuje sie odprowadzsnie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =16m
w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,8 m* atka 0,7x1,4m I I | | w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? e
| | ] L
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NaleZy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. V:m: 8900 m::n. =0 Tm T P KL2 I I .Ao“"::‘ : I Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia krytarium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku e ! ! ! I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwisrane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystapienia po2aru w strefie pozarowe] obejmujace] paziom VII. X:‘gggo m3/h | | PW.1 ! ! wystapienia poZaru w strefie pozarowe] obejmuigce] poziom VII. ‘A off min
+7 =08 m* Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie olwierane okno V= 4300 m3/h kr_ot'k qmo 714 | | | | Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =16 m
AL w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m* V= 9425 m3/h @:3(,256% 06 B | | } } w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m?
?5?&266“ %xO Tm e I I : : ]]
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\ Komunikacja < RN _@ﬂ% | | —| | | Komunikacja VY
I I
NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. T P KL2 I I -Ao?::‘ I I NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku I I ' I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystaplenia poZaru w strefie poZarows] obejmujace] poziom VI. Xf11§920 m3/h | | P W.1 I I wystapienia pozaru w strefie poZarowej obejmujacej poziom VI. 'A off min
+6 =08 n? Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie ctwierane okno kr'a t'kamo 71 4m | | | | Proponuje sig odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno -8m
w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =0,6 m? I | | | | w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =1,6 m?
| L 1 1
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NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. T P KL2 I I .Aod:::' I I NaleZy zapewnié¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku I I ’ I I Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aol min wystapienia pozaru w strefie pozarows] cbejmujace] paziom V. e e e V= 18900 m3/h ! ! PW.1 i i wystapienia pozanu w strefie pozarowe] obejmulace] poziom V. i off i
+5 =0,6 P Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno o ﬁr: 1"(0'"3 et 4 | | I I Proponuje si¢ odprowadzsnie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =16m
|’ w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,86 m* e B, I I | | w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m*
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NaleZy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. onet DG m: A=05m2 Ve 18900 m3 T P KL2 | | :)‘1'::‘ | | NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spetnienia krytarium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku anaf 1,0x0,7m; A=0,7m I I ’ I I Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystapienia po2aru w strefie po2arowe] obejmujgosj poziom [V. X;'gﬁgo m3/h I I P W.1 | | wystapienia po2aru w strefie po2arowej obejmujqce] paziom IV. 'A off min
+ =08 m* Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie olwierane okno V= 4300 m3/h Kratka 0,7x1,4m | | I I Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =16 m
w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,8 m* V= 9425 m3/h lfrzgfg‘gxo o | | | | w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m*
=0,56m2 T : | | :
\ kratka 0,8x0,7m + I I I I ﬁ
. . I I I I . .
\ Komunikacja < RN _@h% | | —|¥— | | Komunikacja VY
I I
NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza. T P KL2 { I .AO:I::‘ I I NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku I I | | Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystapienia pozaru w strefie pozarowe] obejmulace] poziom Ill. V= 18900 m3/h ! | P W.1 I I wystaplenia pozaru w strefie pozarowe] obejmujace] poziom lll. 'A off min
+3 m Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie oiwierane okno ﬁr‘ 11(0"‘3 ZdAm | | I I Proponuje si¢ odprowadzenie powielrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =em
3 =0 w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =0,6 m® atka 0,7, ! ! ! ! w orytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m* 8
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NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. T P KL2 I I .Ao“l::' I I Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku V= 9425 m3 I I : | | Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeff min wystapienia poZaru w strefie pozarows] obejmujgcej paziom II. anaf 0,8xD,7m; A=0,56m2 V= 18900 m3/h ! ! P W 1 I I wystaplenia pozaru w strefie po2arowej obejmujacej poziom Il. ‘A off min
+2 =08 Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno A=1,0m2 | | * I I Proponuje sie odprowadzenie powletrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =8 m
|« w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =0,6 m? kratka 0,7x1.4m ! ! ! ! w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =1,6 m?
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NaleZy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powletrza. Zgn$38%,:3%£; A=0,3m2 T P KL2 I I ;‘1'::‘ I I NaleZy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia krytarium przeplywu powietrza.
Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku V:n 018902( m?n“ = V= 18900 m3/h I I ’ I I Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku
Aeffmin wystapienia po2aru w strefie po2arowe] obejmujgce] poziom I. e ! A=1,0m2 I I P W.1 I I wystapienia po2aru w strefie po2arowe] cbejmujgcej paziom . 'A off min
+1 =08 m* Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie olwierane okno V= 4300 m3/h kratka 0,7x1,4m | | I I Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez automatycznie otwierane okno =16 m
w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,8 m® X=0936252m3/h Qz&?g‘éxo o | | ! ! w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m®
=0,56m el g | L Il !
\ kratka 0,8x0,7m 1 ! ! I I Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterlum przeplywu powletrza
R - > > na zaznaczonych drzwiach otwartych. —_—
\ KomunlkaCJa <— —_ | — i i | | i i Proponuje sie odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez polaczenie kanalem | | -
I I Aeff min | | pomieszczenia korytarza z przestrzenia zewngtrzng, klapa ppoz na kanale automatycznie Aeff|
Nalezy zapewnit odprowadzenie powietrza, celem spelnienta kryterum przeplywu powletrza. P KL2 ! I =01 m? : : otwierana na rzchnia kiapy A eff min =1,44 n? =144 mt
Odprowadzenie powletrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku | | ' | |
A oft min P p'sjghle odprowadze lem‘,br:jwlhcyj e automatycznie otwierane okno aroms " I I PW.1 I I
roponuje 8 p n g nie poprzez =\
parter  =06nr w korytarzu, wymagana powlerzchnia okna A eff min =0,6 m? kratka 0,7x1,4m i i i i i i
e%ﬁ |<— Komunikacja
Aelfmin NaleZy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem speinienia kryterium przeplywu powietrza.
m Odprowadzenie powietrza automatycznie olwierane sygnalem z SSP, w przypadku
=0,64 wystapienia poZaru w strefie poZzarowe] obejmujacej poziom piwnicy.
Proponuje si¢ odprowadzenie powiletrza grawitacyjnie poprzez polgczenie kanalem POM | ESZCZEN I E

PWA1

%|m|% - kiapa transferowa o pow. A eff min =0,1 m*

P KL2

|% - kiapa p.poZ o pow. A eff min =1,0 m*
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Nowak, Moderacki s.c. Politechnika Warszawska Filia w Plocku
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