TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY Jednostia inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 005

Oddziat Terenowy w Poznaniu Lp. 1
Protokdt z badania (nr) TDT-714/332/19 ... Data badania 29.03.2019 ... . |
Protokot z badania (rodzaj) dorazne eksploatacyjne........| Miejsce badania: Gryfice ... ]
Eksploatujacy: Urzad;enie (rodzaj, typ): kociot parowozowy
Nadmorska Kolej Waskotorowa Sp. zo.0. Wytworca: Warszawskie Zaktady Budowy Urzadzen
Przemystowych

ul. Lesna 5, 72-351 Pogorzelica

o , Numer fab./rok budowy: 769/1951
lokalizacja urzadzenia: Px48-3913

Numer ewidencyjny: xxx
Pojemno$c/diugose.........
Pow. ogrzew/mes? 40 425m?2
Inne parametry

Parametry urzadzenia

Przestrzen | Ziarnistosé karbidu [mm
Cisnienie 1.3 1.8 ! .
dopuszczalne/probne? [MPa) tadunek karbidu [kg]

Temp. dopuszczalna [°C] Najwyzsza wydajnosé [m?h]
Czynnik roboezy woda/para Masa netto tadunku [kg]

1. Wymag ania odniesienia Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych

dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy | modernizacji specjalistycznych urzadzen cisnieniowych
(Dz.U. z 2014r, poz. 1465).
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3. Uwagi, niezgodnosci, wyposazenie pomiarowo badawcze:

Badanie czgstkowe na wniosek uzytkownika.

Dokonano pomiaru grubosci kotta:

- skrzynia ogniowa: min. 8,7mm, max 10mm,

- stojak: min 10,9mm, max 11,8,

- walczak: min 13,1mm, max 14,0mm,

- Sciana sitowa dymnicy: 25mm.

Zaleca sie wymiane rur kottowych i rury komunikacyjnej, oraz rur parowiotowych,
pobrac probke pierscieniowa do badan laboratoryjnych, zregenerowad armature i osprzet, grzybki gniazd
wyczystek wykonaé nowe, wymienié zerwane zespdrki.

Wyposazenie pomiarowe:

- grubosciomierz nr 49/03/0T7,

- wzorzec grubosci nr 285/17/077,

- endoskop nr 291/17/077,

- suwmiarka nr 20/02/077.

4. Termin nastepnego badania: L] rewizja wewnetrzna xxx
U] proba cignieniowa xxx ... .. "
L] rewizja zewnetrzna WHOKH™) XXX .
[Jproba szczelnosei xxx ...
Na uzasadniony whiosek eksploatujacego rewizja wewnetrzna lub préba cisnieniowa moga byé przeprowadzone wezesniej, do 6 miesiecy przed
wyznaczonym terminem, pod warunkiem, ze termin badania zostanie uzgodniony przez uzytkownika z oddzialem TDT 7 14 dniowym wyprzedzeniem
S. Potwierdzenie odbioru protokotu 6. Podpis i pieczatka inspektora
(eksploatu; Mp 0soba upowazniona)
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(imig, nazwisko. stanowisko, podpis, data) 29.03.2019r.
Niniejszy protokol moze byc powielany, nie inaczej niz w calosci za zgoda
eksploatujgcego i Transporiowego Dozoru Technicznego

Druk nr 060802, nr 060901, nr 061401 7z dnia 28.09.2016

" niepcirzebne skreglic



