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1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi [km 1.528
d.1]10119-03 w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 68.000
d.1/0103-06
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z zaprawg dotéw szt. 76.000
d.1]0105-07
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 809.200
d.1]/0813-01
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m 643.000
d.1]0813-01
6{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni na tukach - zgodnie z prze- |m?2 340.000
d.1/0803-03 krojami poprzecznymi
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3 89.571
d.1]0812-03
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami wraz ze $cianka- |m 11.000
d.1]/0816-01 mi
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw wraz z m?2 1160.000
d.1/0806-01 oczyszczeniem, spaletowaniem wraz z wywozem poza teren bu-
dowy w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km
10|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 |kpl. 3.000
d.1/0411-01 mm
11|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza te-|m3 137.549
d.1/0108-18 ren budowy
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do  |m2 2437.500
d.1{0102-01 4 cm (zgodnie z tabelg frezowania) z wywozem materiatu z roz-
biorki i wbudowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora do
10 km
2(45233222-1 |roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
13|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem  |m?2 2458.000
d.2|1402-05 urobku poza teren budowy
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 m2 2458.000
d.2|0126-01 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m 11.000
d.2|0605-08
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur 0 $r. 60 |Scian 2.000
d.2|0605-05 cm k.
17|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 913.400
d.2{0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi - wykopy i plantowanie skarp na czystko wraz z wy-
wozem urobku poza teren budowy
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |[m3 1427.100
d.2|0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi - materiat z dowozu
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 1427.100
d.2|0236-01 kat. I-1lI
20/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerze- |m?2 824.000
d.2|0102-02 niach jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy
Krotnosé = 2
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2 824.000
d.2{0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/  |m2 824.000
d.2|0111-02 m2, warstwa gr.15 cm
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm - |m2 1624.000
d.2{0113-02 poszerzenie i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyj-
nych
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 1624.000
d.2|0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos$¢ = 0.75
25/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2 7148.000
d.2|1005-06
26|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 8780.150
d.2/1005-07
27|KNR AT-03 |Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie 120/120 kN m2 8780.150
d.2|0203-01
28|knr 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |t 1097.519
d.2 zgodnie z tabelg profilowania (warstwa profilowa)
29/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 8722.000
d.2|1005-07
30/{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 8722.000
d.2|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
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31/KNNR 6 Uocnione pobocze z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 1163.000
d.2|0113-06
32|KNNR 6 Wykonanie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywo-  |m 1000.000
d.2|1302-02 zem urobku poza teren udowy
3|45233222-1 |roboty brukarskie

33|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni  |m?2 1427.200
d.3/0101-08 zjazdéw i miejsc postojowych wraz z wywozem urobku poza teren

budowy

Krotnosé = 2
34/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-Vl  |m2 3229.200
d.3/0101-02 na catej szerokosci i chodnikéw
35|KNR 2-13 Ustawienie muréw oporowych z elementéw o niegorszych para- |m3 16.000
d.3|0703-02 metrach jak Baumat M0105 - M155 wraz z korytowaniem, wymia-

ng gruntu i zasypaniem elementu gruntem rodzimym - komplet
36/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2 4656.400
d.3/0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
37/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2 4656.400
d.3|0106-02
38/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm na po- |m2 455.100
d.3|0113-05 wierzchni chodnika
39/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na po- |m2 4201.300
d.3/0113-06 wierzchni zjazdéw, chodnika i miejsc postojowych
40|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m?2 990.000
d.3|0502-03 typu Holand koloru grafitowego na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem
41/KNNR 6 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowe;j m2 150.000
d.3|0502-03 grubosci 8 cm typu Holand koloru szarego na podsypce cemento-

wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
42|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 287.200
d.3/1005-07
43|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 287.200
d.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - zjazdy
44|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 287.200
d.3/1005-07
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 287.200
d.3|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
46|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm typu Holnad |m?2 3229.200
d.3|0502-02 koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem
47|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez taw na |m 2372.000
d.3/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
48|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw  |m 342.000
d.3|0401-03 na podsypce cementowo-piaskowej
49|KNNR 6 Oporniki betonowe wtopiony o wymiarach 12x25 cm bezfawna |m 488.000
d.3/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej - zamknigcie zjazdow
50/{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, /m 1491.000
d.3|0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
51|KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowejbetonowej na podsypce m 102.300
d.3|0607-04 cementowo-piaskowej
52|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 208.130
d.3|0402-04
53|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i oporniki betonowa z oporem m3 85.733
d.3/0402-04
54/KNR 2-31 |tawa pod Sciek betonowa zwykta m3 3.069
d.3|0402-03

4/45233225-2 |Roboty wykonczeniowe

55|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m2 30.000
d.4|0705-01
56| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 44.000
d.4|0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 wraz ze stupkami stalowymi ocyn-

kowanymi
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 13.000
d.4|1406-03
58/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt. 7.000
d.4|1406-04 zowych
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 12.000
d.4|1406-05
60|KNNR 6 Wygrodzenia U-12a m 26.000
d.4|1202-02
61/KNNR 6 Bariery stalowe sprezyste m 12.000
d.4/0703-01
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogdtem wartosé kosztorysowa robot
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