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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - PRZEPOMPOWNIA WEWNĘTRZNA ŚCIEKÓW

l.p. Symbol Element Ilość Materiał

1.
P.1/15
P.2/15

Pompa zatapialna o paramaetrach
Q=86,8m3/h, H=4,27m, n=1467obr/min,
P2=6,5kW 3x400V, 50Hz, przyłącze
DN150, IP68, waga: 130kg; na
wyposazeniu kolano stopowe, dolny i
górny uchwut prowadnicy

2kpl żel.

2.
Z.1/15
Z.2/15

Zasuwa odcinająca nożowa z
niezwnoszącym się wrzecionem DN150
PN10 międzykołn. Trzpień przedłużony,
wyposażona w kółko ręczne, waga 17kg

2szt. korpus:
żel.

3.
ZZ.1/15
ZZ.2/15

Zawór zwrotny kulowy DN150 PN 16 kołn. 2szt. korpus:
żel.

4. 1.
Podwójna rura prowadnicy pomp, wym.
60,3x3,6mm, H=3,5m

2kpl. stal
1.4301

5. 2.
Żuraw słupowy obrotowy z wciągarką
ręczną udźwig 250kg 2szt. stal

1.4301

6. 3. Rurociąg ∅168,3x2,0 l=5,0mb 1kpl. stal
1.4301

7. 4. ˚ ∅168,3x2,0 2szt. stal
1.4301

8. 5. Trójnik równoprzelotowy ∅168,3x2,0 1szt. stal
1.4301

9. 6.
Właz rewizyjny kopertowy niewentylowany
o wym. 55x75cm 1szt. stal

1.4301

10. 7.
Rura wentylacyjna ∅160mm PVC-U
z wywiewką l=1,2m

1kpl. PVC-U

11. 8. 1szt. stal
1.4301
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