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Przedmiot i cel opracowania
Podstawa opracowania
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Szczegotowy zakres opracowania

Il. Czes$¢ rysunkowa

Oznaczenie rys. | Opis rysunku Skala
D-01 Plan sytuacyjny oczyszczalni sciekow w Koninie. 1.500
Droga dojazdowa do wiaty. Row odparowujacy.

D-02 Przekroje normalne 1:100
D-03 Przekroje podtuzne 1:50/500
D-04 Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni. 1.25
D-05 Przekroje poprzeczne rowu 1:50/500
D-6 Bilans robot ziemnych 1:100
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l. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla

zadania polegajgcego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w m. Konin, gm.

Lwoéwek. Projekt branzy drogowej obejmuje w swoim zakresie budowe drogi dojazdowej do

projektowanej wiaty osadu (obiekt nr 21) wraz z budowg rowu odwadniajgcego do

odprowadzania wod deszczowych wokot wiaty.

2. Podstawa opracowania

Umowa podpisana z Inwestorem aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu
inwestyciji, skala 1:500

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia na wykonanie modernizacji oczyszczalni
Sciekow

Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,
Raport oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” z pézn. zm.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r. nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetié przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437)

Rozporzagdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow
(Dz.U. nr 96

poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osaddw sciekowych,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgca oczyszczania
$ciekow miejskich (91/271/EEC),
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14
listopada 2002 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43,p0z.430, z po6zniejszymi zmianami),

e Rozpoznanie terenu - wizje lokalne,

¢ Informacje uzyskane od Inwestora i Uzytkownika obiektu,

e Normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie.

w

Lokalizacja i Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej o
numerze 406/1 (obreb: 0005 Konin) potozonej w miejscowosci Konin, w gminie Lwowek, w
powiecie nhowotomyskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Na dziatce o numerze 406/1 znajduje sie oczyszczalnia sciekow, dla ktérej planuje sie budowe
nowych obiektéw:

— przepompowni sciekdéw odptywajgcych z reaktora PS | (obiekt nr 16),

— przepompowni wewnetrznej Sciekéw (obiekt nr 15),

— komory rozdziatu (obiekt nr 17),

— dwdch osadnikow wtérnych (obiekty nr 18),

— przepompowni osadu (obiekt nr 19),

— zbiornika KTSO (obiekt nr 20),

— wiaty magazynowej osadu (obiekt nr 21).

Dojazd do projektowanych obiektow odbywac sie bedzie z istniejgcych drég wewnetrznych na
terenie oczyszczalni, uzupetnionych o projektowane ciggi piesze —dojscia do obiektéw. Dojazd
do wiaty magazynowej osadu przewiduje sie istniejgcg drogg wewnetrzng, a w rejonie wiaty

drogg nowo projektowanag.

Teren pod projektowang wiate magazynowag osadu znajduje sie we wschodniej czesci
terenu oczyszczalni, za poletkami osadu przewidzianymi do likwidacji. Jest to teren porosniety
trawg, obecnie niezagospodarowany.

Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie nasypdw niekontrolowanych w postaci

piaskdéw, glin, gruzu i humusu.
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Ponizej nasypéw niekontrolowanych zalegajg piaski drobne, w stanie sredniozageszczonym
oraz piaski drobne z przewarstwieniami glin, w stanie Sredniozageszczonym. Ponizej nich
wystepujg grunty spoiste, w postaci glin piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw drobnych,
Srednich i pylastych. W podiozu stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych
charakteryzujgcych sie zwierciadtem swobodnym na gftebokosci 1,20-2,2 0 m ppt., tj. na
rzednych 90,25-93,49m npm.

Warstwa nasypow niekontrolowanych, o zmiennej grubo$ci nie kwalifikuje sie do posadowienia.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej, dla

potrzeb wymiarowania nawierzchni zakwalifikowano nosnos¢ podtoza do grupy G2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w zakresie branzy drogowej obejmuje budowe drogi w

rejonie projektowanej wiaty osadu oraz rowu odwadniajgcego wokot wiaty.

4.1. Zakres robot drogowych:

wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni,

ustawienie kraweznikéw betonowych na tawach z betonu,
— wykonanie tawy pod $cieki,
— ulozenie warstwy wzmacniajgcej,
— wykonanie warstwy podbudowy,
— ufozenie warstwy nawierzchni,
— wykonanie scieku terenowego
— roboty ziemne zwigzane z budowg rowu odwadniajgcego.
Odwodnienie terenu przewidziano powierzchniowe, sprowadzajgc wody deszczowe w
kierunku rowu odparowujgcego, majacego rowniez zadanie zatrzymanie sptywajgcych z terenu

potozonego powyzej w kierunku zaprojektowanej wiaty osadow.

4.2 Konstrukcje nawierzchni jezdni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia drég ruchem KR2 i nosnosci
podfoza doprowadzonego do klasy G1.
Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

= betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa gorna o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 grub. 8cm,
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- warstwa dolna o uziarnieniu 0/63mm wg PN-S-06102 grub. 17cm,
= warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
wg PN-S-96012
Krawezniki betonowe drogowe 20x30x100cm utozone na, podsypce cementowo-piaskowej i na

tawie z betonu C12/15 z oporem.

4.3 Odwodnienie terenu

Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wykonywania odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych w kierunku scieku przykraweznikowego, a dalej w kierunku terenow
zielonych lub Sciekiem korytkowym i skarpowym do zaprojektowanego rowu. W miejscu sptywu
dno rowu na diugosci 1,0m nalezy umocnié¢ dyblami betonowymi. Scieki nalezy wykonaé
zgodnie z KPED 01.04.i01.11.

5.Wykonanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym;
w rejonach wystepowania podziemnego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie.
Informacje dotyczgce zagospodarowania materiatdw rozbidérkowych nalezy uzyska¢ od
Inwestora.

W przypadku wystgpienia kolizji lub zaistnienia innych problemoéw technicznych nie objetych
niniejszym opracowaniem, wszelkie rozwigzania nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru,

projektantem oraz z przedstawicielem Inwestora.

Opracowat:
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