@ ENVIROTECH

Envirotech — sp. z o.0., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan

tel. 61 657 02 70, fax. 61 657 02 71

e-mail: office@envirotech.com.pl, www.envirotech.com.pl

ZLECENIODAWCA:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku sp. z o.0.
ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwéwek

OBIEKT:

Komunalna oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Konin, gmina Lwéwek

dz. ewid. nr 406/1, obreb Konin

TEMAT PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Koninie gm. Lwéwek

BRANZA:
Architektura

STADIUM:
Projekt wykonawczy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXX

ZESPOL AUTORSKI:
IMIE | NAZWISKO:

NUMER UPRAWNIEN:

PODPIS:

ARCHITEKTURA:
Projektant:
mgr inz. arch. Malgorzata Sadowska

upr. 7131/31/P/2003

listopad 2020


http://www.envirotech.com.pl/
mailto:office@envirotech.com.pl

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

Spis tresci:

A. OPIS TECHNICZNY. ......oeeiiiiiiire s s s s s s s ann e s nan 4
1. INWESTOR. ...ttt et e et 4
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ... 4
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...t 5
4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCU.....ccccovveeiiiiieieee 6
l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........eiieeerirciseneniscssinsssssssnn s e 8
1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO......ccciieiiiieeeeeee e 8
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........oovoiiiiiieiiieeeeee 9
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........cccocveeeeeeaeeee e 10
4. ZESTAWIENIE. ...ttt 13
5. INFORMAGCUE I DANE.........ooooeeeeeeeeeeee ettt 13
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE........cccveeeeeeireeereeeeeieereeieeerenenn, 14
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU........ooeeieeeeeeee et 14
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.......coieieeeeeeee e 14
/A PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.........omeeeeercceenecscssennssssnnnenns 16
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU ...t 16
2. PROGRAM UZYTKOWY ..ottt 16
3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ........ccccooeeeane.. 17
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ......... oo 18

4.1 Komora rozdziatu $ciekow (ob. 17)

4.2 Osadniki wtérne (ob. 18)

4.3  Pompownia osadu (ob. 19)

4.4 Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (ob. 20)

4.5 Wiata magazynowania osadu (ob. 21)

4.6 Pozostate obiekty
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ...t 23
6 WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..................... 23
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ...t 24
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. ........c.coveeeeeeeereeereeeeeieeeeieeeresenn, 25
9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA. ......cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 29

str. 2

<& ENVIROTECH



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

B. CZESC RYSUNKOWAL.........ooiieitcriasiessessssess s s sssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssesssssnees 34

A/00 Projekt zagospodarowania terenu

A/01 Komora rozdziatu sciekoéw (ob. 17) osadniki wtérne (ob. 18)
A/02 Pompownia osadu (ob. 19) — rzut

A/03 Pompownia osadu (ob. 19) — przekréj A-A

A/04 Pompownia osadu (ob. 19) — rzut dachu

A/05 Pompownia osadu (ob. 19) — elewacje

A/06 Pompownia osadu (ob. 19) — zestawienie stolarki

A/07 Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO (ob. 20)

A/08 Wiata magazynowa osadu (ob. 21) — rzut

)
A/09 Wiata magazynowa osadu (ob. 21) — przekroj A-A
A/10 Wiata magazynowa osadu (ob. 21) — rzut dachu

)

A/11 Wiata magazynowa osadu (ob. 21) — elewacje

str. 3
<& ENVIROTECH
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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w Koninie, gm.

Lwowek.

1.

Inwestor

Zamawiajgcy:

Zakfad

Gospodarki Komunalnej w Lwowku sp. z o.0.

ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwowek

Uzytkownik:

Zakfad

Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z o.0.

ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwowek

Obiekt:

Komunalna oczyszczalnia sciekdw w miejscowosci Konin, gmina Lwdwek

2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.

.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koninie, gm. Lwéwek”. W ramach zadania

przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajacg na budowie nowych obiektow

technologicznych oraz remoncie i adaptacji czesci istniejgcych.

Zakres prac zwigzanych z przebudowg istniejgcych obiektow budowlanych jest nastepujacy:

wyposazenie zbiornika retencyjno-wyrownawczego w urzgdzenia i system automatyki
umozliwiajgcy rownomierne dodawanie $ciekdw do poszczegdlnych reaktoréw,
powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych w ich
konstrukcji osadnikdw wtérnych i komory stabilizacji osadu,

demontaze czesci istniejgcego wyposazenia technicznego reaktorow biologicznych PS |
iPS

wymiana dmuchaw w pomieszczeniu stacji dmuchaw do napowietrzania reaktoréw
biologicznych i instalacji do stabilizacji tlenowej osadu,

wymiane urzgdzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS ii PS Il w zakresie pomp,
mieszadet oraz instalacji do napowietrzania sciekow,

wymiane rurociggdw sprezonego powietrza do napowietrzania Sciekdw w obrebie
reaktoréw biologicznych,

przebudowe istniejgcych pomostéw na reaktorach biologicznych PS | i PS I,
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wymiane instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji

osadu wapnem,

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Koninie obejmuje w swym zakresie:

budowe przepompowni sciekéw odptywajgcych z reaktora biologicznego PS |,

budowe komory rozdziatu sciekow,

budowe dwdch radialnych osadnikéw wtérnych srednicy 10,0m,

budowe zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO) na docelowg ilos¢
produkowanego osadu nadmiernego,

montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

budowe wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

budowe budynku przepompowni osadu,

montaz stacji do automatycznego poboru prob Sciekéw oczyszczonych,

budowe przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczaini,

budowe sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni sciekéw,

montaz hydrantu do celéw ppoz na sieci wody technologicznej,

montaz urzadzen automatyki i sterowania w zakresie sterowania procesami
technologicznymi, ktére bedg optymalizowaé zuzycie energii elektrycznej, wielkosé
recyrkulacji i ilos¢ odprowadzanego osadu nadmiernego,

budowa infrastruktury towarzyszagcej (sieci miedzyobiektowe, drogi dojazdowe do

nowych obiektow).

3.

Podstawa opracowania

Opracowanie pt. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Koninie, gm.

Lwéwek” — projekt techniczny, zostato wykonane w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

Umowa z dnia 27.11.2019r. zawarta pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej w
Lwéwku sp. z 0.0. w Koninie a firmg a Envirotech sp. z 0.0.

Opis przedmiotu zamowienia,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500,

Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

Dokumentacja archiwalna,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Wizja w terenie,

Ustalenia z Zamawiajgcym,
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e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ze zm. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2011 r. nr 62
poz. 627, zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1396),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311) [1],

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz. U. 2017 r. poz. 1566, t. j. Dz. U.
2020 poz. 310),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. z 1993r. nr
93 poz. 438)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010r., Nr. 109, Poz. 719) [2],

e Decyzja nr 7/2020 z dnia 26.06.2020r. znak RG.6220.05.2020.KK, w sprawie
stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ws.
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie oczyszczalni sciekow w Koninie, gm.
Lwowek.

e Aktualne pozwolenie wodno prawne — decyzja nr RS.6341.68.2012 z dnia 13.12.2012r.

wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu.

4. Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Komunalna oczyszczalnia sciekdbw w Koninie, gm. Lwowek zlokalizowana jest w
zachodniej czesci wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie nhowotomyskim, na dziatce o nr
ewid. 406/1, obreb Konin. Witascicielem dziatki jest Zakltad Gospodarki Komunalnej w Lwowku

Sp. zo.0.

Powierzchnia dziatki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha (16372 m2). Teren zagospodarowany

przez oczyszczalnie sciekdw zajmuje obszar 1,01ha (10100 m2) i jest ogrodzony siatkg stalowag
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rozciggnietg na stupkach. Do oczyszczalni Sciekédw prowadzi jeden wjazd. Dojazd do
oczyszczalni odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr ewid. 402 i 403,
bezposrednio z drogi krajowej DK92. Tereny sgsiadujgce z dziatkg nr 406/1, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekéw to, z wylgczeniem drogi gminnej, grunty orne.

Najblizsza zabudowa oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.

Dla terenu przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego decyzjg nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy

Lwowek.

Dla oczyszczalni $ciekdw w Koninie gm. Lwowek wydane zostato pozwolenie wodno-
prawne mocg decyzji nr R$.6341.68.2012 z dnia 13.12.2012r. wydanej przez Starostwo

Powiatowe w Nowym Tomys|u.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koninie, gm. Lwowek”. W

ramach zadania przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajgcg na budowie

nowych obiektow technologicznych oraz remoncie i adaptacji czesci obiektow istniejgcych,

budowie drogi dojazdowej do projektowanej wiaty magazynowej osadu (ob. 21) oraz doj$¢ do

projektowanych obiektéw technologicznych.

Zestawienie obiektéw technologicznych oraz towarzyszgcych wraz z zakresem prac:

l.p. Obiekt zakres prac Nr obiektu
1 Sitopiaskownik obiekt istniejgcy obiekt nr 1
2 Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy obiekt istniejagcy obiekt nr 2
3 Komora.ponjiarowa Sciekéw oczyszczonych obiekt istniejacy obiekt nr 3

mechanicznie
4 Reaktor biologiczny PS | przebudowa obiekt nr 4
5 Reaktor biologiczny PS II przebudowa obiekt nr 5
6 Stacja PIX obiekt istniejgcy obiekt nr 6
7 Stacja dmuchaw budowa obiekt nr 7
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu przebudowa obiekt nr 8
9 Przepompownia sciekow obiekt istniejgcy obiekt nr 9

10 Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych obiekt istniejgcy obiekt nr 10
11 Wiata obiekt istniejgcy obiekt nr 11
12 Plac tymczasowego sktadowania skratek i piasku obiekt istniejgcy obiekt nr 12
13 Ei'sgezf:g;’(‘;jvia”ia odpadow ulegajacych obiekt istniejacy obiekt nr 13
14 Budynek dyzurki operatorskiej obiekt istniejagcy obiekt nr 14
15 | Przepompownia wewnetrzna sciekow budowa obiekt nr 15
16 Przepompownia sciekéw z PS | budowa obiekt nr 16
17 | Komora rozdziatu sciekow budowa obiekt nr 17

<& ENVIROTECH
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18 | Osadniki wtorne budowa obiekt nr 18
19 | Pompownia osadu budowa obiekt nr 19
20 Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) budowa obiekt nr 20
21 Wiata magazynowania osadu budowa obiekt nr 21

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren oczyszczalni sciekdw zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz budynkami.

Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni sciekdw stuzg do prowadzenia procesow gospodarki

sciekowej i osadowe] lub petnig role obiektéow towarzyszacych, powigzanych z procesami

technologicznymi. Teren inwestycji jest zabudowany i przeksztatcony dziatalnoscig cztowieka.

Obiekty wchodzgce w sktad infrastruktury oczyszczalni:
Budynek socjalno-administracyjny

Sitopiaskownik,

Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy,

Komora pomiarowa Sciekéw ,

Reaktor biologiczny (bioblok) PS I, na ktéry sktadajg sie:

— Komora defosfatacji KDf (1szt.)

— Komora denitryfikacji KDn (1szt.)

— Komora nitryfikacji KN(2szt.)

— Osadniki wtorne OW (3szt.)

— Zageszczacz grawitacyjny ZG(1szt.)

Reaktor biologiczny (bioblok) PS II, na ktéry skfadajg sie:

Komora defosfatacji KDf (1szt.)
Komora denitryfikacji KDn (2szt.)
Komora nitryfikacji KN(3szt.)

Stacja odwadniania osadu,

Stacja dmuchaw,

Stacja PIX,

Przepompownia odciekdw,

Plac tymczasowego magazynowania skratek i piasku
Plac sktadowania odpadéw biodegradowalnych,
Wiata

Komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (1szt.)

<& ENVIROTECH
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Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem

Pokrycie szatg roslinng terenu oczyszczalni: przewaza zielen niska, wzdtuz granicy
terenu oczyszczalni zielen wysoka.

Teren oczyszczalni jest w catosci ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej rozciggnietej
na stalowych stupkach. Do oczyszczalni prowadzi jeden wjazd z drogi gminnej, od strony drogi

A-2. Szeroko$¢ wjazdu wynosi 5,0m.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki — istniejgce poletka osadowe przeznaczone do

rozbiorki sg zaznaczone na rysunku A/00 Projekt zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewzigecie obejmuje w swoim zakresie przebudowe czesci obiektéw
istniejgcego ciggu technologicznego sciekéw, a takze budowe nowych obiektéw
technologicznych, budowe drogi dojazdowej do wiaty osadu (ob. 21) oraz dojs¢ do

projektowanych obiektéw technologicznych.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zakres prac zwigzanych z przebudowg istniejgcych obiektéw budowlanych jest nastepujgcy:

e wyposazenie zbiornika retencyjno-wyréwnawczego w urzgdzenia i system automatyki
umozliwiajgcy rownomierne dodawanie Sciekow do poszczegolnych reaktoréw,

e powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych w ich
konstrukcji osadnikéw wtérnych i komory stabilizacji osadu,

e wymiana dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw do napowietrzania reaktoréow
biologicznych i instalacji do stabilizacji tlenowej osadu,

e wymiane urzgdzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS i i PS Il w zakresie pomp,
mieszadel, instalacji do napowietrzania sciekdw oraz sond pomiarowych,

e wymiane rurociggdéw sprezonego powietrza do napowietrzania sciekbw w obrebie
reaktorow biologicznych,

e przebudowe istniejacych pomostéw na reaktorach biologicznych PS i PS II,

e wymiane instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji

osadu wapnem,
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

Rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w Koninie obejmuje w swym zakresie:

o budowe przepompowni sciekdw odptywajacych z reaktora biologicznego PS |,

e budowe komory rozdziatu sciekow,

e budowe dwdch radialnych osadnikow wtornych srednicy 10,0m,

e budowe zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO) na docelowg ilos¢
produkowanego osadu nadmiernego,

e montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

o budowe wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

e budowe budynku przepompowni osadu,

o budowe przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczalni,

e budowe sieci miedzyobiektowych

¢ montaz hydrantu na sieci wody technologicznej,

e montaz urzadzen automatyki i sterowania w zakresie sterowania procesami
technologicznymi, ktére bedg optymalizowaé zuzycie energii elektrycznej, wielkosé
recyrkulacji i ilos¢ odprowadzanego osadu nadmiernego,

o budowa infrastruktury towarzyszgcej - ciggéw pieszo-jezdnych do projektowanych
obiektow.

3.2 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Szczegdbtowy opis technologii zostat ujety w czeéci technologicznej projektu.

3.3 Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni pozostaje bez zmian z wyjatkiem
dojazdu do projektowanej wiaty osadu (ob. 21) — zgodnie z projektem drogowym oraz

projektowanych doj$¢ do urzgdzeh technologicznych.
3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Do oczyszczalni sciekéw prowadzi jeden wjazd, ktéry pozostanie w niezmienionegj
lokalizacji. Dojazd do oczyszczalni odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr

ewid. 402 i 403, bezposrednio z drogi krajowej DK92.
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji powstang nowe sieci technologiczne miedzyobiektowe, sie¢

telekomunikacyjna, o$wietleniowa, elektroenergetyczna i AKPIA.

Szczegdétowy opis sieci uzbrojenia terenu zawarty zostanie w projekcie technicznym

branzy: sieci zewnetrzne miedzyobiektowe.
3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren gtownie ptaski, z nielicznymi skarpami oraz nasypami, porosniety trawg oraz
zielenig niska. Wzdiuz granicy dziatki, zielen wysoka - nieliczne drzewa, ktére pozostang w
niezmienionej lokalizacji. Projektowana przebudowa i rozbudowa nie ingeruje w zielerh wysokg

na terenie oczyszczalni.

3.7 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni okreslono na podstawie badan warunkéw
gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firme Geoparners. Badania gruntu
przeprowadzono na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wierzchnig warstwe podtoza
omawianego terenu, do gtebokosci 0,4-0,6m tworzg nasypy niebudowlane o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Wyjatek stanowi teren w sgsiedztwie reaktora PS I, dla ktérego nasyp
niebudowlany siega 3,6m. Ponizej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby wystepujg
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski
drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyty piaszczyste i pyty)
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Podczas prowadzenia badan stwierdzono obecno$¢ wod, ze zwierciadtem
ustabilizowanym na gtebokosci 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadta woéd gruntowych mogag
wynosi¢ + 0,50 m w skali roku.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni Sciekbw w Koninie przedstawiono
w SposoOb szczegotowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng, okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekébw na dziafce o numerze 406/1 potozonej w migjscowosci Konin, w gminie Lwoéwek”,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.
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<& ENVIROTECH



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

4. ZESTAWIENIE

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki nr 406/1 - 16 372 m? (1,6372 ha)
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)
Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1753,56 m?
1. Zabudowa istniejgca (ob. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14) — 354,18 m?
2. Zabudowa istniejgca przebudowywana (ob. 4, 5, 7, 8) — 544,55 m?
3. Zabudowa projektowana — 854,83 m? — 8.46% warunek spetniony (<8,5% )
— ob. 15 Przepompownia wewnetrzna 4,15 m?
— ob. 16 Pompownia sciekéw z reaktora PS | 7,7 m?
— ob. 17 Komora rozdziatu $ciekow 7,84 m?
— ob. 18 Osadniki wtérne 2 x 89,92 m?
— ob. 19 Przepompownia osadu 43,6 m?
— ob. 20 Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO 129,2 m2. Powierzchnia z fundamentem
dmuchaw przy KTSO wynosi 133,80 m?
— ob. 21 Wiata osadu 477,9 m?

Pow. utwardzone w zakresie opracowania: — 2838,37 m?

1. Istniejgce drogi, chodniki, place (uwzgledniajgc ob. 12 13) — 2214,18 m?
2. Projektowane drogi, dojazdy, place — 624,19 m?

— droga dojazdowa do wiaty osadu (ob. 21) — 398,26 m?

— chodniki, dojscia do urzgdzeh — 225,93 m?

Pow. biologicznie czynna: — 5508,07 m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1 INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Dla przedmiotowego zadania nie ma ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu. Przebudowa i rozbudowa dotyczy jedynie terenu nalezgcego do

Zamawiajgcego, na ktérym znajduje sie czynna oczyszczalnia sciekow.

5.2 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

str. 13
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5.3 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA HIGIENY | SRODOWISKA NATURALNEGO

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwo$ci dla $rodowiska naturalnego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekty znajdujg sie w jednej strefie pozarowej. Dojazd do budynkéw, obiektéw oraz
urzgdzen technologicznych na terenie oczyszczalni jest zapewniony poprzez istniejgcg droge
wewnetrzng szer. 5m, stanowigcqg droge pozarowg. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru
na terenie oczyszczalni bedzie realizowane poprzez hydrant zewnetrzny (Hp1) srednicy DN 80,
zlokalizowany na sieci wody technologicznej w normatywnych odlegtosciach od chronionych

obiektow.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Opis specyfikacji, charakteru oraz stopnia skomplikowania obiektéw wchodzacych w
sktad oczyszczalni Sciekow Konin gm. Lwdéwek stanowi¢ bedzie element dokumentacji projektu

technicznego - w branzy technologicznej.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z przeprowadzong przez projektanta analizg obszar oddziatywania obiektu
obejmuje wylgcznie wygrodzony obszar dziatki nr 406/1, obreb Konin. Wszystkie obiekty i
urzgdzenia tworzgce cigg technologiczny oczyszczania sciekow zlokalizowane sg na dziatce nr
406/1, na tej dzialce beda tez prowadzone dziatania zwigzane 2z planowanym

przedsiewzieciem.

Podstawg prawng do niniejszej kwalifikacji sg nastepujgce ustawy i rozporzadzenia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, t. j. Dz. U.
2019 poz. 1186)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065 )

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 roku , poz. 460 )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami )

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami )

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pozn. zmianami )

Obszary podlegajgce ochronie

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z podzniejszymi zmianami) znajdujgce sie w zasiegu
znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia:

Obszar przedsiewziecia potozony jest poza obszarami objetymi ochrona prawng na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg ok 550m od granicy dziatki.

str. 15
<& ENVIROTECH



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Koninie, gm.
Lwéwek” przewidziano budowe nowych obiektéw technologicznych, przebudowe i adaptacje
czesci obiektéw istniejgcych, budowe drogi dojazdowej do projektowanej wiaty magazynowej
osadu (ob. 21) oraz dojs¢ do projektowanych obiektéw technologicznych.

Rodzaj obiektu — obiekty tworzace cigg technologiczny oczyszczalni $ciekdw.

Kategoria obiektu - oczyszczalnia sciekéw zakwalifikowana jest do obiektow o kategorii XXX.

2. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Koninie, gm. Lwdéwek”.

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekow

zaplanowano wykonanie nastepujgcych obiektow:

Zestawienie obiektéw technologicznych oraz towarzyszacych w uktadzie docelowym, wraz z

zakresem prac:

l.p. Obiekt zakres prac Nr obiektu
1 Sitopiaskownik obiekt istniejgcy obiekt nr 1
2 Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy obiekt istniejgcy obiekt nr 2
3 Komora.pon'miarowa Sciekéw oczyszczonych obiekt istniejacy obiekt nr 3

mechanicznie
4 Reaktor biologiczny PS | przebudowa obiekt nr 4
5 Reaktor biologiczny PS II przebudowa obiekt nr 5
6 Stacja PIX obiekt istniejgcy obiekt nr 6
7 Stacja dmuchaw budowa obiekt nr 7
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu przebudowa obiekt nr 8
str. 16
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9 Przepompownia $ciekow obiekt istniejgcy obiekt nr 9
10 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych obiekt istniejgcy obiekt nr 10
11 Wiata obiekt istniejgcy obiekt nr 11
12 Plac tymczasowego sktadowania skratek i piasku obiekt istniejgcy obiekt nr 12
13 Eilggesglfr:dd;)(\giania odpaddw ulegajacych obiekt istniejgcy obiekt nr 13
14 Budynek dyzurki operatorskiej obiekt istniejacy obiekt nr 14
15 Przepompownia wewnetrzna sciekdéw budowa obiekt nr 15
16 Przepompownia $ciekow z PS | budowa obiekt nr 16
17 | Komora rozdziatu sciekow budowa obiekt nr 17
18 | Osadniki wtdrne budowa obiekt nr 18
19 | Pompownia osadu budowa obiekt nr 19
20 Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) budowa obiekt nr 20
21 Wiata magazynowania osadu budowa obiekt nr 21

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie budynki oraz budowle nalezgce do zespotu
oczyszczalni sciekbw w Koninie. Otaczajgca zabudowa charakteryzuje sie wystepowaniem
budynkéw funkcji technologicznej réznej wysokosci, o dachach ptaskich. Zaprojektowane
obiekty technologiczne, nie bedgce budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi w formie
prostokgtnych lub na planie kota bryt zréznicowanych wysoko$ciami i powierzchnig zabudowy
scalono kolorystycznie stosujgc neutralne dostosowane do otoczenia barwy (gtéwnie kolor

jasno i ciemnoszary).

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ rozbiérkg poletek osadowych, zlokalizowanych w
miejscu, gdzie majg powstaé osadniki wtérne (ob. 18), komora rozdziatu (ob. 17) oraz wiata

magazynowa osadu (ob. 21). Projekt rozbiorek w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Opinia geologiczna oraz

posadowienie obiektéw zgodnie z opisem do projektu konstrukcyjnego.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni sciekow

zaplanowano wykonanie nastepujgcych obiektow:

— Przepompownia wewnetrzna $ciekéw (ob. 15)

— Przepompownia Sciekéw z PS | (ob. 16)

— Komora rozdziatu $ciekéw (ob. 17)

— Osadniki wtérne (ob. 18)

— Pompownia osadu (ob. 19)

— Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (ob. 20)

— Wiata magazynowania osadu (ob. 21)

ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 KOMORA ROZDZIArU SCIEKOW (ob. 17)

Obiekt zaprojektowano jako zelbetowy zbiornik o wysokosci 3,0m wyniesiony nad teren
na wysoko$é 1,10m. Sciany o grubosci 25cm bedg sztywno utwierdzone w plycie
fundamentowej. Beton wodoszczelny W8, klasy C30/37 (B37), stal A-llIN, otulina 5cm. Grubosé
ptyty fundamentowej przyjeto 30cm. Pod ptytg nalezy wykona¢ 10cm warstwe wyréwnawczg
oraz zabezpieczajgcg podioze gruntowe przed rozmoczeniem, przemarznieciem i
przesuszeniem.

Po wewnetrznym obwodzie Scian zelbetowych nalezy osadzi¢ stalowe katowniki do
oparcia krat pomostowych. Przekrycie komory — krata stalowa typu wema, wielkosci otworéw
ok. 3x3cm, zabezpieczona antykorozyjnie.

Sciany nadziemia nalezy szczelnie zaizolowaé powlokg z masy elastycznej,
mrozoodpornej. Nalezy zastosowac sie do zalecenia producenta, zgodnie z kartg techniczng
produktu.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ balustradg stalowg, systemowg na wysokosé 1,10m,
malowang proszkowo na kolor zo6tty. Balustrada mocowana bedzie do $cian komory od strony
zewnetrznej, za pomocg wkretdéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Wierzch $cianek
zbiornika zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

Wejscie na komore realizowane bedzie drabinkg stalowg, systemowg o szerokosci ok
85cm, malowang proszkowo w kolorze balustrady (zétty). Drabina powinna zosta¢ trwale
zamontowana do $ciany komory, odstep miedzy szczeblami <0,30m, odlegtos¢ od Sciany

>15cm.
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4.2  OSADNIKI WTORNE (ob. 18)

Osadniki wtérne wykonane zostang w formie dwoch okragtych zbiornikéw o Srednicy
10,7m wyniesione ponad teren na wysoko$é 1,10m. Sciany o grubosci 35cm wykonane zostang
jako zelbetowe, wylewane na budowie. Obiekty posadowione bedg na monolitycznej zelbetowej
ptycie dennej grubosci 40cm zbrojonej pretami ze stali zebrowanej. Beton wodoszczelny W8
klasy C30/37 (B37).

W centralnej czesci osadnikéw wtérnych znajdowacC sie bedzie kolumna centralna
konstrukcji zelbetowej, ktérg tworzy¢ bedg 3 stupy kotwione w ptycie dennej zbiornika,
zwienczone od gory ptytg zelbetowg o wymiarach @190cm i grubosci 30cm. Centralnie w ptycie
gornej nalezy wykonac przepust kablowy @110.

Po koronie zbiornika poruszac sie bedzie zgarniacz radialny. Wejscie na pomost jezdny
zgarniacza realizowane bedzie poprzez drabinke stalowg, stanowigcqg integralny element
zgarniacza. Drabina powinna zosta¢ trwale zamontowana do konstrukcji zgarniacza, odstep
miedzy szczeblami <0,30m, odlegtos¢ od konstrukcji >15cm.

Na potrzeby pracy zgarniacza w sezonie jesienno-zimowym, w koronie zbiornika
zainstalowane zostang kable grzejne.

Szczegotowy opis konstrukcji zbiornikdw w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego,
opis technologii w czesci technologicznej opracowania.

Osadniki wykonane zostang na projektowanym nasypie o wysokosci 2,6m oraz kacie
nachylenia 45 stopni. Rzedna wierzchu skarpy 97,10m npm. Rzedna drogi przy skarpie 94,50m
npm. Dojscie do zbiornikéw, wykonane zostanie z kostki betonowej 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 5cm — pas o szerokosci 1,4m zakonczony opornikiem betonowym.
Opaska wokét zbiornikéw na szerokos¢ 1m. Schody na gruncie nalezy zabezpieczy¢ stalowg
balustradg systemowg o wysokoéci 1,10m, malowang proszkowo na kolor zétty, montowang na

oporniku betonowym.

43 POMPOWNIA OSADU (ob. 19)

Budynek pompowni osadu zaprojektowany zostat w technologii zelbetowo - murowe;.

Wymiary budynku:

Powierzchnia zabudowy 43,6 m2
Powierzchnia uzytkowa 34,32 m2
Kubatura budynku 132,48 m3
Wysokos¢ budynku do attyki 3,40m
Szerokosc¢ elewaciji frontowej 5,94 m

Szerokosc¢ elewacji bocznej 7,34 m
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Sciany fundamentowe wykonane zostang, jako zelbetowe o grubosci 25cm,
wyprowadzone o 30cm ponad poziom terenu. Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego w postaci
dwéch warstw papy (~5mm) lub izolacji ptynnej w formie szlamu. Nalezy $cisle przestrzegac
zalecen producenta podczas wykonania izolacji. Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ 10cm
warstwag styropianu i zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Sciany budynku powyzej poziomu terenu wykonane zostang, jako murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych 24cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie — 12cm
styropianu, wykonczenie — tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym 1cm. Cokot
wysokosci 30cm nalezy wykohczyé tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym.

W trakcie wylewania i murowania scian nalezy pamieta¢ o pozostawieniu otworéw do
przepuszczenia instalacji technologicznych oraz ich uszczelnieniu.

Sciany fundamentowe posadowione zostang na zelbetowej pycie fundamentowej o
wysokosci h=40cm. Ptyte fundamentowg nalezy wyla¢ z betonu wodoszczelnego W8, klasy
C30/37 (B37), zageszczonego mechanicznie. Pod ptytg fundamentowa nalezy wykonaé
warstwe podbetonu grubosci 10cm, jako zabezpieczenie podioza gruntowego przez
przemarznieciem oraz wodami opadowymi.

W budynku przewidziano wykonanie lokalnego przegtebienia posadzki o 60cm. Wymiary
i lokalizacja przegiebienia okreslona zostata na rysunku rzutu fundamentéw. Otwér nalezy
doktadnie zaizolowa¢ izolacjg w formie szlamu.

W miejscu wystepowania przerwy roboczej, na potgczeniu zelbetowej $Sciany
fundamentowej i ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ tasme bentonitowg 25x25mm. Dodatkowo
tasme nalezy utozy¢ w miejscu przejs¢ instalacji technologicznych.

Poniewaz posadzka budynku znajduje sie 140cm ponizej poziomu terenu w budynku
zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej. Wykonczenie stopni - krata typu Wema,
zabezpieczona antykorozyjnie, mocowana do konstrukcji. Konstrukcja schodow zgodnie z
rysunkiem technicznym branzy konstrukcyjnej. Plyta spocznikowa, zelbetowa grubosci 18cm
oparta zostanie na 2 scianach fundamentowych oraz na murowanym filarku 25x25cm. Filarek
nalezy wymurowa¢ z cegty klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Balustrada
stalowa, systemowa o wysokosci 1,10m, malowana proszkowo na kolor zoétty. Montaz do
konstrukcji schodow od boku oraz podestu (wierzch).

Dach pfaski o nachyleniu 5% wykonczony 2 warstwami papy termozgrzewalnej NRO.
Stropodach z ptyt kanatowych h=24cm, ocieplony 12cm warstwg wetny mineralnej + warstwa
wyrabiajgca spadek do rynny. Woda z dachu odprowadzona zostanie za pomocag rynny o
Srednicy 15cm oraz rury spustowej o srednicy 10cm. Rynna i rura spustowa wykonane z blachy
tytan — cynk. Attyke nalezy zabezpieczy¢ obrébkag blacharskg. Obrobki blacharskie attyk oraz

parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Wejscie na dach budynku za pomoca
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drabiny stalowej. Drabina powinna zosta¢ trwale zamontowana do sciany budynku, odstep
miedzy szczeblami <0,30m, odlegtos¢ od sciany >15cm. Powyzej 3m ponad terenem, nalezy
zamontowa¢ obrecze ochronne zabezpieczajace przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie

nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Drzwi wejsciowe stalowe, petne 110x200cm, w kolorze jasnoszarym RAL 7047 zgodnie
z zestawieniem w czesci rysunkowej branzy architektonicznej. Okna PCV, systemowe
100x130cm w kolorze biatym, zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej (rys. A/06).

Dojscie do budynku oraz 30cm opaska wokét budynku wykonane zostang z kostki
betonowej 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 5cm. Wokot opaski opornik zlicowany z
opaska o pochyleniu 1%, umozliwiajgcy odprowadzenie wody na przylegty teren zielony. Przed
wejsciem nalezy wykonaé wycieraczke stalowg, systemowg 75x50cm, zabezpieczong
antykorozyjnie, zagtebiong w gruncie. Nad wejsciem zaprojektowano systemowy daszek z
poliweglanu na konstrukcji stalowej, o charakterze podobnym do istniejgcych daszkéw na

terenie oczyszczalni, mocowanej do konstrukcji $ciany za pomocg wkretow.

4.4 KTSO (ob. 20)

Obiekt sktada sie z dwdch niezaleznych, prostokgtnych komér o wymiarach 7x7,70m i
gtebokosci catkowitej H=4,40m. Sciany zaprojektowane zostaly, jako zelbetowe o grubosci
40cm, wyprowadzone do wysokosci 1,10m ponad teren. Sciany zbiornikéw zostang zakotwione
w zelbetowej ptycie. Ptyte zelbetowa przyjeto o wysokosci 50cm. Pod ptytg nalezy wykonac
10cm warstwe wyrdwnawczg oraz zabezpieczajgcg poditoze gruntowe przed rozmoczeniem,
przemarznigciem i przesuszeniem.

Elementy zelbetowe wykona¢é z betonu wodoodpornego W8 klasy C30/37 (B37)
zageszczonego mechanicznie, zbrojonego stalg zebrowang. lzolacja przeciwwodna typu
ciezkiego w postaci dwoch warstw papy (~5mm) lub izolacji ptynnej w formie szlamu. Sciany
nadziemia nalezy zaizolowa¢ powtokg z mrozoodpornej masy elastycznej stosujac sie scisle do
zalecen producenta.

Przy komorze stabilizacji osadu zlokalizowane bedg dwie dmuchawy. Dmuchawy
zostang ustawione ze Zelbetowej ptycie fundamentowej. Ptyte przyjeto o wysokosci 30cm
wyniesionej 10cm powyzej projektowanego terenu. Nad dmuchawami wykonane zostanie
zadaszenie w postaci ram stalowych z rur kwadratowych. Zadaszenie z blachy trapezowej TR
35/207/0,63mm. Blache uktadal jako negatyw. Potgczenie stupkéw ram wykonac¢ na kotwy
wklejane. Stosowac klej chemiczny.

Szczegotowy opis konstrukcji zamieszczony zostanie w dokumentaciji technicznej branzy
konstrukcyjne;j.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Wejscie do zbiornika za pomocag drabiny stalowej. Drabina powinna zosta¢ trwale
zamontowana do sciany zbiornika, odstep miedzy szczeblami <0,30m, odlegtos¢ od sciany
>15cm. Powyzej 3m ponad pitytg zbiornika, nalezy zamontowaé obrecze ochronne
zabezpieczajgce przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wokot komory wykonana zostanie skarpa o wysokosci 1,4m oraz spadku 45 stopnie,
wraz ze schodami na gruncie oraz opaska szer. 1m wokét zbiornika, wykonang z kostki
betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm. Wokdt opaski opornik zlicowany z
opaska o pochyleniu 1%, umozliwiajgcy odprowadzenie wody na przylegly teren zielony.
Schody wykonane zostang z kostki betonowej na zageszczonym gruncie, zabezpieczone
balustradg stalowa, systemowg, o wysokosci 1,10m, malowang proszkowo na kolor zotty.
Balustrada mocowana na oporniku przy schodach.

Dylatacja zbiornika - opis zamieszczony jest w dokumentacji technicznej branzy

konstrukcyjne;j.

45  WIATA MAGAZYNOWA OSADU (ob. 21)

W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy zaprojektowano wiate skladowania
osadu o wymiarach 15,93 x 30m — fgcznej powierzchni zabudowy 477,9 m2. Wysokos¢ wiaty w
kalenicy wynosi 7,0 m.

Gtoéwnymi elementami nosnymi beda stalowe kratownice oparte na stalowych stupach.
Kratownice wykonane zostang z profili kwadratowych oraz dwuteowych. Rozstaw kratownic
okreslony zostat na rzucie konstrukcji dachu w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Na kratownicach utozone zostang stalowe ptatwie z rur kwadratowych w rozstawie
nieprzekraczajgcym 205cm. Na ptatwiach utozona zostanie konstrukcyjna blacha trapezowa TR
50/260 o grubosci t=0,70mmw uktadzie 4-przestowym. Blache uktadac, jako negatyw. Nalezy
zwiekszy¢ szerokosc¢ zaktadu tagczonych arkuszy blachy o jedna fatde.

Stalowe stupy podpierajgce kratownice wykonane zostang z dwuteownikow HEA 220
kotwionych w stopach fundamentowych. Cze$¢ stupa znajdujgcg sie pod ziemig nalezy
obetonowa¢ warstwa betonu grubosci 6¢cm, jako zabezpieczenie elementéw stalowych przed
korozjg. Konstrukcja wiaty oraz ilos¢ i rodzaj zastosowanego zbrojenia pokazana zostata na
rysunkach szczegétowych w czeéci konstrukcyjnej opracowania.

Zadaszenie wiaty o nachyleniu 8 stopni. Woda z dachu odprowadzona zostanie na
kazdg strone za pomocag rynien o srednicy 15cm oraz rur spustowych o $rednicy 10cm

wykonanych z blachy tytan-cynk — w oparciu o EPD (obliczenie efektywnej powierzchni dachu).

Po obwodzie wiaty przewidziano wykonanie zelbetowego murka oporowego o wysokosci

do 2,50m, zabezpieczonego od gory obrébka blacharskg. Przyjeto grubo$s¢ murka wynoszacyg
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24cm. W murku zelbetowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, co okoto 10,0m.
Konstrukcja oraz miejsce wystepowania szczelin dylatacyjnych pokazane zostaty w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Przy wjezdzie do wiaty zaprojektowano odwodnienie liniowe. W posadzce wiaty nalezy
wykona¢ spadki o nachyleniu ~1,5% doprowadzajgce wode do projektowanego odwodnienia

liniowego.

Dojazd do wiaty bedzie zapewniony poprzez projektowang droge betonowg o szer. 6m,
taczaca sie z istniejgcg na terenie oczyszczalni komunikacjg. Odwodnienie drogi zostanie
poprowadzone na teren zielony — zgodnie z projektem drogowym w dalszej czeSci

opracowania.

4.6 POZOSTALE OBIEKTY
Pozostate obiekty technologiczne, podlegajgce na przebudowie/ rozbudowie technologii,
zlokalizowane na dziatce 406/1 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym oraz

konstrukcyjnym.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni Sciekow w Koninie przedstawiono
W SposoOb szczegdtowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng, okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekéw na dziatce o numerze 406/1 potozonej w miejscowosci Konin, w gminie Lwowek”,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.

6. WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z przeprowadzong przez projektanta analizg obszar oddziatywania obiektu
obejmuje wylgcznie wygrodzony obszar dziatki nr 406/1, obreb Konin. Wszystkie obiekty i
urzgdzenia tworzgce cigg technologiczny oczyszczania sciekow zlokalizowane sg na dziatce nr
406/1, na tej dziatce bedg tez prowadzone dziatania zwigzane 2z planowanym

przedsiewzieciem.

Podstawg prawng do niniejszej kwalifikacji sg nastepujgce ustawy i rozporzadzenia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, t. j. Dz. U.
2019 poz. 1186)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 roku , poz. 460 )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami )

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami )

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pozn. zmianami )

Obszary podlegajgce ochronie
Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) znajdujgce sie w zasiegu

znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia:

Obszar przedsiewziecia potozony jest poza obszarami objetymi ochrona prawna na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg ok 550m od granicy dziatki.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego opracowana zgodnie z przepisami

dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu

sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

1. Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana dla budynkéw wolnostojgcych o

powierzchni uzytkowych <50 m2.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla inwestycji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg oczyszczalni $ciekdw w

Koninie gm. Lwowek.

Powierzchnia dziatki nr 406/1 - 16 372 m? (1,6372 ha)

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)

Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1753,56 m?
1. Zabudowa istniejgca (ob. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14) — 354,18 m?
2. Zabudowa istniejgca przebudowywana (ob. 4, 5, 7, 8) — 544,55 m?

3. Zabudowa projektowana — 854,83 m? — 8.46% warunek spetniony (<8,5% )
— ob. 15 Przepompownia wewnetrzna 4,15 m?
— ob. 16 Pompownia sciekdéw z reaktora PS | 7,7 m?
— ob. 17 Komora rozdziatu $ciekéw 7,84 m?
— 0b. 18 Osadniki wtérne 2 x 89,92 m?
— ob. 19 Przepompownia osadu 43,6 m?
— ob. 20 Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO 129,2 m2. Powierzchnia z fundamentem
dmuchaw przy KTSO wynosi 133,80 m?
— ob. 21 Wiata osadu 477,9 m?
Pow. utwardzone w zakresie opracowania: — 2838,37 m?
1. Istniejgce drogi, chodniki, place (uwzgledniajgc ob. 12i 13) — 2214,18 m?
2. Projektowane drogi, dojazdy, place — 624,19 m?
— droga dojazdowa do wiaty osadu (ob. 21) — 398,26 m?
— chodniki, dojécia do urzgdzeh — 225,93 m?

Pow. biologicznie czynna: — 5508,07 m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych:
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Typowe dla budynkéw produkcyjno magazynowych zwigzanych z oczyszczalniami
sciekow. Nie przewiduje sie w budynkach przechowywania substancji niebezpiecznych

pozarowo w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

Mozliwy przebieq zdarzen pozarowych (.Scenariusz pozarowy”).

Scenariusz pozarowy — zgodnie z definicjg (par. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej) nalezy przez to rozumie¢ opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego
wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy
dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych

zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:
1. zaprészenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikéw, itp.),

2. wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzeh zwigzanych z

obiektem,

3. umysine podpalenia.

Spektrum zabezpieczenn obiektow w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardow

pozwala na ponizsze zatozenia:

. Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku/ obiektu wykryty zostanie przez
przebywajgce w nim osoby, co skutkowac¢ bedzie:

" powiadomieniem personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych w
JInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do podjecia akcji
ratowniczo-gasniczej,

" telefoniczne zaalarmowanie Pahstwowej Strazy Pozarnej,

" Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje
w czasie duzo dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed

oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wystepowania niewielkiej ilosci
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dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku spalania i rozkfadu

termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.

Skutki pozaréw:
Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:
» zadymienia — ograniczajgcego widocznosé, dziatajgcego niszczgco na elementy
budynku, wystréj i wyposazenie,
= toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajgcych w
budynku, wytworzenie sSrodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie
oddziatywa¢ moze na obiekt i jego wyposazenie,
= wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne

oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”

niniejszego opracowania uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Obiekty kwalifikowane sg do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500

MJ/m?. W budynkach nie przewiduje sie statych uzytkownikow.

Klasa odpornosci pozarowej
Dla budynkéw o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w

budynku Q < 500 [MJ/m2] klasa odpornosci pozarowe;j ,E”.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:
Przewidywana gesto$S¢ obcigzenia ogniowego w budynkach oraz obiektach

budowlanych nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W projekcie nie stwierdzono na terenie oczyszczalni Sciekdw przestrzeni zagrozonych

wybuchem i pozarem.
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Istniejgcy oraz projektowany uktad komunikacyjny moze stanowi¢ dojazd pozarowy.
Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet p. poz. zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Podziat obiektéw na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkéw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m2] wynosi 10000 m? Wszystkie budynki w zakresie
opracowania znajdujg sie w jednej strefie pozarowe;.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)

Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1753,56 m? < 10000 m?

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynki spetniajg wymagania w zakresie odlegtosci od sgsiednich budynkdow.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do

tych dziatan:

Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej do przedmiotowych obiektéw.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru na terenie oczyszczalni bedzie realizowane
poprzez hydrant zewnetrzny (Hp1) $rednicy DN 80, =zlokalizowany na sieci wody

technologicznej w normatywnych odlegtosciach od chronionych obiektéw.

Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do

wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w Swietle.
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Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego (Rzeczoznawca ds. ppoz), wyposazy¢ budynek w gasnice oraz

oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie wbudowane materiaty powinny gwarantowac bezpieczenstwo uzytkownikéw w
szczegolnosci brak:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

11.1. Ochrona czystos$ci powietrza

Projekt wykonano tak, aby w pomieszczeniach zawarto§¢ w powietrzu stezeh i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, materiaty i state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczala wartoSci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.2. Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna

Stopy fundamentowe wiaty inne elementy obiektu, wykonane z materiatbw podciggajgcych
wode kapilarnie nalezy zabezpieczyé odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i
poziomg. Konstrukcja stalowa wiaty powinna by¢é zabezpieczone przed wptywem wody
opadowej i posniegowe;.

11.3. Ochrona przed hatasem i drganiami

Zastosowane w projekcie systemowe podstawy urzadzen, warstwy izolacyjne $cian
systemowych zapobiegajg powstawaniu i rozchodzeniu sie hatasow i drgan do pomieszczen
podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.

11.4. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna Tz = -20 oC, Il strefa klimatyczna zgodnie z PN-EN
12831.
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11.5. Wytyczne branzowe

11.5.1. Sieci miedzyobiektowe

Sieci technologiczne miedzyobiektowe przewidziane do budowy na terenie oczyszczalni
Sciekéw w Koninie, w zakresie zastosowanego materiatu oraz szczegotéw prowadzenia,
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa- projektem technicznym branzy technologicznej
i sanitarnej.

Wykopy
Sieci technologiczne miedzyobiektowe prowadzi¢ w wykopach liniowych wasko przestrzennych,
zgodnie z zaleceniami norm PN-B 10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 1m wykonywac o $cianach pionowych, umocnionych $ciankami oporowymi.
Szerokos¢ dna wykopu dostosowacé do $rednicy rurociggu i warunkoéw geologicznych. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykop powinien by¢é odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony. Dno wykopu wyprofilowac¢ podsypka piaskowg grubosci min. 15¢cm do rzednych
ustalonych w projekcie technicznym branzy sanitarnej. Przed zasypaniem rurociggu nalezy
sprawdzi¢ spadki utozenia rurociggu, droznos¢ przewodu oraz szczelnos¢ potaczen. Po
wykonaniu rurociggéw a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zasyp rurociggdéw prowadzi¢ w trzech etapach:
Etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury do 30cm ponad wierzch przewodu

z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
Etap 2 - po prébie szczelnosci ztgcz rur wodociggu, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach potgczen,
Etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbidérkg scian wykopu
Rurociggi w wykopach obsypac¢ recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, wykorzystujgc
do tego celu drewniane ubijaki. Pozostatg cze$¢  wykopu zasypywac
z zageszczeniem mechanicznym co maksymalnie 25cm. Do zasypania rur mozna wykorzystac
grunt rodzimy pozbawiony grud, kamieni, darni. Przy zasypywaniu nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia minimum 90% w skali Proctora. Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywrécic
do stanu pierwotnego.
W przypadku prowadzenia sieci miedzyobiektowych, przytaczy powyzej poziomu przemarzania
gruntu, tj. przykrycie rurociggéw gruntem jest mniejsze niz 1,2m, rurociggi nalezy zabezpieczyc¢
przed przemarzaniem, np. poprzez obsypanie warstwg keramzytu, gr. min. 25cm.
W przypadku stwierdzenia w wykopach wody gruntowej, w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu rodzimego oraz wymaganej wysokosci depresji, stosowac¢ odwodnienie wykopu

metoda:
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- powierzchniowe,
- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomego zwierciadta wody gruntowej

Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne srednicy minimum 1000 mm wykonywac jako studnie betonowe,
prefabrykowane, fgczone na uszczelki. Elementy betonowe/Zelbetowe studni winny
charakteryzowac sie klasg wytrzymatosci C35/C45, wodoszczelnoscig W10, mrozoodpornosécig
F150 i nasigkliwoscig 5%. Przykrycie studni w postaci wtazu zeliwnego klasy adekwatnej do
lokalizacji studni oraz wystepujgcych obcigzen. Studzienki o $rednicach < 1000 mm wykonac¢
w postaci studzienek tworzywowych prefabrykowanych z materiatu PP.

Studzienki montowaé w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej

grubosci 15cm zageszczonej do wskaznika min. 98% w skali Proctora.

11.5.2. Wytyczne elektiryczne i AKPIA

W rozdzielnicy RS dla ochrony przeciwprzepieciowej, stosowa

ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C.

e W budynkach technologicznych instalacja elektryczna uktadana bedzie w korytkach
kablowych.

e Trasowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi. Trasy przewoddw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, w
wyznaczonych strefach.

e W budynku dyzurki operatorskiej przewidziano montaz tras kablowych. Instalacje
zasilania sitowego i inst. AKPIA zostang rozdzielone, prowadzone w odrebnych korytkach
kablowych 100H60.

e Bezposrednie podejscia linii kablowych pod aparaty prowadzi¢ w drabinkach kablowych
100H60. Korytka kablowe prowadzi¢ w przestrzeniach bezkolizyjnych.

e Rozmieszczenie tras ustali¢ na obiekcie pod nadzorem przedstawiciela inwestora.

e Dla potrzeb instalacji technologicznej przewidziano wykonanie kanalizacji rurowe;j.

Kanalizacja skfadac sie bedzie z dwoéch rur DVK fi160 z podziatem na inst. zasilajgca

(sitowq) oraz instalacje sterowniczg / sygnatowa.

Sterowanie pracg catej oczyszczalni realizowane bedzie przez rozdzielnice RS
wyposazong w sterownik programowalny. Zmienne sterownikowe wymieniane sg poprzez

Ethernet pomiedzy rozdzielnicg RS i wizualizacjg na komputerze w dyspozytorni.

str. 31
<& ENVIROTECH



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek

o Algorytm sterowania wykonany zostanie zgodnie z opisem dokumentacji technicznej —
branzy technologiczne;.

¢ Projektowane oswietlenie terenu realizowane bedzie za pomoca opraw o strumieniu
swietlnym 11496 Im, np. oprawy ALFA HBLED GRACE 80W.

e Oprawy oswietleniowe mocowac do stupéw stalowych ocynkowanych, osmiokgtnych SO
7/3, wysokosci 7m. Grubosé blachy 3mm. Fundament B120 SO7/3/F250.

11.6. Uwagi koricowe

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowaé jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bagdz aprobatg
techniczna, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

3) Po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem istnieje mozliwo$¢ zastgpienia podanych w
projekcie materiatdw i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz okreslone w projekcie, oraz posiadajgcych wymagane swiadectwa i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

5) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia
robot harmonogram prac ze szczegdotowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest wspotodpowiedzialny, az do momentu odbioru robét, za zabezpieczenie
obiektéw. Z tego tytutu musi on podjgé niezbedne wszystkie srodki dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usunac¢, catkowicie na swdj koszt i bez

prawa ubiegania sie o zwrot nakladéw.
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7) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.

8) Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

10) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia.

11) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

12) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

13) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych
14) Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegolowych w
centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

15) W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

16) Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegrod zewnetrznych
oraz ogniowych

17) Dopuszcza sie uzywanie wersji elektronicznej projektu.

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
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