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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - KTSO

l.p. Symbol Element Ilość Materiał Uwagi

1.
DE.1/20
DE.2/20

Dekanter pływający z rurą odpływową
DN125 i podwójnym kolanem
przegubowym

2kpl. stal
nierdz.

2.
Pp.1/20
Pp.2/20

Przepustnica powietrza DN50 PN10
międzykołn. z dźwignią ręczną np.
Socla Sylax Uranie

2szt.

3. Pp.3/20
Przepustnica powietrza DN65 PN10
międzykołn. z dźwignią ręczną np.
Socla Sylax Uranie

1szt.

4.
Pp.4/20
Pp.9/20

Przepustnica powietrza DN40 PN10
międzykołn. z dźwignią ręczną np.
Socla Sylax Uranie

6szt.

5.
SD.1/20
SD.2/20

Dmuchawa walcowa w obudowie
dźwiękochłonnej, np. typ BB 52C Kaeser
Kompressoren, moc nom. P2=5,5kW,
3x400V, 50Hz, średnica przyłącza DN50;
dmuchawa przystosowana do pracy
w warunkach zewnętrznych

2szt. waga: 201kg

6.
SP.1/20
SP.3/20

Sonda pomiarowa tlenu rozpuszczonego
wraz z armuaturą montażową

2kpl.

7.
SP.2/20
SP.4/20

Sonda pomiarowa gęstości osadu wraz
z armaturą montażową

2kpl.

8.

Z.1/20
Z.2/20

Zasuwa nożowa doziemna DN150 PN16
z przedłużeniem trzpienia i skrzynką do
armatury podziemnej

2szt. żel.9.

ZE.1/20
ZE.3/20
ZE.4/20
ZE.6/20

Zasuwa nożowa doziemna DN125 PN16
międzykołnierzowa, z przedłużeniem
trzpienia i napędem elektrycznym
wieloobrotowym  AUMATIC AC01.2; praca
napędu w systemie zamknij/otwórz;
zasilanie 3x400V/50Hz; 60Nm, 16min-1

4kpl. żel.
waga
całkowita:
112,5kg

10.

Zk.1/20
Zk.2/20

Zawór kulowy 1" 2szt. stal
nierdz.

11.

1
Rurociąg sprężonego powietrza
∅60,3x2,0, stal nierdz.

1kpl. stal
nierdz.

12.

2
Rurociąg sprężonego powietrza
∅76,1x2,0, stal nierdz.

1kpl.13.

3
Rurociąg osadu nadmiernego z KTSO
do SOO ∅88,9x2,0

2kpl.14.

4
Rurociąg osadu nadmiernego z osadników
wtórnych ∅139,7x2,0, stal nierdz.

2kpl.15.

5
Rurociąg odprowadzenia wód
nadosadowych ∅139,7x2,0, stal nierdz. 2kpl.16.

6 Rurociąg spustowy ∅168,3x2,0,
stal nierdz.

2kpl. stal gat.
1.4301

17.

7
Redukcja koncentryczna
∅88,9x,0/139,7x2,0, stal nierdz. 2szt.18.

8
Ruszt napowietrzający-profil o wymiarach
60x60x2mm ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,
wyposażony w dyfuzory dyskowe, np. typ
AT370 prod. Akwatech

6kpl. stal nierdz.,
guma

14 dyfuzorów/
ruszt

19.

stal gat.
1.4301

stal gat.
1.4301

stal gat.
1.4301

stal gat.
1.4301

stal gat.
1.4301

SP.5/20
SP.6/20

Sonda radarowa pomiaru poziomu
osadu, wraz z armaturą montażową 2kpl.

waga: 1,9kg

waga: 2,7kg

korpus żel.
dysk stal ko

korpus żel.
dysk stal ko

korpus żel.
dysk stal kowaga: 2,5kg
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