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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
l.p. Symbol Element Ilość Materiał Uwagi

1. M.1/5

Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe ze śmigłem
średnicy 225mm, n=1400obr./min., P2=1,25kW,
400V, 50Hz, IP68, wyposazenie:zestaw montażowy do
prowadnicy, czujnik temperatury uzwojeń silnika,
czujnik wilgoci, kabel zasilający

1kpl. stal
nierdz.

waga: 31kg

2.
M.2/5
M.3/5

Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe ze śmigłem
średnicy 325mm, n=920obr./min., P2=1,8kW, 400V,
50Hz, IP68, wyposazenie:zestaw montażowy do
prowadnicy, czujnik temperatury uzwojeń silnika,
czujnik wilgoci, kabel zasilający

1kpl. stal
nierdz.

waga: 53,5kg

3. SP.1/5
sonda tlenu rozpuszcznego wraz z armaturą
mocującą 3kpl.

4. SP.2/5 sonda potencjału redox wraz z armaturą mocującą 1kpl.

5. SP.3/5 Sonda gęstości osadu wraz z armaturą mocującą 1kpl.

6. P.1/5

Pompa zatapialna DN100, z wirnikiem o swobodnym
przepłwywie typu Vortex średnicy 180mm,
V=78,8m3/h, H=3,4m,
n=13581/min,P2=2,3kW,400V,50Hz, na wyposażeniu
w czujnik wilgoci, kabel zasilający, łańcuch

1kpl. żel. waga:75kg

7.
Pp.1/5 ÷
Pp.24/5

Przepustnica centryczna DN50 PN16
międzykołnierzowa z dźwignią ręczną 24szt.

żel.
guma waga: 4kg

8. Pp.25/5
Przepustnica centryczna DN100 PN16
międzykołnierzowa z dźwignią ręczną 1szt.

żel.
guma

9. PR.1/5
Przepływomierz elektromagnetyczny ścieków DN100
PN16 kołn. W zabudowie rozdzielnej, IP68

10.
Zk.1/5
Zk.2/5

Zawór odcinający kulowy 1" 2szt. stal
nierdz.

11. Z.1/5 Zasuwa odcinająca nożowa z kółkiem ręcznym
DN125 PN16 1szt. żel. waga: 18kg

12. ZE.1/5
Zasuwa nozowa doziemna DN100 PN16 kołn. z
napędem elektrycznym regulacyjnym, montaż na
kolumnie

1kpl. żel.  stal
nierdz. waga zasuwy:

13. ZZ.1/5 Zawór zwrotny kulowy kołn. DN125 PN16 1szt. żel.

14. 1.
Prowadnica rurowa 60x60x3,6mm wraz z uchwytem
górnym i dolnym 3kpl. stal

nierdz.

15. 2.
Żuraw słupowy z wciągarką ręczną, udźwig min.
150kg

3kpl. stal
nierdz.

16. 3. Kolano stopowe DN100 1szt. żel.

17. 4. Rurociag instalacji sprężonego powietrza DN50 1kpl. stal
nierdz.

18. 5. Rurociag instalacji sprężonego powietrza DN125 1kpl. stal
nierdz. L=19mb

19. 6. Rurociag instalacji sprężonego powietrza DN150 1kpl. stal
nierdz.

20. 7. Rurociag instalacji sprężonego powietrza DN200 1kpl. stal
nierdz.

21. 8. Redukcja DN200/DN150 1szt. stal
nierdz.

22. 9.
Ruszt napowietrzający z dyfuzorami dyskowymi,
profil 60x60x2mm 10kpl.

guma,
stal

nierdz.
20dyfuzorów/ruszt

23. 10.
Ruszt napowietrzający z dyfuzorami dyskowymi,
profil 60x60x2mm 5kpl.

guma,
stal

nierdz.
24dyfuzorów/ruszt

24. 11.
Ruszt napowietrzający z dyfuzorami dyskowymi,
profil 60x60x2mm 9kpl.

guma,
stal

nierdz.
16dyfuzorów/ruszt

25. 12. Rurociag recyrkulacji wewnętrznej osadu dn125 1kpl. stal
nierdz.

26. 13. Redukcja DN125/DN100 2szt. stal
nierdz.

27. 14. Wąż elastyczny 1/2" z zaworem kulowym 1/2" 24kpl. PVC, stal
nierdz.

28. 15. Rurociąg odpływowy DN250 15szt. stal
nierdz.

29. 16. Rurociąg przelewowy między KN2 a KN3 DN300 1kpl. stal
nierdz.

L=4,0mb

30. 17. Rurociąg przelewowy między KN3 a KN4 DN300 1kpl. stal
nierdz.

L=8,1mb

31. 18.
Koryto odpływowe z dwustronnym przelewem pilastym
wym. 35x40x200cm 1szt. stal

nierdz.
wykonanie
warsztatowe
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