
OBRÓBKA BLACHARSKA

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU - OBIEKT NR 20

WIDOK 1/ ELEWACJA

SCHODY NA GRUNCIE

BALUSTRADA STALOWA H=110cm

SYSTEMOWA, STAL MALOWANA PROSZKOWO

NA KOLOR ŻÓŁTY

WIDOK 1

Daszek nad dmuchawami

Blacha trapezowa TR 35/207/0.63

waga dmuchawy: ~200kg

SKARPA

H~ 1,4m

95,85m npm

96,95m npm

korona zbiornika

94,45m npm

teren istniejący
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RZUT KTSO

PRZEKRÓJ A-A

fundament dmuchaw

drabina dostępowa do zbiornika

drabina systemowa ze stali

nierdzewnej  gat. 1.4301

max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

95,85m npm

94,45m npm

teren istniejący

SKARPA

H~ 1,4m

95,85m npm

SKARPA

H~ 1,4m

94,45m npm

teren istniejący

96,95m npm

94,45m npm

teren istniejący

POW. ZABUDOWY KTSO:

129,2 m2

POW. FUNDAMENTU DMUCHAW:

5,18 m2

SCHODY NA GRUNCIE

BALUSTRADA STALOWA H=110cm

SYSTEMOWA, STAL MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR ŻÓŁTY

92,05m npm

92,55m npm

1%1%
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1%

dylatacja fundamentu

drabina dostępowa do zbiornika

drabina systemowa ze stali

nierdzewnej  gat. 1.4301

max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

drabina dostępowa do zbiornika

drabina systemowa ze stali

nierdzewnej  gat. 1.4301

max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

drabina dostępowa do zbiornika

drabina systemowa ze stali

nierdzewnej  gat. 1.4301

max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

SKARPA

H~ 1,4m

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%

utwardzenie wokół zbiornika:

kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 5cm (+ opornik zatopiony w podbetonie)

odprowadzenie wody spadek 1%
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