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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

l.p. Symbol Element Ilość Materiał

1.
P.1/19

-
P.3/19

Pompa recyrkulacji zewnętrznej osadu w zabudowie
monoblokowej,suchostojąca, np. typ Sewabloc F
100-252G H 112M 06 prod. KSB; parametry pracy:
Q=53m3/h, H=3,2m, n=983obr/min, średnica
króćca ssawnego i tłocznego DN100 PN16, wirnik
195mm, P2=2,2kW, zasilanie 3x400V, 50Hz; pompa
przystosowana do współpracy z przetwornicą
częstotliwości; na wyposażeniu szyna montażowa,
kabel zasilający; waga całk.: 135kg

3szt. korpus:
żeliwo

2.
P.4/19
P.5/19

Pompa osadu nadmiernego, w zabudowie
monoblokowej, suchostojąca, np. typ Sewabloc F
100-252G H 112M 06 prod. KSB; parametry pracy:
Q=53m3/h, H=3,2m,n=983obr/min, średnica króćca
ssawnego i tłocznego DN100 PN16, wirnik 195mm,
P2=2,2kW, zasilanie 3x400V, 50Hz; praca pompy ze
stałą wydajnościa; na wyposażeniu szyna
montażowa, kabel zasilający, waga całk.: 135kg

2szt. korpus:
żeliwo

4.

PR.1/19
PR.2/19

Przepływomierz elektromagnetyczny osadu
recyrkulowanego DN100 PN16 kołn., w wykonaniu
rozdzielnym

2kpl.

5.

PR.3/19
Przepływomierz elektromagnetyczny osadu
recyrkulowanego DN125 PN16 kołn. w wykonaniu
rozdzielnym

1kpl.

6.

SP.1/19
SP.2/19

Sonda pomiarowa gęstości osadu wraz z armaturą
do montażu na rurociągu

2kpl. obudowa:
stal nierdz.

7.

Z.1/19
-

Z.4/19

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200 PN16  z
kółkiem ręcznym

4kpl. żeliwo

8.

Z.5/19
Z.7/19
Z.9/19

Zasuwa odcinająca nożowa z niezwnoszącym się
wrzecionem DN100 PN10 międzykołn., wyposażona
w kółko ręczne, waga 14kg

3szt. żeliwo

9.

Z.6/19
Z.8/19
Z.10/19

-
Z.14/19

Zasuwa odcinająca nożowa z niezwnoszącym się
wrzecionem DN125 PN10 międzykołn. wyposażona
w kółko ręczne, waga 17kg

7szt. żeliwo

10.

Z.15/19
Z.17/19

Zasuwa odcinająca nożowa z niezwnoszącym się
wrzecionem DN100 PN10 międzykołn., wyposażona
w kółko ręczne, waga 14kg

2szt. żeliwo

11.

Z.16/19
Z.18/19
Z.19/19

Zasuwa odcinająca nożowa z niezwnoszącym się
wrzecionem DN125 PN10 międzykołn. wyposażona
w kółko ręczne, waga 17kg

3szt. żeliwo

12.

Z.20/19 -
Z.24/19

Zasuwa nożowa odcinająca z niezwnoszącym się
wrzecionem DN100 PN10 międzykołn., wyposażona
w kółko ręczne, waga 14kg

5szt. żeliwo

13.

Z.25/19
Z.26/19

Zasuwa nożowa odcinająca z niezwnoszącym się
wrzecionem DN80 PN10 międzykołn., wyposażona
w kółko ręczne, waga 14kg

2szt. żeliwo

14.

ZZ.1/19 -
ZZ.3/19

Zawór zwrotny kulowy DN100 PN 16 kołn.,
waga: 21kg 3szt. żeliwo

15.

ZZ.4/19
ZZ.5/19

Zawór zwrotny kulowy DN100 PN 16 kołn.,
waga: 21kg 2szt. żeliwo

16.

F.1/19 Filtr siatkowy do wody DN100 PN16 1szt. korpus:
żeliwo

17.

FS.1/19

Automatyczny filtr szczelinowy samoczyszczący,
dokładność filtracji 0,2mm, średnica, przyłączy
DN100 PN10 kołn., wydajność maks. 100m3/h,
uszczelnienie NBR; na wyposazeniu zawór
elektromagnetyczny i szafka zasilająco-sterującą

1kpl. obudowa:
stal nierdz.

18.

ZH/19

Zestaw hydroforowy 3-pompowy o wydajności nom.
36m3/h, H=45m, przyłącze DN80 PN16,
P2=3x3,0kW, 400V, 50Hz, praca pomp z
przetwornikami częstotliwości

1kpl. stal nierdz.

1. Rurociąg osadu z OW I i OW II ∅219,1x2,0 1kpl. stal nierdz.

2. Rurociąg osadu na przyłączu pomp ∅114,3x2,0 1kpl. stal nierdz.19.

3. Rurociąg osadu recyrkulowanego ∅114,3x2,0 1kpl. stal nierdz.20.

4. Rurociąg osadu recyrkulowanego ∅139,7x2,0 1kpl. stal nierdz.21.

5. 1kpl. stal nierdz.20.

6.

Rurociąg osadu nadmiernego ∅139,7x2,0

1kpl. stal nierdz.21.

7.

Rurociąg wody technologicznej średnicy ∅114,3x2,0

1kpl. stal nierdz.21.

8.

Rurociąg wody technologicznej średnicy ∅88,9x2,0

22.

11. Kompensator gumowy kołnierzowy DN100 PN16,
guma NBR

10szt. kołnierz:
stal nierdz.

25.

Kolano 90° R=3D średnicy ∅139,7x2,0 stal nierdz.

stal nierdz.9. Kolano 90° R=2D średnicy ∅114,3x2,0

stal nierdz.Kolano 90° R=2D średnicy ∅88,9x2,010.

23.

24.

5szt.
4szt.

15szt.
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