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Il. CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Tytut

1.1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
S1 Plansza zbiorcza sieci — skala 1:250

S2 Profil rurociggdw sciekowych na odcinku miedzy reaktorami PS | i PS Il
a osadnikami wtornymi

S3 Profil rurociggu sciekdw oczyszczonych

S4 Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej miedzy studnia S1 a przepompownig
wewnetrzng

S5 Profile rurociggéw kanalizacji cisnieniowej na przylgczu do studni ‘S19’

oraz do zbiornika nr 2

S6 Profile rurociggéw osadowych

S7 Schemat studni kanalizacyjnych

S8 Profil sieci wody technologiczne;j

S9 Schemat weztdéw sieci wody technologicznej

1Rl INSTALACJE WEWNETRZNE

S10 Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw. Rzut pomieszczenia

S11 Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu stacji odwadniania i higienizaciji

osadu. Rzut pomieszczenia.

S12 Instalacje wewnetrzne w budynku przepompowni osadu.
Rzut pomieszczenia.

S13 Instalacje wewnetrzne w budynku przepompowni osadu.
Rzut dachu.
S14 Instalacja wentylacyjna w budynku przepompowni osadu-obiekt nr 19.

Przekroje A-A, B-B, C-C,D-D
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekobw w Koninie,

gm. Lwowek

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano-wykonawczy
oczyszczalni sciekow w Koninie w gminie Lwowek, w branzy sanitarnej. Niniejsze
opracowanie stanowi czes¢ wielobranzowego projektu technicznego dla przedsiewziecia pn.
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Koninie, gm. Lwowek”.

Planowane przedsiewziecie obejmuje w swoim zakresie przebudowe czesci obiektéw
technologicznych a takze budowe nowych obiektow ciggu oczyszczania biologicznego oraz
gospodarki osadowej. W ramach zadania wykonane zostang réwniez sieci podziemne
miedzobiektowe a takze drogi dojazdowe i chodniki. Sterowanie i kontrola pracy obiektow
i urzadzen realizowana bedzie za pomoca systemu Scada.

Zakres prac branzy sanitarnej realizowanych w ramach zadania:

I) Budowa sieci migdzyobiektowych tgczacych istniejgce i projektowane obiekty
technologiczne. Projektowane sieci miedzyobiektowe:

— Rurociag odptywowy Sciekéw z reaktora PS | do pompowni Sciekéw (obiekt nr 16),
Srednicy DN250,

— Rurociag cisnieniowy sciekéw z pompowni sciekdw do komory rozdziatu, Srednicy
J125PE

— Rurociag grawitacyjny sciekéw z reaktora PS |l do komory rozdziatu, Srednicy @250
PVC-U

— Rurociagi zasilajgce osadniki wtdrne srednicy 2 x DN250

— Rurociagi osadu na odptywie z osadnikow wtérnych, srednicy 2 x DN200

— Rurociag cisnieniowy osadu nadmiernego kierowanego do KTSO, srednicy @125PE

— Rurociag grawitacyjny osadu ustabilizowanego kierowanego do stacji SOO (ob. nr 8),
Srednicy DN80

— Rurociagi recyrkulacji zewnetrznej osadu miedzy przepompownig osadu a komorami
defosfatacji reaktoréw biologicznych PS | i PS Il, Srednicy @125PE

— Rurociag $ciekéw oczyszczonych tgczacy studnie S1 ze studnig S5 srednicy @315 PVC/
PE-HD

— Sie¢ kanalizacji technologicznej zbierajgcej flotat, wody nadosadowe oraz odcieki
z terenu oczyszczalni, wigczonej do zbiornika retencyjno-wyréwnawczego (ob. nr 2),
$rednicy @160, @200 PVC-U,

— Rurociag cisnieniowy Sciekow fgczgcy przepompownie wewnetrzng ze zbiornikiem

retencyjno-wyrownawczym, srednicy DN150,
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— Sie¢ wody technologicznej na terenie oczyszczalni Srednicy @90 PE100 SDR11 wraz
z przytgczami do odbiornikéw srednicy @50 i @40 PE100 SDR11.

II) Montaz instalacji wewnetrznych w obiektach:

— Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw
— Instalacja wentylacyjna w stacji odwadniania osadu

— Instalacja wentylacyjna, kanalizacyjna oraz grzewcza w budynku przepompowni osadu

2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny branzy sanitarnej pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw

w Koninie, gm. Lwowek”, zostat wykonany w oparciu o nastepujgce materiaty:

¢ Umowa z dnia 27.11.2019r. zawarta pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej
sp. z 0.0. w Koninie a firmg a Envirotech sp. z o.0.

o Opis przedmiotu zamowienia,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500,

o Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

e Dokumentacja archiwalna,

e Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

o Wizja w terenie,

e Ustalenia z Zamawiajgcym,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ze zm. (Dz. U. z 2020r. poz.
1333),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2011 r. nr 62
poz. 627, zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1396),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) [1],

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)
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o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz. U. 2017 r. poz. 1566, t. j. Dz. U.
2020 poz. 310),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. z 1993r.
nr 93 poz. 438)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010r., Nr. 109, Poz. 719) [2],

3. Dane ogdlne

3.1.Zamawiajacy

Zamawiajgcym zadania inwestycyjnego jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku

sp. z 0.0. ul. Powstancow WIkp. 40, 64-310 Lwowek.

3.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem obiektu oczyszczalni sciekow w miejscowosci Konin jest Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Lwowku sp. z 0.0. ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwowek.

3.3.Obiekt

Komunalna oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana na dziatce nr 406/1 w miejscowosci

Konin, gmina Lwowek.

4. Stan istniejacy
Obecny teren oczyszczalni $ciekéw zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz

budynkami. Obiekty wchodzgce w sktad infrastruktury oczyszczalni:

1) Budynek dyzurki operatorskiej
2) Sitopiaskownik,
3) Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy,
4) Komora pomiarowa sciekdw,
5) Reaktor biologiczny (bioblok) PS I, na ktéry skfadajg sie:
— Komora defosfatacji KDf (1szt.)
— Komora denitryfikacji KDn (1szt.)
— Komora nitryfikacji KN(2szt.)
— Osadniki wtérne OW (3szt.)
— Zageszczacz grawitacyjny ZG(1szt.)
6) Reaktor biologiczny (bioblok) PS II, na ktory sktadajg sie:
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Komora defosfatacji KDf (1szt.)
Komora denitryfikacji KDn (2szt.)
— Komora nitryfikacji KN(3szt.)

Komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (1szt.)
7) Stacja odwadniania osadu,

8) Stacja dmuchaw,

9) Stacja PIX,

10) Przepompownia odciekdw,

11) Plac tymczasowego magazynowania skratek i piasku

12) Plac skladowania odpadéw biodegradowalnych,

13) Wiata

14) Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem

W ramach zadania inwestycyjnego biobloki PS | i PS Il zostang przebudowane,

Pokrycie szatg roslinng terenu oczyszczalni: przewaza zielen niska, wzdtuz granicy terenu

oczyszczalni zieleh wysoka.

Teren oczyszczalni jest w catosci ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej rozciggnietej na
stalowych stupkach. Do oczyszczalni prowadzi jeden wjazd z drogi gminnej, od strony drogi

DK92. Szerokos¢ wjazdu wynosi 5,0m.

Infrastrukture podziemng oczyszczalni stanowig sieci technologiczne miedzyobiektowe, sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa a takze sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

oswietleniowa i sygnatowa.

5. Projektowane rozwigzania technologiczne oczyszczalni

Istniejgce reaktory biologiczne PS | i PS Il zostang przebudowane. Zabudowane w ich
konstrukcji osadniki wtérne, komora stabilizacja osadu oraz zageszczacz grawitacyjny
zostang zlikwidowane na rzecz zwigekszenia pojemnosci czynnej reaktoréw biologicznych.
Wymienione zostang mieszadta, dmuchawy w stacji dmuchaw oraz w elementy stacji
odwadniania i higienizacji osadow $ciekowych. Stacja doposazona zostanie w urzadzenie
do higienizacji osadu wapnem. Osadniki wtdérne zostang wyniesione poza obszar bioblokow-
wykonane zostang jako nowe, wolnostojgce zbiorniki radialne, wyposazone w zgarniacze
obrotowe. Recyrkulacja osadu z osadnikow wtérnych atakze odprowadzane osadu
nadmiernego realizowana bedzie w nowym, projektowanym budynku przepompowni osadu.
Wybudowana zostanie komora stabilizacji osadu jako otwarty zbiornik zelbetowy,
dwukomorowy, wyposazony w instalacje napowietrzania drobnopecherzykowego osadow

Sciekowych, dmuchawy powietrza a takze dekanter do odprowadzania woéd nadosadowych.
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Na potrzeby magazynowania osadu odwodnionego wybudowana zostanie nowa wiata
osadu. Wykonane zostang réwniez nowe obiekty i instalacje towarzyszace, takie jak lokalne

przepompownie oraz komora rozdziatu $ciekow.
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I.1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

1. Sie¢ wody technologicznej
Projektowana na terenie oczyszczalni sciekow sie¢ wody technologicznej doprowadzac
bedzie sciek oczyszczony na cele technologiczne do nastepujgcych obiektow i urzadzen
— Stacja odwadniania i higienizacji osadu (obiekt nr 8) — zasilanie prasy odwadniajacej,
— Sito piaskownik (obiekt nr 1) — urzgdzenie wolnostojace
— Hydrant do celéw przeciwpozarowych — 1szt.
Zrédio zasilania sieci stanowié bedzie zestaw hydroforowy zlokalizowany w projektowanym
budynku przepompowni osadu. Zestaw hydroforowy utrzymywaé bedzie w sieci ci$nienie na

poziomie 4,5bar.

Sie¢ wody technologicznej wykonaé¢ z rur PE100 SDR11 PN16 srednicy @90. Przytgcza do
obiektow wykona¢ $rednicy @50 i @40. tgczenie odcinkdéw rur i ksztattek wykonywaé
poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg systemowych ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo. Wykonanie potgczen zgrzewanych zgodnie z instrukcja producenta rur. Do
potgczen rur PE z ksztaltkami Zzeliwnymi lub stalowymi stosowac tuleje kotnierzowe
z kotnierzem luznym dociskowym. Do zmian kierunku trasy, tam gdzie to mozliwe stosowac
tuki segmentowe. Na wszystkich przytaczach do obiektéw nalezy zamontowal zasuwy
doziemne klinowe, miekkouszczelnione $rednicy odpowiadajgcej srednicy przytacza. Zasuwy
wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne Zzeliwne. Stosowaé armature
HAWLE Iub réwnorzedng. Na przytaczu do hydrantu przeciwpozarowego zamontowac
zasuwe DNB80, prostke dwukotnierzowg zeliwng dtugosci 1,0m tej samej srednicy oraz
kolano ze stopkg. Zastosowaé hydrant z odwodnieniem $rednicy DN80 PN16 typ H4 prod.
Hawle lub urzadzenie réwnowazne. Teren wokot hydrantu w obrebie 30cm wzmocnié kostkg
betonowg chodnikowg ibetonowym obrzezem. Zasuwy i hydranty trwale oznakowac

tabliczkami znamionowymi.

Na gtebokosci 30cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim. Pod tréjnikami, armaturg doziemng oraz hydrantem zastosowac¢ bloki podporowe

z betonu kl. C12/15 o wymiarach min. 30x30x15cm.

Na przytgczu wody technologicznej do sito piaskownika zamontowaé zawér odcinajgcy oraz
filtr siatkowy 1 1/4”. Dodatkowo, od strony instalacji wody wodociggowej zainstalowa¢ zawor
odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy EA 1 1/4” np. EA251 Socla. Instalacje prowadzong
ponad terenem zaizolowaé termicznie izolacjg z welny mineralnej w otulinie z folii

aluminiowe;j.
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Trase projektowanych odcinkéw sieci technologicznej pokazano na planszy zbiorczej sieci

S1. Schemat weztéw wedtug rys. S9.

Plukanie i proba szczelnosSci

Po wykonaniu rurociggow i zasypaniu ich do wysokosci ztgcz, rurociggi nalezy poddac probie
cisnieniowej. Probe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1999 ,Wodociagi -
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Prébe cisnienia wykonaé na cisnienie 1,5 x
cisnienia roboczego, przez okres min. 30min. W tym czasie nalezy prowadzi¢ wzrokowg
inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci. Probe uznaje sie za
udang jesli brak przeciekdw zwlaszcza na potgczeniach oraz manometr nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 2%. Po wykonaniu préby cisnieniowej rurocigg przeptukac. Ptukanie
przewodéw wykonaé¢ wodg w ilosci 10-krotnej objetosci ptukanego odcinka, z predkoscig

minimalng 1,5 m/s.

2. Sieci kanalizacji grawitacyjnej

Na oczyszczalni sciekow w Koninie zaprojektowano sieci kanalizacyjne o sptywie

grawitacyjnym, na ktore sktadajg sie:

1) Sie¢ odprowadzajgca Scieki oczyszczone w osadnikach wtérnych do istniejgcej sieci
sciekow oczyszczonych srednicy @315, punkt wigczenia stanowi studnia ozn. ‘S5’,

2) Siec¢ kanalizacyjna odprowadzajaca flotat z osadnikow wtérnych, odcieki sprzed wiaty
magazynowania osadu a takze wody nadosadowe z komor stabilizacji osadu. Sie¢
wigczona zostanie do przepompowni wewnetrznej (obiekt nr 15), ktéra zawracaé
bedzie scieki do ciggu technologicznego oczyszczania.

Sie¢ sciekdw oczyszczonych wykonaé z rur @315 PVC-U. Na odcinku 12mb miedzy
studniami S4 i S5, pod drogg, sie¢ nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej ze stali nierdzewnej
srednicy DN400. Rurocigg uktadany w rurze ochronnej centrowac za pomocg ptdz np. typ TR
wys. 30mm, prod. Integra. Rure ostonowg zamkng¢ z dwdch stron manszetami typu U. Sie¢
kanalizacyjng odprowadzenia flotatu, odciekow i czesci ptywajacych wykonaé¢ z rur &160
i @200 PVC-U. Stosowac rurociggi o litej, jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci
obwodowej SN=8kN/m? Rury i ksztaltki wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1:2009.
Potaczenia rur PVC-U kielichowe, na uszczelki wargowe. Rurociggi uktada¢ ze spadkami
i Srednicami okreslonymi na profilach. W miejscach zmian kierunku prowadzenia sieci

kanalizacyjnych montowac studzienki betonowe.

Na wjezdzie do wiaty magazynowej osadu (obiekt 21) zamontowaé odwodnienie liniowe

z polimerobetonu typ Multiline V300 prod. ACO lub rozwigzanie rownowazne. Zastosowaé
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odwodnienie o szerokosci w swietle 30cm, glebokosci 41cm i diugosci 7,5mb. Przykrycie
korytek odptywowych wykona¢ w postaci rusztu z Zzeliwa o klasie obcigzenia przystosowane;j
do ruchu ciezkiego E600. Zakonczenie odwodnienia stanowi¢ bedzie skrzynka odptywowa
z odptywem @160 wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowag. Odwodnienie liniowe

montowa¢ na fundamencie betonowym grubosci min.20cm z betonu C30/C37.

Studnie kanalizacyjne

Stosowaé studnie betonowe i zelbetowe, z kregami fgczonymi na uszczelki. Studnie
oznaczone ‘S2’° do ‘S18 wykonaé¢ s$rednicy DN1000, studnia ‘S1’, zelbetowa srednicy
DN2500. Podstawe studni stanowi¢ bedzie prefabrykowana dennica z kinetg monolityczna.
Zwienczenie studni @1000mm stanowi¢ bedzie zwezka betonowa DN1000/DN600, pierscien
regulacyjny oraz zeliwny wiaz kanatowy $rednicy @600. Dla studni montowanych w drodze

stosowaé wilazy zeliwne typu ciezkiego kl. D400, pozostate wtazy kl. B125.

Studzienki montowaé z elementéw betonowych siarczanoodpornych o klasie
wytrzymatosci C35/C45, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci 5%.
Elementy betonowe studzienek powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.
Pofgczenia rurociggédw z dennicami studzienek wykonac jako szczelne przy zastosowaniu
tulei uszczelniajgcych. Studzienki wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym o strukturze antyposlizgowej, zgodne z PN-EN 13101:2004. Studzienke S9
wykonac¢ jako kaskadowg, z kaskadg zewnetrzng sprowadzong do dna kinety studni.
W studzienkach S14 i S15 wykona¢ kaskady wewnetrzne, z pionowym przewodem

mocowanym do Sciany, sprowadzonym na dno studzienki i zakorhczonym kolanem.

Rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz trase kanatébw pokazano na planie

sytuacyjnym, rys. S1. Schematy studni pokazano na rysunku S7.

Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Sieci kanalizacji grawitacyjnej podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2002: ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych- dla kanalizacji grawitacyjnej”.
Badanie szczelnosci wykonac na eksfiltracje z uzyciem wody (metoda W), przy cisnieniu

statycznym z zakresu 0,1-0,5bar. Czas préby: min. 30min.

Przed wykonaniem badania nalezy zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem,
poprzez czesciowe ich zasypanie, z pominieciem miejsc potgczenh rurociggow oraz wejsé do
studzienek kanalizacyjnych. Po dokonaniu proby szczelnosci przytacza kanalizacyjnego

a przed zasypaniem wykopow, wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
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3. Sieci kanalizacji technologicznej

Zaprojektowano nastepujgce sieci kanalizacji technologiczne;j:

— Rurociag ci$nieniowy tgczgcy przepompownie sciekdw oczyszczonych w reaktorze
PS | z komorg rozdziatu, srednicy @125 wykonany z rur PE100 SDR17

— Rurocigg grawitacyjny sciekdow oczyszczonych w reaktora PS Il tgczacy reaktor PS I
z komorg rozdziatu, $rednicy @250 z rur PVC-U o $ciankach litych kl. SN8

— Rurocigg sciekow zasilajgcy osadniki wtérne OW |i OW 1, 2xDN250 ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301

— Rurocigg odprowadzenia osadu z osadnikéw wtérnych do budynku przepompowni
osadu, srednicy DN200

— Rurociagi cisnieniowe recyrkulacji zewnetrznej osadu kierujgce osad do reaktora PS |
i PS Il $rednicy @125 wykonane z rur PE100 SDR17

— Rurocigg cisnieniowy osadu nadmiernego na odcinku miedzy przepompownig osadu
a zbiornikiem KTSO $rednicy @125 wykonany z rur PE100 SDR17

— Rurociggi grawitacyjne spustu osadow z KTSO srednicy 2x DN150 wykonane ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301,

— Rurocigg grawitacyjny odprowadzenia osadu ustabilizowanego z KTSO do stacji

odwadniania osadu srednicy DN80 wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,

Przebieg trasy sieci kanalizacji technologicznych oraz $rednice rurociggow wg czesci

rysunkowej dokumentaciji.

Rurociagi cisnieniowe z rur PE wykona¢ z ru PE100 SDR17, tagczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ztgczek elektrooporowych Potgczenia rur stalowych i PE wykonaé
przy uzyciu tulei kotnierzowych PE iluznych kotnierzy. Na zatamaniach trasy rurociggéw
ci$nieniowych wykonanych z rur tworzywowych stosowac¢ betonowe bloki podporowe. Bloki
wykona¢ z betonu klasy C12/15. Bloki podeprze¢ o nienaruszony grunt rodzimy oraz

oddzieli¢ od przewoddw i armatury folig PE gr. 3,0mm.

Odprowadzenie $ciekéw z reaktora PS Il do komory rozdziatu wykonaé z rur kanalizacyjnych
@250 PVC-U kl. S, SN8, tgczonych kielichowo na uszczelki wargowe. Do zmian kierunku

trasy przewodu stosowac kolana o kacie nie wiekszym niz 45°.

Rurociggi stalowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Dla
rurociggow srednicy do 200mm stosowacé grubosci scianek min. 2mm, dla rurociggéw DN250
grubosci min. 3mm. Zatamania tras rurociggéw wykonywac przy pomocy kolan lub tukéw

kolanowych o promieniu giecia min. R=3D.
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Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonac¢ jako szczelne.
Przejscia rur przez sciany zbiornikdw mokrych wykonac przy uzyciu przejs$¢ szczelnych typu

GP. Pozostate przejscia wykonac¢ przy uzyciu tancuchéw uszczelniajgcych.

Préby szczelnosci

Sieci grawitacyjne poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002: ,Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Badanie szczelnosci wykonaé na eksfiltracie z
uzyciem wody (metoda W), przy cisnieniu statycznym z zakresu 0,1-0,5bar. Czas préby: min.
30min.

Sieci cisnieniowe poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725:1999. Wykonac¢
probe na cisnienie 1,5x cisnienia nominalnego panujgcego w danym odcinku sieci. Czas

trwania proby min. 30min.

4. Roboty ziemne

Wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 1m wykona¢ o $cianach pionowych, umocnionych sciankami oporowymi..
Wykop powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Szerokos¢ wykopu na
poziomie wierzchotka rury nie musi by¢ wieksza niz to jest konieczne dla uzyskania
przestrzeni wystarczajgcej do potgczenia rur w wykopie oraz zageszczenia gruntu w
pachwinach rury. Materiat z wykopu, ktéry nie moze by¢ uzyty jako zasypka po utozeniu
rurociggu, musi by¢ oddzielony od wiasciwego materiatu zasypowego i sktadowany w pewne;j
odlegtoéci. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza muszg wykazywaé wystarczajgca
nosnos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznietego, nie moze on byc¢ takze
w zadnym przypadku uzyty jako zasypka. W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach

nienosnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca sie wymiane gruntu.

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm do projektowanych rzednych. Podsypka
piaskowa powinna by¢ rdéwna, pozbawiona zanieczyszczen. Podsypki nie nalezy
zageszczac¢. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych
w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig +2cm przy wykopie recznym i +5cm
przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
zostato wykonane ponizej projektowanej rzednej, niedobor warstwy przekopanej nalezy

wyréwnac ubitym piaskiem. Dla wykonania potgczen rurociggédw pod kazdym igcznikiem
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stosowaé niecki montazowe. Niecki nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy tgczenie rur

i kontrole strefy potgczenia bez naruszenia podsypki.

Po zamontowaniu rurociggu, przed jego zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ spadki utozenia
rurociggu, drozno$¢ przewodu oraz szczelnos¢ potgczen. Na potrzeby przeprowadzenia préb
szczelnosci rurocigg czesciowo zasypaé, z wytgczeniem ztgcz przewodow oraz miejsc
przejs¢ rurociggdéw przez przegrody komor i zbiornikéw. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szczelnosci wykona¢ pomiary geodezyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach:
etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury do 30cm ponad wierzch przewodu
z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach - na potrzeby préby szczelnoci,
etap 2 - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen do wysokosci 30cm ponad
wierz przewodu - po zakonczonej prébie szczelnosci rurociggu,
etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrkg scian wykopu
Rurociggi w wykopach obsypaé recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
wykorzystujgc do tego celu drewniane ubijaki. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac
z zageszczeniem mechanicznym w warstwach grubosci maksymalnie 30cm. Do zasypania
rur mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy pozbawiony grud, kamieni, darni. Przy zasypywaniu
nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia minimum 97% w skali Proctora. Po zakohczeniu

robét nawierzchnie przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku prowadzenia sieci miedzyobiektowych, przylaczy powyzej poziomu
przemarzania gruntu, tj. przykrycie rurociggéw gruntem jest mniejsze niz 1,2m, rurociggi
nalezy zabezpieczyé przed przemarzaniem, np. poprzez obsypanie warstwg keramzytu,

gr. min. 10cm.

W odlegtosci 30cm nad rurociggiem sieci wodociggowej oraz technologicznej nalezy utozyé

tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim szer. 20cm.

W przypadku stwierdzenia w wykopach wody gruntowej zastosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe za pomocg studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych
i tymczasowych rurociggdw odprowadzajagcych wode poza granice robot. W sytuacji gdy
warstwa wodonosna przekracza 1,0m, zastosowaé odwodnienie wykopdw za pomocg

igtofiltrow.
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Kolizje z infrastrukturg podziemna

W rejonach zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng wszelkie prace
wykopowe powinny by¢ prowadzone recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci oraz
z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Przewody elektroenergetyczne zabezpieczyé
poprzez zatozenie na nich rur ostonowych dwudzielnych. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich; w rejonie drog wewnetrznych i chodnikow

wykop zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,1m, w pozostatej czesci tasmg ostrzegawcza.

5. Spawanie

Rurociggi wykonane ze stali nierdzewnej nalezy tgczy¢ poprzez spawanie czotowe.
Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywania potgczen w czasie budowy
rurociggu (spawanie na budowie). Konce rur, ktére majg by¢é spawane, powinny by¢
ustawione wspotosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg odpowiednich
przyrzgdow (centrowniki). Konce rur ktére majg by¢é spawane, powinny byé przygotowane
zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok.
Konce rur ukosowane w litere V. Do spawania stosowaé elektrode wolframowg w ostonie

gazu obojetnego (TIG).

Wszystkie spawy podlega¢ bedg kontroli wizualnej. Minimum 10% spawodw nalezy
podda¢ badaniu radiograficznemu. Na wniosek Inspektora kontrola spawdéw moze zostaé

rozszerzona.

6. Uwagi koncowe
» llekro¢é w niniejszym opracowaniu wskazuje sie na konkretnego producenta
materialow/urzadzen w domysle uwaza sie za zasadne zastosowanie materiatéw/
urzadzen nie gorszych od opisywanych.
= Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |Il, przepisami BHP i ppoz, Polskimi
Normami, instrukcjami montazu rurociggow wydanymi przez ich producentow,
= Podczas realizacji robét nalezy przestrzegac przepisow bhp i p.poz.
= Materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania na

terenie UE,
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»  Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

= Roboty prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

str. 16
@ ENVIROTECH



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
PROJEKT WYKONACZY. BRANZA SANITARNA

I.I INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Instalacja wentylacyjna
1.1. Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw — obiekt nr 7

Wentylacja w stacji dmuchaw ma za zadanie doprowadzenie powietrza na potrzeby

pracy dmuchaw a takze odprowadzenie zyskow ciepta z pomieszczenia.

W stacji dmuchaw zainstalowane zostang cztery rotacyjne dmuchawy o wydajnosci
nominalnej 16,7 m*min i mocy zainstalowanej 18,5 kW kazda, z czego jedna z dmuchawa
stanowi¢ petni¢ funkcje wspomagajgco-rezerwowg. Dmuchawy zapewnig dostarczenie
sprezonego powietrza na cele napowietrzania sciekdw w reaktorach PS | i PS Il w ilosci
lacznie 3 238,9 m*h. Do obliczen wymaganej ilodci powietrza wentylacyjnego przyjeto
nastepujgce zatozenia:

. t gczna wydajno$é dmuchaw: V, = 3 238,9m%h = 0,9m%/s

= taczna moc zainstalowana dmuchaw: N =4 x 18,5 = 74,0 kW

= Wspétczynnik sprawnosci silnika napedowego dmuchaw n: 92,4%

= Zyski ciepta od dmuchaw:

_Nx0,2_74,0x0,2_160kW
Q= n 0924

= Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego do odprowadzenia zyskow ciepta:

Q; 16,0

V= - = 4781 m3/h
pxcpx At 1,2x1,005x 10 m’/

= llod¢ powietrza do usuniecia z pomieszczenia:

3
m
V=V-V,=4781-32389 = 1542’1T= 0,43 m3/s

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia stacji dmuchaw dobrano jeden wentylator dachowy

typ DA VE — 250MW prod. Uniwersal w wykonaniu ciepto odpornym o parametrach:

—  wydajnosé: 0,43 m¥s

— sprez: 90Pa

— obroty wentylatora: 700 obr./min.

— Srednica kréc¢ca przytaczeniowego: @250
— moc nominalna: 0,06 kW

— zasilanie: 3x400V, 50Hz

— waga: 31kg

— wykonanie korozjo odporne,
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— maks. temperatura pracy: 80°C
Wentylator montowaé na dachu na podstawie dachowej B/ll, w miejscu istniejacego
wywietrzaka dachowego @200. Wentylator wyposazy¢ w termostat wewnetrzny montowany
na scianie pomieszczenia stacji dmuchaw. Praca wentylatora uzalezniona bedzie od
temperatury wewnagtrz pomieszczenia stacji dmuchaw. Nastawa temperatury witgczenia

wentylatora: + 30°C. W okresie zimowym wentylator nie bedzie pracowag.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia stacji dmuchaw realizowany jest obecnie za
pomocg dwoch czerpni sciennych powietrza o wymiarach: 60 x 70cm kazda, z dolng
krawedzig czerpni umieszczong 1,5m nad posadzkg. Czerpnie wyposazone sg w stalowg
siatke ochronng zabezpieczajacg przed owadami. Powierzchnia czynna czerpni powietrza,
z uwzglednieniem wspétczynnika wolnego przelotu czerpni na poziomie 65%, Wwynosi:
Acz=2x0,6x0,7x0,65=0,55m"

Przy zatozeniu predkos$¢ przeptywu powietrza przez czerpnie na poziomie 3 m/s, wymagana

powierzchnia czynna czerpni $ciennych powietrza wynosi:

Istniejgce czerpnie scienne powietrza spetniajg warunek wymaganej powierzchni czynne.

Czerpnie pozostajg bez zmian.

1.2 Wentylacja stacji odwadniania i higienizacji osadu — obiekt nr 8

Obecnie pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu nie jest wyposazone

w instalacje wentylacyjng.

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano wentylacje grawitacyjng dla krotnosci wymian
powietrza: n=4,0 1/h. Dobrano dwa wywietrzaki dachowe s$rednicy 250mm kazdy,
wykonanych z materiatu odpornego korozje. Wywietrzaki osadzi¢ na podstawach dachowych
B/l wyposazonych w  przepustnice powietrza oraz zakonczonych  siatka.
Przestrzen wolng otworu wokdt wywietrzakow  wypetnié  materiatem izolacyjnym, obrobic

blachg nierdzewna.

1.3 Wentylacja budynku przepompowni osadu — obiekt nr 19

W budynku przepompowni osadu zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej
oraz wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng opartg o prace wentylatorow

dachowych.
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Parametry pomieszczenia przepompowni osadu:

Powierzchnia pomieszczenia w rzucie: 34,32 m?
—  Woysokos¢ pomieszczenia: 3,86m

— Kubatura pomieszczenia: 132,48 m®

=  Wentylacja grawitacyjna

Instalacje wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano dla krotnosci wymian powietrza
w budynku: n = 1,0 1/h. Nawiew powietrza realizowany bedzie przez czerpnie Scienng
Srednicy @200 zamontowang w Scianie frontowej budynku. Od strony wewnetrznej
pomieszczenia dolng krawedz kratki nawiewnej o wymiarach 200x400mm sprowadzi¢ na
wysokos¢ ok. 0,25m ponad posadzke. Kratke wyposazyé w przepustnice powietrza.
Instalacje wywiewng stanowi¢ bedzie wywietrzak dachowy $rednicy @200 zamontowany na

dachu budynku, na podstawie dachowej B/Il montowanej na cokole dachowym.

Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z kanatow i ksztattek wentylacyjnych $rednicy @200,
ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Grubos¢ blachy kanatéw wentylacyjnych min. 0,5mm.
Montaz przewodow wentylacyjnych do przegréod budowlanych za pomocg systemowych

elementéw mocujgcych ze stali nierdzewne;j.

= Wentylacja mechaniczna

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla krotnosci wymian powietrza
w budynku n=4,0 h”. Nawiew powietrza realizowany bedzie wentylatorem dachowym
w funkcji nawiewu, typ TH-800/200N 3V prod. Venture Industries lub urzgdzeniem

réwnowaznym o parametrach:

wydajnosé : 530,0 m¥/h,

— sprez: 80 Pa

— maks. predkos¢ obrotowa: 2220 obr/min.
— moc nominalna: 0,105 kW

—  pobdér mocy: 0,09 kW

—  zasilanie: 230V, 50Hz

— stopien ochrony silnika: IP55

—  przytagcze @200

— temp. pracy: -20°C ... +60°C

— waga: 5,6 kg

-  Lwa=73dB(A)
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Na pionowym kanale nawiewnym sSrednicy @200 zainstalowane zostang dwie kratki

nawiewne o wymiarach: 525mmx75mm, wyposazone w przepustnice powietrza.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wentylatorem dachowym typ TH-800/200N 3V

prod. Venture Industries lub urzgdzeniem rownowaznym o parametrach:

wydajnosé : 530,0 m%/h,

— sprez: 140 Pa

— maks. predkos¢ obrotowa: 2220 obr/min.

— moc nominalna: 0,105 kW

— zasilanie: 230V, 50Hz

— stopien ochrony silnika: IP55

—  przytagcze @200

— temp. pracy: -20°C ... +60°C

— waga: 5,6 kg

Na przewodzie wywiewnym zamontowa¢ dwie kratki o wymiarach 525mmx75mm, jedna
kratka montowana nad posadzkag, druga pod sufitem pomieszczenia. Kratki wyposazy¢

w przepustnice powietrza.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zblokowana zostanie z pracg systemu detekcji

gazow niebezpiecznych: metanu i siarkowodoru.

Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego zostanie zsynchronizowana. W normalnym
trybie pracy instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie pracowac¢, a wymiana powietrza
w budynku odbywa¢ sie bedzie w sposob grawitacyjny. Wentylacja mechaniczna
uruchamiana bedzie recznie, kazdorazowo przed wejsciem do budynku. Wigczenie
wentylatorow poprzez zewnetrzny wytacznik przy drzwiach wejsciowych do budynku.
W trybie awaryjnym instalacja wentylacji mechanicznej uruchamiana bedzie z systemu
detekcji gazéw niebezpiecznych, po przekroczeniu dopuszczalnych stezen siarkowodoru:
H.S 5 ppm. Po przekroczeniu powyzszego progu, modut alarmowy systemu detekcji zatgczy

sygnalizacje optyczno-akustyczng oraz uruchomi wentylatory do pracy.

2. Instalacja grzewcza

Instalacje grzewczg zaprojektowano dla budynku przepompowni osadu. Zapotrzebowanie
ciepta na cele grzewcze budynku wyznaczono dla konstrukcji przegrod okreslonych w branzy
architektonicznej oraz dla nastepujgcych zatozen:

— obliczeniowa temperatura zewnetrzna: T,=-18°C,
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— temperatura wewnetrzna w budynku przepompowni: +8°C

Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN-12831:2006.

Zapotrzebowanie ciepta budynku przepompowni osadu przy zatozeniu pracy instalacji
wentylacji grawitacyjnej o krotno$ci wymian n=1,0h", wynosi: Qc = 2 280 W.
Przy zatgczeniu pracy ciggtej instalacji wentylacji mechanicznej i utrzymaniu temperatury

dyzurnej na poziomie min. =+5°C, zapotrzebowanie ciepta budynku wyniesie Qc = 4 994 W.

Zaprojektowano ogrzewanie budynku za pomocg dwéch grzejnikow ptytowych o mocy
2 500W kazdy, wyposazonych w termostaty i zasilanych elektrycznie. Grzejniki pracowaé
beda w funkcji utrzymania temperatury dyzurnej +8°C.

Grzejniki montowac do $cian w miejscach wskazanych na rysunku.

Zestawienie grzejnikdw w budynku przepompowni osadu:

l.p. Nazwa obiektu nr Ozn. moc Wymiary ilog¢
pom. grzewcza [cm]*
1 Budynek przepompowni 101| CRI 2500W | 902x451x114 2s7t
osadu GR2

*- szeroko$¢ x wysokosc¢ x gtebokos¢

3. Instalacja kanalizacyjna
Dla budynku przepompowni osadu (obiekt nr 19) zaprojektowana zostata kanalizacja
posadzkowa wraz z odprowadzeniem ciSnieniowym sSciekow pompg odwodnieniows.
Instalacje tworzy¢ bedg nastepujgce elementy:
- wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej gat. 1.4301
- przytacze grawitacyjne srednicy DN100 tgczgce kratke podtogowg z rzgpig
pompy odwodnieniowej
- pompa odwodnieniowa posadzki montowana w rzgpi, wyposazona w ptywak i
waz elastyczny DN32
— przewdd kanalizacyjny $srednicy DN40 do cisnieniowego odprowadzania sciekéw
poza budynek, do istniejgcej studni na sieci kanalizacyjnej, ozn. ‘S19’
Zastosowac¢ wpust posadzkowy z pokrywg rusztowg (M125) i odptywem bocznym $rednicy
DN100. Odptyw z wpustu przewodem stalowym nierdzewnym gat. 1.4301 srednicy DN100
utozonym w posadzce ze spadkiem 1% w kierunku rzgpi. Jako pompe odwodnieniowg
posadzki zastosowa¢ pompe zatapialng typ Ama-Drainer N 301 prod. KSB lub urzadzenie

réwnowazne, spetniajgce parametry:
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— wydajno$¢ pompy: 5,69m’/h

— wysokos¢ podnoszenia: 4,53m

— ilos¢ obrotéw: 2800 obr./min

— $rednica przytagcza pompy po stronie ttocznej: 1 /2” PN6

— materiat korpusu: polipropylen wzmocniony wtdknem szklanym w 30%

— czesci state do wielkosci 10mm

— moc pobierana z sieci P1=430W

— moc mierzona P2=180W

— zasilanie: 1x230V, 50Hz,

— maks. czestotliwos¢ wigczen: 30/h

— waga: 5,0kg

— wyposazenie: wytgcznik ptywakowy, kabel el. 3x0,75mm?
Pompa podtgczona zostanie do instalacji ttocznej poprzez waz elastyczny zbrojony PVC
Srednicy @40. Wigczenie do instalacji ciSnieniowej poprzez krociec gwintowany 1 74" ze
ztagczkg do weza. Instalacje ttoczng wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych gat. 1.4301
Srednicy @48,3x2,0. Instalacje wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg 1 74", zawor zwrotny kulowy
gwint. 1 %" oraz redukcje DN32/DN40. Wewnatrz pomieszczenia rurocigg cisnieniowy
prowadzi¢ wzdtuz Sciany budynku na wysokosci ok. 2m nad posadzka, ze spadkiem 1%

w kierunku odptywu. Wyjscie instalacji z budynku zabezpieczy¢ farncuchem uszczelniajgcym.

4. Instalacja wodociggowa

Istniejacag instalacje wodociggowa w pomieszczeniu stacji odwadniania (obiekt nr 8)
nalezy zdemontowa¢. W pomieszczeniu wykonana zostanie nowa instalacja wodociggowa
Srednicy DN32, ktéra zasila¢ bedzie stacjg roztwarzania polielektrolitu oraz zlew techniczny.
Instalacje wigczy¢é do obecnego przytacza wodociggowego Srednicy DN32 (J40PE)
Zlokalizowanego w narozniku pomieszczenia, zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.
Na wejsciu instalacji wodociggowej do pomieszczenia zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy kulowy
1 1/4”, filtr siatkowy do wody oraz zawor antyskazeniowy kl. EA np. typ 251 prod. Socla.
Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Dopuszcza sie takze wykonanie instalacji z rur stalowych nierdzewnych gat. 1.4301.
Instalacje prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0m nad posadzkg. Montaz instalacji do scian za
pomocg obejm systemowych. W miejsce istniejgcego zlewu zamontowaé nowy zlew
porzadkowo-gospodarczy o wymiarach 50x50cm wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,
montowany na podporach do posadzki. Na odejsciu zasilajgcym zlew zamontowac kurek

kulowy ze ztgczkg do weza srednicy V2"
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5. Uwagi koncowe

» |lekroé w niniejszym opracowaniu wskazuje sie¢ na konkretnego producenta

materialow/urzadzen w domysle uwaza sie za zasadne zastosowanie materiatow/

urzadzen nie gorszych od opisywanych.

= Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi

wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych — tom Il, przepisami BHP i ppoz, Polskimi

Normami, instrukcjami montazu rurociggow wydanymi przez ich producentow,

= Podczas realizacji robét nalezy przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

= Materiaty i urzadzenia powinny mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania

na terenie UE,

* Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

= Roboty prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

6. Zestawienie materiatéw instalacji wewnetrznych

l.p. ‘Symbol |Nazwa elementu Wymiar Materiat llos¢
Il. Instalacja wentylacyjna
1.l Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw (obiekt nr 7)
Wentylator dachowy typ DAs-250MW laminat/ wyk. 1s2t
1. w-1 | Uniwersal, V=940m3/h, Ap=80Pa, @250 odporne na '
n=7000obr/min.; 0,04kW, 3x400V, 50Hz, IP44 korozje
Podstawa dachowa B/Il na dach skosny stal nierdz. 1szt.
2.1 W2 li=50em @250 1.4301
3. w-3 Kréciec zakahczajgcy z siatkg @250 Stil zéeor?z Tszt.
1.Il Instalacja wentylacyjna w stacji odwadniania i higienizacji osadu (obiekt nr 8)
4 w-1 Wywietrzak dachowy cylindryczny @250 Stil zé%rfz. 2szt.
Podstawa dachowa cylindryczna B/Il stal nierdz.
5. | "2 |i=650mm 0250 1.4301 2szt.
LIl Instalacja wentylacyjna w budynku przepompowni osadu (obiekt nr 19)
Wentylator dachowy typ TH-800/200N 3V obudowa: stal
1 W-1 Venture Ind., o wydajnosci V=530m3/h, 3200 2 ow%c;k 152t
’ Ap=110Pa, nmaks.=22200br/min. IP44; praca P ‘.F’I ’
.. . antykorozyjng
w funkcji nawiewu
Wentylator dachowy typ TH-800/200N 3V obudowa: stal
2 W-2 Venture Ind, o wydajnosci V=530m3/h, 3200 2 ow%c;k 1527t
Ap=140Pa, n=22000br/min.IP44 ; praca w P a :
. . antykorozyjng
funkcji wywiewu
Podstawa dachowa ttumigca z fartuchem obudowa: stal
3 w-3 ochronnym, wewn. izolacja termiczna 30mm h=500mm nierdz. 1 4301 1szt.
z wetny kamiennej T
s . stal nierdz.
4 w-4 Krdciec kotnierzowy @200 1.4301 2szt.
5 w-5 Ztgcze przeciwdrganiowe kotn. @200 sta1l zé%rfz. 2szt.
6 w-6 Kolano segmentowe 90° @200 stal nierdz. 5szt.
1.4301
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7. w-7 Kanat wentylacyjny okragty spiro 1I=540mm @200 Stil zéeor?z 1szt.
8. w-8 Kanat wentylacyjny okragty spiro 1=3320mm @200 Stil 25%?2 1szt.
y Kratka wentylacyjna z przepustnicg do stal nierdz.

- w-9 montazu na kanale okragtym 525x75mm 1.4301 2kpl.
10. | w-10 Podstawa dachowa_ z |zo!aCJa termiczng h=300mm stal nierdz. 157t
30mm z wetny kamiennej 1.4301
1.0 w-11 Kanat wentylacyjny okragty spiro I=320mm @200 Stil 25%?2 1szt.
12.| w-12 | Czerpnia Scienna powietrza z siatkg ochronng @200 Stil zéeor;:iz 1szt.
13.| w-13 | Kanat wentylacyjny okragty spiro I=400mm @200 Stil zéeor;:iz 1szt.
14.| w-14 | Kanat wentylacyjny okragty spiro 1=2470mm @200 Stil zéeor?z 1szt.

_ Tréjnik symetryczny z odejsciem @200/ stal nierdz.
151 w5 | brostokatnym 200x400 1.4301 Tszt.
_ Kratka wentylacyjna z przepustnicg stal nierdz.
16.] w-16 do montazu na kanale prostok. 200x400 1.4301 Iszt
. stal nierdz.
17.| w-17 | Zaslepka @200 1.4301 3szt.
18.| w-18 | Kréciec zakanczajgcy kotn. z siatkg @200 Stil 2%%? z 1szt.
Podstawa dachowa cylindryczna B/Il stal nierdz.
19. w-19 1=950mm @200 1.4301 1szt.
: Cokét dachowy izolowany, pfaski, do kanatéw _ stal nierdz.
20.1 w20 | 1 raglych $rednicy @200 h=50cm A=430mm 1.4301 Iszt
21.| w-21 | Wywietrzak dachowy cylindryczny @200 Stil zéeor;:iz 1szt.
Il. Instalacja grzewcza
29 GR1 Grzejnik ptytowy elektryczny z wbudowanym 002x451x114 Stal malowana 257t
GR2 |termostatem proszkowo
lll. Instalacja kanalizacyjna
.I Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu stacji odwadniania higienizacji osadu (obiekt nr
Il.I Instalacja kanali i 1 ju stacji odwadniania higienizacji osadu (obiekt nr 8)
23. --- Kolano 90° J160 kielichowe, lite, SN8 2160 PVC-U 1szt.
24 . IIzLéBaCI:T:ﬁnalizacyjna kielichowa lita, SN8 3160 PVC-U 1s7t.
1.1l Instalacja kanalizacyjna w budynku przepompowni osadu (obiekt nr 19)
Pompa odwodnieniowa posadzki typ Ama wvk. odporne
25.| P.6/19 | Drainer V=5,69m3/h, h=4,5m n=2800 obr/min. 11/4" za.korgz' 1szt.
0,43kW 230N, 50Hz z ptywakiem e
2. | Zk.1/19 Zas’uvya odcinajgca gwint. typ 2520 Hawle 1 1/4" stal nierdz. 1s7t.
z kotkiem recznym 1.4301
27. | Zz/19 |Zawdr zwrotny kulowy gwint. typ 508f Socla 11/4" Stil zéeor?z 1szt.
28 k-1 Wpust posadzkowy z kratkg i odejsciem DN100 stal nierdz. 152t
' bocznym 1.4301 ’
29.| k2 |Ruraodplywowa 1=2,2m DN100 Stj" 2:'3%?2' 1szt.
30. k-3 koncoéwka karbowana do weza z gwintem 11/4"/@32 stal nierdz. 257t
zewn. 1.4301
31. k-4 | waz elastyczny zbrojony 1=1,8m 240 PVC 1szt.
32. k-5 Rurocigg stalowy nierdzewny 1=6,5mb 48,3 x 2,0 Stil 25%?2 1szt.
33. k-6 Redukcja koncentryczna stal. DN40/DN32 stal nierdz. 1szt.
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1.4301
guma EPDM,
34. - Przejscie szczelne tancuchowe LU-1/7 280/48,3 el. metalowe: 1kpl.
stal A2
IV. Instalacja wodociggowa — pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu (obiekt nr 8)
35. W1 Zawor odcinajgcy kulowy do wody zimnej 1% Stil zéeor?z 1szt.
A . stal nierdz.
36. W2 Filtr siatkowy do wody 1% 14301 1szt.
37 W3 Z,aW0r an.tyskaZenlowy typ 251 EA Socla/lub 11 mosigdz 157t
rébwnowazny
38. w4 Zawor kulowy ze ztgczka do weza 17" Stil 2%%? z 2szt.
Instalacja wodoc.z rur PP-R @40x5,5 PP-R 12mb
39. - jednorodnych,PN16, fgczonych poprzez
zgrzewanie polifuzyjne
Instalacja wodoc.z rur PP-R jednorodnych, @20x2.8 PP-R
40. - PN16, taczonych poprzez zgrzewanie 4mb
polifuzyjne
Otulina termoizolacyjna PE z warstwa @42/9mm
41. - ochronnej folii polimerowej, niebieska,srednica PE 12mb
@42 gr. 6mm
Otulina termoizolacyjna PE z warstwg @22/6mm
42. - ochronnej folii polimerowej, niebieska, PE 4mb
$rednica @22 gr. 6mm
Zlew porzadkowo-gospodarczy, komora . .
43. - 50x50cm, montaz na nogach o profilu komora: stal nierdz. 1szt.
4 - 500x500mm 1.4301
kwadratowym, z regulacjg wysokosci
Opracowanie:
mgr inz. |zabela Daniel
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