istn. rura przelewowa

DN300 stal.

REAKTOR BIOLOGIC/NY PS |

/AKRES PRAC DEMONTAZOWYCH
/Ul POZIOMU  +2,20m

Legenda:

KDf - komora defosfatacji
KDn = komora denitryfikacji
KN — komora nitryfikacji
OW - osadnik wtdrny

ZG — zageszczacz grawitacyjny

Uwagi:

1.Elementy przewidziane do demontazu zaznaczono
kolorem czerwonym.

2. Renowacja, piaskowanie oraz malowanie powtokq
antykorozyjnq elemenetéw kontrukcyjnych stalowych
dotyczy wszystkich komdr reaktora PS I.

ELEMENTY DEMONTOWANE
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doptyw $ciekéw surowych,
oczyszczonych mechanicznie
ze zb. retencyjno-wyréwnawczego

kolektory sprezonego powielrza

zasilanie ze stacji dmuchaw

' ¢ :

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA KOMORY WRAZ Z PRZYKRYCIEM

— ZASLEPIENIE OTWOROW PO LIKWIDOWANYCH KORYTACH | RUROCIAGACH

RENOWACJA, PIASKOWANIE (KLASA CZYSTOSCI SA 2) ORAZ MALOWANIE ANTYKOROZYJNE
MONTAZ NOWEJ KOMORY W KONSTR. STAL. St3SX — WG PROJEKTU WYKONAWCY

osad nadmierny
do KS

odptyw grawitacyjny
sciekow -
oczyszczonych -

l.p. |Element llos¢ | Materiat Uwagi
1. Mieszadto pograzalne MZ 05 Hydra 1szt. |stal zel.
2. |Mieszadto pograzalne MZ 10 Hydra 1szt. |stal zel.
. . tal,
3. | Zuraw stupowy z wciagarkg reczng 2szt. ;2\ ocynk.
" Ruszt nopo‘wwefrzojqcy z dyfuzorami 13kpl. [guma PVC 6 dyfuzordw/
talerzowymi ruszt.
5, Komory zasuw 3kpl. |stal PVC
6. |Rura s$ciekowa dn300 Iszt. |stal df. 1280mm
7. |Osadnik wtdrny 3kpl. | stal.
8. |Rura centralna 0320 Skpl. | stal.
Podnosnik powietrzny "MAMUT” DN80 | 5szf. |PVC
10. |Przewdd recyrkulacyjny dn80 4kpl. |stal ocynk. [L~120cm
11. | Zawdr odcinajgcy dn80 4kpl. |stal ocynk.
Przewdd dolotowy do osadnikéw
12 | wigrnych dn150 4kpl. | stal
Przewdd powietrzny do podnosnikow 5kpl tal
13+ PyaMUT” DN32 Pl | stal guma
14, |Zageszczacz grawitacyjny Tkpl. | stal
15. |Przewdd recyrkulacyjny dn50 Tkpl. |stal
16. |Koryto pomiarowe Tkpl. |stal
. dt.xszer.xwys.
17. |Koryto recyrkulacyjne RI Tkpl. |stal 1900x35¢20em
. dt.xszer.xwys.
18. |Koryto recyrkulacyjne Rl Tkpl. | stal 1850x35x200m
19. |Kolektor powietrzny dn150 Tkpl. | stal L=560cm
20. |Kolektor powietrzny dn100 Tkpl. | stal L=560cm
Rura odptywowa sciekow B
21. oczyszczonych dn150 Tkpl. | stal L=500em
Przewdd osadu nadmiernego z ZG
Tkpl. =
22. do KS dn50 p stal L=150cm
23. |Pompa zatapialna 0,8kW LFP Leszno Tkpl. | zel.
Przykrycie z blachy trapezowej df.xszer.
24. emaliowanej 9szf. | stal ocynk. 250x100cm
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