PRZEPOMPOWNIA WEWNERZNA SCIEKOW — OBIEKT NR 15

ZESTAWIENIE ELEMENTOW — PRZEPOMPOWNIA WEWNETRZNA SCIEKOW

RZUT 7 GORY

dopfyw grawitacyjny sciekow
ze studni 'S17
p200 PVC-U
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ZESTAWIENIE PRZEJSC SZCZELNYCH PRZEZ PRZEGRODY

nr otworu

Srednica wymiar rzedna otworu uszczelnienie
rury [mm] |otworu [mm] | w osi [m n.p.m.] | faAcuchowe

168,35 220 93,40 tU-4/13

2191 300 92,46 tU-6/12

94,45m npm

teren istn.

PRZEKROJ A—A

Symbol  |Element llos¢  [Materiat
Pompa zatapialna o paramaetrach
Q=86,8m3/h, H=4,27m, n=14670br/min,
P.1/15 |P2=6,5kW 3x400V, 50Hz, przytgcze kol ol
P.2/15 |DN150, IP68, waga: 130kg; na P 28l
wyposazeniu kolano stopowe, dolny i
gorny uchwut prowadnicy
LZasuwa odcinajgca nozowa z
Z.1/15 |niezwnoszgcym sie wrzecionem DN150 Dt korpus:
7.2/15 PN10 miedzykofn. Trzpien przedtuzony, szt 7el.
wyposazona w kotko reczne, waga 17kg
Z;%g Lawor zwrotny kulowy DN150 PN 16 kofn.| 2szt. kozlfsﬁs:
| Podwbjna rura prowadnicy pomp, wym. kol stal
' 60,3x3,6mm, H=3,5m P 1.4301
’ Zuraw stupowy obrofowy z wciggarka . stal
' reczng udzwig 250kg Szt 1.4301
3. Rurociag #168,3x2,0 1=5,0mb Tkpl. 1,??51
4. Kolano 90" R=2D srednicy #168,3x2,0 2szt. 12%1
5. Trojnik rownoprzelotowy 8168,3x2,0 1szt. 1.?;(‘)1
6 Wtaz rewizyjny kopertowy niewentylowany {sqt stal
' 0 wym. 35x75cm Szt 1.4301
Rura wentylacyjna #160mm PVC-U
7. z wywiewka [1=1,2m Tkpl. Pve=U
8 Deflektor trapezowy, wykonanie ot stal
' warszatowe ' 1.4301
Studnia z kregoéw zelbetowych DN2000
9. fgczonych na uszczelki, Hcatk.=3,96m Tkpl. zelbet.
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