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09 /STACJA ODWADNIANIA L
| HIGIENIZACJI OSADU
200 odpfyw
wym. df.xszer.xwys.: do kandlizacj
10mx9,38mx2,9—3,35m
ZESTAWIENIE ELEMENTOW—STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU
Lp. Symbol [Element llos¢  [Materiat Uwagi l.p. Symbol |Element llos¢  [Materiat Uwagi
Prasa filtracyjna tasmowa z zageszczaczem Przenosnik slimakowy bezwatowy osadu odwodnionego
srubowo—bebnowym np. MONOBELT typ NPO8CK i wapna, szer. 20cm, df. 450cm, ogrzewany na df. kol )
Ekofinn, przepustowosé maks. 7m3/h, 100kg s.m./h, ol mierd vaga: 9. PS.2/8 do 3.0m, 1.1kW. zasilanie: 400V, 50Hz: dostawa pl. stal nierdz.
1. PF/8 |szerokos¢ tasmy 0,8m, moc zestawu 3,85kW 400V, Tkpl. SE\SImECr)AZ. 120%k. Ekofinn ' . ’ '
50Hz; na wyposazeniu przedtuzki podpdr prasy, 9 Zespéf ?\qgfego przygofown.m pohe\ekﬁrohfu.z proszku
pompa ptuczaca o wyd. 5m3/h, Sbar, sprezarka i emulsji,np CAPO7EM Ekofinn o wydajnosci
tlokowa bezolejowa 24l, szafa sterownicza 500-20001/h; na wyposazeniu: dwa mieszadta waga:
Pompa srubowa nadawy osadu, np. Seepex fyp BN 10. SRP/8 [1800br./min 0,18kW, rozdrabniacz 0,18kW, zbiornik Tkpl. stal nierdz. | | g0 'kg
2. P.1/8 |10-6LS, wydajnose 1-7m3/h, 2bar, P=15kW, 400V, | 1szl. [obudowa zel.| 115 ze stali nierdzewnej 7501, pompa emulsji 16 1/h z
50Hz, IP55; montaz na plycie podstawy ? regulacja przepfywu, pojemnik zasypowy, czujniki
Pompa srubowa polielektrolitu np. typ PD—MH010-B3 poziomu po.||e\eL<TroMu, T)OP“CG sterownicza :
3. P.2/8 o wydajnosci 0,2 — 1,0m3/h, P=0,37kW 3x400V, Iszt.  |obudowa zel. r sp.1/g |>0nda pomiarowa gesfosci osadu,np. fyp Turbimax tkpl. | stal nierdz
50Hz. IP55: dostawa Ekofinn ' wraz z armaturg mocujaca na rurociagu DN80 :
Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu DN65 PNA40; Zawdr kulowy ze zlgczkg do weza dn25 (do poboru stal nierdz.
& PR1/B dostawa Ekofinn szl 12 Zk.1/8 probek osadu podawanego na prase ) fszf. 1.4301
Przeptywomierz elektromagnetyczny polielektrolitu DN25 R ;
5. PR.2/8 PN4()F)'ydosmwo Clofinn gnetyczny p 1szt. 13. Zk.2/8 |Zawor kulowy gwint. 1 1/2 1szt. STOJ ;é((e]qdz.
Mieszacz statyczny DN65 PN16 kotn., sredn. 0120, stal nierdz ” 7.1/8 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN8O PN16 z 1a3t el
6. MS.1/8 |I=1,4m, przytgcze polielekirolitu GW 1/2"; dostawa 1szt. AlS| 304' ‘ : niewznoszacym sie wrzecionem i kétkiem recznym szt “el.
Ekofinn " 72/8 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN65 PN16 z (ot el
Urzadzenie do higienizacji osaddéw wapnem np. typ ‘ ' niewznoszgcym sie wrzecionem i koétkiem recznym sl cel
MHIG—-03 Ekofinn, o wydajnosci 12-70kg wapna/h, obudowa: waga: 6 W Rurociag osadu rzadkiego na pompe nadawy 6.0mb stal nierdz.
7. HIG/8 |wyposazony w zasobnik wapna z komorg oprézniania,| Tkpl. stal nierdz. 250kg ‘ 088,9x2,0 stal gat. 1.4301 om 1.4301
donwnik wapna, elektrowibrator, wentylator z filtrem AISI304 . , Rurocigg osadu rzadkiego na prase 076,1x2,0, stal 5.0mp | stal nierdz,
powietrza, tablice konfrolng; P=0,75kW, 3x400V, 50Hz : gat. 1.4301 ; 1.4301
Przenosnik slimakowy bezwalowy osadu odwodnionego | ) | obudowa: 8 3 Instalacja wody technologiczne] zasilojace] prase 17mp | Stel nierdz.
8. PS.1/8 |i wapna, szer. 20cm, di. 450cm, P=1,1kW, 3x400V, Pl stal nierdz. ‘ odwadniagjacq 048,3x2,0 stal gat. 1.4301 1.4301
50Hz; dostawa Ekofinn AISI304 19, 4 Instalacja polielektrolitu ©32mm Tkpl. PVC klejone

Uwagi:
1.Prase PF/8 zamontowa¢ w miejscu prasy istniejgce;.
2.Wykona¢ przyfgcza wody technologicznej i kanalizacji do prasy.
S.Instalacje osadu rzadkiego kierowanego na prase wykonat z
rur stalowych nierdzewnych gat. 1.4301. Instalacje montowaé
do posadzki za pomocq obejm i podpor systemowych
nierdzewnych. Dopuszcza sie rozwigzania warsztatowe.
4.Instalacje wody technologicznej wykona¢ z rur stalowych
nierdzewnych gat. 1.4301. Instalacje montowac do Sciany na
wysoko§ci 2,dm za pomocq obejm  systemowych.
S.Instalacje polielektrolitu wykona¢ z PVC klejonego.
6.0twér w miejscu przejscia przenosnika osadu odwodnioneqgo
przez ciane zewnetrzng wypefnic wefng mineralng. Przestrzen
wokd! przenosnika zaslepic blachq nierdzewng.
7 Miejsce wiqczenia podajnika wapna do przenosnika PS.1/8
wykona¢ jako szczelne.
8.0dtworzy¢ posadzke w miejscu wejscia przyfgczy wody
technologicznej oraz osadu ustabilizowanego do pomieszczenia
stacji odwadniania.
9.Zachowat wymagane odcinki proste przed i za
przepfywomierzem — zgodnie z wytycznymi producenta
urzqgdzenia.
10.Przed przystgpieniem do prac sprawdzic wszystkie wymiary.
11.Prace wykonywa¢ w koordynacji z projektami pozostatych
branz.
12.W sprawach nieckreslonych dokumentacjq obowigqzujq:
—warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),
—normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
—instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcow materialéw budowlano—instalacyjnych,
—przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakosé¢
materiatow i wykonywanych robdt.
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