
PRZEPOMPOWNIA OSADU - BUDYNEK NR 19

RZUT POZIOMU -1,40
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pompa odwodnienia posadzki

woda

technologiczna-zasilanie

sieci Ø90 PE100

recyrkulacja osadu do PS IIrecyrkulacja osadu  do PS I

ścieki do istn. studzienki

kan.

Ø50 PE100

szafa zasilająco-sterownicza

filtra samopłuczącego

osad z osadnika wtórnego

OW II

DN80

daszek z poliwęglanu

200x120cm na konstrukcji

stalowej mocowanej do

konstrukcji ściany

DN200

osad z osadnika

wtórnego OW I

osad nadmierny do KTSO
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grzejnik el. 2,5kW
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oś belki serwisowej

z wciągarką ręczną

udżwig 500kg
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opaska 30cm wokół budynku

DN200

A
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wycieraczka systemowa

zagłębiona w posadzce

75 x 50cm

balustrada stalowa,

systemowa H=110cm

mocowana do schodów

Dojście do budynku

kostka betonowa 8cm na

podsypce cementowo

-piaskowej 5cm (+ opornik)

schody stalowe, techniczne,

zabezpieczyć antykorozyjnie

krata wema

Opaska 30cm wokół budynku

kostka betonowa 8cm na

podsypce piaskowej 5cm

podest techniczny

płyta żelbetowa

Drabina stalowa - wejście na dach

budynku max rozstaw obręczy 0,8m,

szer. drabiny min. 0,5m

obręcz ochronną drabiny należy

zamontować od 3m ponad terenem

DROGA BETONOWA ISTNIEJĄCA

± 0,00 = 94,62m npm
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Wykończenie posadzki oraz ścian

- gres techniczny chemoodporny


