
dopływ ścieków surowych,

oczyszczonych mechanicznie

ze zb. retencyjno-wyrównawczego

ELEMENTY DEMONTOWANE

l.p. Element Ilość Materiał Uwagi

1. Mieszadło pogrążalne MZ 05 Hydra 1szt. stal żel.

2. Mieszadło pogrążalne MZ 10 Hydra 1szt. stal żel.

3. Żuraw słupowy z wciągarką ręczną 2szt.
stal,
stal ocynk.

4.
Ruszt napowietrzający z dyfuzorami
talerzowymi 13kpl. guma PVC 6 dyfuzorów/

ruszt.

5. Komory zasuw 3kpl. stal PVC

6. Rura ściekowa dn300 1szt. stal dł. 1280mm

7. Osadnik wtórny 3kpl. stal.

8. Rura centralna Ø320 3kpl. stal.

9. Podnośnik powietrzny "MAMUT" DN80 5szt. PVC

10. Przewód recyrkulacyjny dn80 4kpl. stal ocynk. L~120cm

11. Zawór odcinający dn80 4kpl. stal ocynk.

12.
Przewód dolotowy do osadników
wtórnych dn150 4kpl. stal

13. Przewód powietrzny do podnośńików
"MAMUT" DN32

5kpl. stal guma

14. Zagęszczacz grawitacyjny 1kpl. stal

15. Przewód recyrkulacyjny dn50 1kpl. stal

16. Koryto pomiarowe 1kpl. stal

17. Koryto recyrkulacyjne RI 1kpl. stal dł.xszer.xwys.
1900x35x20cm

18. Koryto recyrkulacyjne RII 1kpl. stal dł.xszer.xwys.
1850x35x20cm

19. Kolektor powietrzny dn150 1kpl. stal L=560cm

20. Kolektor powietrzny dn100 1kpl. stal L=560cm

21.
Rura odpływowa ścieków
oczyszczonych dn150 1kpl. stal L=500cm

22. Przewód osadu nadmiernego z ZG
do KS dn50

1kpl. stal L=150cm

23. Pompa zatapialna 0,8kW LFP Leszno 1kpl. żel.

24.
Przykrycie z blachy trapezowej
emaliowanej 9szt. stal ocynk. dł.xszer.

250x100cm
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