ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

/estawienie drzwi — PODZIALY STOLARKI

/estawienie drzwi

Jednoskrzydtowe stalowe

Styl

D3z

E
200

Schemat

Symbol

SZEROKOSC

Surmbol Sty Wymiar drzwi Wymiary otworu Kierunek T Nr Nazwa om Kat
Y Y Wx H Szerokose | Wysokose otwierania FPom. P " | otwierania drzwi
D4z Jednoskrzydlowe stalowe 110 x 200 118 204 L 1 1.007 | Pom. techniczne 90

UWAGA !l

Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamowenia nalezy realizowac dopiero po sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych
wielkosci otwordw na budowie. Zestawienie dotgczone do projektu nalezy traktowac przede wszystkim jako materiat pomocniczy do

wstepnego oszacowania kosztow.

ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

Zestawienie stolarki okiennej

110 x 200 Wielkos¢ drzwi — swiatto SxH | Wymiary
200 Wysokos¢ swiatto przejscia drzwi
110 Szerokose swiatfo przejscia

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE STALOWE PErNE Opis

SKRZYDLO GR. 55MM RAMA STALOWA PLASKA, PLYTA DRZWIOWA | OSCIEZNICA Skrzydfo

OCYNK. LAMINOWANE NA KOLOR JASNOSZARY RAL /047

OSCIEZNICA SYSTEMOWA NAROZNA LUB OBEJMUJACA LAMINOWANA W KOLORZE
SKRZYDLA, / USZC/ZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. 5 ZAWIASY OZYSKOWANE

Rama oscieznicy

STANDARD, KLAMKA ZWYKLA Z SZYLDEM PODLUZNYM W KOL.
NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE

Okucia

Wymiary Uwagi
Symbol | Pomieszczenie — Numer Nazwa llos¢ | Wsp. przenikania ciepta | Klasa odp.pozarowej
Szerokosc | Wysokose Otwieralne | Otwor
02 1.001 Pom. techniczne 100 130 6 1,1 W/m2K - tak proj.
6
Zestawienie stolarki okiennej — zbiorcze
Wymiary
Symbol | Typ okna | Klasa odp.pozarowe] llos¢ | Wsp. przenikania ciepta
Szerokosc | Wysokose
02 Standard - 100 130 6 1,1 W/m2K
6

JASNOSZARY RAL /047

Kol. oscieznicy

JASNOSZARY RAL /047

Kol. skrzydfa

Szklenie

Wsp. przenikania ciepfa

Okna pcv systemowe 100x130cm, standard, rozwierno - uchylne, dwuszybowe, wypetnienie

argonem, profil skrzydta 6-cio komorowy, 2x uszczelka epdm, wzmocnienie stalowe w profilu,

klamka zwykta w kolorze skrzydta (biaty).

Parapet wewnetrzny pcv kolor biaty,
Parapet zewnetrzny blacha powlekana kolor grafitowy

UWAGA !l

21 dB |zol. akustyczna

- Klasa odp. pozarowe]
MONTAZ ZGODNY Z ATESTEM Uwagi

1 llos¢

Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamowenia nalezy realizowac dopiero po sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych
wielkosci otworéw na budowie. Zestawienie dotgczone do projektu nalezy traktowac przede wszystkim jako materiat pomocniczy do

wstepnego oszacowania kosztow.
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